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) BiR BAKISTA CEMBRE

YENILIKCILIK DNA'MIZDA VAR

‘ Patent ve
dosyalanmis basvuru

Tescilli
marka

URUN KODLARIMIZ

&

21.400

UrUn kodu derhal
sevkiyat icin hazir

17.800

safilan)

'\'\'J

farkl UrGn kodu (her yil

CALISMA ALANIMIZ

60.000

m? alan ofis, fabrika ve
laboratuvarlara tahsis
edilmistir

121.000 =

OTOMATIK DEPO

60.000

sandik kapasitesi

10.000

siparis satir
/is guinU

CEMBRE S.p.A."'ya ait tescilli ve tescilli ticari markalar
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() cemnre 5 GENIUSPRO

Rouya
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cablesys

ROy ol
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stick-onsys stick-onsys
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|CINDEKILER

SMP Paslanmaz celik kablo bagiyla baglanan etiketler............c..cconecervvnn. 90

GX Paslanmaz Celik AlSI 304 kablo baglan 92
GXAC  zoleli Paslanmaz Celik INOX AlSI 316 kablo baglan ... 93
MI10TTKIT  Kabartmall Efiket Yazici 94
Metalik ribonlar 94

MANUEL SISTEMLER

PMP-30  Gegmeli kablo etiketleri
STARTKit PMP-30

RMS  Uctan gegmeli kablo etiketleri
Uctan gegmeli kablo etiketleri igin takma aleti. ...

FMS  Ustten itmeli diz halkall kablo etiketleri

Semboller

UYGULAMA  Markalama ve etfiketleme sistemleri
SEKILLERI  Uygulama sekilleri Ustten itmeli diz halkall kablo efiketleri icin tagiyici..............
GENIUSPRO  Yazlim MS-ETF  Lamine Uzerine yazilan kablo bagyla baglanan efikefler ..

: : ANS  Kablo efrafina sarlan kablo etiketleri
TABAKA MEDYA TERMAL TRANSFER SISTEMI ANL  Alfanimerik iscretler

@ vr W N

MG4  Tabaka medyaicin termal transfer yazici 9 WIT-W  Kablo etiketi
AKSESUARLAR  Magazinler ve aksesuarlar 12 $40390 Kilifsiz kablo etiketleri
RIBONLAR  Monokrom ribonlar 13 SM Kanala gegme kablo etiketleri
MG-TPMF  Kilif icine gecen kablo etiketleri, serie flat 14 Uygulayicilar
MG-TPM  Kilif icine gecen kablo etiketleri, kalin fip 15
MGTDM Uctan gecmeli kablo efiefler 18
MG-TDMO  Ustten gecmeli kablo etiketleri 17 PMF  Seffaf etiket kilifla, serie flat ince fip 122
MG-TDMO kablo efiketleri igin destek 17 PMF-HF  Seffaf etiket kilifiar, serie flat ince tip - Halojen Free.........ooveevvvinneenns 124
MG-ETF  Kablo bagiyla baglanan kablo ve hortum etiketleri...........vrrvevennnn. 18 PMF-AC  Yapiskanl seffaf dUz efiket kilifian
MG-KMP  Kablo etrafina sanlan kablo etiketleri 20 PMF-ET  Kablo bagiyla baglanan seffaf diz etiket kilfiar ....
MG-CPM  Klemens etiketleri 21 PMT-AC  Yapiskanli seffaf etiket kilflan 9 ve 15 mm...........
MG-CPMF  Klemens efiket seritleri 24 PMT-CT Kablo bagiyla baglanan seffaf efiket kiifian 9 mm.
MG-VYB  Klemens etiketleri, kendinden yapiskanli 25 PM  Seffaf etiket kilifian 4 mm
MG-SPM  Komponent efiketleri, gegmeli 26 PM-HF  Seffaf etiket kilfian - Halojen Free
MG-PTS  Buton efiketleri 27 PM-AC  Yapiskanli seffaf etfiket kilifian
MG-TAP  Buton yuva efiketleri, 15 mm 29 PM-ET  Kablo bagiyla baglanan seffaf etiket KIfam.........c...venvereeerinerererernnne
MG-TAPW  Komponent ve yuva etiketleri, 9 mm 32 KMC Holders
MG-TAR  Sert PVC etiketler 33 G Polyamide PA6.6 Kablo baglan
MG-DOG Kinyeler 34 GFH Polyamide PAé.6 Kablo baglan
MG-TAA  Yapiskanli efiketler, Sert PVC 36 Uygulama aletleri
MG-VYT  Yapiskanh etiketler, PVC film 38 GX Paslanmaz Celik INOX AlSI 304 kablo baglan
MG-PYT Yapiskanl etiketler, Polyester film 40 GXAC  lzoleli Paslanmaz Celik INOX AlSI 304 kablo baglar....
MG-VCT  Etiketler 41 PTP  Buton etiketi yuvalan
MG-PLC PLC efiketleri 42 PL Efiket yuvalan
MG-SAT  Guvenlik etiketleri 44 TAP-CCS  Seffaf kapaklar
MG-17.5 Moduler etiketler 45 CPT Seffaf kapaklar
GMCK  Kisisellestirilebilir pano isim etiketleri 49 RT-TAP  Ray fipi etiket, 15 mm
MG-VRT Pano etiketleri, perginle montaj 50 Seffaf koruyucu kapakiar, 15 mm,
MG-SIGNS  Uyar isaretleri 58 Seffaf koruyucu serit, 15 mm
> — s : RT-TAPW  Ray fipi etiket, 9 mm
Seffaf koruyucu kapakiar, 9 mm
ROLLY3000 Rulo efiketler icin termal fransfer yazic! SiStemi .......cooecereocessccnse 62 Seffaf koruyucu serit, 9 mm
ROLLY2000TR2  Rulo efiketlericin termal transfer yazici 63 TPD  Dokiman cebi
AKSESUARLAR  Kesme aparatiarn 64
RIBONLAR  Monokrom ribonlar 65
TPM-ROLL  Kilif igine gegen kablo etiketleri 66 WS Uyan isaretleri 148
TAR-ROLL Sert PVC efiketler 67 PS Yasak sembolleri 161
KM-ROLL  Kablo etrafina sarlan kablo efiketleri 68 M§  Zorunluluk isaretleri 166
ETF-ROLL  Kablo baglyla baglanan kablo ve hortum etiketlei...oo.vvrcs. 70 CS  Elekirik sembolleri 170
TAPROLL Legends 72 VS Uyan isaretleri 173
VCT-ROLL Yapiskanli efiketler, kumas tip 73 LLS-ILS  Lazer ve inkjet yazicilar igin efiketler 178
STRIP-ROLL  Modler cihaz etiket seritleri 74 KML Kablo etrafina sanlan kablo etiketleri 180
GMCTIL Kisisellestirilebilir etiketler 76
TIL Yapiskanl etiketler, Strekii tip, PVC film 77 TABLO  Klemens etiketi karsilastrma tablosu 182
TTF Yapiskanl sUrekli tip malzeme 81 GENIUSPRO GEN|USPRO Lisans Talebi 192
GMC-AL  Aliminyum montaj plakalarn 81 GMCK  On baskill MARKINGENIUS® medya GZelKIEN .....oovvvvvrsersersrrienss 193
TERMO-ROLL H2  Isiyla daralan makaronlar YUksek Kalite 2:1 .......orvveevennrevirssnnrsiennnn 82 SMP On kabartmal etiket Gzellikleri 194
TERMO-ROLLH3  Isiyla daralan makaronlar YOksek KQlite 3:1 ...ov..vvvveeceeeseesrereren 84 GMCTIL  On baskil efiket Gzellkleri 195
TERMO-ROLL M2 Isiyla daralan makaronlar Orta Kalite 2:1 86 KALITE  Test yontemleri 196
TERMO-ROLL M3 Isiyla daralan makaronlar Orta Kalite 3:1 88 General terms and conditions of sale 198
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Semboller

RoHS

COMPLIANT|
2011/65/EU

TUm CEMBRE UrUnleri Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi'nin 8 Haziran 2011 tarihli
2011/65/EU ydnetmeligine (ve takip eden
dUzeltmelerine) uygundur.

EN 45545-2:2015'e gore frenlerdeki malzeme
ve komponentlerin alev testi gereksinimlerini
karsilar

Halojen free

Silicon Free

Min. Calisma sicakhidi

Maks. Calisma sicakhigi

UL 969 Onayli

UL 269 CSA C22.2 No.0.15 Onayli

N W :
Q+(Q1 N
N |0 7

UL 224 Extruded Insulating Tubing
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Malzeme: DUz - 0,5 mm

Malzeme: Polivinil KlorGr

plasticised

Malzeme: Plastiklestiriimis Polivinil KlorGr

Malzeme: Polikarbonat

Malzeme: Akrilonitril-Butadien-Stiren

Malzeme: Stiren-Butadien-Stiren

Malzeme: Akrilikle Kaplanmis Pamuk Kumas

-
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Malzeme: YUksek Yogunluklu Polietilen

0.6 mm

TPU

Malzeme: Termoplastik Poliretan

irradiated

")
o

Malzeme: Isinlanmis Poliolefin

Stai

eel

Malzeme: Paslanmaz Celik AlSI

Malzeme: Poliamid 6.6

Malzeme: Polipropilen

Malzeme: Polioksimetilen

Malzeme: Etilen-Vinil Asetat

Malzeme: Polisitren

Malzeme: Polietilen Tereftalat

Malzeme: AlUminyum

) m = %
m < ?, 2"
- > Y

Metal Kalinligr (mm)




Markalama ve etiketleme sistemleri

CEMBRE, endUstri ve imalat sektérlerinin yUksek
performans ve sUreklilik taleplerini karsilayan bir dizi
yenilikci c6zUm sunmaktadir.

TERMAL TRANSFER ETIKET YAZICI MARKINGENIUS®

Markalama sistemlerinde devrim, MARKINGENIUS®MG4
termal transfer teknolojisini kullanarak kablolar ve
tesisat borulari, pano komponentleri ve her tip
ekipman icin markalama ve etiketleme UrUnleri Ureten
yUksek hizl masa UstU yazicidir.

Windows® bazli, yUksek ¢6z0nUrlGkIU
MARKINGENIUS®MG4 tek renkli True Type fontlar
basarken ayni zamanda ¢ok ufak boyutlarda ikaz
isaretlemeleri, cizimleri ve resimleri de yazabilir.

TERMAL TRANSFER RULO YAZICI ROLLY3000

ROLLY3000, rulo seklindeki markalama ve etiketleme
UrGnlerinin yUksek hizla yazdirimasi icin tasarlanmistir.

Termal fransfer baski kalitesi saglam yapi ve CEMBRE
guvenilirligiyle birleserek ROLLY3000'in iki dakikadan
kisa sUrede 4.000 kablo etikefini basabilmesini saglar.

ROLLY3000 isiyla daralan TERMO-ROLL makaronlarini,
sUrekli ya da parcal tipte yuksek hiz ve dogrulukta
en zorlu standartlann gerektirdigi kaliteyi saglayarak
basmak icin tasarlanmigtir.

MANUEL SISTEMLER

Dort Uron ailesiyle kablo ve elektriksel komponentlerin
tfanimlamasi icin basit ¢dzimler saglar:

e gecmeli kablo etiketleri- her karakter sirall sekilde
montaj alefinde toplanir ve kabloya monte edilen
seffaf kiifa dogru ffilir.

* uctan gecmeli etiketler ve diz kablo bagiyla
baglanan etiket kilifian dogrudan kablolarda,
borularda ve hortumlarda kullanilir.

 kablolar sonlandirilip baglandiktan sonra bile
eklenebilen kanala ge¢cmeli kablo etiketleri.

¢ kablo etrafina sanlan yapiskanl kablo etiketleri bircok
farkl capta mevcuttur ve elde basilarak herhangi bir
zaman montaj yapilabilir. Baskinin korunmasi gereken
uygulamalar icin idealdir.

Az [ ,;f?:’gf__ F 2V kR
= ‘%%%é 'i.ﬂ;"f:—* W«_fé‘f" Uyar, yasak ve zorunluluk isaretleri, A4 tabakada
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UYGU LAMA SEK“.I.ER' Uygulama sekilleri

MODULER KOMPONENTLER

etiketler
markaya 6zel etiketler
montaj raylar

KLEMENSLER

PANO ICI UYGULAMALARI

=

en genis marka uyumlulugu
coklu ve tekli etiketler
etikeft seritleri

isaretleyici etiketler

KOMPONENTLER & EKIPMANLAR

-----------

PLC etiketleri

raya takilan etiketler
markaya ozel etiketler
kinyeler

OlcUm cihaz etiketleri
gUvenlik etiketleri

TEKLI KABLOLAR

() cEmBRE

A/

kiliflar icin kablo etiketleri
tek parca uctan veya Ustten gecmeli kablo etiketleri
kablo etrafina sarlan kablo etiketleri
1slyla daralan makaronlar
gecmeli etiketler

halkali kablo etiketleri

kablo etrafina sarilan seritler
kanala gecme etiketler




PLAKALAR & ETIKETLER

PANO DISI UYYGULAMALAR]

Yapiskanl pano plakalar
kapakl pano plakalari
MERE yapiskanl cihaz etiketleri
raylar icin moduler cihaz efiketleri
yapiskanl etiketler

guvenlik efiketleri

pano etiketleri
dokUman cepleri

BUTONLAR & GOSTERGELER

[
1 53
O®

yapiskanl etiketler

buton yuvalar icin efiketler
markaya 6zel efiketler
buton etiketleri

pano efiketleri

yapiskanl etiketler

KONNEKTORLER

yapiskanl etiketler

HORTUMLAR, BORULAR &
COK DAMARLI KABLOLAR

kablo bagiyla baglanan
kablo ve hortum etiketleri
kablo etrafina sarilan
kablo eftiketleri

isiyla daralan makaronlar

({) cEMBRE




UYGULAMA SEKILLER)

Uygulama sekilleri

URUN SAYFA
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GENIUSPRO

(I

www.cembre.com

@ T

CEMBRE

Sistem-6mir boyu destek
* Ucretsiz yaziim gUncellemeleri
« satinalma éncesi denemeler

* Heris gUnU telefonla, infernet Uzerinden uzaktan bilgisayar erisimiy-

le veya tesis ziyaretiyle Ucrefsiz egitim ve destek

* mUsteri onayi ve yeni medya gelistirmeleri icin mevcut medya
ornekleri kabul edilir

« yazici servis icin iade edildiginde 6ding makine.

() cEMBRE

Yaziim

tGm CEMBRE yazicilar icin

GENIUSPRO, CEMBRE tarafindan gelistirilen en yeni
yazilimdir.

* Basit ve sezgisel

e Kullanicinin sadece temel bilgisayar becerilerine
sahip olmasi yeterlidir

 Gelismis ézellikler tam boyutlu Dinamik Onizlemeyi
icerir
e CEMBRE MARKINGENIUS® ve ROLLY sistemlerindeki

metin, etiket ve resim baskisinda yUksek kapasite ve
performansi garanti eder.

MARKINGENIUS® ve ROLLY sistemleri gi¢ & baglanti
kablolar ve GENIUSPRO yazilimiyla birlikte gelir

ve program uyumlulugu igin Windows® Universal
sUr0cUsund icerir.

Yazihm ozellikleri

Kolay veri girisi

Ondan fazla sayici tipi

*Ixt, *.cad, *.dbf, *.xIs ve diger dosya tipleri
aktarilabilir

MATRIX, ACS ve Simplo dénUsUmU

Spac, EPLAN, IGE-XAQO, ZUKEN ve Excel dosya
aktarmi

Kisisellestirilebilir baski ciktisi filireleri

Kablolar, klemensler, kontrol elemani, konnektorler,
butonlar, komponentler, panolar ve yapiskanli
etiketler icin optimize ediimis efiketler

TUm Windows fontlarn

Kisisellestirilebilir etiket tasarmi

Vektér, cizim ve clip art baski

Her sGrimle Ucretsiz gincellemeler

Yardim fonksiyonu

Minimum sistem gereksinimleri

» PC islemci Intel®Core™ i3 veya esdederi
e 4 Gb RAM

* USB baglanti

2 Gb bos hard disk alani

e Video ¢6zUnUrlugu 1280x1024

* Windows 7, 8, 10 ve 11

* internet erisimli

Tip Aciklama Adet
GENIUSPRO-5L GENIUSPRO yazilimi - 5 Lisans 1
GENIUSPRO-1L GENIUSPRO yazilimi - 1 Lisans 1




Tabaka medya icin termal transfer yazici

tabaka medya, tak&calistir

MARKINGENIUS®MG4, yaz, logo, elektriksel sembol,
QR kodlar ve tUm gorsel sembollerin  yUksek kalitede
ve uzun dmurlb baskisi icin tfasarlanmis bir endUstriyel
yazicidir. Sadece gerekfiginde ribon kullaniimasini
saglayan ribon tasarruf sistemi ile donatiimistir.

Dayanikl ve gUvenilir yapisi sayesinde, her t0rl0
uygulamada yogun kullanim igin elverislidir.

Genis dokunmatik ekran, yazdinlacak dosyalarin hizli
ve kolay dUzenlenmesini saglar.

Her bir monokrom ribon, 300.000 den fazla MG-TPMF
4x10mm boyutunda etiket yazma kapasitesine sahiptir.

MG4, sebeke elektrigi ya da CEMBRE CAS Alliance
sarj edilebilir bataryalar ile kullanilabilir: Ofiste, Uretim
hattinda ya da sahada, markalanacak panonun
hemen 6nUnde kullanilabilir.

Degistirilebilir batarya, tim CEMBRE aletlerine ve MG4
yaziclya enerji verebilir, bu sayede yazicinin tamamen
mobil olarak kullanilmasina da olanak tanir.

2 B B

Wi-Fi PAYLAS DOKUNMATIK
EKRAN
usB UYGULAMALARI DURUM
EKRANI
LAN Wi-Fi SARJ EDILEBILIR
DIRECT PliL
Yazici boyutlar:
e Uzunluk: 409 mm
e Genislik: 240 mm
¢ YUkseklik: 236 mm
e Agirlik: 6,1 kg

t En yaygin kullanilan U¢ magazin ile birlikte temin edilir

TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG4

Ce &K
C iz

12 saniyeden kisa sUrede 112 4x10
kablo etiketi yazdinr

KULLANISLILIK
yazihm basilacak bilgiyi hizli ve kolay isler

TASARRUF

yaklasik 300.000 adet 4x10 kablo eftiketini fek
ribonla yazdinr

KALITE
yazicl ¢6zUnUrlugu 300x600 dpi

GENIUSPRO yazilimi sayfa 8
magazinler ve PET destekleri........oooveninniennes sayfa 10
aksesuarlar sayfa 10
ribonlar sayfa 11
(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

ez

Aksesuarlar

MG4 Tipi Yazici sunlari icerir:

* Flas bellekte FD-GENIUSPRO Yazilimi

¢ 991002 SerieFLAT medya icin Magazin
991000 efiketler icin Magazin

991011 Klemensler icin Magazin
991600 Siyah yazici ribonu

* 991654 Ribon gévdesi

* USB kablosu

o Sebeke kablosu

Talep Uzerine alinabilecek aksesuarlar:
« sarj edilebilir bataryalar
- CB1820L 18V-2Ah Li-lon
- CB1852L 18V-5.2Ah Li-lon

* sarj aletleri ASC55-EU 220-240 V / 50-60 Hz
Avrupa standartlarinda fig soketi

e CVB-039 bez canta
* VAL-MG-N dayanikl tasima arabasi
¢ VAL-MG-HD HD tasima arabasi

CVB-039 bez canta ile tasinabilir

ASC55-EU Sarj aleti

CB1852L
700 adet plakaya kadar
baski alabilir

CB1820L
350 adet plakaya kadar
baski alabilir

() cEmBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG4 icin spesifik uygulamalar Ge n i U S prO MO bile

4 N
Uretim  verilerini  proje  seklinde  hazrlayip q) CEMBRE

tasarlayabileceginiz GENIUSPRO programi
bilgisayardan, ya da gerektigi takdirde CEMBRE
tarafindan 10S ve Android cihazlar icin gelistirilen
Geniuspro Mobile Uygulamasi (akill cihazlar ve
tabletler icin) sahada, pano ya da makina Uzerinde
gerekli degisiklik ve son dUzeltmeler icin kullanilabilir.

GETITON z Download on the
' Google Play @& App Store

oz
i
)
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w
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Yeni Geniuspro Mobile uygulamasi, masausti
programinin kolay kullanim ve ¢cok yonlGluigunt
akilll cihaziniza tasiyor.

* tasarla ve ¢ikh al Mobil cihazlardan dogrudan
kablo, klemens, kontaktér, konnektérler,
butonlar ve komponentler icin

e veri girisi hizica metin, formlar, gorseller,
sembol ve barkodlar (QR kod, Veri Matrix,
Code128/39, Ean 8/13)

e disant aktar ve dizenle GENUISPRO ile
yaratimis projeler icin

e ac ve yazdr GENIUSPRO ile hazrlanan
tasarmlar

¢ Yaziciya dogrudan baglanir Wi-Fi Direct

({) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

A KS ES U A R I_A R Magazinler ve aksesuarlar

termal transfer yazici icin

Aksesuarlar CEMBRE termal transfer yazicilarda tabaka

‘ medya icin uyumludur.
@.
-

Tip Boyut
Uzunluk mm 450
Geniglik mm 295
VAL-MG-N
YUkseklik mm 370
Agirlik kg 6.7
Uzunluk mm 687
Geniglik mm 528
VAL-MG-HD
YUkseklik mm 366
Adirlik kg 7.5
2011/65/EU
Magazin Tip Adet PET destegi Tip Adet Yazdirmak icin
MG2-PWC 991000 1 MG2-TWC 991502 3 MG-TPM
MG2-PLT 991002 1 MG2-TLT 991522 3 Laminasyonlu malzeme serieFLAT

MG6-CPM-01, M6-CPM-02, MG-CPM-03, MG-CPM-04,

G208 9910m ! Mzot 991564 I MG-CPM-07, MG-CPH-11, MG-SPM-03, MG-TAP-R
MG2-PTD 991007 1 MG2-TTD 991563 3 MG-TDM (6 gdvde)
MG2-PTM 991010 1 MG2-TTM 991561 3 MG-TDMO, MG-TDM (4 govde)
MG2-MTB 991008 1 MG2-TMT 991513 3 MG-CPM-01 (5 x 7 mm)
MG2-WTB 991004 1 MG2-TWC 991542 3 MG-CPM-05, MG-CPM-12, MG-SPM-09
MG2-STB 991005 1 MG2-TST 991552 3 MG-CPM-06
MG2-LTB 991013 1 MG-CPM-09
MG2-CTB 991006N 1 MG2-TCT 991562N 3 MG-CPM-10
MG2-ETB 991016 1 MG-CPM-13
MG2-PSB 991554 1 MG-CPM-15 42908
MG2-NSB 991556 1 MG-CPM-15 42909
MG2-PSP 991018 1 MG2-TSP 991514 3 MG-SPM-02
MG2-BSP 991558 1 MG-SPM-07
MG2-WSP 991559 1 MG-SPM-11
Aksesuarlar Tip Adet Aciklama
MG2-CKP 991670 1 Yazic kafasi temizleme kiti (magazin, ped&tmz. sivisi)
991672 1 Yazici kafasi temizleme kiti (magazin ve ped)
MG2-CNP 992150 1 MG2-CKP icin yedek pedler (5 adet)
ISOCLENE 1 250 ml sprey, MG2-CKP icin yedek
MG2-SPD1 1 MG2-EPTR icin ribon besleme makarasi
MG2-KDF 1 Etiket kilavuzu
VAL-MG-N 1 MARKINGENIUS® tekerlekli tasima cantasi
VAL-MG-HD 1 Teleskopik kol ve tekerlekli endiistriyel tip tagima cantas
®
t MG4 yazicligin mog_o_zinler ve bos PET'ler
ideal yazici durumu igin aksesuarlar
g
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Monokrom ibonicr RIBONLAR

termal transfer yazicricin

MG2-ETR monokrom ribonlar ¢esitli malzemelere
yUksek kaliteli baski yapmak icin tasarlanmigtir.
Asinmaya, kimyasallara, temizlik Grinlerine ve cevresel
etkilere (6r: UV, nem) karsi dayaniklidir. Ribon uzunlugu
200m, genislik 120mm.

MG2-EPTR PREMIUM siyah monokrom ribon
gUclendiriimis performans &zelliklerine sahiptir, 110 mm
genislikle birlikte 300 metretdl uzunluktadir.

MG2-EPTR PREMIUM ribonlan MG4 yazicilarla birlikte
kullanabilmek icin, ayrnca daha kicUk caplara sahip
Arka Gergi Rulo Kiti MG2-SPD1'in satin alinmasi gerekir
(sayfa 10'daki Aksesuarlar'a bakiniz).

DUZ Polikarbonat pargalan yazdirmak igin bu ribonu
kullanin.

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Tip

Uriin Grubu = = : = Geniglikmm  Uzunlukm Adet
siyah mavi kirmizi yesil giimiis altin beyaz
MG2-ETR 991600 991601 991602 991603 991607 = 991608 991606 120 200 1
MG2-EPTR PREMIUM 991611 10 300 1

CEMBRE medyanin MG2-ETR ve MG2-EPTR siyah
ribonlaryla Urettigi baskinin okunabilirligi asagidaki
gereksinimleri karsilar:

UNI EN ISO 4892-2: UV dayanimi

CEl 16-7: Asinma ve sUrtUnmeye dayanim G

CEl 16-7: Yaslanma efkisi

CEI 23-11 / CEI EN 61058-1: Silinmezlik

CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1: Silinmezlik
CEMBRE DAHILI TEST: Silinmezlik

UNI EN ISO 9227: Tuz buharn

CEIl EN 60464-2: Solvent buharina dayanim

DIN 30643: Asinma ve sUrfUnmeye dayanim
UNI EN ISO 175: Sivi kimyasallarda batma efkisi
Teknik ozellikler icin bkz. s. 196

t MG4 yazici sayfa 9

(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-TPMF

Kilif icine gecen kablo etiketleri, serie flat

6nceden kesilmis 4 mm gecmeli etiketler, PMF kilifiar
icin kolay giris

SerieFLAT MG-TPMF etiketleri kablolar, hortumilar,
tUpler, iletkenler ve komponentlerin etiketlenmesinde
kullanilir.

Gbvde formatinda sunulan etiketler basitce
yerlerinden koparilir ve ilgili kiifa takilir. Diger renkler
icin bize danisin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVCI10050YE sarn renkler UL-
onayldir.

Calisma sicaklk araligi: -30°C ila +60°C

pucl{SF Lo cloo S [

Tip .

UriinGrubu  Boyutmm e e o _— " e o ::’I'l’;{‘::;'; Adet SW kodu
4x10 420908 42040B  42000BGY Wylyiil] 420608 420508 420108 M2 5.600 502
4x12 42091B 42041B  42001BGY BYLyAl:] 42061B 42051B 420118 80 4.000 505
4x%15 420928 42042B 80 4.000 503

MG-TPMF 418 42094B 42044B 64 1.600 506
4% 20 420938 42043B 42023B 42063B 42053B 420138 64 1.600 504
4% 30 420968 42046B 420268 420668 420568 48 1.200 509
4x40 420978 420478 32 800 508

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
s6nen sinif VO: UL94; PC10050WH beyaz ve PC10050YE
sari renkler EN 45545-2 onaylidrr.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

s -
R 400C 300 * ‘.'l: [2011/65/EU

Tip -
o Tabakadaki etiket
Uriin Grubu Boyutmm pc1l:)%y5a(§wu ot 3?),5,0“ metalk gri Kkahverengi furanc sayisi Adet SW kodu
4x10 42090B-HF ~ 42040B-HF = 42000B-HF  42070B-HF 12 5.600 502
4x12 42091B-HF ~ 42041B-HF ~ 42001B-HF 80 4.000 505
4x15 42092B-HF ~ 42042B-HF = 42002B-HF 80 4.000 503
MG-TPMF-HF
4x20 42093B-HF ~ 42043B-HF 64 1.600 504
4x30 42096B-HF ~ 42046B-HF 43 1.200 509
4x40 42097B-HF ~ 42047B-HF 32 800 508
g DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu
kullanin. etiket kiliflan PMF sayfa 122
t PET destekli magazin sayfa 12 etiket kiliflan PMF-AC sayfa 125
ribonlar sayfa 13 etiket kiliflan PMF-ET sayfa 126

() cEMBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-TPM

Kilif icine gecen kablo efiketleri, kalin tip

4 mm gecmeli etiketler, PM kilifiar icin

MG-TPM etiketleri kablolar, hortumlar, tUpler ve
ekipmanlarnn markalamasinda kullanilir.

Govde formatinda sunulan etiketler basitce
yerlerinden koparilir ve ilgili kiifa takilir.
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Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sonen sinif VO: UL94; PC10300WH beyaz ve PC10400YE
sar renkler EN 45545-2 onaylidir.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

e [HFISF Ly L NE
40°c 30°c ¢ '..l‘lnl 2011/65/EU

Tip
Uriin Grubu Boyut mm beyaz san Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
PC10300WH PC10400YE
4x10 40090 40040 45 2.250 1
4x12 40091 40041 45 2.250 2
MG-TPM
4x75 40092 40042 45 2.250 3
4x18 40093 40043 45 2.250 4
MG-TPM-MD

Metal dedektérleri ile tespit edilebilen, seffaf kilifa
gecen etiketler. Metal dedektorleri ve X-ray de tespit
edilebilen 6zel bir katki maddesine sahiptir. Oksidasyon
dayanimi yUksektir.

Malzeme: PC/ABS.
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

'
ABS140°CJ130°C

Uriin Grubu Boyut mm Tip mavi MD Tabakadaki etiket sayis Adet SW kodu
4x10 40060-MD 45 2.250 1
MG-TPM-MD 4x12 40061-MD 45 2.250 2
4x15 40062-MD 45 2.250 3
PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13 etiket kilifian PM-AC sayfa 132
etiket kilifian PM sayfa 129 etiket kilflan PM-ET sayfa 133
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Uctan gecmeli kablo etiketleri

fek parca, uctan gecmeli

kablolara iki delik yardimiyla monte edilir.

tabakalar tekrar kullanilarak israf énlenir.

capina gore secilmesi dnerilir.

MG-TDM tek parcall etiketler seffaf kilif gerektirmez ve
Efiketler gévdeden kolayca cikarilir ve kismi baskili

* izolasyon kalinligi ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle etiketin kesiti yerine kablonun gercek dis

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94.

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +130°C

e |HF|SFLodiar-
40°C130°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

GrinGrupy  Xablodis Daralg :r:l;llgl'ﬁ::‘, Boyutmm - L.J — Sira Adedi :;'I’;{‘::;I';'I Adet Magazin SWkodu
1,6 +3,25 05+15 " 40190 40140 6 66 1.320 991007 vl
MG-TDM-01 1,6 +3,25 05+15 40192 40142 4 40 800 991010 19
1,6 +3,25 05+15 4x16 40191 40141 4 40 800 991010 123
2+44 16 I 40290 40240 6 66 1.056 991007 122
MG-TDM-02 2+44 16 40292 40242 4 40 640 991010 120
2+44 1+6 4x16 40291 40241 4 40 640 991010 124

,,,53’
T -.
_J>

MG-TDM-MD

Malzeme: PC/ABS
Calisma sicaklk araligi: -40°C ila +130°C

ABSIA0°C130°C

Uriin Grubu Rkl d,:f.: il L&l '::ﬂ',aral'g' Boyut mm maIriipMD Sira Adedi :;t:ﬁ:‘;:‘sil Adet Magazin SW kodu
MG-TDM-01-MD 16+3,25 05+15 4x12 40160-MD 6 66 1.320 991007 vl
MG-TDM-02-MD 2+44 16 4x12 40260-MD 6 66 1.056 991007 122

Tabloda belirtilen araliklarda, direkt kablo Uzerine takilr. AYRI SATIN ALINIR
Seffaf kilif gerekmez. magazinler ve PET destekleri........cooovvnievnienenes sayfa 12
ribonlar sayfa 13

() cEmBRE n



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-TDMO

Ustten gecmeli kablo etiketleri

tek parca, Ustten gegcmeli

MG-TDMO tek parca etiketler seffaf kilif gerekfirmez ve
kablolara iki firnak yardimiyla monte edlilir.

Etiketler gévdeden kolayca cikarilir ve kismi baskili
tabakalar tekrar kullanilarak israf énlenir.

* [zolasyon kalingi ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle etiketin kesiti yerine kablonun gercek dis
capina gére secilmesi énerilir.
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Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

..
4 o°C 30°C 2011/65/EU

{iriin Grubu Kablo d:: n? araligi  Kablo l:::tz araligi T — Tip — Tabak:(al;l;il etiket Magazin Adet W kodu
2+29 05+15 4x12 40390 40340 40 880 125
MG-TDMO0-01
2+29 0,5+15 4x16 40391 40341 40 880 128
29+35 15+25 4x12 40490 40440 40 640 126
MG-TDMO0-02 991010
2,9+35 1,5+2,5 4x16 40491 40441 40 640 129
4+456 4+6 4x12 40590 40540 40 560 121
MG-TDMO0-03
446 4+6 4x16 40591 40541 40 560 130

PABUCLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!
u .

MG-TDMO kablo etiketleriicin destek M

UriinGrubu @ Boyut mm ;‘;‘;I';I'ﬁ:ﬁ Tip Uzunluk mm Adet I
Her bir TDMOS destegi, her élcide MG-TDMO TDMO0S-16 6-8 16 42850 25 150
Slorak 16, 35 va 70 mrmPlk kebiolon fikGlomek i OM0S® B0 B em  » 0
kullaniimasina imkan verir. TDMOS-70  10-14 10 42854 25 50

Dis capa gore dogrudan kablolar Uzerinde kullanin.

Malzeme: Poliamid PA6.6, kendi kendine s&nme sinifi
V2 (UL94).

hd AYRI SATIN ALINIR
Tabloda belirtilen araliklarda, direkt kablo Uzerine takilir. PET destekli magazin sayfa 12
Seffaf kilif gerekmez. ribonlar sayfa 13
kablo etiketiicin destek sayfa 17

({) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G‘ ET F Kablo bagiyla baglanan kablo ve hortum

etiketleri

6nceden kesilmis, tek par¢a etiketler

MG-ETF etiketleri bUyUk capli kablolarin, hortumlarin ve
borularin etfiketlenmesinde kablo bagiyla kullanilir.

Diger renkler icin bize danigin.
Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Kablo bagi maks. genisligi 4,8 mm.

MG-ETF-SBS

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free,
kendiliginden sénen sinif HB: UL94

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +70°C

- Lt RoHS
sas|=|HF|SF Lo-choc

Boyut  SaPdk. Tip Baski bkt ”

- orkestra o . ] koyu . alam et Adet Kodu
sefimm beyaz sari metalik gri kirmizi mavi yesil turuncu kahverengi pembe mor siyah mm sayisl

13x57 6 %64192-SBS 64142-SBS 64182-SBS [L{PARY: LA (YA LRV A CLATPEYY 64312-SBS CLGPAVAMTAIPRYN 11x 35 14 700 581

Bx9% 7 264293-SBS 64243-SBS 64283-SBS [LYZRR: (L YIREY: T VAXEY:N

20x20 12 264291-SBS CLYZ AT YR BY:HY 64221-SBS 64261-SBS 64251-SBS

YRR 1373 5 250 584

YR 8x22 15 750 583

20x21 N 264191-SBS 64141-SBS 64181-SBS [CLPAR: ML BY: MICEI Y BY:N AR 5x18 15 750 582

28x5 10 264197-SBS CLALTRY: MY ETRY:MY 64127-SBS 64167-SBS 64157-SBS 64317-SBS AR 26x3 6 300 590

T

I Drie-PoE 2z §

( 13x57

(

15x95 ( 20x26 O( 20x27 ( 28x57 )

() cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-ETF
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MG-ETF-HF

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL?4; PC10050WH beyaz
ve PC10050YE sari renkler EN 45545-2 onaylidr.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

| JHF{SF ol

RoHS
-. COMPLIANT
AR | 2011/65/EU

Tip .
dk. Tabakadak
Boyut mm orak';slra b o Bas:::llam a:lil?eta I Adet  SWkodu
sefimm PC10(¥50WH PC10050YE metalikgri  kirmizi mavi yesil turuncu kahverengl kahveyrengl siyah sayisi
13x57 6 54192-HF  54142-HF 54182-HF Lavh, BTy (YR BT LYER |3 CATPR N 54172-1-HF | 54102-HF ERIBEER) 14 700 581

15% 95 7 :54293-HF 54243-HF 13x73 5 250 584

20x26 12 i 54291-HF 54241-HF 8x22 15 750 583

20x27 21 :54191N-HF 54141N-HF 15x18 15 750 582

28x57 10 i 54197-HF 54147-HF 54127-HF 54167-HF 26x35 6 300 590

d Uygun kablo baglan kullanarak dogrudan kablolar dzerinde.
DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin. ribonlar sayfa 13
kablo bagi maks. genislidi 4,8 Mm ......ccccoevvienenee sayfa 135

(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-KMP

"t:r‘_t: 5

S ag

0 100

-

Kablo etrafina sarilan kablo etiketleri

yapiskanl, nceden kesilmis

MG-KMP kablo etrafina sarlan etiketler bUyUk ¢capli
kablolarin, borularn ve hortumlarin markalanmasina

uygundur.

MARKINGENIUS® baskisi son derece acik ve okunaklidir
. Kimyasal-atmosferik etkilere karsi dayanikhidir.

Malzeme: Poliolefin PO99006TR, Silikon free, Halojen

free, UL 969 sertifikall.

Calisma sicaklik aralgi: -70°C ila +140°C

Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

gl
= + RoHS
po |HF|SF o chur-c .
. Tip i
Uriin Grubu Topla;‘""':ll“""h'k Sarim ¢capi mm Bgi‘g;';"' beyaz an P— —" Jesil :g:::‘::;;'l Adet SW kodu
MG-KMP019 19 2+ 3 9x 13 :49962-013 49462-013 30 1.500 392
) 9x 15 :49956-015 49456-015 24 1.200 393
MOKMPOZS 25 26+ 4T T4 3 49056023 49456-023 16 800 304
) 10x 15 £49950-015 49450-015 18 900 381
I A s M T T X W T vE] 49250-023 49650-023 49550-023 KT 600 38)
15x 12 : 49951-012 4 700 383
MG-KMP050 50 6+ 10 15x 15 i 49951-015 49451-015 12 600 384
15x 23 :49951-023 49451-023 8 400 385
MG-KMP062 62 6,5+ 12 18x 12 : 49958-012 49458-012 4 700 395
MG-KMP068 68 7= 13 22x 40 :49959-040 49459-040 4 200 396
. 25x 15 i 49952-015 49452-015 6 300 386
B 8 M 75,23 49952.023 49452.023 4 200 37
MG-KMP080 80 10=1 25x 47 : 49964-047 49464-047 2 100 397
MG-KMP082 82 105+ 18 25x 50 :49954-050 2 100 388
MG-KMP092 92 1+19 20x 80 :49965-080 49465-080 1 50 398
. 25x 15 :49953-015 49453-015 6 300 389
MGKMPIDO 100 2= 20 0 s 49953-023 49453-023 4 200 390
MG-KMP135 135 20+ 25 50x 50 :49955-050 49455-050 49555-050 2 100 391
Kablo etrafina sarilan yapiskanh
etiketler biyik c¢aplh kablolann
markalanmasina hizli, ekonomik ve JC
(C yaoR ) 1t XKONUMLA )X SABITLE X SAR etkin bir yol saglar.
. A
MARKINGENIUS® ve MG-KMP baskisi
son derece acik ve okunakldrr.
Kimyasal atmosferik etkilere karsi
dayaniklidir.
g E—
B
g Her boyut igin gdsterilen sarm ¢api sinirlamalarina uygun
t olarak dogrudan kablolar Uzerine. PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
holders KMC sayfa 134

() cEMBRE




Klemens etiketleri

MG-CPM  klemens etiketleri en yaygin kullanilan
UrGnlerin yapisina uygun versiyonlar sunmaktadir.

Tipe bagli olarak etiketler sabit veya esnek serit seklinde
ya da karma klemens duzeneklerine rahat takilan ayr
etiketler olarak sunulur.

MG-CPM etiketleri yUksek mekanik dayanikliik ve
stabilite sunar. Halojen icermez.

Tim bir MG-CPM etiket tabakasini MARKINGENIUS®
termal transfer yazicillannda basmak yaklasik 10 saniye
surerken uygulama suresi, ek veriler - is aynntilan,
lokasyon, v.s opfimize edilr - gdvdelerin Uzerine
yazlabilir.

Kismi kullanilan tabakalar israfi énlemek icin kolayca
yerlestirilir.  MG-CPM klemens efiketleri en yaygin
kullanilan ~ OrUnlerin  yapisina  uygun  versiyonlar
sunmaktadir.

TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

AYRI SATIN ALINIR

Tirnaklar kullanilarak dogrudan klemensin Uzerine.

VERILEN

magazinler ve PET destekleri

ribonlar

karsilastirma tablosu

sayfa 12
sayfa 13
sayfa 182

(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-CPM
e |HF|SFLig dhuio FE

Tip .
Urin Grubu Klemensler Bt M O Erorm e S T“E::E%ak' Mot Magain i,
PC10300WH
S 3x10 35 41092 YA 80 2000 991011 15
v 5x7 51 41094 41044 [ELGZEIDN 56 7.960 991008 13

Weidmiller, MO, Entrelec, Wago, T2 510 54 41090N  41040N 56 1.960 991011 14

Allen Bradley, Conta Clip, 41098 41048 FAOLEEIDE 56 1.960 991011 14

MG-CPN-OT Klemsan, Morsettitalia, Woertz, —g—— 5x12 5, 41099 56 1680 991011 19
Connectwell,Rockell - =——=2"5 5 5 H09IN  41041N 18 1680 99101 16

'—‘yT@" 6x10 6 41095 41045 [0GH D] 43 1.680 991011 W

8x10 8 41096 41046 32 1120 991011 18

Weidmiiller WDK & WDU,
MG-CPM-02  Allen Bradley, Conta Clip, Klem-  ~—w—  5x10 5]
san, Entrelec, Wago, Woertz

41190N  41140N REECOIRIDN 48 1680 991011 22

: 5x10 5 41291 VAR 56 7.960 991011 25
MG-CPM-03 Wago, Entrelec, Cabur, Phoenix Iﬁ

Contact, Connectwell 510 5 41293 RN 56 7.960 991011 25
Phoenix Contact UK, UT & ST 3x10 3,5 41392 SRCYATN 80 2000 991011 43
(onden montaj), Connectwell, 5x10 5,2 © 41390N  41340N 48 1680 99101 42

Siemens 8WH |
MG-CPM-04 (Klemens, 6nden monta), I T 5x10 52 41395 41365-MD [IH] 1680 991011 3
Cabur, Entrelec, Wago, Finder, 6x10 6 41391 RAET 48 1344 991011 45
Omron 8x10 8 41396 41346 LSRG 32 1720 991011 48
Wieland, Telemecanigue, Omron ‘F‘ 5%x8 5 41495 B 56 7960 991004 52
MG-CPM-05  Legrand clamp, Merlin Gerin '_ﬁ_‘ 510 5 41490 41460-MD 1) 1.960 991004 51
MCB ST 5x10 5 41494 56 7960 991004 51
MG-CPM-06 Siemens 8WA vida 3" 5x10 6 41591 ILTAEIDE 44 1540 991005 61
Phoenix Contact ST, STU, STS, 3x10 35 41692 80 2000 9910M 73

MG-CPM-07 STI,STN,STTB, Omron, & —
Siemens 8WH screw, Sch|ege| 5x10 5,2 41691 41661-MD 48 1.680 991011 il
MG-CPM-09 Legrand Viking 3 “u:|]=' 5x10 5:6 41890 LR 56 7.960 991013 92
5x10 55 46194 48 1680 991006N 100

MG-CPM-10 Cabur, Connectwell i E ]
5x12 55 46192 IACYAT 48 71.680 991006N 101

Allen Bradley, Weidmiiller WDU,

0000 00 © 00000 00COOOLOOL0 O POOOOOOD

MG-CPM-11  Conta ClipRK, IMO, Finder, T~ — 61 6,1 46392 46342 LERI0| 48 7344 991011 106
Omron, Klemsan
Wago Top Job, Entrelec, (abur,  c=p 5,4y 5.6 46391 56 1960 991004 11
Weidmiiller, Connectwell,
L Ui Morsettitalia, Beckoff /0
Ofse“'t;l'a' eckoff 0, === 42x9 5:6 46390 IR 56 7.960 991004 112
emsan
6x12 572 M790 4740 WOLORDN 56 7.960 991016 113
MG-CPM-13 Entrelec SNK ZS T 7 DV
61 6 4791 aa RSAN 48 7680 991016 14
Allen Bradley, Weidmilller, 5x5 51 42908 IVEADY 48 7680 991554 402
MG-CPM-15 Wago Top Job, 57 |
emsan. Conta-dlo 6x5 61 42909 40 1400 991556 403
() cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-CPM

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,

kendiliginden sénen sinif VO: UL94;

PC10200WH, PC10300WH beyaz ve PCI10050YE sari
renkler EN 45545-2 onaylidir.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C
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MG-CPM-MD

Malzeme: PC/ABS
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

C YAZDIRILABILIR TABAKA FORMATI D MODULER SERIT M

Birlesik etiket seritleri gdvdeden ayrilir. Etiketler hafifce bastinlarak ayirmadan
klemenslere sabitlenir. Klemens hizli ve kolay sekilde etiketlenir.

MODULER ESNEK SERIT MF

Birlesik etiket seritleri gdvdeden ayrilrr. istenilen mesafeye ulasana kadar serit
uzunlugunu elle uzatin. Seridi klemensin Uzerine hafifce bastirarak sabitleyin.

Govdeden cikarmadan etiketler klemenslere hafifce bastinlarak sabitlenir.
Govdeyi yukar dogru egerek etiketleri ayinn. Gévdeden dikkatlice ayirarak
etiketleri cikarin.

TEK KLIPS UYUMLU
Etiket genisligi < Klemens genisligi
Etiket mesafesi# Klemens mesafesi

i1 i 5
LU i .
(N i

—— '

i
. 7EK KLIPS UYUMLU

) 5 | H "
Klemens mesafesi

Loa

({) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Klemens etiket seritleri

SerieFLAT, 6nceden kesilmis

Sirall klemensleri efiketlemek icin efiket yerlerine uygun
esnek yazdirnlabilir seritler.

MG-CPMFA, 0,7 mm kalinlikta yapiskanhdir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sari renkler UL-
onayldir.

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +60°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Klemensler Boyut mm beyaz L an Tabakadaki serit sayisi Adet SW kodu
MG-CPMF Entrelec D 5,2x105 43094 43044 20 1.000 551
Phoenix_Contact ST 6,3 x 105 43096 43046 15 750 553
= + RoHS
P e 5 R s
Ti A
Uriin Grubu Yapigkanh Klemensler Boyut mm beyaz . sari Tabakadaki serit Adet SW kodu
PUCI0050WH  PVC10050VE =
Phoenix Contact ST 6,3 x 105 43092 43042 15 750 553
Entrelec M6/9EE, onden montaj 7,6 x 105 43091 43041 12 600 552
MG-CPMF Phoenix Contact PIT 9,8 x 105 43097N 43047N il 550 549
Entrelec M6/9EE, yandan monta)] 10 x 105 43090 43040 10 500 530
Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016 10,7 x 105 43093 43043 10 500 554
MG-CPMEA Entrelec M6/9EE, yandan montaj 10 x 105 46990 46940 10 100 530
Entrelec SNK 12 x105 43196N 43146N 8 400 932

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden sénen sinif
VO0: UL94; beyaz renkli PCTO0050WH, EN 45545-2 onaylidrr.

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +130°C

Ll lrlslad i ]
Pc EEn— /] oOC 300c c ..ln 2011/65/EU

Tabakadaki serit

Uriin Grubu Klemensler Boyut mm Tip beyaz PC10050WH sayisi Adet SW kodu
Entrelec M6/9EE, dnden montaj 76 %105 43091-HF 12 600 552
MG-CPMF-HF
Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016 10,7 x 105 43093-HF 10 500 554
g Dogrudan klemenslerin Uzerine.

DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12

kullanin. ribonlar sayfa 13

karsilastirma tablosu sayfa 182

() cEMBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Klemens etiketleri, kendinden yapiskanli

6nceden kesilmis, yapiskanl

Sirall baglantilann etiketlenmesi icin efiket yerlerine
uygun esnek yazdirlabilir seritler.
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Malzeme: PVC film; PVC99008WH beyaz ve
PVC99008YE sari renkler UL-onaylidir.
Calisma sicaklik aralg: -30°C ila +70°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C
= + RoHS
puelSF koo W=
Tip
Klemensler Boyut mm beyaz san Tabakadaki serit sayisi Adet SW kodu
PVC99008WH PVC99008YE
Baskili devre klemensleri 4 %105 16092N 16042N 10 500 556
ve diger cihazlar 10 x 105 16093 16043 10 500 559
Weidmilller SAK 5,2 x105 16091 16041 20 1.000 557
WAGO 260, 261, 262 7x105 16090 16040 14 700 558
d Dogrudan klemenslerin Uzerine.
PET destekli magazin sayfa 12
t ribonlar sayfa 13
karsilastirma tablosu sayfa 182
() cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-SPM

Komponent etiketleri, gecmeli

baslica markalar ve versiyonlarn

MG-SPM etiketleri en yaygin kullanilan kontaktér, réle,
sUrGcU, valf ve diger pano komponentlerinin yapisina
uygun versiyonlar sunmaktadir.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
beyaz renkli PC10300WH, EN 45545-2 onaylidr.

Calisma sicaklik araligi: -40°C ila +130°C

MR |2011/65/EU

irin Grubu Komponentler Boyut mm b L Adet Magain W kodu
MG-SPM-02 % Siemens Sirius, ABB AF 1x20 43291 12 360 991018 142
MG-SPM-03 % Siemens, Klockner Moeller 9x19 32291 12 360 991011 143
MG-SPM-07 ﬁ B&R serie X20 3,3x12 32690 20 600 991558 145
MG-SPM-09 % Murrelektronik, Balluff 8x20 32895 12 360 991004 144
MG-SPM-11 1/0 Beckhoff, Wago Tx12 32995 24 720 991559 147

(57
PR ¥

® AYRI SATIN ALINIR TEDARIK EDILIR

uygun montaj yeri olan komponentlerin dogrudan dzerine PET destekli magazin sayfa 12 S
ribonlar sayfa 13 o enpegnpagnn =
karsilastrma tablosu sayfa 182

() cEmBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Buton etiketleri M G = PTS

6nceden kesilmis

@ 22,5 veya 31 mm etiketleri bastirarak montaj
yerindeki bosluga sabitleyin.

Diger renkler icin bize danigin.

Noft: UV dayanimi renklere gére degisebilir
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Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-
onayldir.
Calisma sicakhk araligi: -30°C ila +60°C
= + RoHS
pucle--|SF kodeoc R FE
i Tip Tabakadaki
Uriin Grubu Yapiskani Boyutmm pvc‘?%gf) " pvms;(;:; e gi S - siyah 0 delik mm etiket sayisi Adet SW kodu
39x30 15092 15042  15082GY ERE(y¥i 15002 22,5 6 300 1002
- 40 x 30 15090 15040  15080GY EWEIiYAi) 15000 22,5 6 300 1000
50 x 30 15091 15041  15081GY BREYA 15001 22,5 6 300 1001
62 x 60 15094 15044  15084GY [ ity S 11 LY S BTV 2 31 4 200 1003
. 15192 15142 15182GY BREYV¥] 15102 22,5 6 150 1002
v 39x30
40 x 30 15190 15140  15180GY B EIVAI] 22,5 6 150 1000
s e R
MG-PTSA y 60430 © 15191 15141 151816Y BWEIPVAl 15101 22,5 6 150 1001
X b
60x40 | 15197 ey R 4 100 1005
62 x 60 15198 151886Y 15108 22,5 4 100 1004
62 x 60 15194 LT Y 15124 15164 15104 31 4 100 1003 e
* Hubbel-Killark HKH Serisi kapr istasyonlar igin
d uygun yuizeylere direkt uygulanir.
t DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin. ribonlar sayfa 13
() cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G = PTS Buton etiketleri

6nceden kesilmis

@ 22,5 veya 31 mm etiketleri bastirarak montaqj
yerindeki bosluga sabitleyin.

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94

Calisma sicaklik aral@i: -40°C ila +130°C

..
4 o°c 30°C 2011/65/EV

Uriin Grubu Yapigkanh Boyut mm Metalik gri tip 0 delik mm Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
39x30 15082-HF 22,5 6 300 1002
40 x 30 15080-HF 22,5 6 300 1000
MG-PTS-HF
50 x 30 15081-HF 22,5 6 300 1001
62 x 60 15084-HF 31 4 200 1003
v 39x30 15182-HF 22,5 6 150 1002
v 40 x 30 15180-HF 22,5 6 150 1000
MG-PTSA-HF
v 50 x 30 15181-HF 22,5 6 150 1001
v 62 x 60 15184-HF 31 4 100 1003

g uygun yuzeylere direkf uygulanir.
DUz Polikarbonat pargalan yazdirmak igin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin. ribonlar sayfa 13

() cEMBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Buton yuva etiketleri, 15 mm M G‘TA P

6nceden kesilmis

MG-TAP etiketleri 6zellikle kablolar, hortumlar, butonlar,
makine ekipmani, komponentler, v.s. icin kullanilr.

Diger renkler icin bize danigin.

Noft: UV dayanimi renklere gére degisebilir
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Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-
onayldir.

Calisma sicakhk araligi: -30°C ila +60°C

= B RoHS
pvcle—|SF o o EE

Tip .
Wrintibu— Bontmm i winn gri kirmizs mavi yesil Siemens yesil siyah ::?(::(::;": e it
15x17 i 47090N ~ 47040N 47000NGY 42 1.050 165
15x21 47091N  47041N  47001NGY 28 1.400 166
15x32 47098 Al 1.050 352
15x43 47198 14 700 353
15%x49 ¢ 47092N  47042N  47002NGY 47012N 4 700 167
15x67 : 47093N  47043N 47003NGY 47013N 7 350 168 L
175x278 47094 47004GY 24 1.200 175

MG-TAP

, Schneider Electric 7Y, Télémécanique 7BZ-32, Omron

81121 | 47096 47046  470066Y 4 220 807
, Schneider Electric ZBY, Télémécanique 7B7-33, 7BZ-35, Kloechner Moeller (EATON

w7 [ v SRl ETE -

Allen Bradle

6,4x213 : 47790 477006Y 56 1.400 75
10,3x213; 47191 477016Y 24 1.200 716

. Siemens 35U1900-0AS10-0AA0 koseleri yuvarlatilmis etiketler
IR L e

ABB KA1-8120

AWl e WERTER

PET destekli magazin sayfa 12

ribonlar sayfa 13 PTP buton etiketi yuvalar sayfa 140
PMF-ET etiket kilfian sayfa 126 PL etiket yuvalarn sayfa 141
PMT-AC eftiket kilifian sayfa 127 RT-TAP ray fipi etiketler sayfa 144

() cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G‘TA P Buton yuva etiketleri, 15 mm

6nceden kesilmis, Halojen Free

FT ‘i’n <
POS. 072

MG-TAP-HF

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-2 onaylidr.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C
.. ..Iln 2011/65/EU

| |HF|SFLo s
40°CJ130°C

Uriin Grubu Boyut mm beyaz PC10050WH met:illi)k = seffat Tabakadaki etiket sayist Adet SW kodu
15x1 47000N-HF 990508N 42 1.050 165
15x21 47091N-HF 47001N-HF 990510N 28 1.400 166
15x49 47002N-HF 990513N 14 700 167
15x 67 47093-HF 47003N-HF 990514 1 350 168
Entrelec KAI-8120
15x211 47105-HF 28 1.400 163
Siemens 35B3925-0AB
175x%218 47004-HF 990499 24 1.200 175
MG-TAP-HF Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron
8,2x21 47006-HF 44 2.200 807
Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-3, ZBZ-35,ZBY6102, Kloechner Moeller (EATON)
18x27 47007-HF 20 1.000 178
Allen Bradley
6,4%213 47700-HF 56 1400 715
16,3x 27,3 47101-HF 24 1.200 716
Siemens 35U1900-0AS10-0AAQ kdseleri yuvarlatilmis etiketler
175x21 4T7194N-HF 4T104N-HF 12 600 970
g PET destekli magazin sayfa 12

t ribonlar . sayfa 13 PTP puTon etiketi yuvalar sayfa 140

PMF-ET etiket kilifian sayfa 126 PL etiket yuvalarn sayfa 141

PMT-AC etiket kilifian sayfa 127 RT-TAP ray fipi etiketler sayfa 144

() cEMBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Buton yuva etiketleri, 15 mm M G'TA P

6nceden kesilmis, Halojen Free,

o~ : “\\\‘ E
o Y -H'h._ = :Et.
. : g
\\ ‘N-‘ . =

- "

- M
\‘\\ “\-\.q\
2 S
N i
N : =
MG-TAP-R : Y

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,  kalinlk 1T mm
kendiliginden sénen sinif VO: UL94; EN 45545-2 onaylidrr.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

vchao: o JBes
4 0°C 30°C Ry |20 /6575

Uriin Grubu Boyut mm LU Tabakadaki etiket sayist Adet SW kodu
beyaz san
15x27 37094 37044 8 240 354
MG-TAP-R
15x%49 37095 37045 4 120 355
MG-TAP-R-MD
Seffaf kiifa gecen, metal dedektort ile tespit edilebilen
malzemeden Uretilen etiketler. Metal dedektorleri -

ve X-ray cihazlannda tespit edilebilen &zel bir katki
malzemesine ve yUksek oksidasyon direncine sahiptir.
Kalinlk - Tmm

Malzeme: PC/ABS, kalinlik T mm.

Cahsma sicaklik arah@i: -40°C ila +130°C £
;
ABS0°Cl130°C
Uriin Grubu Boyut mm Tip mavi MD Tabakadaki etiket sayist Adet SW kodu

Bx2 37064-MD 28 1.400 166
15x49 37065-MD 14 350 188

MG-TAP-R-MD

[ 2
PET destekli magazin sayfa 12 PTP buton etiketi yuvalan sayfa 140
ribonlar sayfa 13 PL efiket yuvalan sayfa 141

RT-TAP ray tipi etiketler sayfa 144

({) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G—TA P W Komponent ve yuva etiketleri, 9 mm

énceden kesilmis

MG-TAPW etiketleri cok genis bir kablo ve komponent
serisini fanimlamak igin etiket kilif veya efiket
tastyicilarla kullanilir.

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sari renkler UL-
onayldir.

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +60°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EV

P Tip Tabakadaki

Uriin Grubu Komponent Boyut mm Pvc‘?&y)g; " Pvmsoa(;:j o ot Jesil ket sayist Adet SW kodu
9x12 49092N 49042N 88 2.200 360
9x15 49093N 49043N 49053N 71 1.925 361
9x20 49090N 49040N 55 2.750 362

MG-TAPW Entrelec PEAD, Wago 249-119 9x29 49096 49046 30 1.500 363
9x35 49091N 49041N 33 1.650 364
9x50 49094 49044 20 1.000 376
9x70 49095N 49045N 49055N N 550 378

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sonen sinif VO: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN 45545-
2 onayldrr.

Calisma sicaklik araligi: -40°C ila +130°C

o 2
o /] ooc 300C ° "ﬁ 2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip beyaz PC10050WH Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
9x35 49091N-HF 33 1.650 364
MG-TAPW-HF
9x50 49094-HF 20 1.000 316

DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu
kullanin PMF-ET etiket kilifian sayfa 126
PET destekli magazin sayfa 12 PMT-AC etiket kilifian sayfa 127

ribonlar sayfa 13 RT-TAPW ray tipi efiketler sayfa 145

() cEMBRE




Sert PVC etiketler

TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

6nceden kesilmis

MG-TAR etiketleri uygun klips veya yapisma yeri olan

komponentler icin 6zel olarak tasarlanmigtir.

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-

onayldir.

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +60°C

ool {SFLo oo
30°C}60°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Komponent Boyut mm Beyaz tip Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
MG-TAR Jung 8x55 45089 24 1.200 79
= + RoHS
A o 5 R N
ii Ty Tabakadaki
{Uriin Grubu Komponent Boyutmm pvc?go;zo o - o . etiket sa;'ls'l Adet SW kodu
46x115 45398 2% 875 797
6x60 - 45090 16 800 189
Weidmilller SCHT7 & M8/30 63x30 - 45396N 45 2.250 800
Phoenix Contact KLM-A 63x44 | 45394 45344  45384GY ERLRYL 45364 30 750 798
Weidmilller SCHT5S, Beckoff 0~ 75x40 . 45098 45048 24 1.200 801
Entrelec SNK LH 85x30 45490 33 1.650 720
Wago 249-119 10x285 @ 45395 2] 1.350 350
Reyrolle ER231 104x21 45297 50 1.250 351
MG-TAR (Z Patlama korumali 4031/4 12x515 45392 16 800 708
14x455 ¢ 45390 14 700 78
Uxs4 45192 45142 6 300 805
Entrelec PEB 7x35 § 45194 45144 18 900 m
Weidmilller SCHTH 17x40 . 45094N  45044N 45064N 18 900 3
x4 = 45195 45145 12 600 n
7x140 45491 6 300 839
(Z Patlama korumali 4031/4 175%36 45391 18 900 709
26x46 - 45397 8 400 750
40140 - 45492 2 100 871
[
Dogrudan uygun klips veya yapisma yerlerine
t PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
({) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Kdnyeler

6nceden kesilmis + delinmis

Kdnyeler genellikle etiket yerlestirlemeyen
ekipmanlara takilir, érnek: valfler, vanalar, kaplinler
veya yag/solvent-zengini ortamlar.

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO (UL
94); PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler
UL-onaylidir.

Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +60°C

pucle--|SF kodeoc o 5

Tip .
P q Kablo bagi Tabakadaki
Uriin Grubu Boyut mm pvc‘l;%;:) " Wms;‘;:j o — Jesil 0 delik mm s ket sayisi Adet SW kodu
O e 48203 5 4 5 1250 8
o | a0 404 4524 5 48 ; w00 8
MG-DOG 48392 43342 43352 6,5 48 12 300 875
20
48391 43341 5 48 12 300 874
f35 48300 43340 43380 4 3,6 6 300 810
g Uygun ek.
t DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin ribonlar sayfa 13
kablo baglan sayfa 135

() cEMBRE



TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI
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MG-DOG-HF

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94; PCT10050WH beyaz
ve PC10050YE sari renkler EN 45545-2 onaylidr.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

et g
: 0°C 30°C R 2011765

A Tip " g i
Uriin Grubu Boyut mm beyaz PCI0050WH STPCIO0SOTE 0 delik mm :(n:?::.'::g: ::i"’(::(::;l':l Adet SW kodu
D 25x50 43204-HF 5 48 8 400 868
52 x107 43397-HF 6,5 48 2 100 204
MG-DOG-HF ; —
020 i 48392-HF 43352-HF 6,5 48 12 300 875
f35 43300-HF 43340-HF 4 3,6 6 300 810
MG-DOG-SBS

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free,
kendiliginden sénen sinif HB: UL?4

Calisma sicakhk araligi: -30°C ila +70°C

s
ooc 7ooc 2011/65/EU

Tabakadaki etiket

sayisi Adet SW kodu

Uriin Grubu Boyut mm Beyaz tip 0 delik mm Kablo bagi maks. mm

19 x 38 40205-SBS 8 8 8 400 869

@ 21x39 40206-SBS 12,1 8 8 400 813

MG-DOG-SBS

(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Yapiskanl etiketler, Sert PVC

énceden kesilmis

MG-TAA etiketleri cogunlukla MG-TAPW ve MG-TAP ile
ayni OlcUlerdedir. Yapiskanlidirlar, panolara, cihazlara
ve ekipmanlara uygulanabilir.

.

r
&
§ i
-

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gére degisebilir.

PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-

g onayhdir.
?".. ‘é Calisma sicaklik arahg: -30°C ila +60°C
o oL »
QrinGrubu  Boyutmm beya an _ E _ _ . ) _ Tobakadaki — pyet W kodu
PVC10050WH  PVC10050YE gri armizi mavi yesil Siemens yesil siyah  etiketsayis
5010 49509 49549 ] 8 2100 959
7x00 . 40196 49146 491066Y LI o 491565 (GO 60 o001
Tx4 | 49507 49547 49521 49567 | % 00 19
8x2 40206 4926 49206y LI 00 YT s o0 m
B 49493 49443 ] N 1800 14
85:300 49498 49448 | B 5
9x12  49200N  49240N 4os00ney L B O s 20 %0
9x15 4030 493arn  ao3omney RCE e e Ol 7 s o
9x200  4g190N  49uoN 4ot0oney e 2 RN 5 s W
9x35 - 4019 a9 aonomey e 0 IOl s o w
9x50 40197 aou1  aoto7ey R o B o oo o
9x70 49691 49641 | no 5 3
MGTAA  10x105 49199 49149 | 0 250 530
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-TAA

- 1
frinGrubu  Boyutmm beyaz an , . , ) , , , Tbakadakl  pget  SWhodu
PVCI0050WH  PVC10050YE gri it iavi yesil Siemensyesil  siyah  EU(E SN

20 x48 49293 49243 49203GY BEYYX] 49263 49253 10 250 850

20x72 49294 49244  49504GY W:yyLi 49264 49254 5 125 851

20 x 96 49295 49245  49205GY BRCIYYE] 49265 49255 5 125 852

21x 49398N  49348N  49308NGY 49318N 25 625 956

25x32 49595 12 300 841

25x 35 49596 12 300 848

26 x 26 49390N 49300NGY 49360N 49310N 9 225 953

VIG-TA Schneider Tlémecanique 26233, 2823 -
18x27 49396 49346  493066Y 49366 49316 20 %00 178 ......
. Siemens 35U1900-0AH10-0AA, Siemens 35U1900-0AP10-0AAQ kdseleri yuvarlatilimis etiketler
15x21  49598N  49548N  49508NGY 970
Siemens 3583923-0\, Siemens 35B3943-0M koseleri ywvarlatilms etiketler

125x21 49399 493096Y 15 375 865

22x22 49398 49348  49308GY 12 300 866

27x 21 49390 493006Y 9 225 863
1 Uygulama: Siemens Sirius
2 Uygulama: Schneider Electric ——
® Uygulama: ABB SNK LH

MG-TAA-HF “ Uygulama: ABB SNK LH-R1

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,

kendiliginden sénen sinif VO: UL94; beyaz renkli
PC10050WH, EN45545-2 onaylidrr.
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C
= + . J[RoHS
pc | |HF|SF Lo i c
Uriin Grubu Boyut mm Tip beyaz PC10050WH Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu —
9x20 49190N-HF 55 1.375 962
9x50 49197-HF 20 500 976
MG-TAA-HF
15x21 49193N-HF 28 700 966
20 x 48 49293-HF 10 250 850
[ 2
Dogrudan uygun yUzeylere.
DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin ribonlar sayfa 13
(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Yapiskanl etiketler, PVC film

yapiskanl, &nceden kesilmis

Dahili ve harici markalama igin dielekirik PVC kapli
etiketler.

Diger renkler icin bize danisin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

b
3o°c 70°c 2011/65/EU

P Tip ]
Gu’:'u':’ Komponent B:x'l‘“ m:;‘y)%;w vcg;;:m J:;;:i)':)glsiy kirmizi mavi yesil agkyesil  turuncu mor siyah seffaf ::t:ﬁ:;'tl' Adet ki:l“
Allen Bradley 5x12 | 46927 46427 46821 120 6.000 199
5x25 | 46956 60  3.000 601
5x52 | 46958 46458 20 1.000 602
6x15 i 46915 46415 46815 RLIVAL] 46615 46515 465156, 46715 46115 105 5250 181

7x10 : 44891 44841 46891 120 6.000 191

7x15 | 46928 46428 46828 60  3.000 182

Siemens  7x20 | 46935 46435 60  3.000 190

8x12 i 46918 46418 46818 9% 4800 192

Telemecanique 8x 17 | 46923 46423 46823 72 3600 194

MG-UYT 8x21 | 46924 46424 46824 60  3.000 196
9x12 | 46914 46414 ' 46814 80 4000 160

9x15 : 44895 44845 ' 46895 10 3500 161

Siemens  9x 20 : 44396N 44346N 46896N LIyl 46696N 46596N 46596NLG 46796N 46196N 5 2750 162

9x35 {46910N 46410N 46310N 33 1650 164
15%15 | 46934 46434 46834 49 2450 183
15x17 :46932N 46432N 46832N 42 2700 185
15x27 1 46921IN 46421N 46821N 46021N 28 7400 186
15x49 {46933N 46433N 46833N 14 700 181
20 x 35 46444 15 750 607

() cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Malzeme: PVC film; PVC99008WH beyaz, PVC99008YE
sar ve PVC99008GY metalik gri renkler UL-onayhdir.

Calisma sicaklik aralg: -30°C ila +70°C
Uygulama sicaklik arahgi: +10°C ila +40°C

ouclSFLodhoc
30°C§70°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

e Tip .

(:J’:'l;’n“ e Bﬂ:‘ wc;;‘y);:m vm;‘:c"m Pv:;tl:]gzv kirmizi mavi yesil agkyesil  turuncu mor siyah seffaf :'a'::ﬁ:;': Adet ki‘:‘l“
20x 62| 46954 46454 10 500 615
25x25¢ 46931 46431 46831 16 800 6N
25x50 : 46925 46425 46825 8 400 = 612
25x 80 46926 46426 46826 4 200 613
25x100: 46938 46438 4 200 614

MGV 32x58: 46939 46439 46839 [LLYX}) 46639 46539 4653916 46739 46139 3 150 621
42x78 : 46922 46422 46822 2 100 622
50x50 ¢ 46929 46429 46829 46029 4 200 623
52x107: 46911 46411 46811 46611 = 46511 [46511LGY 46711 46111 LU I 100 624
62x88 | 46941 46441 46841 1 50 625
105x 1100 46913 46413 46813 RLLYAK] 1 50 621
110 x 140: 46942 46442 46842 1 50 213
[
Dogrudan uygun yUzeylere PET destekli magazin sayfa 12
t ribonlar sayfa 13
(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Yapiskanl etiketler, Polyester film

yapiskanl, nceden kesilmis

Polyester kapli yapiskanl etiketler komponentlerin
markalamasina uygundur, yUksek sicakliklara, sicaklik
degisimlerine PVC versiyonlara gére daha iyi dayanrr.

Not: Metalik grinin UV isinlarina direnci sinirlidir.

Malzeme: Polyester film; PET99005WH beyaz ve
PET99005GY metalik gri renkler UL-onaylidir

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Komponent Boyutmm i E etk Tabakadaki eiket sayisi Adet SW kodu
PET99005WH PET990056GY
6x15 47916 47816 105 5.250 181
7x10 47191 47181 120 6.000 191
Siemens 7x20 47920 47820 60 3.000 190
9x15 47195 47185 70 3.500 161
Siemens 9x20 47196N 47186N 55 2750 162
25x50 47918 47818 8 400 612
32x 58 41922 47822 3 150 621
42 x78 47927 47821 2 100 622
52 x107 471914 47814 2 100 624
62 x 88 47921 47821 1 50 625
75x 120 47915 47815 1 50 626
105 x 110 47913 47813 1 50 621
[
Dogrudan uygun yizeylere PET destekli magazin sayfa 12
t ribonlar sayfa 13
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-VCT

Etiketler

yapiskanl, &nceden kesilmis

Kalici yapiskanli ve yipranmaya dayanikl dielektrik
etiketler.

Esnekligi ve dayanimi &zellikle egimli yUzeylerin
etiketlenmesine uygundur.

oz
w
e
]
4
<
o
(=5
=
<<
=
oz
w
=

Malzeme: Akrilikle kaplanmis pamuk kumas
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +150°C
Uygulama sicaklik aralhigi: +10°C ila +40°C
= + RoHS
L 2USF Lo
Boyut mm T Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
beyaz sari
6x15 43090 43040 105 5.250 181
7x10 48091 43041 120 6.000 191
9x12 48014 80 4.000 160
9x15 48095 43045 70 3.500 161
9x20 43096N 43046N 55 2.750 162
11x 38 43097 43047 21 1.350 184
[ 2
Dogrudan uygun yUzeylere. PET destekli magazin sayfa 12
t ribonlar sayfa 13
(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

PLC etiketleri

6nceden kesilmis

Etiketler, komponentlerle birlikte gelen isaretcilerin
yerine dogrudan monte edilir.

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sénen sinif VO: UL94.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C (-40°F) ila +130°C (+266°F)

.
4 ooc 30°c 2011/65/EU

1/0 Siemens SIMATIC ET 2005 12,7 x50 71092-HF  71042-HF ' 71052-HF 71002-HF 14 140 885

PLC Siemens SIMATIC ET 200SP 12,7x31 i T1098-HF 71048-HF ~71058-HF 71008-HF 21 210 900

PLC Siemens SIMATIC S7-1500 KOMPAKT 12,7x109 : 71099-HF  71049-HF = 71059-HF  71009-HF 8 80 897

PLC Siemens SIMATIC S7-300 17,5x103,5 : 71090-HF  71040-HF = 71050-HF 71000-HF 6 60 882

MG-PLC-HF 22x 38 71097-HF  71047-HF 10 100 904
22,15 x 103,5§ 71091-HF  71041-HF = 71051-HF  71001-HF 4 40 883

PLC Siemens SIMATIC S7-1500 22,15x 109 71096-HF  71046-HF © 71056-HF 4 40 896

PLC Siemens SIMATIC S7 Profisafe 6ES7 25,6 x50 71094-HF  71044-HF ~ 71054-HF  71000-HF 8 80 895

PLC Siemens SIMATIC 2x80 71053-HF 2 20 899

() cEmBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI
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MG-PLC-SBS

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free,
kendiliginden sénen sinif HB: UL?4

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +70°C

b
| =t 300C 700c 2011/65/EU

Tabakadaki etiket
sayisi

Uriin Grubu Komponent Boyut mm Tip beyaz Adet SW kodu

L]

MG-PLC-SBS U PLC Siemens SIMATIC ET 200SP 10 x15 71190-SBS 9 90 1201
4]

d PLC'lere dogrudan uygulama.

DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu
kullanin PET destekli magazin sayfa 12

ribonlar sayfa 13

(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-SAT

e =y,
QA

-1 +
per|SF liochoo-c

Guvenlik etiketleri

ekstra dayanikl ve anti-tamper film, dnceden kesilmis

MG-SAT-V"Void" (gecersiz) anti-tamper film:
clkarnldiginda yUzeyde “Void” (gegersiz) yazisi birakir.

MG-SAT-C “Kare Barkod"” anti-tamper fim:
clkarldiginda kanit olarak yUzeyde bir dama baskisi
birakir.

MG-SAT-D Ekstra dayanikli film: Montaj sonrasi,
uygulama yerinden 2 saat ve Uzeri bir sUre gectikten
sonra cikarildiginda ufak parcalara ayrilarak yeniden
montaj yapilmasini engeller.

MG-SAT-V

Malzeme: mat Polyester film
Calisma sicaklik arahi@i: -40°C ila +140°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Uriin Grubu GECERSiZ Boyut mm Beyaz tip Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
: 20 x 62 29004 10 500 615
24x38 6 300 210
MG-SAT-Y 3 x4 29002 2 100 m
52 x 105 29003 2 100 212
MG-SAT-C
Malzeme: mat Polyester film
Calisma sicaklik arahi@i: -40°C ila +140°C
= + RoHS
per|SF iochar-c
Uriin Grubu KARE BARKOD Boyut mm Metalik gri tip Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
; 29806 10 3.500 161
29807 14 700 181
29801 6 300 210
MG-SAIC 29802 2 100 m
52 x 105 29803 2 100 212
110 x 140 29804 1 50 213
MG-SAT-D

0 T
30°C§80°C

Malzeme: PE-HD film
Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +80°C

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Uriin Grubu EKSTRA DAYANIKLI Boyut mm Beyaz tip Tabakadaki etiket sayis Adet SW kodu
T, 9x15 29906 70 3.500 161
F‘*hﬁ" 15x49 29907 14 700 187
MG-SAT-D 24 x 38 29901 b 300 210
37x74 29902 2 100 20
52 x 105 29903 2 100 212

g Dogrudan uygun yizeylere.

Z

() cEMBRE

PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

ModUler etiketler

6nceden kesilmis

MG-17.5-R serisi, modUler cihazlarla kullanilan
etiketlerden olusur.

Diger renkler icin bize danigin. W
NG SURGE ARRESTERS

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir. kGALI.Eﬂ‘f | sage  LIGHTS

AR
ENTRANCE
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Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-
onaylhdir.

Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +60°C

puc)|SFLodeoc [

Tip .
UriinGrubu ~ Komponent  Modiil sayisi Boyut mm pvc‘?%;;wu Pvms;‘;:j o i — mavi siyah :gﬁ::‘::;:; Adet SW kodu
Gewiss 6 10x105 | 990948 10 500 530
Bticino 6 12105 990788N 8 400 332
Merlin Gerin 1 15x175  990768N 990769N 990785NGY I R Ll 22 1.050 31
2 15%35  990766N 990767N 990784NGY LI R L 1.050 30
3 15x52,5 | 990764N 990765N 990783NGY LTI Rl ¢ 700 33
4 15x70 990762 990763 9907826Y IELIC IV Al © 300 34
5 15875 - 990755 990761 9907s1cy [ 300 325
MG-17.5-R 6 15x1075  990798N 990799N 990809NGYIEX I L NN ' 350 329 A—
1 25x18 | 990889 990895 2 1.200 335
Merlin Gerin 115 25x27 990891 990892 990897 990915 [ 800 334
Merlin Gerin 2 25x36 . 990888 990894 990899 990916 [JY 600 336
Merlin Gerin 3 25x50 | 990887 990893 990898 990917 8 400 37
Merlin Gerin 4 25x70 990890 _ 990896 990901 990918 4 200 338
1 315x1.5. 990950 990951 990952 990953 [ER 900 345
8 15740 990883 _ 990884 350 331

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

s
4 ooc 30°C 2011/65/EU

Uriin Grubu Modiil sayisi Boyut mm Metalik gri tip Tabakadaki etiket sayis Adet SW kodu
1 15x 17,5 990785N-HF 42 1.050 N
2 15x35 990784N-HF 21 1.050 322
3 15x52,5 990783N-HF 14 700 323
MGATS-REHE 1 15170 990782-HF 6 300 24
5 15x 815 990781-HF 6 300 325
6 15x107,5 990809N-HF 1 350 329
d Merlin Gerin icin modUler etiketi dogrudan cihazlar Uzerinde
veya yapiskanl modUler backing seritlerle kullanin. PET destekli magazin sayfa 12
DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu ribonlar sayfa 13
kullanin. RT-TAP ray fipi etiketler sayfa 144

({) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

ModUler etiketler

yapiskanl, nceden kesilmis

MG-17.5-A serisi moduUler cihazlarla kullanilan
yapiskanlh etiketlerden olusur.

Diger renkler icin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sari renkler UL-
onayldrr.

Calisma sicaklik arahigi: -30°C ila +60°C

Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

byl SF kodsod w5 B

Ti

UrinGrubu  Modiilsayisi  Boyutmm e o k":lm " e o ::ﬂ::‘:g;l';'l Adet  SWkodu
2 15%35 £ 990753N 990820N 990822NGY Ji:loir] Mk liksloe] (W[ 171 N R T A k] Al 525 922
6 15%1075 ¢ 990824 990826 990827NGY W:ElEyIRSNER: Il Y I RNCL 1|y LIS I TEXK] | 1 175 929
6 20 x1075 ¢ 990972 ) 125 946
1 25x18 990869 990878 990905 990919 24 600 935

MG-17.5-A 1 25x27 ¢ 990871 990872 990902 990920 16 400 934
2 25x36 ¢ 990868 990877 990904 990970 990921 12 300 936
3 25x50 : 990867 990873 990903 990922 8 200 937
4 25x70 990870 990879 990906 990924 4 100 938
8 15%140 { 990880 990881 1 175 931

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL?4

Calisma sicaklk araligi: -40°C ila +130°C

s
4 ooc Zooc 2011/65/EU

Tip

Uriin Grubu Modiil sayisi Boyut mm — Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
beyaz metalik gri
2 15x35 990822N-HF 21 525 922
6 5x1075 990827N-HF 1 175 929
MG-17.5-A-HF :
6 20x1075 | 990972-HF 5 125 946
8 15 x 140 990882-HF 1 175 931
Merlin Gerin modUler etiketler dogrudan raylarda veya vinil DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu
yapistinct yuva seritlerinde kullanilabilir. kullanin.
Dogrudan pano Uzerine. PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13

() cEMBRE



ModUler etiketler

15 mm, yapiskanl, &nceden kesilmis

MG-17.5 serisi modUler cihazlarla kullanilan

etiketlerden olusur.

Diger renkler icin bize danisin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

MG-17.5-VY

Malzeme: PVC film;

PVC99008WH beyaz ve

PVC990080YE sari renkler UL-onaylidir.

Calisma sicaklik aralgi:

Uygulama sicaklik arahgi:

-1 +
buc|SF ococ

-30°C ila +70°C
+10°C ila +40°C

TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

LUCT | LUCT
UFF MA G

LuUcCl
C AP,

25! | ANTIFURTO

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Tip
Uriin Grubu Modiil sayisi Boyut mm beyaz san Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
PVC99008WH PVC99008YE
MG-17.5-VY 6 15x107,5 990746N 990747N 1 350 510
MG-17.5-PY
Metalik gri etiketler yapiicinde kullanilir.
Malzeme: Polyester fim: PET99005WH beyaz ve
PET99005GY metalik gri renkler UL-onaylidir.
Calisma sicakhk araligi: -40°C ila +130°C
Uygulama sicaklik aralige: +10°C ila +40°C
= + RoHS
per |SF Lo chag-c W
Tip
Uriin Grubu Modiil sayisi Boyut mm beyaz metalik gri Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
PET99005WH PET99005GY
15x1075 090TTIN | 907N 7 350 510
MG-17.5-PY
15 X 40 00 | 7 350 931
@ Dogrudan pano Uzerine veya PVC moddler seritlerle.
PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
modUler serit efiketler sayfa 144
(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

ModdUler serit etiketler

15 mm, énceden kesilmis

Serit etiketler, moduUler komponentlerin 430 mm'ya
kadar uzunluktaki seritlerde MG-17.5'in mikemmel
hizalanmasini saglamasi ve panoya veya montaj
raylarina dogrudan uygulanmasi icin idealdir.

Malzeme: PVC fim
Calisma sicaklik arahigi: -30°C ila +70°C
Uygulama sicaklik arahgi: +10°C ila +40°C

\% l l i Yapiskanl etiketler MG-17.5
l ' SERIT

* Fegl
7 oO C 22011/65/EU

puclSF Lo

Tip

yapiskanh Boyut mm Kalinlik mm Adet
beyaz sari
v 15x430 990752 990756 0, 10
&, i i i Yapiskanl etiketler MG-17.5
7 v Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94

ﬁ _ Calisma sicaklik arahi@i: -30°C ila +60°C
SERIT Uygulama sicaklik aralige: +10°C ila +40°C

= + RoHS
pvel=|SF Locloo B

Ti
yapigkanh Boyut mm b P Kalinlik mm Adet
eyaz sar

4 15%430 990759 990760 07 10

Yap/§kan// ray RTA-TAP Yap/§kan// eliketler MG-17.5

m Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94

Calisma sicaklik arahi@i: -30°C ila +60°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

o RoHS
MHE&& By

Ti
Boyut mm P Kalinlik mm Adet
beyaz sari

15 %430 990757 990758 05 10

g Dogrudan pano Uzerine.
moduler efiketler MG-17.5......ccovevniirnieniene sayfa 45
moduler efiketler MG-17.5......ccovevniirnieniene sayfa 46
RT-TAP ray tipi etiketler sayfa 144
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Kisisellestirilebilir pano isim etiketleri

Tam renk logolu pano isim efiketleri.
* harici tedarikcilerden etiket temin etmeye gére
daha hizl, ekonomik ve uyarlanabilir.
 tUm baskili efiketlerin kalitesine denktir

e tUm etiketleme islemlerinin kontrolinUzde olmasini
saglar

OmUr boyu Ucretsiz sistem destedi bir telefon veya tik
uzaklikta

Talepleriniz icin sayfa 189'deki formu doldurun veya
web sitemizden pdf versiyonunu indirin.

o]

RENKL] ...USTUN YUKSEK KALITELi
LOGONUZUN YETENEKLI PANO iSiM

YAZICILARIMIZLA ETIKETLERi ELDE

SANIYELER iCINDE
VERI EKLEYIN...

iigili performans standartlar:

* UNIEN ISO 4892-2

CEl 16-7 FORMU INDIRIN,
(UV isinlanna dayanim) DOLDURUN
« CEI 23-11 / CEI EN 61058-1 - -
CEI EN 610/10-1 / VDE 0411-1 VE GONDERIN:
CEI EN 61439-1: 2010-01 sales@cembre.com

(baskinin slinmezligi)

(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G—v RT— R Pano etiketleri, percinle montaj

O6zellestirilebilir

MG-VRT-R sert PVC pano etiketleri; sirket logolarni,
teknik verileri, seri numaralari, EC sertifikasyonunu, v.b.
kullanarak isim etiketleri, anma degeri plakalar, veri
plakalarn yaratmak icin kullanilir.

Seffaf Polikarbonat kapaklar yUksek dayaniklilik sunar.
Diger renkler ve seffaf versiyonlar icin bize danisin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sari renkler UL-
onayldir.

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +60°C

yceo
PVC 0°cleo°c Wy [

Ti

S

Tabakadaki

frintrie - Sontmn pvcggo;:)wu Pvc1soat;lsovi gri kirmiz: yesil siyah e etiket sayisi Adet SWkodu
2580 48908 48408 D | 4 00 8l
25x100 48905 48405 D 4 200 205
25x40 | 48946 D 4 100 824
30x70 48929 D 3 150 820
3¢5 48900N  43400N 4s700ny [ 45% 6 300 20
BxI00 48917 48417 4BTHTGY 3 5 810
ax g0 4asa01 agiorey [ 2 100 202
MGRIR  50x50 48918 48418 2 200 858
50100 48997 2 50 844
51107 48903 48403 487036Y 47592 2 100 204
B0x100 48941 - i 50 811
6x8s  4so02 48402 4sr020y R 5 i 50 203
01118 48913 48413 487136 47593 i 50 3
102138 . 48928 48428 487286V 47595 : 50 207
105710 48904 sy RS 1 50 859
g Dogrudan uygun yizeylere.
t EETdesTein magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
CPT seffaf kapak sayfa 143
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Pano etiketleri, percinle montaj, Halojen free

TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-VRT-R

Ozellestirilebilir

MG-VRT-R Polikarbonat pano etiketleri; sirket logolarin,

teknik verileri, seri numaralar, EC sertifikasyonunu, v.b.
kullanarak isim etiketleri, anma degeri plakalar, veri
plakalarn yaratmak icin kullanilir.

Seffaf Polikarbonat kapaklar yUksek dayaniklilik sunar.
Diger renkler ve seffaf versiyonlar icin bize danisin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sonen sinif VO: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN
45545-2 onayldir.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

o JHFISFLocluc
40°CJ130°C

M RoHS
\ COMPLIANT
AR | 2011/65/EU

LT Boyut mm beyaz PC10050WH matTll):yaz metalik gri Kapak Tabak::;geﬁke‘ Adlet Sikoil

32 x58 48900N-HF 48700N-HF 47590 6 300 200

35x100 43917-HF 48717-HF 3 75 810

42x78 48901-HF 48701-HF 47591 2 100 202

50x 50 48918-HF 48718-HF 4 200 858

MG-VRT-R-HF 52 x 107 48903-HF 48703-HF 47592 2 100 204

62 x 88 48902-HF 48702-HF 47594 1 50 203

75x120 48944-HF 1 50 815

92x M8 48913-HF 48713-HF 47593 1 50 813

102 x 138 48928-HF 489280P-HF 48728-HF 47595 1 50 207

d Dogrudan uygun yUzeylere.
t DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu EET destekli magazin sayfa 12
kullanin. ribonlar sayfa 13
CPT seffaf kapak sayfa 143
(0) cEMBRE
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-VRT-RH

Delikli pano etiketleri, percinle montaj

Ozellestirilebilir

MG-VRT-RH sert PVC pano etiketleri marka plakalari,
derecelendirme etiketleri, sirket logolarnyla bilgi
plakalar, teknik bilgiler, seri numaralar, sertifikasyon
sembolleri v.s yaratmak icin kullanilir, Seffaf

@ Polikarbonat kapaklar yUksek dayaniklilik sunar.
@ a5, Diger renkler ve seffaf versiyonlar icin bize danisin.
i _cs : Not: UV dayanimi renklere gére degisebilir.
4 m-.-.:*%l ".-_r.-,:m:hl:
. , Chivg T A 4.\.'.»..,. o/ 3
@ " wh"'-‘ | S f % s il
"'““m._ 'W'"'-"-:;..- i %ﬁ_ 1\.-;-,\,,“_‘I

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sari renkler UL-
onayldrr.

Calisma sicaklk araligi: -30°C ila +60°C

s
o°cleoc s £

Tip . .
irin Grubu Boyut mm e T an o _— " o Detk Sas ket oo Adet SWkodu
15% 35 49906 49406 49916 2 21 1.050 837
15x 52 43924 43424 48129 2 14 350 831
15x 80 43938 43438 48138 2 I 175 828
25x50 48906 48406 488066Y 2 8 200 860
25x75 43907 43407 2 4 100 809
25x 80 43931 2 4 100 832
25x100 48914 43414 2 4 200 206
29 x 140 43932 48432 2 3 75 834
35x50 43930 2 6 150 833
MG-VRT-RH
35x 80 48937 48437 48237 @ 48637 2 3 75 821
35x100 43909 48409 2 3 75 818
35x 142 48923 2 3 150 835
50x 100 48911 4841 488116 4 2 50 8N
50 x 140 48919 4 2 50 812
60 x 100 48927 4 2 50 842
75x120 43915 48415 43215 43115 4 1 50 816
82 x 142 48921 48421 4 1 50 836
05x10 48012 4842 as7iey RN i % 859
g Dogrudan uygun yizeylere.
t PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-VRT-RH

Delikli pano etiketleri, percinle montaj, Halojen free

Ozellestirilebilir

MG-VRT-RH Polikarbonat pano etiketleri; sirket
logolarini, teknik verileri, seri numaralar, EC
sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma
degeri plakalar, veri plakalar yaratmak icin kullanilir.
Seffaf Polikarbonat kapaklar yUksek dayaniklilik sunar.

Diger renkler ve seffaf versiyonlar icin bize danisin.

oz
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Not: UV dayanimi renklere gére degisebilir.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sonen sinif VO: UL94; beyaz renkli PC10050WH, EN
45545-2 onayldir.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

RoHS
-| COMPLIANT
ARl | 2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm beyaz PEOOSONE ma:;:yaz p—— De;i: fnalgl,lnsn Tabak::ayalksil etiket Adet SW kodu
1552 48924-HF 2 I 350 831
151 80 48938-HF  480380PHF ) 7 175 828
25X 50  48806HF 2 8 200 860
25x75 48907-HF 2 4 100 809
25x 80 48931-HF 2 4 100 832
29x 140 48932-HF 2 3 75 834
MG-VRT-RH-HF
3550 48930-HF S 6 150 833 L
35x 142 48923-HF S 3 150 835
50 x 100 I 2 50 811
50 x 140 48919-HF - 2 50 Al
75x120 48915-HF | A8815HF 4 2 50 816
105 x 110 | 4gTRHE 4 1 2 859

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free,

kendiliginden sénen sinif HB: UL94
Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +70°C

b
EEr— 300c 700C 2011/65/EU

o T ieti
Uriin Grubu Boyut mm 2 Delik Sayist Tabakadaki etiket Adet SW kodu
beyaz san saylst
MG-VRT-RH-SBS 50 x 100 48911-SBS 43411-SBS 4 2 50 811
d Dogrudan uygun yUzeylere.
DUz Polikarbonat pargalan yazdirmak igin 991611 ribonu
kullanin. PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G_v RT—A Yapiskanl pano efiketleri

@ cemere
Serial Ny,

|
¥ Botegt e

|
| e g

+5
&0 )
¢ | o,

|
A,

-1 +
pucl=-{SF bodeo-c

Ozellestirilebilir

MG-VRT-A yapiskanl pano etiketleri marka plakalar,
derecelendirme etiketleri, sirket logolarnyla bilgi
plakalar, teknik bilgiler, seri numaralar, sertifikasyon
sembolleri v.s yaratmak icin kullanilir, Seffaf
Polikarbonat kapaklar yUksek dayanikliik sunar.

Diger renkler ve seffaf versiyonlaricin bize danigin.

Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.

PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-
onayldir.

Calisma sicaklik araligi: -30°C ila +60°C
Uygulama sicaklik arahgi: +10°C ila +40°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Tip .
rinGrubu  Boyutmm e T an _— " e . Kapak  [ACIE adet SW kodu
151102 1 s e
0x17 88973 . | 5 125 826
25x50 88916 88416 88716GY B 200 853
25x80 88908 83408  887086Y [ TILBRMRLLAL: 88108 4 100 861
25x100 88905 88405 4 00 205
25x140 88946 88446 . | 4 100 824
32x58 - 88900N  88400N 88700NGY JETL L LIMME L0 ss000N IEETIEE 50 200
35x75 88045 88445 387456y |INREEE R 3 75 825
3/x100 88917 88417 8BTMIGY 3 75 810
40138 | 88935 887356Y 2 50 822
MGVRIA  42x78 88901 88401  88701GY 47591 2 50 202
50x50 88918 88418 4 100 858
52x107 88903 88403  88703GY a2 2 50 204
57%825 88971 serey 2 50 841
60x100 = 88962 se7620Y 2 50 821
62x88 88902 83402 887026y [NNNERRRNEEE N 1504 2 203
65x122 88963 . | 1 2 845
90x740 | 88964 . | 1 2 846
92x118 88913 88413  88TM36Y 71593 1 2 813
102x133 . 88928 88428  887286Y 7595 1 2 207
105110 88904 88404  88T04GY 1 2 812
g Dogrudan uygun yizeylere.

t EETdesTein magazin sayfa 12

ribonlar sayfa 13

CPT seffaf kapak sayfa 143
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Yapiskanl pano efiketleri, Halojen free M G-V RT_A

Ozellestirilebilir

MG-VRT-A Polikarbonat yapiskanl pano etiketleri;
sirket logolarini, teknik verileri, seri numaralar, EC
sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma
degeri plakalar, veri plakalar yaratmak icin kullanilir.
Seffaf Polikarbonat kapaklar yUksek dayaniklilik sunar.

Diger renkler ve seffaf versiyonlar icin bize danisin. G) c E M n n E ( €

Not: UV dayanimi renklere gére degisebilir.

o
w
w
<}
4
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o
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RATED VOLTAGE | a0 |V
RATED CURRENT [ 600 |
FREQUENCY [ 180  |Hz
DATE OF MANUFAGTURE | 2014 |

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sénen sinif VO: UL94

Calisma sicaklik aralhigr: -40°C ila +120°C
Uygulama sicaklik aralhigi: +10°C ila +40°C

= + UL9d IS
40°Chi20°C Vo, i
Ti

p

Uriin Grubu Boyut mm heyaz metalikgr Kapak Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu
20 x 110 88765-HF 5 125 79
Bx50 88716-HF 8 200 853
%80 . 88908-HF 88708-HF 4 100 861
32x58 88700N-HF 47590 6 150 200
Hx100 88717-HF 3 75 810
05138 88735-HF 2 50 822
0x78 88901-HF 88701-HF 47591 2 50 202 L
50100 88769-HF 2 50 811
MGVRTAHE 52107 88903-HF 88703-HF 47592 2 50 204
57x815 88771-HF 2 50 841
60x100 88762-HF 2 50 821
62x88 88702-HF 47594 1 25 203
92x 118 88713-HF 47593 1 25 813
100x140 88777-HF 47595 1 25 838
102x 138 88928-HF 88728-HF 47595 1 25 207
105x10 . 88904-HF 88704-HF 1 25 812 —

d Dogrudan uygun yUzeylere.
DUz Polikarbonat parcalan yazdirmak icin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin. ribonlar sayfa 13
CPT seffaf kapak sayfa 143
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G _V RT—A H Yapiskanl delikli pano etiketleri

Ozellestirilebilir

MG-VRT-AH yapiskanl pano etiketleri; marka plakalar,
derecelendirme etiketleri, sirket logolaryla bilgi
plakalar, teknik bilgiler, seri numaralarn, sertifikasyon
sembolleri v.s yaratmak icin kullanilir. Seffaf
polikarbonat kapaklar yUksek dayanikliik sunar.

) a’ CEMBRE D Diger renkler icin bize danisin.

: Not: UV dayanimi renklere gore degisebilir.
| Parwess Vioitage
Phane
Eraguenay
! Aucillary VoRtage
[ Totat taset ewrvent

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sar renkler UL-
onayldir.

¢ Emard arel Feng
| Enclosure snvtronment type
(3 b s gm0

| vear

Calisma sicaklik aralhgi: -30°C ila +60°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

Tip . ’
OriinGrubu  Boyutmm LmE B o arm mavi siyah DGimn et i:;ﬂ Adet SW kodu

15x52 88940 2 14 350 831

20 x 40 88920 88420 887206Y 2 10 250 864

25x 50 88906 88406 2 8 200 860

25x75 88907 88407 2 4 100 809

25x 80 88942 2 4 100 832

25x 100 88914 88414 2 4 100 206

25x140 88927 88421 2 4 100 87

29 x 140 88943 2 3 75 834

30 x 115 88967 88467 2 3 75 780

35x50 88941 2 b 150 833

35x75 88929 2 3 75 817

35x85 88944 88444 2 3 75 823

MGVREAN ™35 00 sso00 88409 2 3 75 818
35x100 88910 88410 4 3 75 818

35x 142 88939 2 3 75 835

40 x 150 88968 88468 2 2 50 781

42x78 88922 88422 2 2 50 819

50 x 100 88911 88411 4 2 50 811

50 x 140 88919 4 2 50 8712

50 x 150 88956 4 2 50 843

75120 88915 88415 4 1 25 816

82 x 142 88938 4 1 25 836

102 x 138 88937 88637 4 1 25 208

105 x 110 88912 88412 887126Y 4 1 25 859

[ _J
t Dogrudan uygun yUzeylere. PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-VRT-AH

Yapiskanli delikli pano etiketleri

Ozellestirilebilir

MG-VRT-AH Polikarbonat yapiskanl pano etiketleri;
sirket logolarini, teknik verileri, seri numaralar, EC
sertifikasyonunu, v.b. kullanarak isim etiketleri, anma
degeri plakalar, veri plakalar yaratmak icin kullanilir,
Seffaf polikarbonat kapaklar yUksek dayanikliik sunar.

Diger renkler icin bize danisin.
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Not: UV dayanimi renklere gére degisebilir.

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free, kendiliginden
sénen sinif VO: UL94
Calisma sicaklik arahi@i: -40°C ila +120°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C
= + RoHS
o | JHF{SF Lo dhog-c
m Ti i
Uriin Grubu Boyut mm an P metalikgr Di;': IS“a:‘ISI Tabakadaki etiket sayis Adet SW kodu
20 x 40 2 10 250 864
50 x 100 4 2 50 811
MG-VRT-AH-HF
75x 120 88415-HF 4 1 25 816
105x 110 4 1 25 859
g Dogrudan uygun yUzeylere.
t DUz Polikarbonat pargalan yazdirmak igin 991611 ribonu PET destekli magazin sayfa 12
kullanin. ribonlar sayfa 13
(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

MG-SIGNS

Uyar isaretleri

6nceden kesilmis

MG-SIGNS etiketleri uyarn, tehlike, yasak ve zorunluluk
isaretlerini GENIUSPRO yoziliminda bulunan
piktogramlardan Uretmek icin kullanilir.

TUm dillerde hizli ve dogru isaret Uretimi icin cok yonlU
sistem.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94;
PVC10050WH beyaz ve PVC10050YE sari renkler
UL-onaylidir.

Calisma sicaklik arahigi: -30°C ila +60°C
Uygulama sicaklik arahgi: +10°C ila +40°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

ilriin Grubu sekil Yopiskanli  Boyutmm ez an k::m i Siemens o :;'l’(::‘::;‘;'l Adet SWkodu
PVC10050WH  PVC10050VE yesil
/\ 40 | 4 200 M
D x4 991052 990037 | 2 00 2
52x105 991147 2 100 m
991050 22 2 50 252
MG-SIGNS-R 062 2,5 2 50 25
@ 30 2 50 265
991051 22 1 50 263
790 22,5 1 50 263
30,5 1 50 264
v 40 4 200 2143
A v 100 1 50 262
v 740 990927 4 200 250
MG-SIGNS-A O v @100 990705 1 50 253
v 3T xT4 2 100 0
o L
v 52 x 105 2 100 21
®
t Dogrudan uygun yUzeylere. FfET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
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TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

Uy soretie MG-SIGNS

yapiskanl, &nceden kesilmis

MG-SIGNS etiketleri uyar, tehlike, yasak ve zorunluluk
isaretlerini GENIUSPRO yaziiminda bulunan
piktogramlardan Uretmek icin kullanilir.

Tum dillerde hizll ve dogru isaret Uretimi icin cok ydnlo

sistem. E
<
-
MG-SIGNS-VY
Malzeme: PVC fim;
PVC99008WH beyaz renk UL-onaylidr.
Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +70°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C
= + RoHS
pvclSF oo W E
i Tip Tabakadaki etiket
Uriin Grubu Sekil Boyut mm pvclg?;{)%lg " san _— @ mm Delikler sayist Adet SW kodu
100 991105 - 1 50 242
a 50 soros [ 4 200 260
Q 025 990860 990101 990992 12 600 236
@100 990702 991102 - 1 50 238  —
MG-SIGNS-VY D 3T x74 991109 990988 2 100 246
52 x 105 990825 991110 - 2 100 247
62 991106 - 22,5 1 50 232
@ 90 991107 - 22,5 1 50 233
90 991108 - 30,5 1 50 234
45150 990991 - 2 100 275
®
t Dogrudan uygun yUzeylere. PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13
(0) cEMBRE




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

M G _S | G N S Panel labels

self adhesive, precut

MG-SIGNS etiketleri uyarn, tehlike, yasak ve zorunluluk
u far isaretlerini GENIUSPRO yoziliminda bulunan
piktogramlardan Uretmek icin kullanilir.

TUm dillerde hizli ve dogru isaret Uretimi icin cok yonlU

sistem.
A waRNNG
M rts ca
cnshand et
Do not \
‘% iy o $ MG-SIGNS-PY
Keep hands clear. Malzeme: Polyester film; metalik gri renk PET99005GY

ve temel malzeme PETSIGNWHTR UL onaylidir.
Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +130°C
A Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

PET 40°CJ130°C

Uriin Grubu Sekil Boyut mm

Tip

beyaz/turuncu metalik gri 0 mm Delikler  Tabakadaki etiket sayisi Adet SW kodu

PETSIGNWHTR PET990056Y

xds 47826 %" 4 200 230

MG-SIGNS-PY E 80 x 100 991057 1 50 216

10540 | 991058 1 50 m

Dogrudan uygun yizeylere. PET destekli magazin sayfa 12
ribonlar sayfa 13

() cEmBRE ﬂ




TABAKA MEDYA ICIN TERMAL TRANSFER SISTEMI

100% MADE BY CEMBRE
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

NOJIR K000

Rulo efiketler icin termal fransfer yazici sistemi

Dayanikll ve sessiz ROLLY3000 ofis ya da imalat
atélyelerinde, hizll ve ¢ok yoénli bir calisma imkani
sunar.

Standart USB ve Ethernet arayUzlerine ilave olarak,
ROLLY3000'e bir kablosuz ag Uzerinden baglanilabilir.
Yazicl, Wi-Fi anteni gérevi géren bir mini USB cubuguyla
techiz edilmistir.

Yazici; gU¢ ve baglanti kablolanyla, Windows 7.8 ve
10 icin Universal sGricU dahil GENIUSPRO yaziimiyla,

2,4 GHz 802.11b/g/n USB-WLAN cubuguyla ve siyah
842112 yazici ribonuyla birlikte teslim edilir.

ROLLY3000 tUm CEMBRE rulo malzemelerini basmak igin
idealdir; drnegin kilifiar, kablo baglyla baglanan, kablo
etrafina sarilan etiketler, etiket seritleri ve etiketler.

ROLLY3000, TERMO-ROLL isiyla daralan makaronlarin
sUrekli fip ve merdiven fip (dnceden kesilmis) tipte olan
versiyonlarni tek tarafll yazdirmak icin tasarlanmistir.

Maksimum baski alani: 105 mm en, maks. 2 m boy.

1.000 adet 4x10 kablo efiketini iki dakikadan kisa strede
yazar U¢ dakikadan kisa sGrede 1.000 adeft isiyla
daralan makaron M2-32-25-YE1 yazar

KULLANISLILIK
ArayUz yazdinlacak verileri hizli ve pratik bir sekilde isler
TASARRUF

140.000 adet 4x10 kablo etiketini tek 842112 ribonla yazar.
yaklasik 55.000 adet M2-32-25-YE1 1siyla daralan Yazici Boyutlar:
makaronu bir tek 842121 ribonla yazar
e Uzunluk 460 mm

.
~ KALTE * Genislik 252 mm

yazicl ¢6zUnUrlugu 300 dpi . Yikseklik 288 mm
e Agirlik 10 kg

Yazici Tipi ROLLY3000, kutu icerigi:

* Sebeke kablosu

¢ USB kablosu

* WLAN USB cubugu ROLLY-WUS2.4

* Kapak

* Siyah yaziciribonu 842112

¢ Kullanma&Bakim ve Kullanici dokUmanlari
* Flas bellekte FD-GENIUSPRO yazilimi

ROLLY3000 YAZDIRILABILIR MALZEME VCT-ROLL efiketleri....cccoiiiiiiiiiiiiieecne, sayfa 73
TPM-ROLL kilifii kablo etiketlefi........................ sayfa 66 STRIP-ROLL modUler sertler ... page 74
TAR-ROLL kablo etiketlefin. o sayfa 67 TTL ejlke‘r!e.r ........................................................ sayfa 77
KM-ROLL kablo etrafina sarlan oo sayfa 68 TTF sUrekli tip malzeme......cooeeveeniiiniiice sayfa 81
ETF-ROLL Kablo €tKeHeri. v, sayfa 70 TERMO-ROLL 1siyla daralan makaron........... sayfa 82

GENIUSPRO yaziimi sayfa 8
aksesuarlar sayfa 64 =000

ribonlar sayfa 65
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

Rulo efiketler icin termal transfer yazici R O L LY3000T R 2

cift termal kafa, i1siyla daralan makaronlar icin

Dayanikli ve sessiz ROLLY3000TR2 ofis ya da imalat
atélyelerinde, hizll ve ¢ok yénli bir calisma imkani
sunar.

ROLLY3000TR2 gUc¢ & baglanti kablolar ve GENIUSPRO
yazilimiyla birlikte gelir ve program uyumlulugu icin
Windows® (7, 8 ve 10) Universal siricUsind icerir.

ROLLY3000TR2 rulo tipi TERMO-ROLL siyla daralan
makaronlarin ayni anda iki tarafll yazdinlmasini optimize
etmek icin tfasarlanmistir.

Cift markalamanin gerekli oldugu Ust seviye
vygulamalar igindir, o6rnegin gesitli demiryolu,
denizcilik ve havacilik uygulamalari.
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Uc dakikadan kisa surede 1.000 adet isiyla
daralan makaron M2-32-25-YE1

KULLANISLILIK
ArayUz yazdinlacak verileri hizli ve pratik bir
sekilde isler
— | TASARRUF

yaklasik 55.000 adet M2-32-25-YE1 isiyla dara-
lan makaronu iki adet 842121 ribonla yazar

Yazici Boyutlan:

e Uzunluk 594 mm KALITE

* Genislik 248 mm yazici ¢6zUnurligu 300 dpi

* YUkseklik 395 mm —
e Agirlik 21 kg

Yazici Tipi ROLLY3000TR2, kutu icerigi:

* Sebeke kablosu

* USB kablosu

* Kapak

¢ 2 Siyah yazici ribonu 844121

e Ullanma&Bakim ve Kullanici dokUmanlari
* Flas bellekte FD-GENIUSPRO yazilimi

ROLLY3000TR2 YAZDIRILABILIR MALZEME
TERMO-ROLL cift kafa isiyla daralan makaron...sayfa 82

GENIUSPRO yazilimi sayfa 8 o~
aksesuarlar sayfa 64 =000

ribonlar sayfa 65
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

A KS ES U A R I_A R Kesme aparatiar

Rulo etiketli termal transfer yazicr icin
ROLLY3000-CUT

Yazicinin 6n tarafina takilir. SUrekli E:“:.l:

fip TTL ve esnek TTF malzemeyi —
ofomartik olarak keser
ROLLY3000TR-CUT

Yazicinin 6n tarafina takilir.
Termo-roll isiyla daralan surekli tip
makaronlar otomatik keser veya

Roﬂ.\'q deler.

1] ClMang

Sinirli stok, bize danisin.
ROLLY2000-CUT

——J o | [
Yazicinin 6n tarafina takilir. SUrekli ti
TTL ve esnek TTF malzemeyi otomat
olarak boydan keser

i.
ROLLY2000TR-CUT

Yazicinin 6n tarafina takilir. Termo-roll
isiyla daralan sUrekli tip makaronlar
BOYDAN otomatik keser veya deler.

Isi tabancasi EHG2000 degisken sicaklik,

2000W gucg, TERMO-ROLL isiyla daralan makaron igin.
e Agirlik: 850 g (1,9 Ibs)

e Sicaklik: +50°C ila +600°C
* Gerilim: 230-240 V - 50 Hz

DSP-TCS

Dagitici DSP-TCS

D&kme malzemenin rahat kullanimi icin mobil calisma
masasl.

_ Masa tipi DSPB-TCS D6kme malzemenin rahat kullanimi
icin tutucu stand.
E DSPB-TCS

ROLLY3000 yazic sayfa 62 =i
ROLLY3000TR2 yazici sayfa 63
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

Monokiorm ibonior RIBONLAR

rulo etiketli termal transfer yazici icin

ROLLY premium kalitede ribonlar CEl 16-7 geregi olarak
cizlme ve asinmaya karsi recine bazl silinmez baski
saglar.

Halojen Free malzeme yazdirmak icin  TPPS-060
PREMIUM ribon kullanin.

=]
=
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RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

. Tip yazialar igin
Uriin Grubu Baskialannmm  Geniglik mm Uzunluk m Adet
siyah mavi kirmizi yesil gri beyaz ROLLY3000  ROLLY3000TR2
842112 | 842113 842115 842114 RIYAi(3 105 112 200
TPS-060 842132 30 200

842162 60 200

<=

TPPS-060 PREMIUM y¥AP3 842222 105 10 300
TR Ribonlar CEl 16-7 geregdi olarak cizilme ve asinmaya
karsi recine bazl silinmez baski saglar.
Isiyla daralan makaronlar icin 6zel olarak gelistirilmigtir
. yaziailar iin
Uriin Grubu Siyah tip Baski alani mm Geniglik mm Uzunluk m Adet
ROLLY3000 ROLLY3000TR2

TRR-055 84121 60 60 350 v v 1
TRPR-060 PREMIUM 844121 60 60 350 v v 1
CEMBRE etiketlerinde ribonlarla Uretilen baskinin
okunakliigr asagidaki gereksinimleri karsilar:

UNI EN ISO 4892-2: UV dayanimi
CEl 16-7: Asinma ve surtinmeye dayanim —
CEl 16-7: Yaslanma eftkisi

CEl 23-11 / CEI EN 61058-1: Silinmezlik

CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1: Silinmezlik
CEMBRE DAHILI TEST: Silinmezlik

UNI EN ISO 9227: Tuz buhan

CEl EN 60464-2: Solvent buharna dayanim
DIN 30643: Asinma ve surtinmeye dayanim
UNI EN ISO 175: Sivi kimyasallarda batma efkisi
Teknik ozellikler sayfa 196

ROLLY3000 yazici sayfa 62
ROLLY3000TR2 yazici sayfa 63
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TPM-ROLL

EASY ENTRY

-1+

Tip

Kilif icine gecen kablo etiketleri

6nceden kesilmis 4mm gecmeli etiketler, ruloda

TPM-ROLL etiketleri kablolarin, kablo kanallarnin,
borularin, iletkenlerin ve cihazlarin markalanmasinda
kullanilir.

Gdvde formatinda sunulan etiketler basitce yerlerinden
koparilir ve ilgili kiifa takilr.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94
Calisma sicaklik aralhgi: -30°C ila +60°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Boyut mm Adet SW kodu
beyaz $0 ]
4x10 440908 440408 16.356 4020
4x12 44091B 44041B 12.552 4022
4x15 440928 44042B 12.552 4023
4x20 440938 440438 10.200 4005
4x30 440968 44046B 6.270 4026
4x40 440978 440478 5.005 4007
o R - oF -.’ >~
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2 ._é‘: \:Lr - .:‘ _.-.f \* = ‘:"‘ _.-,7 \~ oy
4}’ - .:# *~ ~ &~ 5 [ } -
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ROLLY3000 yazic sayfa 62 PMF etiket kilifiar sayfa 122 [ TITITIRTIT
ribonlar sayfa 65 PMF-AC etiket kiliflan sayfa 125 G S
PMF-ET etiket kilifian sayfa 126
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

Sert PVC etiketler TA R = R O I_ I_

6nceden kesilmis

TAR-ROLL etiketleri kablolar, hortumilar, iletkenler ve

cihazlarnn markalanmasinda kullanilir, A
Sfc
W,
RIngG CIrcy,
Wrp
INg Clrey, o
o tasq
RI,
Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94 ”TR:” %
Calisma sicaklik arahigi: -30°C ila +60°C - G CIRCU E
Ir le ., E
bvdlSFLo ki =
PVC 30°C}60°C
Uriin Grubu Boyut mm Tip Adet SW kodu
beyaz sari
9x15 75094 75044 7500 4304
TAR-ROLL 9x20 75098 5.800 4301
9x35 75095 75045 3.000 4303
9x70 : 75099 75049 1.450 4300

Malzeme: Polikarbonat PC, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94; PC10040WH beyaz
ve PC10040YE sar renkler EN 45545-2 onaylidir

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

ychs -
2 ooc 300 . '.."l: 2011/65/EU

Tip
Uriin Grubu Boyut mm beyaz san ) . Adet SW kodu
Pci0040wH  pcroogove ™V yesil turuncu

TAR-ROLL-HF 15x 40 %75096-HF JEUZEE I 75066-HF  75056-HF 2.250 4302

ROLLY3000 yazici sayfa 62
PMT-AC etiket kilifian sayfa 127 kablo baglan sayfa 135

PMF-ET etiket kilfian sayfa 126 RT-TAPW ray tipi etiketler sayfa 145

({) cEMBRE




RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

KM_ R O I_ I_ Kablo etrafina sarilan kablo efiketleri

Yapiskanl, 6nceden kesilmis

Kablo etfrafina  sarlan  KM-ROLL
etiketleri bUyUk capli kablolarn, JC

hortumlarin ve borularin
markalanmasina uygundur.

Etiketin kalinh@inin artinimasi A
3 malzemenin kullanimini ve
esnekligini iyilestirerek kablo Uzerine
uygulanmasini kolaylastirr.

Malzeme: Poliolefin PO99006TR, Silikon free, Halojen
free, UL 969 sertifikall

Calisma sicaklik aralgi: -70°C ila +140°C

-

oy Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C
= + RoHS
po [HF|SF | o-chus-c .

Uriin Grubu Topla‘r‘n':'znunluk Sarlr:ln':apl BaSk":lr:"' 2 beyaz = <an Siitunlar Satirlar Adet SW kodu
KM-ROLLO19 19 2:3  9x13 . 61962013N  61462-013N 5 1400 7000 4612
) 9x 15 61955-015N 61455-015N 5 1.700 8.500 4600

KIIEROLLOZS 2 26+ 41 9x 23 61955-023N 61455-023N 4 1.700 6.800 4601
) 10 x 15 61950-015N 61450-015N 5 1.200 6.000 4602

{IFROLLO3S 3 4317 10x 23 61950-023N 61450-023N 4 1.200 4.800 4603
) 15x 15 61951-015N 61451-015N 5 900 4.500 4604

KIFROLLOSO o0 610 5% 23 61951-023N 61451-023N 4 900 3.600 4605
6,5+ 12 18x 12 61958-012N 6 834 5.000 4652

KIFROLLOG2 o 172+13 32x 38 61958-038N 2 750 1.500 4614
KM-ROLLO67 67 65145 20x 72 61966-072N 61466-072N 1 700 700 4613
KM-ROLL068 68 7+ 13 22x 40 61959-040N 2 750 1.500 4654
) 25x 15 61952-015N 61452-015N 5 600 3.000 4606

KIFROLLOTS K 81 5% 23 61952-023N 61452-023N 4 600 2400 4607
KM-ROLLO80 80 10+ 17 25x 41 61964-047N 61464-047N 2 625 1.250 4660
KM-ROLL092 92 1+19 20x 80 61965-080N 61465-080N 1 500 500 4661
25x 15 61953-015N 61453-015N 5 430 2.400 4608

12+ 20 5% 23 61953-023N 61453-023N 4 430 1.920 4609

KM-ROLL1

OLL100 100 25x 50 61953-050N 61453-050N 2 500 1.000 4616

13+ 2 32x 38 61953-038N 61453-038N 2 500 1.000 4615

] 25x 15 61954-015N 61454-015N 5 350 1.750 4610

KIFROLLTSS 1% 05 5% 23 61954-023N 61454-023N 4 350 1.400 461

Her boyut igin gdsterilen sarm ¢api sinirlamalarina uygun
olarak dogrudan kablolar Uzerine.
ROLLY3000 yazici sayfa 62
ribonlar sayfa 65
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

Kablo etrafina sarilan kablo etiketleri KM = R O I_ I_

yapiskanli, 5nceden kesilmis, Halojen Free

Kablo etrafina sanlan KM-ROLL efiketleri bUoyUk ¢apli
kablolarin, hortumlarin ve borularnn markalanmasina
uygundur. 12

ROLLY3000 Uzerindeki baski son derece net ve

okunaklidir, kimyasal ve atmosferik maddelere karsi
korumalidir. —éhﬁﬁ

Malzeme: Polyester film
Calisma sicaklik arahgr: -40°C ila +130°C /—‘\
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C
= + RoHS
per|HFLiodhao-c
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. Toplam ¢ Baski Tip
Uriin Grubu uzunluk A alami CxB Siitunlar  Satirlar Adet  SWkodu
mm mm beyaz san kirmizi turuncu mavi yesil ‘
KM-ROLLO19 19 2+3  9x13 :58962-013N 58462-013N 5 1400 7000 4612
9x15 :58955-015N 58455-015N 5 1700 8500 4600
KMROLLO2S 25 2,6+ 41—
9x 23 i58955-023N 58455-023N 4 1700 6.800 4601
10 x 15 :58950-015N 58450-015N 5 1200 6.000 4602
KM-ROLLO38 38  43+7 T
10 x 23 :58950-023N 58450-023N E1:yA{1RIPX] || 58650-023N 4 1200 4.800 4603
15x15 :58951-015N 58451-015N 5 900  4.500 4604
KM-ROLLO50 50 6+10 P
15x 23 :58951-023N 58451-023N Et:yAyRIVX]|| 58551-023N i 900  3.600 4605 I
KM-ROLLO62 62 6,5+ 12 18x 12 :58958-012N 6 834 5.000 4652
KM-ROLLO68 68 7+ 13 22x 40:58959-040N 2 150 7.500 4654
25x15 158952-015N 58452-015N 5 600 3.000 4606
KM-ROLLO75 75 8+14
25x 23 :58952-023N 58452-023N 4 600 2400 4607
KM-ROLLOBO 80  10+17 25x47 :58964-047N 2 625  1.250 4660
KM-ROLLO83 83  12+18 25x 35 :58960-035N 2 600 7200 4654
KM-ROLLO92 92 11+19 20 x 80 :58965-080N 58465-080N 1 500 500 4661
25x 15 158953-015N 58453-015N 5 480 2400 4608
KM-ROLL100 100 12+20 25x 23 :58953-023N 58453-023N 4 480 7.920 4609 —
25x 50 :58953-050N 2 500  7.000 4616
25x 15 158954-015N 58454-015N 5 350 7750 4610
KM-ROLL135 135 20+25
25x 23 :58954-023N 58454-023N 4 350 7400 46N
KM-ROLL138 138 15+30 25x38 :58961-038N 2 400 800 4655
d Her boyut icin gdsterilen sarnm ¢api sinrlamalarnna uygun
olarak dogrudan kablolar Uzerine.
t ROLLY3000 yazici sayfa 62
ribonlar sayfa 65
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

ETF-ROLL

sas|HF|SFLo o
0°C}70°C

Kablo bagiyla baglanan kablo ve hortum
etiketleri

6nceden kesilmis, tek par¢a etiketler

ETF-ROLL etiketleri bUyUk capli kablolar, hortumlar ve
borularin markalanmasi icin kablo baglarnyla kullanilir.

ETF-ROLL-SBS

Malzeme: SBS Stiren-Butadien-Stiren, Halojen free
Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +70°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

0 min Baski
Boyut mm kablo alam Adet SW kodu
mm beyaz sari gri kirmizi turuncu yesil mavi pembe kahverengi siyah
13x57 6 144192-SBS 44142-SBS 44182-SBS[.Liv¥EY:} 44152 L (Y540 44172-SBS 44172BR-SB 44112 N 11x35 7775 4400
20 x 65 8 44495-SBS 44445-SBS 44425-SBS 44455-SBS 44465-SBS 18 x38 1.000 4402

20x125 8 44494-SBS
25x100 12 i44193-SBS 44143-SBS 44183-SBSLLAVARY: N

Lo |HF|SFLodsrc
40°CJ130°C

44153-SBS 44163-SBS

18x98 500 4403

44113 N 23x75 400 4401

ETF-ROLL-HF

0 min kablo Tip

Malzeme: Polikarbonat PC, Halojen Free, kendiliginden
sénen sinif VO: UL94; PC10040WH beyaz ve PC10040YE
sari renkler EN 45545-2 onayldir

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +130°C

LRl | 201 1/65/EU

Boyut mm
il beyaz PC10040WH  san PC10040YE kirmizi

13x57 b 44192-HF 44142-HF  EEZAVYELTS

() cEMBRE

Baski alani mm Adet SW kodu

mavi yesil turuncu

44162-HF

44152-HF %35 1775 4400




ETF-ROLL-TPU

Malzeme: Termoplastik-Polieter-Politretan TPU, Halojen
Free, Alev Geciktirici, kendiliginden sénen sinif VO: UL94

Calisma sicaklik aralgi: -25°C ila +105°C

ool HF LS s
25°CJ105°C

RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

ETF-ROLL

& o i, g
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:*« RoHS
COMPLIANT
SCE Sl [2011/65/e

0 min kablo Tip Baski alani
Boyut mm il beyaz san kirmizi acik mavi mavi yesil turuncu siyah il Adet SW kodu
10 x 60 6 44390 44340 8 x40 1.000 4450
20x 30 10 44393 44343 9x28 1.000 4461
27 x40 20 44293 44243 15x36 1000 4451
ETF-ROLL-MD
Etiketleri, gida ve ila¢c endUstrileri gibi imalat ve
paketleme srrasinda metal dedektérler veya X-ray
cihazlariile yabanci cisim tespiti gerektiren endUstrilerde
kullaniimak Uzere gelistiriimistir.
En sk kullanlan metal dedektérleri ve x-ray
dedektorlerine gore optimize edilmistir. Bilesik, AB ve
FDA gereklilikleri ile uyumlu gida temasi gerekliliklerini
karsilar.
Malzeme: PC/ABS
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C
Reskorchsr
ABSM0°CJ130°C
Boyut mm 0 min kablo mm Tip mavi Baski alani mm Adet SW kodu
12 x 60 6 43160 9x40 1.000 4460
20x 30 10 43168 9x28 1.000 4461
i
® i =
Uygun kablo baglan kullanarak dogrudan kablolar Gzerinde. |':—-;r
ROLLY3000 yazici sayfa 62 | e
kablo baglan maks. genisligi 4,8 MM ......cccovveuenee sayfa 135 If’
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TAP-ROLL Ficet

6nceden kesilmis

MG-TAP etiketleri 6zellikle kablolar, hortumlar, butonlar,
makine ekipmani, komponentler, vs. icin cok yénludur.

Diger renkler icin bize danisin.

BEFEEmE b gy,

LY

Aciklama: UV dayanimi renklere gére dedisir.

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94
Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +60°C

-1t RoHS

Tip

Uriin Grubu Boyut mm Miktar SW Kodu
beyaz sari
15x27 37290 37240 3.375 4350
TAP-ROLL
15x49 37291 3241 1125 4351

@ ROLLY3000 yazicisi sayfa 62
ribonlar sayfa 65 PTP push button efiket yuvalan, TAP-CCS kapaki....... sayfa 140 |
PMF-ET etiket kilifian sayfa 126 PL etiket yuvalar, TAP-CCS kapakli........c.ccceewennce sayfa 141 - -
PMT-AC etiket kiliflari sayfa 127 RT-TAP ray tipi etiketler sayfa 144

() cEMBRE



RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

VCT-ROLL

Yapiskanl etiketler, kumas tip

6nceden kesilmis

Ruloda dielekirik efiketler, kalici yapiskan arkall ve
yipranmaya dayanikli.

Malzeme: PVC Kapli kumas
Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +150°C
Uygulama sicaklik aralhigi: +10°C ila +40°C

- o RoHS
| 2SF Lo chso
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Tip

Boyut mm Adet SW kodu
beyaz s

6x15 43048 10.000 4100
9x20 43094 43044 8.000 4502
15x50 48142 5.000 4503
40x7 43043 6.000 4500
100 x 10 43042 2.000 4501

d Dogrudan uygun yUzeylere.
ROLLY3000 yazici sayfa 62
ribonlar sayfa 63
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

ST R I P = R O I_ I_ ModUler cihaz etiket seritleri

ruloda
SUrekli STRIP-ROLL, modUler cihazlarin

), " markalanmasinda kullanilabilir.
—

GENIUSPRO yazilimi, genisligi ayarlanabilir maks. 1.000
mm etiket uzunluguna imkan verir.

STRIP-ROLL-R

Malzeme: Sert PVC, kendiliginden sénen sinif VO: UL94
Calisma sicaklik arahigi: -30°C ila +60°C

- = RoHS
pvchodsod

Uriin Grubu Yiikseklik mm Uzunluk mm iz - Tip - Baskialam uzuniugu Adet SW Kodu
9 25 1 13190 13140 free 1 5020
15 25 1 13175 13176 free 1 5030
10,5 25 1 13173 free 1 5014
430 5002
15 25 4 13160 13164 630 1 5102
1.000 5202
STRIP-ROLL-R ” % ] 13161 1311 430 . 5005
1.000 5205
24 25 3 13169 13170 free 1 5403
36 25 2 13162 13172 0 1 2006
1.000 5206
40 25 2 13179 13174 free 1 5407
80 % 1 13290 13240 free 1 5408

Malzeme: Polikarbonat PC, Halojen Free, kendiliginden
sonen sinif VO: UL94; PC10040WH beyaz ve PC10040YE
sari renkler EN 45545-2 onayldir

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +130°C

b
4 ooc 30°c 2011/65/EU

Uriin Grubu Height mm Length m iz Metalik gri tip Miktar SW Kodu
25 1 13180-HF 1 5020
STRIP-ROLL-R-HF
15 25 1 13185-HF 1 5030
g Dogrudan uygun yizeylere.

ROLLY3000 yazici sayfa 62

ribonlar sayfa 63

RT-TAP ray tipi etiketler sayfa 144
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

NINIENORE

Yapiskanlh moduler cihaz etiket seritleri

ruloda

SUrekli STRIP-ROLL-A moduler cihazlarin
markalanmasinda kullanilabilir.

GENIUSPRO yaziimi genisligi ayarlanabilir maks. 1.000
mm etiket uzunluguna imkén verir.

4.2
QE4.2
LI RI
STRIP-ROLL-A NEA F SERVA
Malzeme: Koyulastinimis akrilik yapiskanli polyester film
Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +90°C
= + RoHS
Uriin Grubu Yapiskanh  Yiikseklikmm  Uzunluk mm iz L — R I Adet SW Kodu
beyaz san metalik gri mm

15 20 1 13390 13340 13380 serbest 1 5015
STRIP-ROLL-A

20 20 1 13391 13341 13381 serbest 1 5020

Yapiskanlh moduler cihaz etiket seritleri

ruloda

SUrekli STRIP-ROLL-PY, modUler cihazlarin
markalanmasinda kullanilabilir.

GENIUSPRO yaziimi, genigligi ayarlanabilir maks. 1.000
mm etiket uzunluguna imk&n verir. ; .?_

v
Iﬂli

Malzeme: Polyester film, beyaz renkli PET99005WH
UL-onaylidrr.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

perlochas
PET J40°CJ130°C

ﬂlil |EJ

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Uriin Grubu Yapiskanh Yiikseklik mm Uzunluk mm iz Pé.ig::gg‘z’m ke alamn::zunlugu Adet SW Kodu
430 5002
STRIP-ROLL-PY v 15 25 4 13189 630 1 5102
1.000 5202
d Dogrudan uygun yUzeylere.
ROLLY3000 yazici sayfa 62
ribonlar sayfa 63
RT-TAP ray fipi etiketler sayfa 144
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

Kisisellestirilebilir etiketler

ruloda
Tam renk logolu efikefler yazdirnin.
* harici tedarikcilerden etiket temin etmeye gére
daha hizl, ekonomik ve uyarlanabilir.
e tUm baskili etiketlerin kalitesine denktir

e tUm etiketleme islemlerinin sirket kontrolUnde olmasini
saglar

OmUr boyu Ucretsiz sistem destedi bir telefon veya tik

uzaklikta

Talepleriniz icin sayfa 191'daki formu doldurun veya
web sitemizden pdf versiyonunu indirin.

(e)

RELKLL __YAZICILARIMIZLA YUKSEK KALITELI
LOGONUZUN SANIYELER iCiNDE BIR ETIKET B.ASKISI
ON BASKISINI VERI EKLEYIN... ELDE EDIN!

YAPIN

FORMU iNDIRIN,
DOLDURUN

VE GONDERIN:
sales@cembre.com
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Yapiskanl etiketler, Surekli tip, PVC film

yapiskanli, ruloda

Termal ftransfer etiketleri siya  hassas  olmayan
malzemelerden Uretilir ve yUzeyleri yoazici kafasinin
isithgr pigmenti kabul edecek sekilde islenir.

Efiketler normal olarak ruloya kalip kesilir ve yazici
cikisina goére yatay dUzenlenir, ancak bazlan dikey
olarak da duzenlenir.

Kullanimadiklar zaman etiketler orjinal ambalajinda
saklandiklar ve yUksek isiya veya sicaklik degisimlerine
maruz kalmadiklan strece iyi durumlarini muhafaza
eder. Sadece kullanilacaklarn zaman ambalajindan
cikarilmali ve uzun sUre neme maruz kalmamalidirlar.

RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TTL
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beyaz san metalik gri
WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG
PVC film dis ortam  Polyester film  PVC film dis ortam ~PVC film dig ortam  Polyester film Malzeme
PVC99008WH  PET99005WH PVC99008YE PVC990086Y PET990056Y
30°C 407 30°C 30°C wc Min.alsmasicaklyr
+70°C +130°C +10°C +70°C +130°C Maks. calisma sicaklig
0°C 0°C A0°C 0 e Min.woulamasicaklg
+40°C +40°C +40°C +40°C +40°C Maks. uygulama sicakhg
cila cila cila cila @ Y uzey ........................................
80p 50p 80y 3u 50 Kalmllk .......................................
e N o o T e uv dayam m . ...................................
/ / ‘ / L Mol
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ UL onayh

Boyutlara ve malzemeye goére érnek kodlama
kombinasyonu:

Tip Malzeme A
+ -
8400101... VY6 SN 6mm

—

8400101YVYG
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TTL

Dikdortgen etiketler, yatay dUzenleme

|

Boyut AxB mm iz Cmm D (mm) Tip beyaz dis beyaz sar dis metalik gri dig metalik gri Adet SW kodu
5x 12,7 5 80 150 8400001... WVYG WPYG YVYG SWYG PPYG 49.500 4125
5x 20 4 93 150 8400123... WVYG WPYG YVYG SWYG6 PPYG 40.000 4126
5x100 1 104 150 8400135... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 10.000 414
bx 15 5 90 130 8400101... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 30.000 4100
6,3x 19 3 67 150 8400005... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 25.665 4129
7x 10 5 66 150 8400093... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 40.000 4113
7x 15 4 73 150 8400008... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 32.000 4102
7x 20 3 70 150 *8401010... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 24.000 4101
8x 12 4 60 150 8400091... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 29.080 4109
9x 15 4 73 150 8400092... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 26.660 4107
9x 20 3 70 150 8400017... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 19.995 4106
9x 38 2 83 150 8400094... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 13.330 4108
10x 32 2 70 150 8400081... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 12.300 4146
12x 25 3 85 150 8400023... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 16.005 4112
12x 35 2 77 150 8400088... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 10.660 4148
12x 40 2 87 150 8400024... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 10.660 4149

12,7x 50 2 107 140 8400028... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 8.000 4153
15x% 20 4 93 150 8400029... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 17.760 4155
15x 27 3 90 150 *8401008... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 13.320 4120
15x 34 2 5 140 8400030... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 6.500 4156
15x 18 1 82 150 8400031... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 4.440 4157
18x 30 3 100 150 8400032... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 11.415 4105
18x 47 2 100 150 8400034... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 7610 4159
21x 10 1 74 150 8400070... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 3.330 4162
22x 40 2 87 140 8400038... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 4.800 4164
22x 10 1 14 150 8400067... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 3.200 4165
25x 45 2 97 150 8400073... WVYG WPYG YVYG SVYG6 PPYG 5.710 4168
25x 80 1 84 130 8400075... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.100 4170

25,7x 50 2 107 140 8400041... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 4.200 4112
30x 50 1 5 150 8400042... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.420 475
30x 80 1 84 150 8400072... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.420 4176

30x 100 1 104 150 8400044... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.420 471
34x 60 1 64 10 8400066... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 3.200 4182
31x 14 1 78 150 8400049... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.000 4186
40 x 50 1 5 150 8400063... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.860 4189
40x 60 1 64 150 8400050... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.860 4110
40x 80 1 84 170 8400051... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.800 4188
40x 90 1 94 150 8400083... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.860 an
50x 70 1 74 106 8400128... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.000 4193
50x 80 1 84 10 8400053... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.200 4192
52x 105 1 10 10 8400054... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 2.100 4194
60 x 50 2 107 125 8400142... WVYG 1.600 4196
60x 80 1 84 150 8400055... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.265 4195
60 x 100 1 104 170 8400056... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.850 41971
75x 105 1 10 125 8400086... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 600 4199
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Dikdértgen etiketler, dikey dUzenleme

TTL

RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

i

Boyut AxB mm iz Cmm D (mm) Tip beyaz dis beyaz sari dig metalik gri dis metalik gri Adet SW kodu
63x 45,5 2 98 125 8400052... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.500 4250
105x 90 1 9% 150 8400097... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 700 4251
120 x 60 1 64 100 8400057... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 950 4252
120x 70 1 74 150 8400079... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 650 4253
130x 645 1 70 150 8400058... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 600 4254
140x 98 1 102 170 8400059... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 800 4255
180 x 37 2 120 125 8400127... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 540 4258
180x 51 2 10 125 8400095... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 540 4256
180 x 105 1 10 150 8400061... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 500 4251
Kare etiketler

Boyut AxB mm iz Cmm D (mm) Tip beyaz dis beyaz sari dig metalik gri dig metalik gri Adet SW kodu

16x 16 5 9% 150 *8402000... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 21.050 4200
20x 20 4 93 150 8403000... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 13.900 4201
30x 30 3 100 150 8403001... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 7.260 4202
40x 40 2 87 150 *8402003... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 3.720 4203
10x 70 1 74 170 8403003... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1.600 4204

100 x 100 1 104 170 8403004... WVYG WPYG YVYG SVYG PPYG 1100 4205

*yuvarlatiimis kdseler
e Makara capi @i 76 mm (3 ing) -
* Maks. baski alani 105 mm dikey duzenleme
L M\ yatay dizenleme
Ll ]
® o 2,
t OLLY3000 yazic sayfa 62 o7y
ribonlar sayfa 63 057
Osg
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TT F Yapiskanli etiketler, Surekli tip, PVC film

termal transfer baski icin, ruloda

Surekli fip malzeme 1siya karsi hassas olmayan
malzemelerden Uretilir ve yUzeyleri yoazici kafasinin
isithgr pigmenti kabul edecek sekilde islenir.

Kullaniimadiklart zaman etiketler orjinal ambalajinda
saklandiklarn ve yUksek isiya veya sicaklik degisimlerine
maruz kalmadiklan strece iyi durumlarini muhafaza
eder. Sadece kullanilacaklan zaman ambalajindan
cikariimali ve uzun sGre neme maruz kalmamalidirlar.

beyaz sarl mavi metalik gri seffaf
WVYG  WPYG/5 WPYG WVRG YVWG  YVYG/5 YVRG M:A(UEM SVYG PPYG CPYG
PVC film, ) ) PVC film, . : PVC film, ) Malzeme
PVC film, dig  Polyester film PVC film, PVC film, dig Polyester film )
dis ortam ortam PETS9005WH Sert PVC dis ortam Sert PVC dis ortam PET film

PVC99008WH pucogoogye e ortam RN pycoggogcy PETO9005CY

-30°C -30°C -40°C -40°C -30°C -30°C -40°C -30°C -30°C -40°C -40°C Min. calisma sicakligi
+70°C  +#70°C  +130°C  +60°C = +70°C  +70°C  +60°C
+10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C
+40°C  +40°C  +40°C  +40°C = +40°C  +40°C  +40°C

#10°C~ +130°C  +130°C Maks. calisma sicakligi

+10°C +10°C +10°C Min. uygulama sicakligi
+40°C ~ +40°C  +40°C Maks. uygulama sicakligi

cila cila cila cila cila cila cila cila cila cila Yiizey
80u 140p 50p 400p 3 80u 400p 3 50p 2 K almllk ..................
*okkk  kdkokk * * dokhk  hokkk * W *hkkk  kk "ok UV dayamml ..............
v 7 - IR Kahayapistnes

Surekli tip malzeme

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EY

Genislik mm Uzunluk m Tip beyaz dis sari dis Adet ~ SWkodu
100 25 8506002... WVRG YVRG 1 4290

Boyutlara ve malzemeye goére &rnek kodlama

. Ti Malzeme
kombinasyonu: i’ —
8506002... YVRG
8506002YVRG
e b B
ROLLY3000 yazici sayfa 62 ribonlar sayfa 65
bicak sayfa 64 aliminyum montaj plaKAIam .......cceerieerrceirneen sayfa 81 h Y
U
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Geniglikmm  Uzuniukm  yapikanh Tip beyaz dis san dis metalikgridis  metalik gri seffaf beyaz Adet  SWkodu
54 125 v 8506012.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4287
35 125 v 8506003.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4280
40 125 v 8506004.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4281
50 125 v 8506011.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4283
58 125 v 8506010.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4285
80 125 v 8506001.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4282
105 125 v 8506000.... WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG WPYG 1 4284

Yapiskanl sdrekli tip malzeme, parlak kaplama

Genislik mm Uzunluk m yapiskanli Tip beyaz dis san dis mavidis  Adet SWkodu
35 24 v 8506007... WCYG/5 YCYG/5 4280
80 24 v 8506008... WCYG/5 YCYG/5 4282
105 24 v 8506006... WCYG/5 YCYG/5 BCYG/5 4284

AlUminyum montaj plakalar

yuvarlak késeler, kalinlik 0,5 mm

AlGminyum montaj plakalarina yapistinian CEMBRE Tp  Boyutmm Elel Tespit Adet Birlikte kullamin:

TTL ve TIF etiketleri direklere, kolonlara, situnlara el T

ve yapilara Uzerindeki slot veya deliklerle kolayca Al

sabiienir GMC2751S  225x 120 beyaz yuvalar 10 C.27005+TTL8400097

o = a1 —T= | GMC2907S 430 %120 beyar  yuvalar 10

== %D —_— ] —— .'\]i GMC2678S 115 x 200 beyaz 2 delik+ yuvalar 300/100 1118400061
(1 L | &= X GMC27325 70140 2delic 50 TILe4000sT
I O] | \ A= eMc3101s S0x200 beyar  20elk 10

Harici olarak kullanildiginda ek bir CPYG seffaf tabakasinin
eklenmesi cevresel maddelere karsi dayanim saglar.

o ¥ o

[ 2
ROLLY3000 yazici sayfa 62 ribonlar sayfa 65 W
bicak sayfa 64 aliminyum montaj plakalar .........cceeeenienenes sayfa 81 '-}{_.g.
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TERMO-ROLL H2

ONCEDEN KESILMIS, SADECE TEK TARAF

Istyla daralan makaronlar YUksek Kalite 2:1

6nceden kesilmis & sdrekli, daralma orani 2:1

H2 tip 1styla daralan makaronlar minimum alanda
kablolar, borular, hortumlar, v.s. icin olduk¢ca okunakl
ve dayanikl efiketler saglar.

Halojen Free bilesimi alev gecikmesi ve dUsuk
duman emisyonu saglar. Emniyet uygulamalarinda
kullanilabilir, bunlarn arasinda tunel ve metrolar gibi
kapali ortamlar, demiryollar, denizcilik ve endUstriyel
uygulamalar yer alir.

Malzeme: Isinlanmis Poliolefin, daralma orani 2:1
Calisma sicaklik aralhigi: -55°C ila +105°C

Minimum daralma sicakligi: > +90°C

Teknik bilgi

Sivilara dayanikl, daraldiktan sonra

MIL-STD-202H, EN 50343-AnnexH, LUL C3349, SAE AS-5942

EN45545-2, NFPA 130'ye gore tfrenlerdeki malzeme ve
komponentlerin yangin testi gereksinimlerini karsilar.

o HFLs '
po | FIs5choschess

KRR |2011/65/EU

ico ;:::::In:‘dan Kablo dIE n? araligi Kablo l::ls‘:tz araligi - Tip - Uzunluk mm l::; ll((aalienms:(‘i"esl:i Adet SW Kodu

' H2-24-12.5-WH1 12,5 4 4.000 4300

24 16+2 0,26+05 H2-24-25-WH1  H2-24-25YE1 25 2 2.000 4302

. H2-24-50-WH1 50 1 1.000 4304

'H2-32-12.5-WH1 H2-32-12.5YE1 12,5 4 4.000 4810

3,2 1,8+28 05+1 H2-32-25-WH1  H2-32-25-YE1 25 2 2.000 4312

i H2-32-50-WH1  H2-32-50-YE1 50 1 1.000 4314

 H2-48-12.5-WH1 H2-48-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4820

48 2,84 1+25 H2-48-25-WH1  H2-48-25-YE1 25 2 2.000 4822

. H2-48-50-WH1  H2-48-50-YE1 50 1 1.000 4824

' H2-64-12.5-WH1 H2-64-12.5YE1 12,5 4 4.000 4830

H2-64-19-WH1  H2-64-19-YE1 19 2 2.000 4331

6,4 42+58 4+6 H2-64-25-WH1 ~ H2-64-25-YE1 25 2 2.000 4332

H2-64-38-WH1  H2-64-38-YE1 38 1 1.000 4833

. H2-64-50-WH1  H2-64-50-YE1 50 1 1.000 4834

'H2-95-12.5-WH1 H2-95-12.5-YE1 12,5 4 2.000 4340

9,5 58+8 10 16 H2-95-25-WH1  H2-95-25-YE1 25 2 1.000 4342

H2-95-50-WH1  H2-95-50-YE1 50 1 500 4344

12,1 811 25+35 H2-127-50-WH1 H2-127-50-YE1 50 1 500 4854

19 1n=1 35+50 H2-190-50-WH1 H2-190-50-YE1 50 1 500 4364

254 723 50 <120 H2-254-50-WH1 H2-254-50-YE1 50 1 300 4374

38 23+36 120 + 240 H2-381-50-WH1 H2-381-50-YE1 50 1 100 4384

50,8 23+ 48 240 + 400 : H2-508-50-WH1 50 1 100 4394
() cEmBRE
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TERMO-ROLL H2

irradiated RoHS
. - COMPLIANT |
5o |HF}ss-c : NE
ico i;i[;r:ﬁ;dan Kablo dlllf n? arahgi  Kablo I::::tz araligi - Tip - Uzunluk mm ﬁ;x:f;‘n;:(;fgi Adet SW Kodu
s 67 agmegs MR2425WHY  H2245YE2 2 2 2.000 1302
’ b+ D705 T 450 WH2 | H2-24-50YE2 50 1 1000 4304
H2-32-25WH2  H2-32-25YE2 % ) 2.000 1312
32 18228 05:1  H2-3250WH2 __ H2-32-50YE2 50 1 1000 131
H2-32-50-WH2BULK 50 1 5.000 131
 H248-25WH2  H2-48-25YE2 2 2 2,000 1822
48 28142 1925 H2-4850WH2 __ H2-48-50YE2 50 1 1000 1824
H2-48-50-WH2BULK 50 1 5.000 1324 E
 H2-64-25WH2 _ H2-64-25YE2 2 2 2.000 183 z
6.4 42:58 456 H2-64-50WH2 _ H2-64-50YE2 50 1 1000 133 z
H2-64-50-WH2BULK 50 1 3.000 1334 B
 H2-9525WH2 __ H2-95-25YE2 2 2 1000 134) &
95 53-8 10516 H2-95:50WH2 ___ H2-95-50YE2 50 1 500 13 °
'H2.95-50-WH2BULK 50 1 2.000 1384 &
o oo oo MII25WH2  H2121-25YE2 % ) 1000 135
: ' ' H212750WH2 __ H2-121-50YE2 50 1 500 1854
o 1o 5oy MEI025WH2  H2A9025YE) 2 2 1000 136
' ' 0 TH219050-WH2__ H2-190-50YE2 50 1 500 1864
, o H225425WH2 _ H2-254-25YE2 % ) 600 187
54 V-1 0210 o I5450.WH2  H2-254-50YE2 50 1 300 1374
, o H238125WH2__ H2-381-25YE2 2 2 200 138
3] B3 T0FM0 o 3gis0WH2  H2-381.50YE2 50 1 100 1884
508 23:48  MM0-400  H2-508-50WH2 _ H2-508-50-YE2 50 1 100 1894
- 4 SUREKLI, HER IK TARAFTA
irradiated - + RoHS
. L) COMPLIANT |
ico gl:::l:;dan Kablo dIE n? araligi  Kablo '::::tz araligi o Tip - Uzunlukm Adet W Kodu
. . H2-24-WH3 H2-24YE3 2 1 000
24 1622 02505 H2-24-WH3-50° H2-24YE3-50" 50 i 7000
i, 528 05e1 H2-32-WH3 H2-32E3 2 1 7010
’ B2 ah H2-32-WH3-100° H2-32YE3-100° 100 1 7010
K ; H2-48-WH3 H2-48YE3 2 1 7020
48 28-42  1+23 H2-43-WH3-100" H2-48.YE3-100° 100 1 7020
y 12e 58 i H2-64-WH3 H2-64YE3 2 1 7030
' 275, H2-64-WH3-100" H2-64YE3-100° 100 1 7030
. o g 0t H2-95-WH3 H2-95.YE3 B 1 7040
' ' H2-95-WH3-100° H2-95.YE3-100" 100 1 7040
o o N H2-127-WH3 H2-127YE3 B 1 7050
: H2-127-WH3-100* H2-127YE3-100" 100 1 7050
p T 5o H2-190-WH3 H2-190-YE3 15 1 7060
‘ ‘ H2-190-WH3-100° HZ-190YE3-100° 100 1 7060
- - H2-254-WH3 H2-254YE3 15 1 7070
LA 720 50120 H2-254-WH3-100° H2-254YE3-100° 100 1 7070
- i H2-381-WH3 H2-381YE3 15 1 7080 -
3/ B3 10+ H2-381-WH3-60° H2-381.YE3-60° 60 1 7080
- - H2-508-WH3 H2-508.YE3 15 1 7090
508 2+ 48 20+ 400 H2-508-WH3-60" H2-508.YE3-60" 60 1 7090

CEMBRE UrUn gaminda, rayl sistem uygulamalar icin 6zel olarak Uretilmis 1siyla daralan makaronlar mevcuttur:
2:1 1styla daralan poliefilen tUplerden Uretilmis markalama amach makaronlar TERMO-ROLL F2, EN 50343 standartinda sivi dayanimi

saglamaktadir. (detaylar icin CEMBRE Rayli Sistemler katalogumuzu inceleyebilirsiniz)

*Masa dagiticisi DSPB-TCS ile kullamin (bkz: sayfa 64)

({) cEMBRE




RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TERMO-ROLL H3

Istyla daralan makaronlar YUksek Kalite 3:1

6nceden kesilmis & sdrekli, daralma orani 3:1

H3 tip 1styla daralan makaronlar minimum alanda
kablolar, borular, hortumlar, v.s. icin olduk¢ca okunakl
ve dayanikl efiketler saglar.

YUksek esneklik, atese dayanikliik ve 3:1 daralma orani
bircok endUstriyel ve teknolojik uygulama icin genis bir
kablo capi araligini kapsar.

Malzeme: Isinlanmis Poliolefin, daralma orani 3:1

Calisma sicaklik arahigi: -55°C ila +135°C
}U Minimum daralma sicakhigi: > +90°C

— Teknik bilgi

} } } } CSA onaylh

Yanicilik

Alev geciktirici

SAE-AMS-DTL-23053/5 sinif 1&3,
UL 224 125°C 600V VW-1

ONCEDEN KESILMIS, SADECE TEK TARAF

' .
Po 55°c 35°C —= 2011/65/EU

ico i;i:\cr;ﬂ':‘n;:dan Kablo drls I: araligi  Kablo I::::!z araligi - Tip - Uzunluk mm I::; ll((aalienms:(‘i"esl:i Adet SW Kodu
H3-48-12.5-WH1 H3-48-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4920
48 18542 0525 H3-48-25-WH1 H3-48-25-YE1 2 2 2.000 92
H3-48-50-WH1 H3-48-50.YE1 50 1 1.000 494
H3-60-12.5-WH1 H3-60-12.5YE1 15 4 4.000 4930
6 25455 146 H3-60-25-WH1 H3-60-25-YE1 25 2 2.000 4932
H3-60-50-WH H3-60-50-YE1 50 1 1,000 493
H3-90-12.5-WH1 H3-90-12.5-YE1 125 4 2.000 4940
9 4+8 416 H3-90-25-WH1 H3-90-25-YE1 2 2 1,000 o
H3-90-50-WH1 H3-90-50-YE1 50 1 500 94
H3-120-12.5-WH1 H3-120-12.5-YE1 125 4 2.000 4950
12 5+11 6+35 H3-120-25-WH1 H3-120-25YE1 25 2 1,000 495
H3-120-50-WH1 H3-120-50YE1 50 1 500 4954
H3-180-12.5-WH1  H3-180-12.5.YE1 125 4 2.000 490
18 6,5+17 16+ 50 H3-180-25-WH1 H3-180-25-YE1 25 2 1,000 962
H3-180-50-WH1 H3-180-50-YE1 50 1 500 494
2 9+ 23 25 +120 H3-240-50-WH1 H3-240-50-YE1 50 1 300 L/
() cEmBRE



CEDEN KESILMIS, HER IKi TARAFTA

/

l
35°C

RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TERMO-ROLL H3

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

ico i;i:cr:Ir:‘;da" Kablo dlllf n? arahgi  Kablo I::::tz araligi - Tip - Vzunluk mm |::; ll((::)enms:l;fsl:i Adet SW Kodu
] oy 0251 H3-30-25-WH2 H3-30-25-YE2 25 2 2.000 4912
H3-30-50-WH2 H3-30-50-YE2 50 1 1.000 .
_ , H3-48-25-WH2 H3-48-25-YE2 25 2 2.000 o
e M P32 H3-48-50-WH2 H3-48-50-YE2 50 1 1.000 494
6 2Eits 16 H3-60-25-WH2 H3-60-25-YE2 25 2 2.000 93
C ' H3-60-50-WH2 H3-60-50-YE2 50 1 1.000 493
; ieg 16 H3-90-25-WH2 H3-90-25-YE2 25 2 1.000 TR -
' ' H3-90-50-WH2 H3-90-50-YE2 50 1 500 4944 =
" . - H3-120-25-WH2 H3-120-25-YE2 % 2 1.000 495 B
‘ ' H3-120-50-WH2 H3-120-50-YE2 50 1 500 I ©
8 65 s 6550 H3-180-25-WH2 H3-180-25-YE2 % 2 1.000 7N
T ' H3-180-50-WH2 H3-180-50-YE2 50 1 500 4964
’ 9573 210 H3-240-25-WH2 H3-240-25-YE2 2% 1 600 /.
H3-240-50-WH2 H3-240-50-YE2 50 1 300 g
39 1537 50 = 185 H3-390-50-WH2  H3-390-50-YE2 50 1 100 L.
SUREKLI, HER iKi TARAFTA
irradiated - + RoHS —
[ ] COMPLIANT
ico i;i:crealr:‘;da“ Kablo d:z 'g arahgi  Kablo I::::tz araligi - Tip - Uzunlukm Adet SW Kodu
438 1842  05:25 H3-48-WH3 H3-48-YE3 20 1 7120
6 25: 55 1+ 6 H3-60-WH3 H3-60-YE3 20 1 o
9 4= 8 4+16 H3-90-WH3 H3-90-YE3 15 1 40
12 511 6+ 35 H3-120-WH3 H3-120-YE3 15 1 om0
18 651 16+ 50 H3-180-WH3 H3-180-YE3 15 1 760
U 9- 23 25+120 H3-240-WH3 H3-240-YE3 15 1 S
_ , H3-390-YE3 15 1 om0
? b e H3-390-WH3-60 60 ! oo

CEMBRE Uron gaminda, rayli sistem uygulamalari igin &zel olarak Uretilmis isiyla daralan makaronlar mevcuttur:
3:1 1siyla daralan dizel dayanmli poliefilen tUplerden Uretilmis markalama amagcl makaronlar TERMO-ROLL D3, NF-FO0-608
standartinda sivi dayanimi saglamaktadir. (detaylar icin CEMBRE Rayli Sistemler katalogumuzu inceleyebilirsiniz)

[ J - .‘_'
Kabloyu borunun icine sokun, sicak hava akisi uygulayarak 15 fabancasi EHG 2000 sayfa 64 e
daraltin. destek cercevesi sayfa 64 /

ribonlar sayfa 65

({) cEMBRE




RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TERMO-ROLL M2

Istyla daralan makaronlar Orta Kalite 2:1

6nceden kesilmis & sdrekli, daralma orani 2:1

M2 tip 1siyla daralan makaronlar minimum alanda
kablolar, borular, hortumlar, v.s. icin olduk¢ca okunakl
ve dayanikl efiketler saglar.

Halojen Free bilesimi alev gecikmesi ve dusuk duman
emisyonu saglar ve sinirlayici emniyet gereksinimleri
olan uygulamalarda kullanilabilirler.

Malzeme: Isinlanmis Poliolefin, daralma orani 2:1
Calisma sicaklik arahigi: -40°C ila +125°C
Minimum daralma sicakhigi: > +70°C

Teknik bilgi

Yapisma SAE AS-5942

Yanicilik UL 224'e gére alev gecikfirici

EN45545-2'ye gore trenlerdeki malzeme ve
komponentlerin yangin testi gereksinimlerini karsilar.

FolHFLod.: o
PO 40°CH 25°Clannnn

KRR |2011/65/EU

ico i;i:\cr;ﬂ':‘n;:dan Kablo d:: r?\ araligi  Kablo I:::lltz araligi o Tip - Kmm Hn:;Il((:rd;n;ea(;?s':i Adet SWKodu
2,4 1,6+ 2 0,25+ 0,5 M2-24-12.5-WH1 12,5 4 4.000 4300
M2-32-12.5-WH1 M2-32-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4310
3,2 1,8+28 0,5+1 M2-32-25-WH1 M2-32-25-YE1 25 2 2.000 4312
M2-32-50-WH1 M2-32-50-YE1 50 1 1.000 4314
M2-48-12.5-WH1 M2-48-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4820
48 28+42 125 M2-48-25-WH1 M2-48-25-YE1 25 2 2.000 4822
M2-48-50-WH1 M2-48-50-YE1 50 1 1.000 4824
M2-64-12.5-WH1 M2-64-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4830
6,4 42+58 4+6 M2-64-25-WH1 M2-64-25-YE1 25 2 2.000 4832
M2-64-50-WH1 M2-64-50-YE1 50 1 1.000 4334
M2-95-12.5-WH1 M2-95-12.5-YE1 12,5 4 2.000 4840
9,5 58+8 10 +16 M2-95-25-WH1 M2-95-25-YE1 25 2 1.000 4342
M2-95-50-WH1 M2-95-50-YE1 50 1 500 4344
M2-127-25-WH1 M2-127-25-YE1 25 2 1.000 4852

12,7 81 25+35
M2-127-50-WH1 M2-127-50-YE1 50 1 500 4854
M2-190-25-WH1 M2-190-25-YE1 25 1 1.000 4862

19 n=1 35+50
M2-190-50-WH1 M2-190-50-YE1 50 1 500 4364
M2-254-25-WH1 M2-254-25-YE1 25 2 600 4872

25,4 17+23 50 =120
M2-254-50-WH1 M2-254-50-YE1 50 1 300 4374
381 23 +36 120 + 240 M2-381-50-YE1 50 1 100 4384
76,2 40 73 M2-762-50-WH1 50 1 100 4399

() cEmBRE
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RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

ONCEDEN KESILMIS, HER iKi TARAFTA
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irradiated - + W
a - COMPLIANT,
A [ e wFVE
ico i;i:cr:Ir:‘;da" Kablo dlllf n? arahgi  Kablo I::::tz araligi - Tip - Vzunluk mm |::; ll((::)enms:l;fsl:i Adet SW Kodu
y 62 opegs MM W2225VE % 2 000 1302
M22450WH2  M2-24-50YE2 50 1 1000 1304
Ny 5erd . M2-3225WH2  M2-32-25YE2 % 2 2.000 1812
’ oo ~ M2-32-50-WH2 M2-32-50-YE2 50 1 1.000 4814
¥ a1 e M2-48-25WH2  M2-48-25YE2 % 2 2,000 182
' S = M24350WH2  M2-48-50YE2 50 1 1000 1824
Ny 1esd e M2-6425WH2  M2-64-25YE2 % 2 2,000 183
’ S ' M2-64-50WH2  M2-64-50YE2 50 1 1000 183
o g oo M2-9525WH2  M2-95-25YE2 % ) 1000 130
’ o ' M2-9550WH2  M2-95-50.YE2 50 1 500 1304
o » g MW W25V % ) 1000 135
’ ' ' M2-127-50-WH2 M2-127-50-YE2 50 1 500 4854
o o sy METO0ZSWHZ  M2A90-25¥E2 % 2 1000 136
’ ' ' M2-19050-WH2  M2-190-50YE2 50 1 500 1364
M2-254-25WH2  M2-254-25YE2 % 2 600 187
254 e 50 =120
M2-25450WH2  M2-254-50.YE2 50 1 300 1374
M2-381-25WH2  M2-381-25YE2 % 2 200 138
1 23+ 12024
%, 3236 0520~ \238150WH2 | M2-38150YE2 50 ] 100 1384
SUREKLI, HER IKI TARAFTA
irradiated - =+ RoHS
. - COMPLIANT |
3 L e SV
ico gi:::lr:ln:ldan Kablo drls mﬂ araligi Kablo l::le'sl:tZ araligi o Tip - Uzunlukm e SW Kodu
, ] M2-24-WH3 M2-24YE3 20 1 7000
24 16+ 2 0.55+ 05 M2-24-WH3-50" M2-24-YE3-50° 50 1 7000
, - M2-32-WH3 M2-32YE3 2 1 7010
32 18+ 128 051 M2-32-WH3-100* M2-32-YE3-100° 100 1 7010
4 - M2-48-WH3 M2-48YE3 2 1 7020
48 28+ 42 1-25 M2-48-WH3-100" M2-48YE3-100" 100 1 7020
_ - M2-64-WH3 M2-64-YE3 2 1 7030
6.4 42758 46 M2-64-WH3-100* M2-64-YE3-100° 100 1 7030
, - M2-95-WH3 M2-95E3 15 1 7040
35 588 1016 M2-95-WH3-100* M2-95.YE3-100" 100 1 7040
o o o M2-127-WH3 M2-127E3 5 1 7050
' ‘ ‘ M2-127-WH3-100° _ M2-127-YE3-100° 100 1 7050
, - M2-190-WH3 M2-190.YE3 5 1 7060
19 f=1 39250 M2-190-WH3-100* ___ M2-190YE3-100* 100 1 7060
_ - M2-254-WH3 M2-254.YE3 5 i 7070
LA -2 20120 M2-254WH3-100" __ M2-254YE3-100* 100 1 7070
, - M2-381-WH3 M2-381YE3 B 1 7080
3] 23+ 36 120+ 240 T3 381.WH3-60° M2-381YE3-60" 60 1 7080
_ - M2-508-WH3 M2-508.YE3 5 1 7090
%08 27+ 8 205400 T 508-WH3-60" | M2-508YE3-60" 60 7 7090

Kirmizi ve siyah renkler talep izerine belirli miktarlardaki talepler /'g/'n'z‘efr'l/'n edi/ébi/ik

*Masa dagiticisi DSPB-TCS ile kullamin (bkz: sayfa 64)
({) cEMBRE




RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

TERMO-ROLL M3

Istyla daralan makaronlar Orta Kalite 3:1

6nceden kesilmis & sdrekli, daralma orani 3:1

M3 tip 1slyla daralan makaronlar minimum alanda
kablolar, borular, hortumlar, v.s. icin olduk¢ca okunakl
ve dayanikl efiketler saglar.

Atese yUksek dayaniklilik ve 3:1 daralma orani birgok
endUstriyel uygulama icin genis bir kablo capi araligini

kapsar.
} } } } } Malzeme: Isinlanmis Poliolefin, daralma orani 3:1
Calisma sicakhk arahgi: -55°C ila +135°C
} } } } } Minimum daralma sicakligi: > +90°C

Teknik bilgi
Yanicilik, Alev geciktirici

SAE-AMS-DTL-23053/5 sinif 1
UL 224 125°C 600V VW-1

ONCEDEN KESILMIS, SADECE TEK TARAF

' .
Po 55°c 35°C —= 2011/65/EU

ico i;i:\cr(i:I;]n;:dan Kablo drls n? araligi  Kablo I::::!z araligi o Tip - Kmm Hn:;Il((:rd;n;:(;?s':i Adet SWKodu

M3-48-12.5-WH1 M3-48-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4820

438 1,8+4,2 05+25 M3-48-25-WH1 M3-48-25-YE1 25 2 2.000 4822

M3-48-50-WH1 M3-48-50-YE1 50 1 1.000 4824

M3-64-12.5-WH1 M3-64-12.5-YE1 12,5 4 4.000 4830

6,4 25+58 1+6 M3-64-25-WH1 M3-64-25-YE1 25 2 2.000 4832

M3-64-50-WH1 M3-64-50-YE1 50 1 1.000 4334

M3-95-12.5-WH1 M3-95-12.5-YE1 12,5 4 2.000 4340

9,5 3,8+8 4+16 M3-95-25-WH1 M3-95-25-YE1 25 2 1.000 4342

M3-95-50-WH1 M3-95-50-YE1 50 1 500 4344

M3-127-12.5-WH1 M3-127-12.5-YK1 12,5 4 2.000 4850

12,1 4,851 6+35 M3-127-25-WH1 M3-127-25-YE1 25 2 1.000 4852

M3-127-50-WH1 M3-127-50-YE1 50 1 500 4854

19 1=11 16 = 50 M3-190-50-WH1 M3-190-50-YE1 50 1 500 4364

254 9+23 25120 M3-254-50-WH1 M3-254-50-YE1 50 1 300 4874
31 23+3  120:240  M3-381-50-WH1 50 1 0w 8y

() cEmBRE
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ONCEDEN KESILMIS, HER iKi TARAFTA

>
:
PO I55°Ch35°Climaliaes

i¢ 0 daralmadan

RULO ETIKETLER ICIN TERMAL TRANSFER SISTEM

Her kademedeki

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Jaralma Kablodlﬁ:arallgl Kablo I::::tzarallgl - Tip - Vzunluk mm el Adet SW Kodu
M3-24-25-WH2 -24-25- 2 2 2.000
24 1422 025+ 05 3-24-25 M3-24-25-YE2 5 0 4802
M3-24-50-WH2 M3-24-50-YE2 50 1 1.000 4804
M3-32-25-WH2 M3-32-25-YE2 2 2 2.000 4812
3,2 1228 025+1 33225 33225 ° -
M3-32-50-WH2 M3-32-50-YE2 50 1 1.000 a4
M3-48-25-WH2 -48-25- 2 2 2.000
. 13:4) 0525 3-48-25 M3-48-25-YE2 5 8n
M3-48-50-WH2 M3-48-50-YE2 50 1 1.000 8u
6 - 6 M3-64-25-WH2 M3-64-25-YE2 25 2 2.000 <
’ CT ' M3-64-50-WH2 M3-64-50-YE2 50 1 1.000 a8
0 1858 1e16 M3-95-25-WH2 M3-95-25-YE2 2 2 1.000 e
’ T ' M3-95-50-WH2 M3-95-50-YE2 50 1 500 M
. 4g5- 1 - M3-127-25WH2  M3-127-25YE2 25 2 000 485
M3-127-50-WH2  M3-127-50-YE2 50 1 500 T
" . - M3-190-25-WH2  M3-190-25-YE2 25 2 1.000 486
' ' M3-190-50-WH2  M3-190-50-YE2 50 1 500 a6
M3-254-25-WH2 M3-254-25-YE2 25 2 600 4372
254 9:23 25120
' ° M3-254-50-WH2 M3-254-50-YE2 50 1 300 4814
- SUREKLI, HER IKI TARAFTA
irradiated] = + RoHS
. COMPLIANT
I¢ @ daralmadan - Kablo kesit araligi Tip
BT Kablo dis @ araligi mm i beyaz <an Uzunluk m Adet sw Kodu
M3-24-WH3 20 1 7000
24 1+ 2,2 0,25+ 05
M3-24-WH3-50* 50 1 7000
M3-32-WH3 20 1 7010
3,2 12+ 28 0,25+ 1
M3-32-WH3-100* 100 1 7010
M3-48-WH3 M3-43-YE3 20 1 7020
48 1,8+ 42 05+ 25
M3-48-WH3-100* 100 1 7020
M3-64-WH3 M3-64-YE3 20 1 7030
6,4 25+ 58 1+6
M3-64-WH3-100* 100 1 7030
M3-95-WH3 M3-95-YE3 15 1 7040
95 38+ 8 4+16
M3-95-WH3-100* 100 1 7040
M3-127-WH3 M3-127-YE3 15 1 7050
12,7 48+ 6+ 35
M3-127-WH3-100* 100 1 7050
M3-190-WH3 M3-190-YE3 15 1 7060
19 1= 16+ 50
M3-190-WH3-100* 100 1 7060
254 9+ 23 25+120 M3-254-WH3 M3-254-YE3 15 1 7070
*Masa dagiticisi DSPB-TCS ile kullamin (bkz: sayfa 64)
[ J Kabloyu borunun igine sokun, sicak hava akisi uygulayarak M
t daraltin. 15l tabancasi EHG 2000 sayfa 64 e
destek cercevesi sayfa 64
ribonlar sayfa 65 //
({) cEMBRE
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KABARTMALI YAZICI

SMP

Paslanmaz celik kablo bagiyla baglanan
etiketler

asindinct orfamliar icin

Bunlar gibi zorlu uygulamalarda kablolarin, elektrik
hatlarinin ve kanallarin markalanmasi icin kullanilan
paslanmaz celik kablo bagiyla baglanan etiketler:
offshore platformlar, gemiimalat, madencilik,

yeraltl, petrokimya, Uretim icin yUzen Uniteler, petrol
depolama ve bosaltma, rafineriler, demiryolu altyapisi,
gida endUstrisi, glnes panelleri ve genel olarak
asindinci ortamlara karsi yUksek dayanimin zorunlu
oldugu yerler.

Malzeme: AlSI 316L Paslanmaz ¢elik

Calisma sicaklik arahgi: +800°C'ye kadar (sUrekli)
+850°C'ye kadar (kisa streler)

Aisi

Boyut mm Metin satir sayist Satir basina karakter sayisi Maks karakter sayisi Tip Netallizg ('::::)s genisligi Adet
10x 90 1 23 23 SMP01A10X90 4,6 500
20x 90 3 23 69 SMP01A20X90 4,6 250

izoleli Paslanmaz Celik INOX AlSI 304 kablo baglar ... sayfa 93

() cEmBRE ﬂ

g Uygun kablo baglan kullanarak dogrudan komponentler
t Uzerinde. Paslanmaz Celik INOX AlSI 304 kablo baglar ........ sayfa 92 I



KABARTMALI YAZICI

CEMBRE, paslanmaz gelik kablo bagiyla baglanan
etiketler icin kisisellestiriimis kabartma baski hizmeti
sunmaktadir.

giines panelleri
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offshore platformlan

madencilik

gemiimalat

gida endiistrisi

petrokimya
(0) cEMBRE




KABARTMALI YAZICI

G X Paslanmaz Celik AlSI 304 kablo baglari

Basit ve hizl montaj ve saglam kilitleme saglayan ézel

bilyeli kilitleme mekanizmasi.
YUksek gerilme mukavemeti.

Yanmaz.

Malzeme: AlSI 304 Paslanmaz Celik

karsi cok dayanikiidir.
Calisma sicaklik aralhigi: -80°C ila +500°C

Aisifsorchos
80°CI00°C

Asetik Aside, Alkalilere, SUIfUrik Aside, Korozyona, v.b.
karsi yUksek diren¢. Genel olarak cogu dusman ortama

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Genislik mm Uzunluk mm Tip 0 maks. demet mm Min. dongii gerilme kuvveti kg  Adet
200 6X200X4.5 50 100
300 GX300X4.5 76 100
45 46
310 6X370X4.5 102 100
520 6X520X4.5 156 100

Montaj aleti

Paslanmaz Celik kablo baglari igin

Genislik 7,9 mm'ye kadar
Kesme cihaziile
Agirlik: 0,56 kg

Uzunluk: 180 mm

[ _J
GMC-AL aliminyum efiketler.......coovevniennceninee sayfa 81
SMP Paslanmaz gelik kablo bagiyla baglanan etiketler sayfa 90

() cEmBRE




KABARTMALI YAZICI

izoleli Paslanmaz Celik INOX AlSI 316 kablo G XAC

baglar

Polyester kaplamali

En asindinci ortamlar icin PASLANMAZ CELIK AISI 316
kablo baglarn; dahaiyi dis mekan kullanimiigin Polyester
kaplamall. Kablo korumasi ve kullanici gUvenligi
saglamak icin dizgun yUzey ve yuvarlatiimis kenarlar.

Kolay ve hizl montaja izin veren ve tekrar acimayi
engelleyen orijinal bilyeli tip kapatma mekanizmasiyla
techiz edilmistir.

Asetik ve sUlfUrik asite, alkali Grinlere karsi yUksek direng
ve en elverissiz ortamlarda korozyon dayanimi.

YUksek gerilme mukavemeti. Yanmaz.

Malzeme: INOX AISI 316 Paslanmaz celik, Polyester
kaplamali

Calisma sicaklik arahg: -40°C ila +150°C

- i RoHS
Atetlaochsod

Genislik mm Uzunluk mm Tip 0 maks. demet mm Min. dongii gerilme kuvveti kg Adet
125 GXAC125X4.6 38,0 100
150 GXAC150X4.6 46,0 100 o
200 GXAC200X4.6 61,9 100 i
260 GXAC260X4.6 81,0 100 :Ef
4,6 290 GXAC290X4.6 90,6 46 100 g
360 GXAC360X4.6 112,8 100 *
520 GXAC520X4.6 163,8 100
680 GXAC630X4.6 2148 100
840 GXAC840X4.6 265,7 100

[ 2
GMC-AL aldminyum etiketler........ocoveninninnnes sayfa 81
SMP Paslanmaz celik kablo bagyla baglanan efiketler sayfa 90
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KABARTMALI YAZICI

MTOTITKIT

Kabartmali Etiket Yazici

endUstriyel-mukavemetli kabartmali islenmis metal
etiketler icin

EndUstriyel-mukavemetli  RhinoM1011, asin hava,
sicaklik, kimyasal ve UV maruziyeti sartlarna dayanan
- yapistincili veya yapistincisiz - 12 mm paslanmaz celik
ve aliminyum efiketleri kabartmali isler.

Bu gUcli ve dayanikl kabartmal yazici, kare veya
yuvarlatimis kenarlar kesen kullanimi kolay bir etfiket
kesme koluna, delik ve kablo bag zmbalarna, arka
kenar dlcme masdarnna ve zorlu calisma kosullarina
dayanim i¢in saglam bir dékme-aliminyum cerceveye
sahipfir.

MUkemmel karakter okunurlugu saglayan derin
kabartmali islemeyle RhinoM1011, tam olarak yarathgi
etiket kadar gicli ve uzun SMUrlGdUr.

M1011KIT asadidakileri icerir:
 Bir yatay Karakter Tekerlegi ve bir ters Resim Karakter
Tekerlegi bulunan M1011 Kabartmali Etiket Yazici

* Bir adet yapiskansiz Aliminyum Efiket Rulosu 12 mm x
3,5 m 32500

* Bir adet yapiskansiz Paslanmaz Celik Etiket Rulosu 12
mm x 5 m 31000

e Sert Tasima Cantasi

Metalik ribonlar

kabartmali yazici RhinoM1011 icin

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Boyut mm Yapiskanh Tip Malzeme Rulolar - Adgt 7

12x6,4 32500 Paslanmaz Celik 10 1

12x4,8 31000 Aliiminyum 10 1

12 x 3,65 v 35800 Altiminyum 10 1
() cEmBRE




MANUEL SISTEM

ManuUel kablo markalama sistemi R | N G C A B I_ ES YS

Kablolar, borular, hortumlar, komponentler ve
ekipmanlann markalanmasi icin - alternatif mandel
sistemler saglar.

* PMP gecmeli kablo etiketleri

* RMS ve FMS uctan gecmeli kablo efiketleri & diz
etiketler

* SM kanala gecmeli kablo efiketleri

KILIFLI GECMELI KABLO ETIKETLERI

PMP etiketlerinin kullanimi cok basittir: uygun karakterler
takma aletinde siraya dizilir ve kablo Uzerine monte
seffaf kifa dogru fifilir.

UCTAN GECMELI KABLO ETIKETLERI & DUZ ETIKETLER

RMS uctan gecmeli kablo etiketleri dis capr 1,3 - 16 .
mm (0,05 - 0,62 in¢) olan kablolan efiketlemek icin dort s i
blcUde temin edilir. Sl

Sar Uzerine siyah baskill FMS dUz etiketler, bGyUk capli
kablolara kablo bagdi tasiyicisina itilerek takilir.

ETIKETLER

PVC kapl alfanUmerik isaretler

KANALA GECMELI KABLO ETIKETLERI

Minimum toplam &IcUlU kanala gecmeli kablo etiketleri
kablolar arasinda sinirh alan olan uygulamalar igin
idealdir. KigUk kesitli kablolar ve ag kablolarn icin
tartismasiz en iyi ¢dzOmdUr ve kablo baglantilarn
yapildiktan sonra da takilabilir.

Bitmis kablajin markalanmasi icin vazgeciimez!

=
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MANUEL SISTEM

PMP-30

Gecmeli kablo etiketleri

Polyamid, serit halinde

PMP efiketlerinin kullanimi ¢ok basittir: uygun karakterler
takma alefinde siraya dizilir ve kablo Uzerine monte
seffaf kiifa dogru itiilir.

Takildiklannda karakterler Su, Alkol, Asit, Alkali ve bircok
Solventin bozucu etkisine karsi korunur.

Karakterler beyaz Uzerine siyah veya sari arka planlarla
veya |[EC Standard 757 renk kodlu olarak temin edilir.

PM seffaf etiket kiliflan kablolara énceden monte
edilebilir ve karakter etiketleri kablaji etkilemeden
sonradan takilabilir

PM seffaf kilifiar, yedifarkl 6lcU, 0,10 - 240 mm?kablolarin
tanimlamasi icin. Komponentler ve ekipmanlarin
tanimlamasi icin PM-ET yapiskanli seffaf kilifiar.

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Yazdinlan Tip Miktar Yazdinlan Tip Miktar w TP e Mi!ﬂa!“ o

beyaz san beyaz san 0 23120-0 500

0 23129-0 23124-0 500 p 23129-P 23124-p 500  — ] 500

1 2312941 231241 500 Q 23129-0 23124-Q 500 f 231211 500

2 23129-2 23124-2 500 R 23129-R 23124-R 500 -] 500

3 23129-3 23124-3 500 S 23129-S 23124-S 500 f 231222 500

4 231294 23124-4 500 T 23129-T 23124-1 500 f 23122-PLS 500

5 23129-5 23124-5 500 U 23129-U 23124-U 500 500

6 23129-6 23124-6 500 Vv 23129V 23124V 500 3 500

7 23129-7 23124-7 500 W 23129-W 23124-W 500 500

3 23129-8 23124-8 500 X 23129-X 23124-X 500 5 231255 500

9 23129-9 231249 500 Y 23129Y 23124Y 500 -] 500

A 23129-A 23124-A 500 /A 23129-1 23124-1 500 6 231266 500

B 23129-B 23124-8 500 23129- 23124- 500 23126-MNS 500

C 23129-C 23124-C 500 + 23129-PLS  23124-PLS 500 500

D 23129-D 23124-D 500 23129-MNS  23124-MNS 500 7 23127-7 500

E 23129-E 23124-E 500 = 23129-EQL  23124-EQL 500 500

F 23129-F 23124-F 500 ~ 23129-AC  23124-AC 500 8 231288 500

6 23129-6 23124-6 500 23129-DOT  23124-DOT 500 23128- 500

H 23129-H 23124-H 500 , 23129-COM  23124-COM 500

| 23129-1 23124-1 500 / 23129-STK ~ 23124-STK 500

J 23129-) 23124-) 500 23129-CLN ~ 23124-CLN 500

K 23129-K 23124-K 500 A 23129-DELTA 23124-DELTA 500

L 23129-L 23124-L 500 A 23129-STAR  23124-STAR 500

M 23129-M 23124-M 500 (4] 23129-DIA  23124-DIA 500

N 23129-N 23124-N 500 J;‘ 23129-GND  23124-GND 500

0 23129-0 23124-0 500

() cEmBRE



Malzeme: Poliamid 6.6, kendiliginden séner. MUkemmel
stabilite ve mekanik direncg, yUksek sicaklik dayanimi

Calisma sicaklik aralgi: -30°C ila +90°C

PMP-30 etiketler icin aletler

tasiyict PMP-ST

MANUEL SISTEM

PMP-30

clkarma aleti PMP-ET

takma aleti PMP-SMT

o /Y

Uriin Grubu Aciklama Tip Etiket genigligi mm Adet
PMP-30 etiketler icin tasiyicilar 990005 15 1
PMP-30 icin her moduler tastyici 5 efiket seridi tasiyabilir. PMP-SMT takima aleti 990006 20 1
Modduller sinirsiz kombine edilebilirler.
. . . PMP-ET ¢karma aleti 9900018 15 1
PMP-ST 990002 taslyici seti, 5 modUlden olusur (25 serit,
500 etiket icin) kaymaz kaucuk ayakla temin edilir. Uriin Grubu Agiklama Tip Takilan seritler Adet
Etiket seridi etiket kaybi olmadan dikey olarak takilir. PMPST tek modil 990001 5 !
tagiyici seti 990002 25 1
STARTKit PMP-30 {riin Grubu Tip Adet
PM etiketler icin STARTKIT 990050 !
Kitin icerigi: 990051L !
* PMP-30 karakterleri, beyaz Uzerine siyah (sayilar, harf Ortin Grubu irin Tip LRI kst
ve semboller) At L
* PM seffaf kilfiar g‘légg ggg ;gg
e 25 seriticin 1x PMP-ST tasiyici set 231292 500 100
e Ix takma aleti PMP-SMT uzunluk 15 mm 23129-3 500 100
23129-4 500 100
23129-5 500 100
23129-6 500 100
23129-7 500 100
23129-8 500 100
23129-9 500 100
23129-R 500 100
23129-§ 500 100
PMP-30 23129-T 500 100
23129-U 500 100
23129V 500 100
23129-W 500 100
23129-X 500 100
23129 500 100
23129-1 500 100
23129-N 500 100
23129-PLS 500 100
23129-MNS 500 100
23129-EQL 500 100
23129-AC 500 100
23129-GND 500 100
PM-01 50112 1.000 1.000
PM-02 50212 1.000 1.000
PM-03 50312 500 500
PM-04 50411 500
PMP-ST 990002 1 1
PMP-SMT 990005 1 1
PM etiket kilifiar sayfa 125 _,L
PM-AC etiket kilifian sayfa 128 ‘z ""'i
PM-ET etiket kilifian sayfa 129
({) cEMBRE
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MANUEL SISTEM

Uctan gecmeli kablo etiketleri

alfanUmerik

RMS uctan gecmeli kablo etiketleri dis capr 1,3 - 16 mm
olan kablolarn etiketlemek icin dort 6lcUde temin edilir.

Karakterler beyaz Uzerine siyah veya sar arka plan baskil
veya IEC Standard 757 renk koduna gdére numarali
veya baskisiz olarak temin edilir.Yumusak PVC'den imal
edilir, VO'a (UL94) gdre kendiliginden sdner, iletkenin
muUkemmel konumlandirimasi icin zikzak kesilir.

Karakterlersicak birstrecle basilir ve zamanla okunakliigin
bozulmamasi icin malzemenin Uzerinde hafif bir baski
birakir,

Malzeme: Yumusak PVC, Sinif VO: UL 94'e gore
kendiliginden séner.

Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +90°C
Kablo dis @ araligi 1,3 + 3 mm

Kesit araligi 0,35 + 1 mm?

plasticised - +

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Yazdirlan beyaz * san 'ﬁ’(g' Yozdinian beyaz " sar ::;:t % 59540-0 o ije';ao‘:d'i """
0 595490 505440 7000 R 59549R  59544R 1000 — 7: 000
1 595491 505441 1000 S 595495 505445 1000 ————

2 595492 505442 1000 T sosa0 | SosaaT  lo0 — R 100
3 595493 595443 1000 U 595490 505440 1000 | LY
4 595494 595444  1.000 v 59549 59544V 1000 _ 2 GEEREY 1.000
5 59549-5 595445  7.000 W 59549-W  59544W  7.000 ¥ 59542-PLS 1.000
6 595496 505446 7000 X 59549X  59544X 7000 1,000
7 595497 505447 1000 Y 59549y  50544Y 1000 3 1000
8 595498 505448 7000 7 595497 595441 1000 B
9 59549-9 595449 1000 59549 50544 1000 . 50515 5 000
A 59549-A  59544A 7000 +  59549.PLS 59544PLS 1000 ——— Lo00
B 595498 59544B 1000 - G5O549.MNS 59544-MNS  7.000

C  59549C  50544C 1000 - 5os49-QL  5os4dEQL 7000 O ISR 1000
D 595490  59544-D  1.000 /| 50549.STK 59544STK 7000 - [EREALEUD 1.000
: 59549-F  59544E 7000 . 59549.D0T 59544-D0T 7000 1000
: 59549-F  59544F 7000 . 59549-COM  59544-COM  7.000 7 59547.7 1000
6 59549-G 595446 1000 . 59549-CLN  59544CLN  7.000 1000
H 59549-H  59544H 1000 . 59549.SCLN 59544-SCLN 7.0 3 59548.8 1000
| 595491 595441 71000 L  59549.6ND 59544-GND 7000 T o
J 59549-) 595440 1000 (O  59549-GNDP 59544-GNDP 7000

K 59549K  59544K 71000  ~ | 59549AC  59544AC  1.000

] 59549  59544L 1000 Q  59549-0HM 59544-0HM 7000

M 59549M  59544M 7000 | 59549-AST  59544AST 7000
N 59549-N  50544N 7000 A 59549-DELTA 59544-DELTA 1000
0 59549-0 505440 7000 . 50549.STAR 59544-STAR 7000
p 59549P  59544P 1000 @  59549DIA  59544-DIA 1000
0 595490 595440  1.000

() cEmBRE ﬁ



plasticised

30°CJ90°C

MANUEL SISTEM

RMS-01

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EY

PVC

0 59349-0 59344-0 1.000 R 59349-R 59344-R 1.000
1 59349-1 593441 1.000 S 59349-S 59344-S 1.000
2 59349-2 59344-2 1.000 T 59349-T 59344-T 1.000
3 59349-3 59344-3 1.000 U 59349-U 59344-U 1.000
4 59349-4 59344-4 1.000 v 59349V 59344V 1.000
5 59349-5 59344-5 1.000 W 59349-W 59344-W 1.000
6 59349-6 59344-6 1.000 X 59349-X 59344-X 1.000
7 59349-7 59344-7 1.000 Y 59349Y 59344Y 1.000
8 59349-8 59344-8 1.000 L 59349-7 59344-1 1.000
9 59349-9 59344-9 1.000 59349- 59344- 1.000
A 59349-A 59344-A 1.000 + 59349-PLS  59344-PLS 1.000
B 59349-B 59344-B 1.000 59349-MNS  59344-MNS 1.000
C 59349-C 59344-C 1.000 = 59349-EQL  59344-EQL 1.000
D 59349-D 59344-D 1.000 / 59349-STK ~ 59344-STK 1.000
E 59349-E 59344-E 1.000 59349-DOT  59344-DOT 1.000
F 59349-F 59344-F 1.000 59349-COM 59344-COM 1.000
G 59349-6 59344-6 1.000 59349-CLN  59344-CLN 1.000
H 59349-H 59344-H 1.000 ; 59349-SCLN 59344-SCLN  7.000
| 59349-1 59344-| 1.000 J;- 59349-GND  59344-GND 1.000
J 59349-) 59344-) 1.000 @ 59349-GNDP 59344-GNDP  7.000
K 59349-K 59344-K 1.000 ~ 59349-AC  59344-AC 1.000
L 59349-L 59344-L 1.000 Q 59349-0HM  59344-OHM 1.000
M 59349-M 59344-M 1.000 * 59349-AST ~ 59344-AST 1.000
N 59349-N 59344-N 1.000 A :59349-DELTA 59344-DELTA  7.000
0 59349-0 59344-0 1.000 PN 59349-STAR  59344-STAR 1.000
p 59349-P 59344-p 1.000 1] 59349-DIA  59344-DIA 1.000
0 59349-Q 59344-Q 1.000

Uctan gecmeli kablo efiketleriicin takma aleti

Uriin Grubu Tip Ugtan gecmeli kablo etiketleri igin Adet
RMT-01 990023 RMS-01 1
RMT-02 990024 RMS-02 1
RMT-03 990025 RMS-03 1

t Dogrudan kablo Uzerine.

aletler

sayfa 99
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MANUEL SISTEM

Uctan gecmeli kablo etiketleri

alfanUmerik

RMS uctan gecmeli kablo etiketleri dis capi 1,3 - 16 mm
olan kablolarn etiketlemek icin dort 6lcUde temin edilir.

Karakterler beyaz Uzerine siyah veya sar arka plan baskil
veya IEC Standard 757 renk koduna gére numarall veya
baskisiz olarak temin edilir. Yumusak PVC'den imal edilir,
VO0'a (UL94) gbre kendiliginden séner, iletkenin mikemmel
konumlandiriimasi icin zikzak kesilir.

Karakterler sicak bir sGrecle basilir ve zamanla okunakliigin
bozulmamasi icin malzemenin Uzerinde hafif bir baski
birakir,

Malzeme: Yumusak PVC, Sinif VO: UL 94'e gore
kendiliginden séner.

Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +90°C
Kablo dis @ araligi 2,5 + 5 mm

Kesit araligi 1,5 + 4 mm?

plasticised - + R H s
Tip .

Poset adedi

Adet Tip Adet Yazdinlan

Yazdinlan Yazdirilan

beyaz an poget beyaz san pet o T 1000
0 596490 596440 1000 R 59649R  59644R 1000 000
1 596491 596441 1000 S 596495 59R4AS 1000 T, e 000
) 596492 506442 1000 T 596497  59644T 1000 000
3 596493 596443 1000 U 596490 B9GAEU  1000 T, [TV 000
4 596494 596444 1000 V5064V B9GMAV 1000 T, [ 000
5 506495 506445 1000 W 59649W  59644W 7000 000
6 596496 596446 1000 X 59649X  59644X 1000 ] 000
7 596497 596447 1000 Y 59649Y  59644Y 1000 000
§ 596498 596448 1000 I 596497 596441 1000 . P 000
9 596499 596449 7000 59649- 59644 1000 000
A 59649-A  59GAAA 7.0 +  59649.PLS 59644PLS 1000 . 59646.6 000
B 59649B 596448 1000 . 59649-MNS 59644-MNS 7000 —
¢ 59649.C  59644C 7000 - 59649-E0L 59G44-EOL 7000 000
D 596490  59644D 1000 | 506A9STK B9OGMSTK 1000 T [ 000
. 50649F 50644 1000 . 59649-DOT 59644-DOT 1000 000
P 59649F  59644F 1000 . 59649.COM 59644-COM 7000 " 50648.8 000
6 596496 596446 1000 . 59649CIN 59644-CLN  7.000 59643, 000
H  59649H  59644H 1000 . 59649-SCLN 59644-SCLN 7000
| 596491 596441 1000 . 59649.GND 59644-GND 7000
) 59649-) 59644 1000 L 59649-GNDP 59644-GNDP  7.000
K 50649K 50644K 7000 (@  59649AC 59644AC 1000
| 59649L  59644L 1000 ~  59649-0HM 59644-0HM 7000
M | 59649M  50644M 1000 O 59649AST 59644AST 1000
N 59649N  59644N 7000 * 59649-DELTA 59644-DELTA  7.000
0 596490 596440 1000 A 59649-STAR 59644STAR 7000
P 59649  50644P 1000 A 59649-DIA 59644DIA 1000
0 596490 506440 1000 @
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MANUEL SISTEM

RMS-02
PR 0' oo

0 59449-0 59444-0 1.000 R 59449-R 59444-R 1.000
1 594491 594441 1.000 S 59449-S 59444-S 1.000
2 59449-2 59444-2 1.000 T 59449-T 59444-T 1.000
3 59449-3 59444-3 1.000 U 59449-U 59444-U 1.000
4 59449-4 59444-4 1.000 v 59449y 59444V 1.000
5 59449-5 59444-5 1.000 W 59449-W 59444-W 1.000
6 59449-6 59444-6 1.000 X 59449-X 59444-X 1.000
7 59449-7 59444-7 1.000 Y 59449 59444 1.000
8 59449-8 59444-8 1.000 I 59449-1 59444-1 1.000
9 59449-9 59444-9 1.000 59449- 59444- 1.000
A 59449-A 59444-A 1.000 + 59449-PLS  59444-PLS 1.000
B 59449-B 59444-B 1.000 - 59449-MNS 59444-MNS  7.000
C 59449-C 59444-C 1.000 = 59449-EQL  59444-EQL 1.000
D 59449-D 59444-D 1.000 / 59449-STK  59444-STK 1.000
E 59449-E 59444-E 1.000 . 59449-DOT  59444-DOT 1.000
F 59449-F 59444-F 1.000 , 59449-COM 59444-COM  7.000
6 59449-6 59444-6 1.000 : 59449-CLN  59444-CLN 1.000
H 59449-H 59444-H 1.000 ; 59449-SCLN 59444-SCLN  7.000
| 59449-1 59444-| 1.000 J;- 59449-GND  59444-GND 1.000
J 59449-) 59444-) 1.000 @ 59449-GNDP 59444-GNDP  7.000
K 59449-K 59444-K 1.000 ~ 59449-AC  59444-AC 1.000
L 59449-L 59444-L 1.000 Q 59449-0HM 59444-OHM 1.000
M 59449-M 59444-M 1.000 * 59449-AST ~ 59444-AST 1.000
N 59449-N 59444-N 1.000 JAN 59449-DELTA 59444-DELTA  7.000
0 59449-0 59444-0 1.000 PN 59449-STAR  59444-STAR 1.000
p 59449-p 59444-P 1.000 (0] 59449-DIA  59444-DIA 1.000
0 59449-Q 59444-Q 1.000

=
' :"
Dogrudan kablo Uzerine. aletler sayfa 99 [
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MANUEL SISTEM

RMS-03

Uctan gecmeli kablo etiketleri

alfanUmerik

RMS uctan gecmeli kablo etiketleri dis capi 1,3 - 16 mm
olan kablolarn etiketlemek icin dort 6lcUde temin edilir.

Karakterler beyaz Uzerine siyah veya sar arka plan baskil
veya [EC Standard 757 renk koduna gére numarall veya
baskisiz olarak temin edilir. Yumusak PVC'den imal edilir,
V0'a (UL94) gbre kendiliginden séner, iletkenin mikemmel
konumlandiriimasi icin zikzak kesilir.

Karakterler sicak bir sUrecle basilir ve zamanla okunakliigin
bozulmamasi icin malzemenin Uzerinde hafif bir baski
birakir,

Malzeme: Yumusak PVC, Sinif VO: UL 94'e gore
kendiliginden séner.

Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +90°C
Kablo dis @ araligi 4 + 10 mm

Kesit araligi 4 + 16 mm?

plasticised - + RoHS
Tip

Yazdinlan = o Iﬁ?;:t Yazdinlan eyar Tip o ;:)d;eett % —— L ,‘?95?0.33?‘.“. .
0 507490 507440 500 R 59749R  50744R 500 S
1 507491 597441 500 S 50149 501445 500
2 | 597492 507442 500 T 59749T 597441 500 1 597411 500
3 501493 501443 500 U 59749U  50744U 500 500
4 501494 591444 500 V| 50749V 59744V 500 ) 59742-2 500
5 507495 507445 500 W 50749W  59M4W 500
6 507496 507446 500 X | 50749X  59744X 500 ' 2972 P 200
7 501497 501441 500 Y | 59749Y  59744Y 500 500
§ 501498 597448 500 1 501491 59141 500 3 500
9 507499 507449 500 59749-  5744- 500 500
A 50749-A  59744-A 500 + | 50749-PLS  59744PLS 500
B 59749 507448 500 T coloMNS OTaaMNS  so0  ——  SEASE) 200
(  50749C  50144C 500 - 50149-EQL 59744-EQL 00 | 500
D 59749D  50744D 500 | 59749STK  59744STK 500 6 59746-6 500
E 59749-E 59744-E 500 . 59749-DOT  59744-DOT 500 ; 59746-MNS 500
F 50749F  50M44F 500 . 50749-COM  59744-COM 500 ~— 0
G 507496 501446 500 . 50749-CLN  59744-CLN 500
H  59749H  50744H 500 . 59749SCLN 59744SCIN 500 N 747 el
[ 59749-1 59744-1 500 % 59749-GND  59744-GND 500 59741- 500
J . 50149 59744 500 @  59749-GNDP 59744-GNDP 500 8 59748-8 500
K_; 59749K ERGEERKEMEG(0 ~  59749-AC _ 59744AC 500 50748- 500
L. 5931 B Q  59749-0HM_59744-0HM_ 500
M_. S91M ESSTELMENE 500 * GOT49AST _ 5O744AST 500
N 59749N _ 59744N 500 A 59749-DELTA 59744-DELTA 500
0 . 597450 WESHERUNE " 500 A 59749-STAR 5O744STAR 500
P 93P R @  59749DIA  59744DIA 500
0 507490 507440 500

-
Dogrudan kablo Uzerine b}
aletler sayfa 99 \
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MANUEL SISTEM

Uctan gecmeli kablo etiketleri

alfanimerik

RMS uctan gecmeli kablo etiketleri dis capi 1,3 - 16 mm
olan kablolarn etiketlemek icin dort dlcUde temin edilir.

Karakterler beyaz Uzerine siyah veya sar arka plan baskili
veya |[EC Standard 757 renk koduna gdére numarall
veya baskisiz olarak femin edilir. Yumusak PVC'den imal
edilir, VO'a (UL94) gdre kendiliginden soner, iletkenin
mukemmel konumlandinimasi icin zikzak kesilir.

Karakterler sicak bir siUrecle basilir ve zamanla
okunakliigin  bozulmamasi icin malzemenin Uzerinde
hafif bir baski birakir,

Malzeme: Yumusak PVC, Sinif VO: UL 94'e godre
kendiliginden soéner.

Calisma sicaklik aralg: -30°C ila +90°C
Kablo dis @ araligi 8 + 16 mm

Kesit araligi 16 + 70 mm?

plasticised = + RoHS
pvckodooc

Tip Tip Yazdinilan Tip Poset adedi

Yazdinlan beyaz an ::;; Yazdirilan heyaz <an ::;eelt 0 59840.0 s 100

0 | 598490 598440 100 R 59849R  59844R 100 oo,

1 598491  59844-1 100 S | 598495  59844-S 100 I

2 50849-2  59844-2 100 T 50849.T 508441 100 ! 598411 100

3 | 508493  59844-3 100 U | 508490  59844-U 100 59841- 100

4 59849-4 59844-4 100 V 59849-V 59844-\ 100 2 59842-2 100

5 . 598495 598445 100 W 59849W  59844-W 100 BE—

6 | 598496 598446 100 X | 59849X  59844X 100 i | S9BAZPLS RN

7 598497  59844-7 100 Y 59849y  59844Y 100 59842- 100

§ | 598498 598448 100 ] 598497 598441 100 3 100

9 | 598499 598449 100 59849 59844- 100 100

A 59849-A  59844-A 100 + | 59849.PLS  59844-PLS 100

B 598498 598448 100 ~ 59849.MNS 59844-MNS 100 ° BN 100

C | 59849C  59844-C 100 - | 59849.FQL 59844EQL 100 59845- 100

D | 598490  59844.D 100 | 59849-STK 59844STK 100 6 59846-6 100

E 59849-E 59844-E 100 . 59849-D0T  59844-DOT 100 ; 59846-MNS 100

F | 50849F  59844-F 100 . 50849.C0M 59844-COM 100 BT

6 598496 59844-G 100 - 59849-CIN  59844-CIN 100 s

H  59849H  59844-H 100 - 50849-SCLN 59844SCLN 100 / 598471 100

| 59849-1 59844-1 100 J=- 59849-GND  59844-GND 100 598417- 100

J 59849-)  59844-) 100 @  59849-GNDP 59844-GNDP 700 8 59848-8 100

K 59849K  59844K 100 ~  59849AC  59844AC 100 50848 100

L 598491 59844 100 O 59849-0HM 598440HM 100

M___ 59849M  59844-M 100 © 5OB49-AST  598A4AST 100

N_. 59849N  59844-N 100 A 59849.DELTA 59844-DELTA 100

0 598490  59844-0 100 . 59849.STAR 59844-STAR 100

P 59849-P  59844-P 100 @  59849DIA 59844DIA 100

0 598490  59844-0 100

@ o

Dogrudan kablo Uzerine | | 3
aletler sayfa 99 1
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MANUEL SISTEM

FMS

Ustten itmeli dUz halkali kablo etiketleri

kablo bagi tasiyicilar ile

Sarn Uzerine siyah baskill FMS dUz etiketler, bUyUk capli
kablolara kablo bag tastyicisina itilerek takilir.

Yumusak  PVC'den imal edilr, VOa  (UL94)
goére kendiliginden soner, iletkenin  mUkemmel
konumlandinimasi icin zikzak kesilir.

Karakterler sicak bir sUrecle basilir ve zamanla
okunakliigin bozulmamasi icin malzemenin Uzerinde
hafif bir baski birakir.,

Malzeme: Yumusak PVC, Sinif VO: UL 94'e gore
kendiliginden séner.

Calisma sicaklik aral@i: -30°C ila +90°C

plasticised - +
PVC

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uzunlukmm  Yazdirilan Tipsan Adet Uzuniukmm  Yazdinilan Tipsan Adet Uzunlukmm  Yazdinilan Tipsan Adet
4 0 32274-0 500 4 J 32214-) 500 4 + 32274-PLS 500
4 1 322741 500 4 K 32274-K 500 4 32274-MNS 500
4 2 322142 500 4 L 32274-1 500 4 = 32274-EQL 500
4 3 32274-3 500 4 M 32274-M 500 4 / 32274-STK 500
4 4 322144 500 4 N 32274-N 500 4 32274-DOT 500
4 5 32274-5 500 4 0 32214-0 500 4 32274-COM 500
4 6 32274-6 500 4 P 32214-P 500 4 32274-CLN 500
4 7 322141 500 4 0 322740 500 4 32274-SCLN 500
4 8 32214-8 500 4 R 32274-R 500 4 J?- 32274-GND 500
4 9 32274-9 500 4 N 32214-S 500 4 @ 32274-GNDP 500
4 A 32274-A 500 4 T 322741 500 4 ~ 32274-AC 500
4 B 32274-B 500 4 U 32274V 500 4 Q 32274-0HM 500
4 C 32274-C 500 4 v 32274V 500 4 * 32274-AST 500
4 D 32274-D 500 4 W 32274-W 500 4 A 32274-DELTA 500
4 E 32274-E 500 4 X 32274-X 500 4 A 32274-STAR 500
4 F 32274-F 500 4 Y 32274Y 500 4 7] 32274-DIA 500
4 6 32274-6 500 4 L 322141 500
4 H 32274-H 500 4 32214- 500
4 | 32274 500 40 20314 100

Ustten itmeli diz halkali kablo etiketleri icin
tastyicl

bag genisligi maks. 4,8 mm

UriinGrubu  Yiikseklikmm  Uzunluk mm Tip Halka sayist Adet
/ FMH-7 9 30 990088 1 1

FMH-12 9 50 990089 12 1

FMH-18 9 70 990090 18 1

() cEmBRE




Lamine Uzerine yazilan kablo bagiyla bagla-
nan etiketler

6nceden kesilmis, kablo bagiyla baglanan tek parca
efiketler

BUyUk capl boru, hortum ve kablolara kablo bagiyla
takilir.

Koruma amaclh Uzeri yapiskan ve seffaf film kapl
etiketin Uzerine elle yazlr.

Malzeme: Efiket icin UV stabilize Polipropilen (PP)
Koruyucu filim icin Polyester (O-PET)

Calisma sicakhk araligi: -10°C ila +60°C

Uygulama sicaklik araligi: > +10°C

MANUEL SISTEM

MS-ETF

CABLE VBT 40 l

o [HP o e =
10°Cj60°C
Yiiksekik mm Uzunluk mm Tipsan Baska alani mm Kablo bagi maks. genisligi mm) At

4 70 4810-YE 48 x10 48 100

15 100 5515-YE 55x 15 48 100

15 130 8515-YE 85x 15 48 100

t Dogrudan kablo Uzerine.

N

e o
N

kablo baglan sayfa 135
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MANUEL SISTEM

ANS

P biorchsic
40°CJ150°C

Boyutmm Yazdinlan Beyaz tip

Tabakadaki serit
sayist

Adet

Boyutmm

Yazdinlan

Kablo etrafina sarilan kablo etiketleri

yapiskanl, kendinden lamine, kare k&seler, &nceden
kesilmis

Beyaz tip

Tabakadaki serit
sayisi

Adet

Boyut mm

Yazdinlan

Beyaz tip

Tabakadaki serit
sayisi

izole ve izole olmayan iletkenlerin gecici veya kalici
markalamasi icin yapiskan én baskili seritler.

ANS seritler elekirik motorlannin Uretiminde kullanilabilir
¢cUnkU malzeme stator ve rotorun yalitkan recinesinin
finnlandigi sicakliklara dayanabilir.

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Adet

8x 65 25109- 20 300 8 x 65 X i 25109Y 20 300 8x6b 22 :25109-22 20 300
8x 65 A 25109-A 20 300 8x65 Y o 25109X 20 300 8x6b 23 :25109-23 20 300
8 x 65 B i 25109-B 20 300 8x 65 L i 25109 20 300 8x650 24 :25109-24 20 300
8 x 65 C i 25109-C 20 300 8x 65 0 : 25109-0 20 300 8x60 25 :25109-25 20 300
8x65 D i 25109-D 20 300 8 x 65 1 25109-1 20 300 8x6b 26 :25109-26 20 300
8x65 E i 25109 20 300 8x65 2 1 251092 20 300 8x65 21 25109-27 20 300
8x 65 F i 25109-F 20 300 8x 65 3 1 25109-3 20 300 8x650 28 :25109-28 20 300
8 x 65 6 25109-6 20 300 8 x 65 4 © 25109-4 20 300 8x60 29 :25109-29 20 300
8x65 H i 25109-H 20 300 8 x 65 5 1 251095 20 300 8x60 30 :25109-30 20 300
8x65 I 25109-J 20 300 8x 65 6 i 25109-6 20 300 8x 65 31 ¢ 25109-31 20 300
8x 65 J 25109-K 20 300 8x 65 7 i 25109-7 20 300 8x65 32 :25109-32 20 300
8x 65 K 251091 20 300 8 x 65 8 © 25109-8 20 300 8x65 33 :25109-33 20 300
8x65 L 25109-1 20 300 8 x 65 9 1 251099 20 300 8x65 34 :25109-34 20 300
8x65 M 25109-M 20 300 8x6b 10 : 25109-10 20 300 8x65 35 :25109-35 20 300
8x65 N 25109-N 20 300 8x 65 1 1 25109-1 20 300 8x65 36 :25109-36 20 300
8x 65 N 25109-N 20 300 8x6b 12 2510912 20 300 8x65 37 :25109-37 20 300
8x65 0 : 25109-0 20 300 8x6b 13 2510913 20 300 8x65 38 :25109-38 20 300
8x 65 P i 25109-P 20 300 8x6b 14 2510914 20 300 8x65 39 :25109-39 20 300
8x 65 0 : 25109-Q 20 300 8§x6b 15 2510915 20 300 8x65 40 :25109-40 20 300
8x 65 R i 25109-R 20 300 8x6b 16 : 25109-16 20 300 8x65 43 :25109-43 20 300
8x 65 S 25109-S 20 300 8 x 65 17 2510917 20 300 8x65 44 :25109-44 20 300
8x65 T ¢ 25109-T 20 300 8x6b 18 : 2510918 20 300 8x65 45 :25109-45 20 300
8x 65 U i 25109-U 20 300 8x60 19 2510919 20 300 8 x 65 U1 i 25109-U1 20 300
8 x 65 Vo 25109V 20 300 8x60 20 :25109-20 20 300 8x65 U2 :25109-U2 20 300
8x 65 W 25109-W 20 300 8 x 65 21 25109-21 20 300 8x65 U3 :25109-U3 20 300

() cEMBRE




MANUEL SISTEM

ANS

NUmerik ve alfanUmerik kombinasyonlarda mevcuttur.

Malzeme: Polyester fim. Su, Alkol, Yag ve Atmosferik
Etkilere dayaniklidir. MUkemmel boyutsal stabilite

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +150°C
Uygulama sicaklik aralhigi: +10°C ila +40°C

s
4 ooc 50°c 2011/65/EU

[hzkaltee Adet Boyutmm  Yazdinlan Beyaz tip hzkalakte= Adet Boyutmm  Yazdinlan Beyaz tip IR
sayisi saylsi saylsi

8x65 U4 :25109-U4 20 300 8x65 V8 :25109-V8 20 300 8x65 W12 :25109W12 20 300
8x6b U5 :25109-U5 20 300 8x65 V9 :25109-V9 20 300 8x 65 F i 25109-F1 20 300
8x6b U6 :25109-U6 20 300 8§x65 V10 :25109-V10 20 300 8% 65 F2 i 25109-F2 20 300
8x6b U7 :25109-U7 20 300 8x65 V1T :25109-V11 20 300 8% 65 X1 ¢ 25109-X1 20 300
8x6b U8 :25109-U8 20 300 8x65 V12 :25109-V12 20 300 8x65 X2 :25109-X2 20 300
8x6b U9 :25109-U9 20 300 8x65 W1 :25109-W1 20 300 8x65 Y1 i 25109Y1 20 300
8§x65 U0 :25109-U10 20 300 8x65 W2 :25109-W2 20 300 8x65 Y2 :25109Y2 20 300
8x60 UM :25109-UMN 20 300 8x65 W3 :25109-W3 20 300 8 x 65 n25109-11 20 300
8x65  U12 :25109-U12 20 300 8x65 W4 :25109-w4 20 300 8x65 12 | 25109-72 20 300
8x60 V1 251091 20 300 8x65 W5 :25109-W5 20 300 8x65 302 :25109-302 20 300
8x65 V2 :25109-V2 20 300 8x65 W6 :25109-W6 20 300 8x65 309 :25109-309 20 300
8x650 V3 :25109-V3 20 300 8§x650 W7 :25109-W7 20 300 8 x 65 25109-310 20 300
8x65 V4 :25109-V4 20 300 8x65 W8 :25109-W8 20 300 8x65 25109-6ND 20 300
8x65 V5 :25109-V5 20 300 8x65 W9 :25109-W9 20 300 8x 65 25109-PLS 20 300
8x650 V6 :25109-V6 20 300 8§x65 W0 :25109-W10 20 300 8 x 65 - i25109-MNS 20 300
8x6b VI : 25109-V7 20 300 8x65 W1 :25109-Wn1 20 300

Boyutmm  Yazdinlan Beyaz tip Adet

=
=
w
‘@
—
]
2
z
<
=

+ ||||— g

[ 2
Dogrudan kablolar Uzerine. - \ s
e
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MANUEL SISTEM

AlfanUmerik isaretler

On-baskill, PVC ve Aliminyum malzemeden

NUmerik ve alfanUmerik kombinasyonlarda mevcuttur.
*AR: AlUminyum deliksiz, yapismaz, siparis Uzerine

NOT: * I " harfli isaret daha dardir

Malzeme: PVC fim
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +80°C
Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

o RoHS
o OOC . 0°C 2011/65/EU
1

Arap Roma Arap Roma
A A A rakamlan rakamlan rakamlan rakamlan
l 1 | 40 XL

Boyut mm Tip san Adet Boyut mm Tip san Adet ; ||||| Zg I_LX
500
10x6 374101 1012 374101 500 . v 0 o
13x9 374102-... 450 1318 374102-... 450 5 v %0 X0
NxM 37414-... 300 Nx22 374114-... 300 6 Vi 90 XC
1510 374103-... 280 15x 20 374103-... 280 I vil 100 ¢
8 Vil 150 Wl
20x12 374104-... 240 20 x 24 74104-... 2
X 0x clELL 0 9 X 160 CLX
25%16 374106-... 120 25432 374106-... 120 1 Xi 250 ceL
38 %22 374107-... 80 38 x 44 374107-... 80 12 Xl 300 cce
13 il 400 D
60 x 34 374108-... 25 74108-... 2

X 60 x 68 374108 5 ” " 00 5
99 x 56 374109-... 15 99 x 12 374109-... 15 = \V 600 0C
12470 374110-... 10 124 x 140 374110-... 10 16 i 700 DCC
175x 99 374111-... 5 175x 198 374111-... 5 17 W 800 DCCC
200 x 148 37412 1 00x296 39412, 1 18 Al 90 2]
19 XIX 1.000 M

297 x 210 374113-... 297 x 420 374113-.. n X 7 000 MM
21 o 3.000 MMM
J.J.J.J_J_J.J_J.J_J.J.J_JJJJJJJJJJ‘MJJJ 2w 4o

o

XXX

0112J3)4J5]6J7)8J8)  H#f-)/).=) LW WV XI—

ARR-H PLS MLS STK DOT EQL [-ROM 1I-ROM  [II-ROM  V-ROM X-ROM

g Dogrudan yizey Uzerine. n
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Kablo etiketi

kablo demeti tanimlama

Cok sayida kablonun tanimlanmasi icin  uygun
isaretleme kalemi ile dUzenlenebilen &n-baskill cift
tarafl efiketler. Kablo baglan kullanilarak takilabilir.

56008 in/arka 56008-GB n/arka
o o | o o
’g mmmz CAVON. E CABLE No..

IMPIANTO EQUIPMENT.

SCHEMAN. DRAWING No.

NOTE NOTES

Malzeme: Polipropilen
Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +60°C

e bodoc
30°Cj60°C

MANUEL SISTEM

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Kalinlik mm Tip Boyut mm Adet
0,3 56009 50 x 100 1.000/100
05 56008 50 x 100 500750
’ 56008-GB 50 x 100 500/50
56006 on/arka 56006-GB on/arka
FON, SO | SO o\
§ § ”“’5’5‘"‘?.?#0?7‘“ CAVON. g gm CABLE No.

Malzeme: Yumusak PVC
Calisma sicaklik arahgi: -30°C ila +60°C

-1 +

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Kalinlik mm Tip Boyut mm Adet
05 56006 40 x 100 500/50
' 56006-GB 40 x100 500/50
[ J [IE
t Uygun araglarla, érnegin kablo bagiyla takin.
kablo baglan sayfa 131
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MANUEL SISTEM

S403%0

Kilifsiz kablo etiketleri

tek parca, Ustten gecmeli

540390 tek parca etiketler seffaf kilif gerektirmez ve
kablolara iki delik yardimiyla monte edilir.

Efiketler gévdeden kolayca cikarilir ve kismi baskili
tabakalar tekrar kullanilarak israf énlenir.

e Yalitkan kalinligi ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle etiketin kesiti yerine kablonun gercek dis
capina gére secilmesi énerilir.

Ai % .

Malzeme: Polikarbonat, Halojen Free,
kendiliginden sénen sinif VO: UL94.

Calisma sicaklik araligi: -40°C ila +130°C

s
40°Cj130°C o eay

Kablo dig 0 araligi mm Kablo kesit araligi mm? Boyut mm Tip Yazdinilan Tabakadaki etiket sayisi Adet
$40390-01-RE 01 40 880
$40390-02-GN 02 40 880
$40390-03-YE 03 40 880
$40390-04-BR 04 40 880
540390-05-BU 05 40 880
$40390-06-VI 06 40 880
$40390-07-PK 07 40 880
$40390-08-0R 40 880
$40390-09-GY 09 40 880
$40390-10-BK 10 40 880
$40390-11-LBU 1 40 880
$40390-12-WH 12 40 880

2e29 0515 it §40390-13-RE 13 40 880
$40390-14-GN 14 40 880
540390-15-YE K | 10 880
$40390-16-BR 16 40 880
$40390-17-BU 17 40 880
$40390-18-VI 18 40 880
$40390-19-PK 19 40 880
$40390-20-0R 40 880
$40390-21-GY 21 40 880
$40390-22-BK 22 40 880

540390-23-LBU X} 40 880
$40390-24-WH 24 | 40 880

- - -
& ' &" = PABUCLAMA SONRASI KOLAY MONTA J!

.
[ J
t Tabloda belirtilen araliklarda, direk kablo Uzerine takilr.
() cEMBRE ”




MANUEL SISTEM

SM-01

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanimerik

Etiketler dogrudan kahverengi uygulayicidan takilr.
KUcUk boyutlar, kiGgUk kesitli kablolar icin 6rnegin
elektronik cihazlarda ideal bir etiketleme sistemi saglar.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢6zUlmez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayaniklidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 1 + 1,4 mm
Kesit araligi 0,25 + 0,35 mm?

oo
4 ooc OGOC 2011/65/EU
Tip i

Tip Yazdinilan Adet
Yazdinlan Adet Yazdinilan Adet T p—
beyaz saril beyaz saril 0 17000-0 300
0 17900-0 ~ 17400-0 300 M 17900-M  17400-M 300 17000- 300
1 17900-1 17400-1 300 N 17900-N  17400-N 300 1 171001 300
2 17900-2  17400-2 300 0 17900-0  17400-0 300 17100- 300
3 17900-3 ~ 17400-3 300 p 17900-P  17400-P 300 9 17200-2 300
4 17900-4  17400-4 300 0 17900-0  17400-Q 300 17200- 300
5 17900-5  17400-5 300 R 17900-R ~ 17400-R 300 3 300
6 17900-6  17400-6 300 S 17900-S  17400-S 300 300
I 17900-7  17400-7 300 T 17900-T ~ 17400-T 300 5 17500-5 300
8 17900-8  17400-8 300 U 17900-U  17400-U 300 17500- 300 E_.
A 17900-A  17400-A 300 W 17900-W  17400-W 300 17600- 300 'g
B 17900-8  17400-B 300 X 17900-X  17400-X 300 7 17700-7 300
C 17900-C  17400-C 300 Y 17900Y 17400 300 17700- 300
D 17900-D  17400-D 300 A 17900-Z  17400-Z 300 g 300
E 17900-E 17400-E 300 17900- 17400- 300 300
F 17900-F 17400-F 300 + 17900-PLS ~ 17400-PLS 300
6 17900-6  17400-6 300 - 17900-MNS 17400-MNS 300
H 17900-H  17400-H 300 ~ 17900-AC ~ 17400-AC 300
| 17900-1 17400-1 300 / 17900-STK  17400-STK 300
J 17900-J 17400-J 300 . 17900-DOT  17400-DOT 300
K 17900-K ~ 17400-K 300 J?- 17900-GND  17400-GND 300
L 17900-L 17400-L 300 : 17900-CLN  17400-CLN 300

—— L —————

(0) cEMBRE




MANUEL SISTEM

SM-02

bom| HF Liochoc-c
40°CJ106°C
Tip

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanUmerik

Etiketler dogrudan gri uygulayicidan takilir. KigUk

boyutlar, kU¢Uk kesitli kablolar igin 6rnegin elektronik
cihazlarda ideal bir etiketleme sistemi saglar.

olmaz,

Deterjanlara,

Kablo dis @ arahgi 1.4 + 1,8 mm
Kesit araligi 0,35 + 0,75 mm?

Yazdirilan

Malzeme: POM - Asetilk Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢dz0lmez ve deforme
Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Oksalik  Asitlere,

Alkalin  Cozeltilere,

Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

0 17010-0 300
300

1 171101 300
300

2 17210-2 300
300

3 300
300

5 17510-5 300
300

6 17610-6 300
300

7 17110-7 300
300

8 17810-8 300
17810- 300

PABUCLAMA SONRASI KOLAY MONTAJ!

Yazdinilan = o Adet Yazdinlan = L o Adet
0 17910-0  17410-0 300 M 17910-M  17410-M 300
1 1791011 174101 300 N 17910-N  17410-N 300
2 17910-2  17410-2 300 0 17910-0 ~ 17410-0 300
3 17910-3  17410-3 300 P 17910-P  17410-P 300
4 17910-4  17410-4 300 0 17910-  17410-Q 300
5 17910-5  17410-5 300 R 17910-R  17410-R 300
6 17910-6 ~ 17410-6 300 S 17910-S ~ 17410-S 300
I 17910-7  17410-7 300 T 17910-T 17410 300
8 17910-8  17410-8 300 U 17910-0  17410-U 300
9 179109 174109 300 v 17910V 17410V 300
A 17910-A  17410-A 300 W 17910-W  17410-W 300
B 17910-8  17410-B 300 X 17910-X  17410-X 300
C 17910-C ~ 17410-C 300 Y 17910Y  17410Y 300
D 17910-D  17410-D 300 I 17910-2  17410-Z 300
E 17910-E  17410-E 300 17910- 17410- 300
F 17910-F  17410-F 300 + 17910-PLS ~ 17410-PLS 300
6 179106 17410-6 300 17910-MNS 17410-MNS 300
H 17910-H  17410-H 300 ~ 17910-AC  17410-AC 300
| 17910-1 17410-1 300 / 17910-STK ~ 17410-STK 300
J 17910-) 17410 300 . 17910-DOT  17410-DOT 300
K 17910-K  17410K 300 J?- 17910-GND 17410-6ND 300
L 17910-L  17410-L 300 17910-CLN  17410-CLN 300

— —
i —
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MANUEL SISTEM

SM-03

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanimerik

Etiketler dogrudan yesil uygulayicidan takilir.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C’'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢6z0Imez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini saglayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 1,9 = 2,65 mm

Kesit araligi 0,5 + 1 mm?

oo
4 ooc OGOC 2011/65/EU
Tip i

N e Tip et Vadrlan o et
beyaz san beyaz san 0 17020-0 300
0 179200 174200 300 M 17920M  17420M 300 7020, 300
1 179201 174201 300 N 17920N  17420N 300 ] 712041 300
2 179202 17420-2 300 0 179200 17420-0 300 [ o200 RN
3 179203 174203 300 P 17920P  17420-P 300 ) [ 202 RN
4 179204 174204 300 0 179200 17420-0 300 [ 200 RN
5 179205 174205 300 R 17920R  17420R 300 3 C w3203 | 30 0
6 179206 174206 300 S 179205 17420-S 0 1 g0 00
7 179207 174207 300 T 179201 174207 300 5 75205 300
8 179208 174208 300 U 179200 17420V 300 ms20- R =
9 179209 174209 300 v 17920 174208 300 6 176206 [ 00 E
A 19204 1420A 300 W 1920w 1420w 300 B v B
B 179208 174208 300 X . 17920X  17420X 300 7 177207 300 =
C . 1920  1420C 300 Ym0y  m420¥ 300 o . 0
D 90D 140D 0 1 101 1M1 30 8 oam
E . 11920 17420 300 17920-  17420- 0 180- 0
P 1920F 174208 300 + | 17920-PLS  17420-PLS 300
6 179206 174206 300 - 17920-MNS 17420-MNS 300
Ho o 17920H  17420H 300 ~  T1920AC 17420-AC 300
| 179201 1742011 300 | 17920.STK 17420STK 300
J 17920-)  17420-) 300 . 17920-D0T 17420001 300
K 17920k 17420k 300 L 17920.6ND 17420-6ND 300
L 19201 174204 300 . 17920-CIN  17420CLN 300

({) cEMBRE




MANUEL SISTEM

SM-06

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanUmerik

Etiketler dogrudan kirmizi uygulayicidan takilir. Daha iyi
okunabiliflik icin her iki farafa basilir.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢dzUlmez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 2,6 + 3,5 mm

Kesit araligi 0,75 + 1.5 mm?

o
4 Ooc OGOC 2011/65/EU
Tip

Voxdntan adet Voxintan Tip e Mdnen Te Mt
beyaz san beyaz san 0 17030-0 300
0 179300 174300 300 M 17930-M  17430M 300 T 200
1 179301 174301 300 N 930N 30N 300 T (e 200
2 179302 174302 300 0 17930-0 174300 300 200
3 179303 174303 300 P M930-P 7430 300 T, e 200
4 179304 174304 300 0 179300 174300 300 200
5 179305 174305 300 R 17930-R  T430R 300 T 200
6 17930-6 174306 300 S 179305 174305 300 200
7 179307 174301 300 T 17930-T 174301 300 ; 17530-5 200
8 179308 174308 300 U 17930-0 174300 300 200
9 179309 174309 300 v 7930V 30V 300 T o e 200
A 17930-A  17430-A 300 W 17930-W  17430W 300 200
B 179308 174308 300 X 17930X  7430X 300 T, e 200
¢ 17930C  17430C 300 Y 17930Y  17430Y 300 200
D 17930-D 174300 300 l 79307 14302 300 T ¢ e3ps 200
: 17930-E  17430E 300 17930-  17430- 300 17830- 200
F 17930F  17430F 300 +  17930-PLS 17430-PLS 300
6 179306 174306 300 - 17930-MNS 17430-MNS 300
H 179304 174304 300 ~  17930-AC 17430-AC 300
| 179301 174304 300 [ 171930-STK 17430-STK 300
J 17930-) 174300 300 . 17930-D0T 17430-D0T 300
K 17930k 17430k 300 L 17930-6ND 17430-6ND 300
L 17930-L  17430L 300 . 17930-CLN 17430-CIN 300

() cEMBRE




MANUEL SISTEM

SM-09

Kanala gecme kablo efiketleri

alfanUmerik

30 Efiketin numarasi dogrudan mavi uygulayicidan
takilir. Daha iyi okunabilirlik icin her iki tarafa basilir.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C’ye kadar ¢6z0lmez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozelfilere,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayaniklidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastikliik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 3,25 + 4,5 mm

Kesit araligi 1,5 + 2,5 mm?

pomf HF io-cloc-c
40°CH06°C
Tip Tip Yazdinlan Tip Adet

Yazdinilan Adet Yazdirilan Adet

L & o il 0 17040-0
0 17940-0 174400 300 Mo 17940M  17440M 300 17040-
1 1794041 174401 300 N 17940-N  17440N 300 | 7101
2 17940-2 174402 300 0 179400 174400 300
3 17940-3 174403 300 P 17940P  17440P 300 ) 172402
4 17940-4 174404 300 0 17940-0 174400 300 17220-
5 17940-5 174405 300 R 17940-R  17440R 300 )
6 179406 174406 300 S 179405 174405 300
7 179407 174407 300 T 179407 174407 300 : 175405
8 17940-8 174408 300 U 17940-0 174400 00 | =
9 17940-9 174409 300 v 17940V 17440V 300 ? 176406 E
A 17940-A  17440A 300 W 17940W  17440W 300 17640. =
B 17940-8 174408 300 X 17940X  17440X 300 ] | 07 | =
C 17940-C  17440C 300 Y 17940y  17440Y 300 e
D 17940-D  17440D 300 I 179407 174407 300 : 178408 200
E 17940-E  17440€ 300 17940- 17440 300 17840- 200
; 17940-F  17440F 300 + | 17940-PLS  17440PLS 300
6 179406 174406 300 - 17940-MNS 17440-MNS 300
H 17940-H 174400 300 ~  T1940-AC  17440-AC 300
| 179401 174401 300 | 17940-STK  17440STK 300
J 17940-) 174400 300 . 17940-D0T 17440-D0T 300
Kk 17940-K  17440K 300 L 17940-GND 17440-6ND 300
! 17940-L 174401 300 © 17940-CLN 17440CLN 300

ST S NP R I B S RS RS R O BT R A A A A A
N . | :I=|||.'II.|||||

(0) cEMBRE




MANUEL SISTEM

SM-12

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanUmerik

Etiketler dogrudan san uygulayicidan takilir. Ozellikle IT
aglannin baglanti kablolarini etiketlemek icin tavsiye
edilirler.

Malzeme: POM - Asetilk Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢dz0lmez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 4,5 + 6 mm

Kesit araligi 4 + 6 mm?

o
4 ooc osoc 2011/65/EU
Tip

Tip Yazdinlan Tip Adet
Yazdinlan Adet Yazdirilan Adet ] e
beyaz saril beyaz sari 0 17050-0 300
0 17950-0 17450-0 300 M 17950-M  17450-M 300 300
1 179501 17450-1 300 N 17950-N 17450-N 300 1 17150-1 300
2 17950-2  17450-2 300 0 17950-0  17450-0 300 300
3 17950-3  17450-3 300 P 17950-P  17450-P 300 ) 172502 300
4 17950-4 17450-4 300 0 17950-Q 17450-Q 300 N 17250-PLS 300
5 17950-5 17450-5 300 R 17950-R 17450-R 300 300
6 17950-6 ~ 17450-6 300 S 17950-S 17450-S 300 3 300
I 17950-7 17450-7 300 T 17950-T 17450-T 300 300
8 17950-8 17450-8 300 U 17950-U 17450-U 300 5 17550-5 300
9 17950-9 17450-9 300 v 17950-V 17450-V 300 300
A 17950-A  17450-A 300 w 17950-W  17450-W 300 6 17650-6 300
B 17950-8  17450-B 300 X 17950-X  17450-X 300 300
C 17950-C 17450-C 300 Y 17950-Y 17450-Y 300 7 17750-7 300
D 17950-D 17450-D 300 A 17950-2 17450-1 300 300
E 17950-E 17450-E 300 17950- 17450- 300 8 17850-8 300
F 17950-F 17450-F 300 + 17950-PLS ~ 17450-PLS 300 17850- 300
6 17950-6 17450-6 300 - 17950-MNS  17450-MNS 300
H  17950-H  17450H 300 ~  17950-AC 17450-AC 300
| 17950-1 17450-1 300 / 17950-STK ~ 17450-STK 300
J 17950-J 17450-J 300 . 17950-DOT  17450-DOT 300
K 17950-K 17450-K 300 J?- 17950-GND  17450-GND 300
L 17950-L 17450-L 300 : 17950-CLN ~ 17450-CLN 300

999999999999
Padul Bl W i

59899%559999959399991%3
L - eyl afe et R e TR e
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MANUEL SISTEM

Kanala gecme kablo etiketleri S M_ ] 5

alfanimerik

Gevsek kablo etiketleri, dzellikle IT aglannin baglant
kablolarini efiketlemek icin tavsiye edllir.

Malzeme: POM - Asetilik Recgine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢6z0Imez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidr.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 5,8 + 8,5 mm

Kesit araligi 10 + 16 mm?

oo
4 ooc OGOC 2011/65/EU
Tip i

Adet Tip Adet Yazdinlan Poset adedi

Yazdinilan Yazdirilan

beyaz san poset beyaz sar poset 0 17060-0 50
0 17960-0 ~ 17460-0 50 M 17960-M  17460-M 50 060 | 5
1 179601 17460-1 50 N 17960-N  17460-N 50 — |
2 17960-2  17460-2 50 0 17960-0 ~ 17460-0 50 ! | 7101 | o0
3 19603 174603 50 P 190P 1460-P 50 | 17160- N
4 17960-4  17460-4 50 0 179600 174600 50 2 17260-2 30
5 179605  17460-5 50 R 17960-R  17460-R 50 17260- 50
6 17960-6  17460-6 50 S 17960-S 17460 50 3 50
7 17960-7 174607 50 T 17960-T  17460-T 50 50
8 17960-8  17460-8 50 ] 17960-0  17460-U 50 5 175605 50
9 17960-9  17460-9 50 v 17960V 17460-V 50 [ 560, | 50
A 17960-A  17460-A 50 W 17960-W  17460-W 50 RSP

6 17660-6 50
B 17960-8  17460-B 50 X 17960-X  17460-X 50 |
C | 1960<C 17460C 50 Y | T90Y  1460Y 50 | T7660- [
D 17960-D  17460D 50 1 179607 174601 50 / | 17760-7
E 17960-F  17460-E 50 17960-  17460- 50 17760- 90
F 17960-F  17460-F 50 + 17960-PLS 17460-PLS 50 8 17860-8 50
6 17960-6  17460-6 50 - 17960-MNS 17460-MNS 50 17860- 50
H 17960-H  17460-H 50 ~~  17960-AC  17460-AC 50
| 179601 17460-| 50 | 17960-STK 17460-STK 50
J 17960-)  17460-J 50 . 17960-D0T 17460-D0T 50
K 17960-K  17460-K 50 L 17960-GND 17460-GND 50
L 17960-L  17460-L 50 : 17960-CLN  17460-CLN 50
[ J

t Dogrudan kablo Uzerine. STM-24 990106 UYQUIQYICH ..ceveereiiieeiricieinieieinenns sayfa 120 U
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pom| HF Lo choc-c
40°CJ106°C
Tip

MANUEL SISTEM

SM-17

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanUmerik

Gevsek kablo etiketleri.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢dzUlmez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 8,5 + 11,5 mm

Kesit araligi 25 + 35 mm?

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Ti Yazdinlan Poset adedi
Yazdinlan P an ,ﬁ';:, Yazdinlan -~ E - :‘;‘s‘z" . p— o 550 I

0 17970-0  17470-0 50 M 17970-M  17470-M 50 5
1 1797041 17470 50 N 17970-N  17470-N 50

1 171701 50
2 179702 17470-2 50 0 17970-0  17470-0 50 ]
3 19103 14103 50 P 1970-p  1I410-P 50 | 17170
4 179704 17470-4 50 0 17970-0 174700 50 2 17210-2 30
5 17970-5  17470-5 50 R 17970-R  17470-R 50 17270- 50
6 17970-6 174706 50 S 179705 17470-S 50 3 50
7 17970-7  17470-1 50 T 17970-T  17470-T 50 50
8 17970-8  17470-8 50 u 17970-U  17470-U 50 : 17570-5 50
9 179709 17470-9 50 v 17970 17470V 50 50
A 17970-A  17470-A 50 W 17970 17470-W 50 . 176706 5
B 17970-8  17470-B 50 X 17970-X  17470X 50 ————|
¢ m9l0C  14l0C 50 Y mooy a0y 50 IRUCTO S
D 179700 174700 50 I 179707 174701 50 ! | 177107
£ 17970-E  17470-E 50 17970-  17470- 50 11710- 90
F 17970-F  17470-F 50 ¥ 17970-PLS  17470-PLS 50 8 17870-8 50
6 179706 17470-6 50 17970-MNS 17470-MNS 50 17870- 50
H 17970 17470-H 50 ~ | 17970-AC  17470-AC 50
| 179701 17470-1 50 | 17970-STK 17470-STK 50
J 17970-)  17470-) 50 . 17970-D0T 17470-D0T 50
K 17970-K  17470K 50 < 17970GND 17470GND 50
I 179700  17470-L 50 : 17970-CLN  17470-CLN 50

t Dogrudan kablo Uzerine.

() cEMBRE

STM-24 990106 UYQUIAYICH .eevinieirireieiieieeeeieeneaes sayfa 120 U




MANUEL SISTEM

Kanala gecme kablo etiketleri S M‘Q ]

alfanUmerik

Gevsek kablo etiketleri.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢6z0lmez ve deforme
olmaz, Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara, Oksalik Asitlere, Alkalin  Cozeltilere,
Organik ve inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastikliik ve
saglamlik.

Kablo dis @ araligi 11 = 15 mm

Kesit araligi 35 + 70 mm?

oo
4 ooc OGOC 2011/65/EU
Tip

Yazdinlan - - e Yazdirilan - L) - e Yazdinilan - L) - feese
0 17980-0 ~ 17480-0 50 F 17980-F  17480-F 50 U 17980-U  17480-U 50
1 179801  17480-1 50 6 17980-6  17480-6 50 v 17980-V 17480V 50
2 17980-2 ~ 17480-2 50 H 17980-H ~ 17480-H 50 W 17980-W  17480-W 50
3 17980-3 ~ 17480-3 50 | 17980-1 ~ 17480-1 50 X 17980-X ~ 17480-X 50
4 17980-4 ~ 17480-4 50 J 17980-)  17480-) 50 Y 17980 17480 50
5 17980-5  17480-5 50 K 17980-K ~ 17480-K 50 z 17980-2  17480-1 50
6 17980-6 ~ 17480-6 50 L 17980-L  17480-L 50 17980- 17480- 50
I 17980-7  17480-1 50 M 17980-M  17480-M 50 + 17980-PLS  17480-PLS 50
8 17980-8 ~ 17480-8 50 N 17980-N ~ 17480-N 50 - 17980-MNS 17480-MNS 50 s
9 179809  17480-9 50 0 17980-0 ~ 17480-0 50 ~ 17980-AC ~ 17480-AC 50 %
A 17980-A  17480-A 50 P 17980-P ~ 17480-P 50 / 17980-STK ~ 17480-STK 50 :g
B 17980-B ~ 17480-B 50 0 17980-Q ~ 17480-Q 50 . 17980-DOT  17480-DOT 50 =
C 17980-C ~ 17480-C 50 R 17980-R ~ 17480-R 50 J?- 17980-GND 17480-GND 50
D 17980-D  17480-D 50 S 17980-S ~ 17480-S 50 : 17980-CLN  17480-CLN 50
E 17980-E  17480-E 50 T 17980-T ~ 17480-T 50
[
t Dogrudan kablo Uzerine. STM-24 990106 UYQUIQYICH ..ceveereiiieeiricieinieieinenns sayfa 120 U
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MANUEL SISTEM

SM-24

pom| HF Lo choc-c
40°CJ106°C
Tip

Kanala gecme kablo etiketleri

alfanUmerik

Gevsek kablo etiketleri.

Malzeme: POM - Asetilik Recine, +106°C'ye kadar
boyutsal kararlilik, -40°C'ye kadar ¢dzUlmez ve deforme

olmaz,

Halojen Free.

Yaga, Grese, Kimyasal ve Atmosferik Maddelere,
Deterjanlara,
Organik ve Inorganik Kimyasal Maddelere dayanikiidir.
lletkenin iyi tutulmasini sadlayan yiksek elastiklik ve

saglamlik.

Oksalik  Asitlere,

Kablo dis @ araligi 15 + 19 mm

Kesit araligi 70 + 120 mm?

Alkalin  Cozeltilere,

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Tip Tip
Yazdirilan beyaz an x;ett Yazdinlan beyaz an Iﬁ';:t Yazdinlan beyaz an x;ell
0 17990-0  17490-0 50 F 17990-F 17490-F 50 U 17990-U  17490-U 50
1 17990-1 17490-1 50 6 17990-6  17490-6 50 V 17990V 17490-V 50
) 17990-2  17490-2 50 H 17990-H  17490-H 50 W 17990-W  17490-W 50
3 17990-3  17490-3 50 | 17990-1 17490-1 50 X 17990-X  17490-X 50
4 17990-4  17490-4 50 J 17990-J 17490-J 50 Y 17990-Y 17490-Y 50
5 17990-5  17490-5 50 K 17990-K  17490-K 50 l 17990-1 17490-1 50
6 17990-6  17490-6 50 L 17990-L 17490-L 50 17990- 17490- 50
7 17990-7  17490-7 50 M 17990-M  17490-M 50 + 17990-PLS  17490-PLS 50
8 17990-8  17490-8 50 N 17990-N  17490-N 50 17990-MNS 17490-MNS 50
9 17990-9  17490-9 50 0 17990-0  17490-0 50 ~ 17990-AC  17490-AC 50
A 17990-A  17490-A 50 P 17990-P  17490-P 50 / 17990-STK  17490-STK 50
B 17990-B  17490-B 50 0 17990-0  17490-Q 50 . 17990-DOT  17490-DOT 50
( 17990-C  17490-C 50 R 17990-R  17490-R 50 J?- 17990-GND 17490-GND 50
D 17990-D  17490-D 50 S 17990-S  17490-S 50 : 17990-CLN  17490-CLN 50
E 17990-E 17490-E 50 T 17990-T 17490-T 50
Uygulayicilar
gevsek kablo etikefleriicin
Uriin Grubu Tip Kanal igin  Adet
STM-15 990103 SM-15 1
STM-17 990104 SM-17 1
STM-21 990105 SM-21 1
STM-24 990106 SM-24 1
®
STM-24 990106 UYQUIAYICH .eevinieirireieiieieeeeieeneaes sayfa 120 U

() cEMBRE

t Dogrudan kablo Uzerine.




Markalama sistemi aksesuarlari

Baskil medyayl tamamlamak, iyilestirmek veya
korumak icin asagidaki aksesuarlarn secebilirsiniz.

e kablo etiketleriicin seffaf kilifiar,

e bUyUk markalara uyan buton etiket yuvalar,
e kablo baglari,

* etiket montaj rayi,

 etiket plakasi ve etiket seridi kapaklar

KABLO ETIKETLERI ICIN SEFFAF KILIFLAR,

Kiliflar dogrudan kU¢Uk capli kablolara, borulara
dogru itilir veya bUyUk capli kablolara kablo bagiyla
sabitlenir.

Yapiskanli versiyonlar dogrudan ekipmana eklenebilir.

Baaz tipler ve dlgUler Halojen icermeyen malzemeli
temin edilebilir.

KABLO BAGLARI

Kablo bagiyla baglanan etiketler, kiliflar ve kinyeler
CEMBRE G serisi kablo baglarnyla bUyUk capli
kablolara & borulara ve farkli valflere sikica sabitlenir.

BUTON VE ETIKET YUVALARI

TUm bUyUk markalara uyacak sekilde tasarlanmis hizli
takilan baskill etiketli CEMBRE buton yuvalar estetik
kaliteyi iyilestirir ve cevresel korumayi arttirmak Uzere
seffaf kapaklarnn kullaniimasina imkan tanir.

ETIKET PLAKASI KAPAKLARI

Sabitleme delikli seffaf Polikarbonat kapaklar baskili
pano plakalarina ekstra koruma saglar.

ETIKET MONTAJ RAYI VE KAPAKLARI

9 mm ve 15 mm yUksekliginde etiketler UrGn grubunun
markalanmasi icin raylara hizil sekilde takilir.

Raylar kesilebilir ve ister delinir ister uygun yUzeylere
yapistirilir, opsiyonel seffaf kapaklar gereken
durumlarda cevresel korumayi arttirir.

AKSESUARLAR

AKSESUARLAR
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Seffaf efiket kilifiar, serie flat ince tip

serieFLAT kablo etiketleriicin 4 mm

PM  kiliflannin  profilleri  bircok &lcUde  kabloda
kullanilabilir.

Malzeme: Plastiklestiriimis PVC, kendiliginden sénen sinif
VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve Teflon icermez.
Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente dayanikir.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +80°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

plasticised - +

Kablo dis @ araligi mm Kablo kesit araligi mm? Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
10 90000 8.000
12 90010 7.000
15 90020 6.000
s 1,3+2,2 0,25+05 PMF-00 20 20020 i
30 90070 2.000
40 90090 2.500
10 90100 6.000
12 90110 5.000
— 15 90120 4.000
;’ 2+3] 05+25 PMF-01 20 90140 3.000
¥
30 90170N 1.500
40 90190N 500
1.000 90180 25
10 90200 4.000
— 12 90210 4.000
e 15 90220 3.000
S - 34+43 25+4 PMF-02
20 90240 2.000
30 90270N 500
40 90290N 500
10 90300 3.000
= 12 90310 2.000
- 5 90320 2.000
o 4+63 4+10 PMF-03
o 20 90340 1.000
30 90370N 500
40 90390N 500

() cEMBRE




AKSESUARLAR

plasticised| - +

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Kablo dis 0 araligi mm Kablo kesit araligi mm* Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
10 90400 2.000
12 90410 1.000
T, 15 90420 1.000
I &l 610 10+25 PMF-04
r! 20 90440N 1.000
d- 30 90470 500
40 90490N 250
10 90500 500
_ 12 90510 500
— 1 90520N 500
9+15 25=+70 PMF-05
20 90540 250
o 30 90570N 250
40 90590 100
10 90600 500
12 90610 250
15 90620 250
14 +26 70 =240 PMF-06
20 90640N 200
30 90670 100
% 90690 100 3
o o <
Yalitkan kalinlidr ve iletken yapisindaki farklar E
nedeniyle kilif 8lcUsinUn kesit yerine gercek dis capa =
gobre secilmesi 6nerilir.
Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danisin.
Kiliflan sadece ayni uzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.
y =
t kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF .........cccccovvvieicnnce sayfa 14
kablo etiketleri, 4 MM TPMROLL ..o sayfa 66 RS



AKSESUARLAR

Seffaf etiket kilifian, serie flat ince tip

serieFLAT kablo etiketleriicin 4 mm

PM  kiliflannin  profilleri  bircok &lcUde  kabloda
kullanilabilir.

Malzeme: Kopolimer EVA, kendiliginden sénen sinif HB:
UL 94 Halojen Free

L = .- Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +80°C
| e ¢ —
evalHFLioclsoc
Kablo dis @ araligi mm Kablo kesit araligi mm? Uriin Grubu Uzunluk mm Tip  Adet
10 90000-HF 8.000
. . 12 90010-HF 7.000
- 1,3+22 0,25+0,5 PMF-00-HF 5 90020-HF 6.000
catll 20 90040-HF 4.000
10 90100-HF 6.000
12 90110-HF 5.000
2+3]1 05+25 PMF-01-HF 15 90120-HF 4.000
_-r 2 90140-HF 3.000
' 30 90170N-HF 1500
10 90200-HF 4.000
12 90210-HF 4.000
. 34+43 25+4 PMF-02-HF 15 90220-HF 3.000
. 20 90240-HF 2.000
el 30 90270N-HF 500
10 90300-HF 3.000
12 90310-HF 2.000
e 4+63 4+10 PMF-03-HF 15 90320-HF 2.000
2 23 90340-HF 1.000
i 30 90370N-HF 500

Yalitkan kalinh@r ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif 8lcUsUnUn kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi dnerilir.

Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danisin.

Kiliflan sadece ayni uzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.

t kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF ............cccccovininaees sayfa 14 i = H
kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL sayfa 66 il -

() cEMBRE
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AKSESUARLAR

Yapiskanl seffaf duz etiket kiliflar

4 mm serie flat kablo etiketleri icin

YUzeye montaqjicin yapiskanli etiket kiliflan

Malzeme: Plastiklestirimis PVC, kendiliginden sénen sinif
VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve Teflon icermez.
Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente dayanikli.

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +80°C

plasticised -— + RoHs

Uzunluk mm Tip Adet
10 66000N 5.000
12 66010N 4,000
/ 15 66020N 4,000
g, 20 66040N 3.000
30 66070N 2.000

% 66090N 1,000

Yalitkan kalinhidr ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif 6lcUsunin kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi Onerilir.

AKSESUARLAR

Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danisin.

Kiliflan sadece ayni uzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.

> /
t kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF ............ccccoovienins sayfa 14 .r"r

kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL.........cccccovverieviucnnee sayfa 66 “

({) cEMBRE
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AKSESUARLAR

P M F— ET Kablo bagiyla baglanan seffaf duz etiket

kilifiar

4 mm serie flat kablo etiketleri icin

Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasina kablo
bagiyla monte edilir (bad genisligi maks. 6 mm).

Malzeme: Plastiklestiriimis PVC, kendiliginden sénen sinif
VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve Teflon icermez.
Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente dayanikli.

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +80°C

Pvc 4 ooc ooc 2011/65/EU

Uzunluk mm Tip Kullanilacag etiket (mm) Bag: N° x genislik mm Adet
15 63020 4x15 1% 6 mm 2000
: 2 63040N 420 1% 6 mm 2000
N~ 30 63070 430 1% 6 mm 1000
% 63090 4x40 2x6mm 500

4 % 0 » 2 64040 9x20 Tx 6 mm 1.000

35 64050 9x35 2x6mm 500
T~
el
17 65000 15x1 1x6mm 500
21 65010 15x%27 1x6mm 500
49 65020 15 %49 2x6mm 250
e 67 65030 15X 67 2x6mm 250

Yaltkan kalinhig ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif SlcUsunUn kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi dnerilir.

Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danisin.

Kilifian sadece ayni vzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.

[ _J
kablo etiketleri, 4 mm MG-TPMF .......cccooviervnienenee sayfa 14 ¢
kablo etiketleri, 4 mm TPM-ROLL.......ccccovierrinirennenee sayfa 66 g 20
kablo baglan sayfa 135
CEMBRE
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AKSESUARLAR

Yapiskanli seffaf etiket kiliflan 9 ve 15 mm P MT‘A C

9 ve 15 mm kablo etiketleriicin

YUzeye montajicin 9 ve 15 mm yapiskanli efiketler

Malzeme: Plastiklestirimis PVC, kendiliginden sénen sinif

VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve Teflon icermez. WIRING CIRCU
Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente dayanikli. — anQﬁs?

Calisma sicaklik arahg: -40°C ila +80°C

plasticised| - + RoHs

Uzunluk mm Tip Kullanilacag etiket (mm) Adet

2 59042N 9 500

3% 59050N 9 500

= 1,000 59070N 9 )
7 59002N 15 500

7 59010N 15 1000

5 59020N 15 500

—= 67 59030N s 250
1,000 59060N 15 )

Yaltkan kalinligr ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif 8lcUsUnUn kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi onerilir.

AKSESUARLAR

Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danisin.

Kilifian sadece ayni vzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.

t kablo efiketleri, 15 mm MG-TAP............cccocuviinninnee sayfa 29 L~
kablo etiketleri, 9 mm MG-TAPW ........cccccvviviennee sayfa 32 o

({) cEMBRE




AKSESUARLAR

P MT-CT Kablo bagiyla baglanan seffaf efiket kiliflan 9 mm

9 mm kablo etiketleri icin

Malzeme: Plastiklestiriimis PVC, kendiliginden sénen sinif
VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve Teflon icermez.
Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente dayanikii.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +80°C

s
4 ooc sooc 2011/65/EU

{riin Grubu Uzunluk mm Tip Kullanilacag etiket (mm) Bag: N°x genislik mm Adet
40 54015 9 2x4,8mm 500
PMT-CT 55 54013 9 2x4.8mm 500
= 90 54014 9 2x4.8mm 250

Yaltkan kalinigi ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif 8lcUsunUn kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi Onerilir.

Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danisin.

Kilifian sadece ayni uzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.

[ _J
kablo etiketleri, 15 MM MG-TAP........cccovierneenenes sayfa 29
kablo etiketleri, ? mm MG-TAPW ........c.ccccccvvinnnnee sayfa 32 3
kablo baglan sayfa 135 T
CEMBRE
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AKSESUARLAR

Seffaf efiket kiliflar 4 mm P M

4 mm kablo etiketleriicin

PM  kiliflaninin  profilleri  bircok &lcide  kabloda
kullanilabilir.

Malzeme: Plastiklestiriimis PVC, kendiliginden sénen sinif
VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve Teflon icermez.
Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente dayaniklr.

Calisma sicaklik aralg: -40°C ila +80°C

plasticised - + RoHS

Kablo dis @ araligi mm Kablo kesit araligi mm* Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
10 50000 8.000
12 50010 7,000
15 50020 6.000
~_— 18 50032 1.000
4;; 13+2.2 0,5+ 05 PM-00 ) 50042 1000
3 50052 1.000
2 50062 1.000
1.000 50080 10
10 50100 6.000
12 50110 5.000
15 50120 4.000
- 18 50130 3.000
: 2+37 05+25 PM-01 2 50140 3.000
L 3 50150 2.000
2 50160 2.000
30 50170 1.000
1.000 50180 10
10 50200 4.000
12 50210 4.000
15 50220 3.000 <
== 18 50230 2.000 E
E, 3443 254 PM-02 2 50240 2.000 ;»‘
o 3 50250 2.000
2 50260 1.000
30 50270 1.000
1.000 50280 10
” ({) cEMBRE




AKSESUARLAR

P M Seffaf etiket kilifiar 4 mm

4 mm kablo etiketleriicin

plasticised - +
PVCA0°Cj80°C sor1jes/EU

Kablo dis @ araligi mm Kablo kesit araligi mm? {Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
10 50300 3.000
12 50310 2.000
15 50320 2.000
18 50330 1.000
4+63 410 PM-03 N 50340 1.000
23 50350 1.000
21 50360 1.000
30 50370 500
1.000 50380 10
10 50400 2.000
12 50410 1.000
15 50420 1.000
18 50430 1.000
610 10+25 PM-04 21 50440 500
23 50450 500
2 50460 500
30 50470 500
1.000 50480 10
10 50500N 1.000
12 50510N 1.000
2 - 15 50521N 500
18 50530 250
9+15 2570 PM-05 21 50540 250
23 50550 250
2 50560 250
30 50570 250
1.000 50580 10
: 10 50600 500
— 12 50610N 500
15 50620N 500
18 50630 250
14+26 70 =240 PM-06 21 50640 100
23 50650 100
2 50660 100
30 50670 100
1.000 50680 10
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AKSESUARLAR

Seffaf etiket kiliflar - Halojen Free P M » H F

4 mm kablo etiketleriicin

PM kiliflarinin profilleri bircok dlctde kabloda
kullanilabilir.

Malzeme: Kopolimer EVA, kendiliginden sénen sinif HB:
UL 94. Halojen free

Calisma sicaklik aralg: -40°C ila +80°C

- 1.r RoHS
evaHF lig-dsoc

Kablo dis @ araligi mm Kablo kesit araligi mm? {iriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
. 1 50002N-HF 6.000
- 13422 0,25 0,5 PM-00-HF 1 50012N-HF 5.000
1 50022N-HF 4,000
10 50102N-HF 4,000
. 2+3] 05+25 PM-01-HF 12 50112N-HF 4.000
5 50122N-HF 4,000
1 50202N-HF 3.000
3443 254 PM-02-HF 12 50212N-HF 3.000
1 50222N-HF 3.000
10 50302N-HF 2.000

1 50312N-HF 1,000

4+63 4410 PM-03-HF 1 50322N-HF 1.000

23 50350-HF 1.000

30 50370-HF 500

Yalitkan kalinhigr ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif 8lcUsunUn kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi dnerilir.

AKSESUARLAR

Diger uzunluklarda kilifiar icin bize danisin.

Kiliflan sadece ayni uzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.

t kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM..........ccc.ccevinriennnn sayfa 15
PMP-30 etiketler sayfa 96
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AKSESUARLAR

PM-AC

plasticised - +

Yapiskanl seffaf etiket kilifiari

4 mm kablo etiketleriicin

YUzeye montaqjicin yapiskanli efiket kilifian

Malzeme: Plastiklestiriimis PVC, kendiliginden

s6nen sinif VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve
Teflon icermez. Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente

dayanikl.

Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +80°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uzunluk mm Tip Adet
10 51000N 5.000
12 51010N 4.000
15 51020N 4.000
18 51030N 3.000
£ 2 51040N 2.000
"-w’j 23 51050N 2.000
21 51060N 2.000
30 51070N 2.000
1.000 51080N 10
Yalitkan kalinh@r ve iletken yapisindaki farklar
nedeniyle kilif 8lcUsinUn kesit yerine gercek dis capa
gore secilmesi dnerilir.
Diger uzunluklarda kiliflar icin bize danigin.
Kiliflan sadece ayni vzunlukia kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.
®
t kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM ........ccccooeienuerenenenas sayfa 15 —
() cEmBRE »




AKSESUARLAR

Kablo bagiyla baglanan seffaf etiket kiliflan P M = ET

4 mm kablo etiketleriicin

Kablolara, hortumlara ve borulara boylamasina kablo
bagiyla monte edilir (bag genisligi maks. 6 mm).

Malzeme: Plastiklestiriimis PVC, kendiliginden
sonen sinif VO: UL 94, Kadmiyum, Kursun, Silikon ve
Teflon icermez. Alkali, Alkol, Asit ve bircok Solvente
dayanikli.

Calisma sicaklik aralg: -40°C ila +80°C

plasticised - + RoHS

Uzunluk mm Tip Bag: N°x genislik mm Adet
12 53010 1x6mm 2.000
15 53020 1x6mm 2.000
X 18 53030N 1x6mm 2.000
b 21 53040N 1x6mm 2.000
23 53050 1x6mm 1.000
2 53060 1x6mm 1.000
30 53070 1x6mm 1.000
40 53090 2x6mm 500
Yalitkan kalinligi ve iletken yapisindaki farklar é
nedeniyle kilif 8lcUsUnUn kesit yerine gercek dis capa 2
gore secilmesi dnerilir. g
Diger uzunluklarda kiliflar igin bize danisin.
Kiliflan sadece ayni uzunlukta kablo etiketleriyle
birlikte kullanin.
g .
t kablo etiketleri, 4 mm MG-TPM........ccccccocurinivicnnee sayfa 15 %
kablo baglan sayfa 135
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AKSESUARLAR

KMC

Kilifiar

elektrik ve fiber optik kablolar icin

KMC kiliflar kcUk ¢capl fiber optik kablo markalamak
icin KM-ROLL ve MG-KMP etiketlerinin kablo efrafina
sanimasini kolaylagtirr.

Yumusak PVC'den yapimis olup, esnek ic emniyet
kanatciklar sayesinde kendi dogal uyumunu fakip
ederek fiber optik kabloyu saran ideal aksesuarlardir.

Boyuna kanal, kablolama tamamlandiginda bile KMC
kilifin kablo Uzerine uygulanmasina izin vererek kolay
bakim baglar.

Malzeme: Plastiklestirilmis PVC, UL?4'e gore
kendiliginden sénen sinif VO

Calisma sicaklk araligi: -30°C ila +80°C

Hsromratt]

e ] = +

Uriin Grubu Kablo dis @ araligi mm Beyaz tip Boyut mm Uzunlukmm Mivkvtqrv y
1+4 KMC 1-26 45 1.000/100

KMC 26
4+6 : KMC 4-26 6,5 1.000/100

UYGULAMASI KOLAY

KONUMLA SABITLE

Her boyut igin gdsterilen sarm ¢api sinirlamalarina uygun MG-KMP kablo etrafina sarlan efiketler ................. sayfa 20
olarak dogrudan kablolar Uzerine . KM-ROLL kablo efrafina sarlan etiketler ................. sayfa 68
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Polyamide PAé.6 Kablo baglari

Kablo bagiyla baglanan etiketleri, etiketleri ve kilifilarn
elektrik kablolari, borularn ve hortumlarina sabitlemek
icin idealdir. Siyah kablo baglar yUksek Karbon siyah
yUkleme nedeniyle daha iyi UV dayanimina sahiptir.
G serisi kablo baglarn malzemenin dUstk sGrtGnme
katsayisi nedeniyle hizi montaj sunar ve tokaya kolay
baglantiicin acili dile sahiptir. Daha yUksek emniyet
icin yuvarlatiimis késeler.

Malzeme: PA6.6 Polyamid,
kendiliginden sénen sinif V2: UL 94

Nem sogurma: %2,5 (%50 bagil nemde)

Yag, Baz, Gres, Petrol UrUnleri ve klorlu Solventlere
dayanikli.

Calisma sicaklik arahgi:

-40°C ila +85°C (surekli)
-40°C ila +120°C (kisa sureli)

-1+
phg elaorclas-c

AKSESUARLAR

G

Min. dongii gerilme

V2.

Uzunluk mm Yiikseklik mm atirel @ maks. demet mm Kuvveti kg Minimum siparis adedi Adet
80 24 . 680X2.4 G80X2.4N 15 8 1.000 100
80 24 680X2.4/M G80X2.4N/M 15 8 1.000 1.000
90 24 690X2.4 G90X2.4N 16 8 1.000 100
100 2,5 6100X2.5 G100X2.5N 2 8 1.000 100
100 2,5 6100X2.5/M G100X2.5N/M 2 8 1.000 1.000
120 2,5 6120X2.5 6120X2.5N 30 8 1.000 100
140 2,5 6140X2.5 G140X2.5N 3 8 1.000 100
140 2,5 6140X2.5/M 6140X2.5N/M 3 8 1.000 1.000
160 2,5 6160X2.5 G160X2.5N 40 8 1.000 100
160 2,5 6160X2.5/M 6160X2.5N/M 40 8 1.000 1.000

200 25 6200X2.5 6200X2.5N 53 8 1.000 100
200 25 6200X2.5/M 6200X2.5N/M 53 8 1.000 1.000
250 2.8 6250X2.8 6250X2.8N 65 14 1.000 100
300 2,8 6300X2.8 6300X2.8N 76 4 1.000 100
120 3,6 6120X3.6 G120X3.6N 30 18 1.000 100
140 36 6140X3.6 G140X3.6N 33 18 1.000 100
140 3,6 6140X3.6/M 6140X3.6N/M 33 18 1.000 1.000
150 36 6150X3.6 G150X3.6N 35 18 1.000 100
180 3,6 6180X3.6 G180X3.6N 44 18 1.000 100
200 3,6 6200X3.6 6200X3.6N 53 18 1.000 100
200 3,6 6200X3.6/M 6200X3.6N/M 53 18 1.000 1.000
250 3,6 6250X3.6 6250X3.6N 65 18 1.000 100
300 36 6300X3.6 6300X3.6N 76 18 1.000 100
300 3,6 6300X3.6/M G300X3.6N/M 16 18 1.000 1.000 E—
310 3,6 6370X3.6 6370X3.6N 102 18 1.000 100
120 4.8 6120X4.8 G120X4.8N 2 2 1.000 100
160 4.8 6160X4.8 G160X4.8N 38 22 1.000 100

() cEMBRE



AKSESUARLAR

G

+ uL94 [T
PA6.6}40°Cl85°C V2, |
Uzunlukmm Yiikseklik mm p—r @ maks. demet mm Mi"'ff:fei:iglg ilme viimum siparis adedi Adet
190 48 6190X4.8 G190X4.8N 46 22 1.000 100
190 48 6190X4.8/M 6190X4.8N/M 46 22 1.000 1.000
200 48 6200X4.8 6200X4.8N 50 22 1.000 100
200 48 6200X4.8/M 6200X4.8N/M 50 22 1.000 1.000
250 48 6250X4.8/M 6250X4.8N/M 60 22 1.000 1.000
250 48 6250X4.8 6250X4.8N 60 22 100 100
280 48 6280X4.8 6280X4.8N 70 22 100 100
300 48 6300X4.8 G300X4.8N 76 22 100 100
310 48 6370X4.8 G370X4.8N 102 22 100 100
390 48 6390X4.8 G390X4.8N 105 22 100 100
430 48 6430X4.8 G430X4.8N 110 22 100 100
450 48 6450X4.8 6450X4.8N 116 22 100 100
530 48 6530X4.8 6530X4.8N 140 22 100 100
150 1,6 6150X7.6 G150X7.6N 33 55 100 100
200 1,6 6200X7.6 6200X7.6N 50 5 100 100
250 7,6 6250X7.6 6250X7.6N 65 55 100 100
300 1,6 6300X7.6 G300X7.6N 76 55 100 100
310 1.6 6370X7.6 G370X7.6N 102 55 100 100
430 16 6430X7.6 G430X7.6N 125 55 100 100
530 16 6530X7.6 6530X7.6N 140 55 100 100
430 9 6430X9.0 G430X9.0N 110 80 100 100
530 9 6530X9.0 6530X9.0N 140 80 100 100
70 9 6710X9.0 G7100X9.0N 190 80 100 100
780 9 6780X9.0 G780X9.0N 228 80 100 100
830 9 6830X9.0 G830X9.0N 239 80 100 100
920 9 6920X9.0 6920X9.0N 263 80 100 100
1020 9 61020X9.0 61020X9.0N 295 80 100 100
1220 9 61220X9.0 61220X9.0N 365 80 100 100
230 12,6 6230X12.6 6230X12.6N 50 115 100 100
380 12,6 6380X12.6 106 115 100 100
430 12,6 6480X12.6 6480X12.6N 120 15 100 100
580 12,6 6580X12.6 6580X12.6N 152 115 100 100
730 12,6 6730X12.6 G730X12.6N 204 15 100 100
880 12,6 6380X12.6 6380X12.6N 248 115 100 100
1030 12,6 61030X12.6 61030X12.6N 295 115 100 100
Kullanilan etiket veya kilif igin maks. kablo genisligini kontrol
edin (H 8lcuso) T§-
t MG:ETF kop!o&horf.um ef_ikefleri .............................. sayfa 18 MS-ETF Kgblq&horfum eﬂ_kef_leri ................................ sayfa 105 f
MG-DOG kinye etiketleri................. ...sayfa 34 seffaf dUz etiket kiliflar, 4-15-9 MM ..o sayfa 126
ETF-ROLL kablo&hortum etiketleri sayfa 70 seffaf etiket kiliflar, 4 mm sayfa 129
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Polyamide PAé.6 Kablo baglari

Kablo bagiyla baglanan etiketleri, etiketleri ve kiliflar
elektrik kablolar, borular ve hortumlarina sabitlemek
icin idealdir. Siyah kablo baglarn yUksek Karbon siyah
yUkleme nedeniyle daha iyi UV dayanimina sahiptir.
G serisi kablo baglan malzemenin dusik sGrtGnme
katsayisi nedeniyle hizli montaj sunar ve tokaya kolay
baglanti icin acili dile sahiptir. Daha yUksek emniyet
icin yuvarlatimis k&seler. Kablo demetlerinin hizli ve
kolay taninmasini saglar. MG-VYT yapiskanl PVC film
etiketleriyle de markalanabilir.

Malzeme: PA6.6 Polyamid,
kendiliginden sénen sinif V2: UL 94

Nem sogurma: %2,5 (%50 bagdll nemde) Yag, Baz, Gres,
Petrol UrGnleri ve klorlu Solventlere dayanikli.

Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +85°C (sUrekli)
-40°C ila +120°C (kisa sureli)

AKSESUARLAR

G FH

e W
PA6.6 4 ooc 85°c 2011/65/EU
Uzunluk mm Yiikseklik mm Natiirel tip 0 maks. demet mm Min. dongii gerilme kuvveti kg Adet
100 2,5 GFH100X2.5 18 8,1 100
12 2,5 GFHT112X2.5 18 8,1 100
‘E GFH100x2.5 -
E o
_Iﬂ g LTI T T TR B T TR TR TV TV VTRV SR TOTAT ] _A
3 f
o™
L
GFHT112x2.5

20.4X9.1(mm)

[ L -
5313022048
Uygulama aletleri ol
x
Plastik kablo baglari icin (S : 5523036090
T—
:
<
Tip Agiklama Uzunluk mm Agirlik kg g'i?,'.’é‘l’.ﬁ’i?& Adet g
<
5313022048 otomatik kesme 165 0,2 2,2-438 1
5523036090 maniiel kesme 195 0,3 48-9 1

edin (H 6lgUsy)
Dogrudan uygun yUzeye.

Kullanilan etiket veya kilif icin maks. kablo genisligini kontrol
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AKSESUARLAR

GX Paslanmaz Celik INOX AlSI 304 kablo baglari

Basit ve hizl montaj ve saglam kilitleme saglayan 6zel
bilyeli kilitleme mekanizmasi.

YUksek gerilme mukavemeti.

Yanmaz.

Malzeme: Paslanmaz Celik AISI 304

Asetik Aside, Alkalilere, SUIfUrik Aside, Korozyona, v.b.
karsi yUksek diren¢. Genel olarak cogu dusman ortama
karsi cok dayanikiidir.

Calisma sicaklik aralhigi: -80°C ila +500°C

gagd - | =
AlISI180°Cp00°C

Uzunluk mm Yiikseklik mm Tip @ maks. demet mm Min. déngii gerilme kuvveti kg o Adet
200 45 6X200X4.5 50 46 100
300 4,5 6X300X4.5 76 46 100
310 45 6X370X4.5 102 46 100
520 45 6X520X4.5 156 46 100
310 79 6X370X7.9 102 114 100
680 19 6X680X7.9 207 114 100
1020 179 6X1020X7.9 3N 114 100

Uygulama aleti

Paslanmaz Celik kablo baglari igin

5527030079 &=

7.9 mm'ye kadar genislik

Kesme cihazi ile
Agirlik: 0,56 kg

Uzunluk: 180 mm

Kullanilan etiket veya kilif icin maks. kablo genisligini kontrol GMC-AL aliminyum efiketler.......cooevviennienenne sayfa 81
edin (H 6lcUsy) SMP Paslanmaz celik kablo bagiyla baglanan efiketler. sayfa 90 “
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Izoleli Paslanmaz Celik INOX AlSI 304 kablo
baglari

Polyester kaplamali

En asindinci ortamlar icin PASLANMAZ CELIK AISI 316
kablo baglarn; dahaiyi dis mekan kullanimiigin Polyester
kaplamall. Kablo korumasi ve kullanici gUvenligi
saglamak icin duzgun yUzey ve yuvarlatiimis kenarlar.

Kolay ve hizl montaja izin veren ve tekrar acimayi
engelleyen orijinal bilyeli fip kapatma mekanizmasiyla
techiz edilmistir.

Asetik ve sUlfUrik asite, alkali Grinlere karsi yUksek direnc
ve en elverissiz ortamlarda korozyon dayanimi.

YUksek gerilme mukavemeti. Yanmaz.

Malzeme: AlSI 316 Paslanmaz ¢elik, Polyester kaplamali
Calisma sicaklik arahgi: -40°C ila +150°C

samesl - |+
AlS1}a0°chis50°c

AKSESUARLAR

GXAC

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Genislik mm Uzunluk mm Tip 0 maks. demet mm Min. dongii gerilme kuvveti kg Adet
125 GXAC125X4.6 38,0 100

150 GXAC150X4.6 46,0 100

200 GXAC200X4.6 61,9 100

260 GXAC260X4.6 81,0 100

46 290 GXAC290X4.6 90,6 46 100
360 GXAC360X4.6 112,8 100

520 GXAC520X4.6 163,8 100

680 GXAC630X4.6 2148 100

840 GXAC840X4.6 265,7 100

200 GXAC200X7.9 100

290 GXAC290X7.9 100

79 360 GXAC360X7.9 " 100
520 GXAC520X7.9 100

680 GXAC680X7.9 100

840 GXAC840X7.9 100

GMC-AL aliminyum etiketler

sayfa 81
SMP Paslanmaz celik kablo bagiyla baglanan etiketler. sayfa 90
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AKSESUARLAR

PTP

Buton etiketi yuvalari

@ 22,5mm mandel operatérler igin

@ 22,5 mm siyah buton etiket yuvalan popduler birgok
markaya uyar.

TUm tiplerde etiketin arkasinda percinle sabitleme icin
delik bulunur, PTP...A fiplerinin ise arkasi yapiskanhdir.

TUm fipler MG-TAP 15x27 mm etiketlere uyar ve TAP-
CCS 990521 veya MG-TAP-HF seffaf etiket kapaklar
takilabilir.

Malzeme: siyah Polikarbonat, kendiliginden sénen sinif VO:
UL 94

Calisma sicaklk aralig:
-40°C ila +115°C (sUrekli)
-40°C ila +130°C (kisa sureli)

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

ngabs  Yopsant P potnm — TP g udmimedbeinie gy,
Do PTPS-22 4 48x30 [RELIY 225 Bx2 100
PTPSA-22 4 EPEINN 34602 [34662-MD QA 15x21 100
Dec PTPS-24 v 48x30 ) 24 5x21 Schneider Electric 100
. PTPSA-24 4 48x30 ] 24 Bx2 Schneider Electric 100
PTP0-22 v 48x30 KLY 25 15%27 100
E PTP0A-22 4 48x30 |[ERLEDY 25 Bx2 100
PTPR-22 v 48x30 Ly 25 15%27 100
PTPRA-22 4 48x30 YY) 225 Bx2 100

C YAPISKANLI )(__PERCINLE MONTAJ )

L
t 16x27 mm MG-TAP etiketler ...,
kablo baglan

() cEmBRE

sayfa 29
sayfa 135

Malzeme: mavi MD PC/ABS.
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

140




AKSESUARLAR

Etiket yuvalari

genel amacl uygulamalar icin

PLR eftiket yuvalan dUz vyUzeylere percinle, baz
durumlarda  borulara, hortumlara kablo  bagiyla
sabitlenir.

PLA versiyonlarn kendinden yapiskanlidir. TAPCCS seffaf
kapaklar yuvayr korumak amaciyla takilabilir.

Malzeme: Polikarbonat, kendiliginden sénen sinif VO: UL 94
Calisma sicaklik arahgi:

-40°C ila +115°C (sUrekli)

-40°C ila +130°C (kisa sUreli)

- o RoHS

. Tij
Uriin Grubu yapiskanh percinle montaj Boyut mm . P N Delik araligi mm MG-TAP icin boyut mm Adet
siyah PC mavi MD

17x20 34202 15x17 100

v 17x30 34302 34362-MD 15x27 100

- v 17x52 34402 34462-MD 4 15x49 100
4 17x70 34502 51 15x 67 100

17x20 35002N 15x17 100

o 17x30 35102N 35162-MD 15x27 100

17x52 35202N 35262-MD 4 15x 49 100
17x70 35302N 51 15x 67 100

A NI N RN

Malzeme: mavi MD PC/ABS.
Calisma sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

C YAPISKANLI )(__PERCINLE MONTAJ )

AKSESUARLAR

[ —

t 15%27 MM MG-TAP €HKeHer...........vvvereererrrvvereens sayfa 26 —J e
kablo baglan sayfa 131
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AKSESUARLAR

TAP-CCS

ocbiochis
40°CJ115°C

Seffaf kapaklar

Korumayr optimize etmek ve beklenen kullanim
OmrinU artirmak amaciyla PL ve PTP yuvalarda MG-
TAP etiketlerin Uzerine takmak icin.

Malzeme: Polikarbonat, kendiliginden sénen sinif VO: UL 94
Calisma sicaklik arahgi:

-40°C ila +115°C (sUrekli)

-40°C ila +130°C (kisa sureli)

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Boyut mm Tip  Adet
15x1 990520 100
15x21 990521 100
15x 49 990522 100
15x 67 990523 100
[ _J

t PTP buton etiketi yuvalan sayfa 140

PL efiket yuvalan sayfa 141

RT etiket raylar sayfa 144

() cEMBRE »




Seffaf kapaklar

AKSESUARLAR

pano etiketleri icin

Korumayi optimize etmek ve beklenen kullanim &mrind
arfirmak amaciyla MG-VRT etiketlerin Uzerine takmak

icin

Malzeme: Polikarbonat, kendiliginden sénen sinif VO: UL 94

Calisma sicaklik arahgi:

-40°C ila +115°C (sUrekli)
-40°C ila +130°C (kisa sureli)

b biordhisc
PC J40°Cl115°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Delik araligi mm
Boyut AxB mm Kalinhk mm Tip 0 delikler mm i " Pano etiketi boyutu mm Adet
37x79 42 47590 3 21 69 32 x58 200/10
47x 98 42 47591 3 37 89 42 x 718 120/10
5T x 121 42 47592 3 47 m 52 x 107 80/10
65x 120 42 47596 3 55 10 60 x 100 10
67 x 109 42 47594 3 51 99 62 x 88 80/10
97 x 140 472 47593 3 87 129 92 x 118 40/10
108 x 160 42 47595 3 97 149 102 x 138 40/10
B
O ]
A M
N
(c; 0]

t MG-VRT pano plakalar

AKSESUARLAR

sayfa 50 @
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AKSESUARLAR

RT-TAP

Ray fipi etiket, 15 mm

Ray ftipi etiketler komponentlerin UstGne dogrudan
markalamanin alternatifidir.

Malzeme: Sert dielektrik yUksek darbe dayanimli PVC.

Kursun icermez, kendiliginden sénen sinif VO: UL 94, Asit,
Alkol ve Solventlere dayanikl.

+90°C'ye kadar deforme olmaz

Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

9 oo C 2011/65/EU

Tip

Uriin Grubu yapigkanh onceden delinmis Uzunluk mm = = Adet
siyah gri

v 430 990454 990452 25

RTR-TAP v 650 990664 990662 25

v 1.000 990524 990502 25

4 430 990455N 990453N 25

RTA-TAP 4 650 990665N 990663N 25

v 1.000 990525N 990503N 25

Seffaf koruyucu kapaklar, 15 mm

Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
430 990456 25

RT-CCP 650 990666 25
1.000 990504 25

Seffaf koruyucu serit, 15 mm

Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
430 990457 25

RT-CCPS 650 990667 25
1.000 990735 25

[ _J
etiketler, 15 mm MG-TAP sayfa 29
MG-17.5-R modUler etiketler ........cccoivnievniennne sayfa 45
STRIP-ROLL moduler etiket seritleri.........cvnierennne sayfa 74
() cEmBRE
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AKSESUARLAR

Ray tipi etiket, 9 mm RT-TA P W

Ray tipi etiketler komponentlerin UstUne dogrudan
markalamanin alternatifidir.

Malzeme: Sert dielektrik yUksek darbe dayaniml PVC.

Kursun icermez, kendiliginden sénen sinif VO: UL 94, Asit,
Alkol ve Solventlere dayanikli.

+90°C'ye kadar deforme olmaz

Uygulama sicaklik araligi: +10°C ila +40°C

;
90°c 2011/65/EU

Uriin Grubu yapiskanli dnceden delinmis Uzunluk mm Adet
v 430 990654 990652 25

RTR-TAPW v 650 990794 990792 25
v 1.000 990526 990505 25

v 430 990655N 990653N 25

RTA-TAPW v 650 990795N 990793N 25
v 1.000 990527N 990506N 25

Seffaf koruyucu kapakiar, 9 mm

Uriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet
430 990656 25

RT-CCW 650 990796 25
1.000 990507 25

Seffaf koruyucu serit, 9 mm

iriin Grubu Uzunluk mm Tip Adet <
20 990657 2 E

RT-COWS 650 990797 2 g
1,000 990734 2

etiketler, 9 MM MG-TAPW ......c.ccvvinicneninieieinenne sayfa 32
TAR-ROLL moddler etiket seritlefi........ccverveurieiaennns sayfa 67

(0) cEMBRE
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AKSESUARLAR

TPD

DokUman cebi

yapiskanli ve percinle montaj

TPD dokUman cepleri elekirik panolar veya

ekipmanlarnnin kablaj semalar, isletme kilavuzlar, v.s.
icin uygun bir yer saglar.

Malzeme: Anti-sok Polistiren

Boyut Axl.mm Derinlik mm Tip Levha boyutu Adet
193 x 175 20 420180 A5 5
235x 280 40 420280 A 5

[ _J
t Dogrudan pano Uzerine
() cEmBRE »




ISARETLER

Genis cesililige sahip yapiskanliisaretler, ¢esitli tip
ve formatta fabrikalar, atélyeler ve endUstriyel
ortamlarda tehlike durumlarni belirtmek icin kullanilir.

SEMBOL SEKLININ ANLAMI

A UCGEN

Uyar, ikaz

‘ YUVARLAK
C

Yasak, zorunluluk

. KARE VE DIKDORTGEN

ETIKETLER

ISARETLER

MasaUstU yazicilar icin etiketler

(

Bilgi ve tamamlayici bilgi

Metinli isaretler

Metin yapisinda bilgiyle tamamlanan WS, PS veya MS
sembolleri veya sadece sembol isaretleriyle kombine
kullanilabilen yalniz metin isaretlerinden olusur.

Ekipman, makine ve tesisatlan aynntill ve efkili sekilde

markalamak icin farkl grafik modu ve yapisinda femin

edilir.
Metinler farkl dillerde temin edilebilir.

@ingilizce °Fr0n5|zcc1 @A\mcnco eispanyolco ’diger diller

Saklama

BULK paket miktan mevcuttur.

Lazer veya ink-jet yazicilar igin bos etiketler. A4
tabakalarda temin edilir, polyester ve polyolefin
gibi UL onayll malzemelerden imal edlilir, uzun sire
kullanim saglar, gerektiginde ¢ok yUksek sicakliklara
dayanikhdir.

LLS ve ILS etiketleri masaustl yazicilann yUksek kaliteli
baskisiyla elektrik ve elektronik komponentlerin
tanimlanmasinda kullanilabilir.

10'luk paketlerde temin edlilir ve
9U¢IU bir astarla kombine edilir, her
etiket tabakasi yaziciya manutel
sUrGimelidir.

Gri ve ‘gumus’ Polyester etiketler
elektrik ve elekironik endUstrisinde
sikca kullanilir.

Kimya ve ilac sektérl kimyasal
maddelerle temasa dayanikli cok
ince ve gUclU etiketler gerektirir.

Seffafig ve deforme olmamasi nedeniyle polyester
onerilir.

CEMBRE tarafindan saglanan
genis malzemelerle temin edilen
renkli polyester etiketlerle daha iyi
bir gorUs elde edilebilir.

beyaz sar metalik gri
WVYG YVYG PPYG
Polyester, dig Polyester, i¢ Polyester, di Malzeme
ortam ortam oMM
-40°C -40°C -30°C Min. Sicaklik araligi
+150°C +150°C +130°C Maks. Sicaklik araligi
S0k il 20— e
v v v Yapiskan

(0) cEMBRE



ETIKETLER

WS

-1 +
per|HFLig-chao-c

Uyar isaretleri

Polyester film, Halojen free, tabakada

WST metin yapisinda bilgiyle tamamlanan WS
sembollerinden veya sadece sembol isaretleriyle
kombine kullanilabilen yalniz metin isareflerinden
olusur.

Ekipman, makine ve tesisatlan ayrintili ve eftkili sekilde
markalamak i¢in farkl grafik modu ve yapisinda tfemin
edilir.

Malzeme: UV isinlarina dayanikl seffaf filmle lamine
edilmis yaklasik 0,1 mm kalinlikta polyester fim. Su,
Yag., Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik
Etkilere karsi dayanikhidir. DUsuk yanicilik, kendiliginden
soner. Uygulomadan ekipmana dahili veya harici
kullanim igin tavsiye edilir ancak dogrudan atmosferik
maddelere maruz birakimaz. Atmosferik maddelere
maruz birakilirsa etiketin &mrG bes yilla sinirh kalir.

Uygulama sicaklik arahg: -40°C ila +130°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
Genel tehlike 150 0t - 153 Elektrik 150 Tt -OMTSES
s 200000 64 320 200100 64 320
, 125
200001 24 240
25 200101 24 240
200001-BULK 120 1.200 25
- 200002 0 = 200101-BULK 120 1.200
200002-BULK 30 900 60 200102 10 50
0 200003 2 10 6 200102-BULK 30 900
200003-BULK 6 300 200103 2 10
100
150 200004 2 v 200103-BULK 6 450
200 200005 1 5
00 200006 1 b 150 200104 2 10
WST-LDY  DANGER! Mechanical devices moving N 7543150 3864 200 200105 ! 3
oaeen 300 200106 1 1
/N 25 1055210 2557AD017-GB 1 3
WST-0TY 55V 10 3864
WST-LAY  WARNING! Automatic start UNI 7543 -150 3864
_ 55V  50x100 1101HT003-GB 2 10
A“m 120x 200 2658AD021-GB 1 3
WST-TSW 72V
WST-0AY  WARNING! Remote controlled machine 1503864 A
" 50 0400HT005 5 25
semte 200200 1307AD030-GB 1 1 12
machine WST-LSY 72V UNI 7543 150 3864
WST-TSW  DANGER UN7543-150 3864 26x52  2451HT005 5 25
12
Ai 0 0400AD035.GE ‘ P NS T T 3 5
52x105  2454HT005 2 10
WST-LAY  WARNING! DANGER w03 WSTTSW 24
A.R 37x74  2653AD035-GB 3 15 50  0400HT006 5 25
M 65x131  2655AD035-GB 1 10 /’l\ 100  0401HTO06 2 10
24V
200 0403HT006 1 3
WST-LSY 24V UNI 7543 - 150 3864
[\ #V 26x52  2451HT006 5 25
() cEmBRE ”




@ingilizce oFrcnsacc QAlmonco eispanyolca ’digerdiller

diger diller istek Uzerine temin edilir

per|HFLiodhic
PET 40°CJ130°C

ETIKETLER

WS

RoHS
COMPLIANT|
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
WST-LAY  WARNING! 24V UNI 7543 -150 3864 WST-LAY  WARNING! 230 V UNI 7543 -150 3864
A w32 2653HT006-GB ] 5 18x37  2650HT012-GB 7 35
L 32x65  2652HT012-GB 4 20
WST-0TY 24V 150 3864 A Py
— 37x74  2653HT012-GB 3 15
25%x50  1100HT006 5 25
52x106  2654HT012-GB 2 10
50x 100  1101HT006 2 10
WST-PSY 230V UNI 7543 - 150 3864
24V 15x80  1110HT006 5 25 A
30x100  1111HT006 2 10 230V 46x32 3450HT012 ! .
40x150 1112HT006 2 10 WST-PDY  DANGER! 230 V UNI7543-150 3864
WST-TSW 710V UNI 7543 - 150 3864 A 52x37  3551HT012-GB 3 15
0400HT008 5 25 e 92x65 3553HT012-GB 10
50
0400HT008-BULK % 750 WsTorY_ 230/ 5034
o 100 0401HTO08 2 10 25x50  1100HT012 5 %
WST-0TY 710V 150 3864 50x100 1101HTO12 2 10
25x50  1100HT008 o 25 230V 15x80  1110HT012 5 25
BN 5«80  1T10HT008 > % 30100 1111HT012 2 10
30x100  1111HT008 2 10 40150 1112HTO12 2 10
40x150  1112HT008 2 10 WST-TSW 240V
WST-LAY  WARNING! 115V UNI 7543150 3864 A‘ 50 0400HTO013 25
S 240V 100 0401HTO013 1 10
[\ 37x74 2653HT009-6B 3 3
WST-LSY 240V UNI 7543 - 150 3864
- L PN 2oV 265 2452HT0 4 20
15V 25x50  1100HT009 5 25
50 x 100  1101HT009 2 10 WST-TSW 400V
WST-TSW 230V - 0400HT015 5 25
s D400HTOT 5 - N 0400HT015-BULK 2 750
0400HT012-BULK 25 750
A é; 100 040THTOTS 2 )
230 V 100 0401HT012 2 10
WST-TDW  DANGER! 230V 200 0403HT015 1 3
WST-TDW  DANGER! 400V
50 0500HT012-GB 5 25 Iy —
== 50 0500HT015-GB 5 25
WST-TAW  WARNING! 230 V T
50 0600HT012-GB 5 25 SRR 00V e
ARG ’ 26x52  2451HT015 5 25
WST-LSY 230V UNI 7543 -150 3864 32x65  2452HT015 4 20
18x37  2450HT012 1 35 A 37x74  2453HT015 3 15
400V
A oy 26x52  2451HT012 5 25 52x105 2454HT015 2 10
37x74  2453HT012 3 15 65x 131 2455HT015 2 10
52x105  2454HT012 2 10 120 x 200  2458HT015 1 3
WST-LDY  DANGER! 230V UNI 7543150 3864 WST-LDY  DANGER! 400V UNI 7543150 3864
A “ov. 31x74  2553HT012-GB 3 15 A “ov. 31x74  2553HT015-GB 3 15

() cEMBRE



ETIKETLER

WS

per{HF Lo chiic
PET 40°CH30°C

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayist Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
WST-LAY  WARNING! 400 V w04 WST-OTY 600V 503864
32x65  2652HT015-6B 4 20
e 600V 25x50 1100HT018 5 25
A Wi 37x74  2653HT015-GB 3 15
52x105  2654HT015-6B 2 10 WST-PDY  DANGER! 3,000V N 75431503864
e oY wronm  H 371x 262 3559HT019-GB 1 1
46x32  3450HT015 1 25 e ! ’
/&\ 52x31  3451HT015 3 15 WST-0Y  2.000V 1503864
sov  105x74  3454HT015 1 10 y
8105 3455HTOTS 1 E 3,000 25%50  1100HT019-GB 5 25
WST-PDY  DANGERI400 WS-8 \WSTISW 5,000V
52x37  3551HT015-6B 3 75
/ﬁ\ 9265  3553HT015-GB 1 10 L\ 200 0403HT020-GB 1 3
D‘:ggs"' 148 X 105 3555HT015'GB 1 5 WST-TSW 20000]/
297x 210 3558HT015-GB 1 2 AN
WST-01Y 400V 1503864 YAAN 100 0401HT021-GB 2 10
D 20,000 V
25%50  1100HT015 5 25 WSTLSY 200007 N 75431503864
20x100  MOTHTOTS 3 0 sy S0 2SO 2 )
400V 15x80  1110HTO15 5 25 A Ty ——— 1 7
30100 1111HTO15 2 0 WST-LAY  WARNING! 20,000 V 4310384
40x150 1TI2HTO1S 2 0 31x74  2653HT021-GB 3 15
e 440 V A 'WARNING!
0 0400HTOTS ; 5 4w 52x105  2654HT021-GB 2 10
0y 100 0401HTO016 2 10 120 x 200 2658HT021-GB 1 3
WST-LSY 440V wirsasoses  WST-PDY  DANGER! 20,000V N 7543 150 3864
JN w0y 524105 2458016 1 0 [\ 18x105 3555HT021-GB 1
W 297x 210 3558HT021-GB 1
WST-LAY _ WARNING! 440V UNTSB-BOS - \ST.PDY  DANGER! Risk of electrocution N 7543150 3864
wene JTXT4 2653HT016-GB 3 15 ] A_
WST-0TY 40V SIS WST-TSW  High voltage UNI7543.-150 3864
440V 25x50  1100HTO16 5 25 50 0400HT024-GB 5 25
=5 BT A 100 0401HT024-GB 2 10
50 0400HTOT : 7 150 0403HT024-GB 1 3
A WST-LSY  High voltage N 7543150 3864
100 0401HTO17 2 10 N
500 V High
0 oa0zHTon 1 . /N A 52x105  2454HT024-6B 2 10
WST-LSY 500V UNI 7543 - 150 3864 WST-LAY  WARNING! High voltage UNI 7543 - 150 3864
I\ v x3 2es0HTon : P A.ﬁ 37x74  2653HT024-GB 3 15
! "7 65131 2655HT024-GB 1 10
WST-LAY  WARNING! 500V UNI7543 150 3864 WST-TSW  High voltage, danger of death
MBS 52105 2654HTO17-6B 1 10 A 150 0402HT025-GB 1 5
WST-PSY 500V UNI7543- 150 3864 WST-LSY  High voltage, danger of death UNI7543- 150 3864
AN 148105 3455HTOT7 1 5 /N 150x300 2460HT025-GB 1 3
500 V
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WST-PDY  DANGER! High voltage, danger of death UNI7543.-150 3364 WST-LSY  Fquipment remains live even when switched off UNI7543.-150 3864
/N 18x37  2450HT039-GB 1 35
we  2970200 3558HTO25-GB / N x5 HSiHI0GB 5 2
WST-LSY  Low voltage LT FERE] - 37x74  2453H1039-GB 3 15
A 26x52  2451HT026-GB 25 WSL.LAY le?N)/(NBSE ,245?HT039-/§B ren swil hz Joff Ummz {7503864
LRI - ! Equipment remains five even when switched o .
37x74_ 2453HT026-6B P 26x52  2651HT039-GB 5 25
o e 32165 2652H1039.6B 4 20
ot 52x105 2654HT039-GB 1 10
WST-TSW  Danger of electrocution 65x 131 2655HT039-GB 1 10
WST-LSY  Safety limit UNI 7543 150 3864
150 0402HT028-GB 5 1
s A\ = 26x52  2451HT040-GB 5 2
WST-LSY  Danger of electrocution UNI7543-150 3864
WST-LAY  WARNING! Safety limit UNI 7543150 3364
AQ@;“ 120 x 200 2458HT028-GB 3
/N 26x52  2651HT040-GB 5 25
WST-LDY  DANGER! Danger of electrocution UNI7543-150 3864
— WST-TSW  TJesting in progress
A s 120x200  2558HT028-GB 3
» 200 0403HT043-GB 1 3
WST-LAY  WARNING! Live panel N 75150364 wsnsw p—
| - ectrical cables
A o 92%105  2654HT032-GB 10 — A
" 120%200 2658HT032-6B 3 A 100 0401HTO44-GB 1 10
WST-LDY  DANGER! Live panel UNI7543 150 3864 WST-LAY  WARNING! Electrical cables UNI7543- 150 3864
A SR 120x 200  2558HT032-GB 3 cencacses. 105X 210 2657HT044-GB 1 3
WST-LAY  WARNING! Live panel UNI7543.-150 3364 WST-LSY  Main switch UNI7543.-150 3364
A W 52x105  2654HT032-GB 10 A wansen 57 105 2454HT046-GB 1 10
WST-PDY  DANGER! Live panel UNI 7543-150 3864 WST-0TY  Main switch 150 3864
WA 297x 210 3558HT032-GB 2 Mainswitch 150 x 300  1103HT046-GB 1 1
WST-OTY  Live panel 1503864 WST-TSW  Flectrical substation
I 0100 10THT032-6B 0 100 040THTO49-GB 1 10
100 x 200 1102HT032-GB 3 siion - -
WST-LDY  DANGER! Live installation i somes —WoIPDY DANGER! Electical substation UNITS43-150 3864
[\ 2R 5230105 2554HT034-GB 0 @ 207x 210 3558HT049-GB 1 2
WST-LDY  DANGER! Return voltage UNI 7543150 3864 WST-TSW  Always live UNI 7543 150 3864
saness 18 %37 2550HT035-GB 35 A; 50 0400HT051-GB 5 25
WST-TSW  Equipment remains live even when switched off WST-LSY  Always live UNI 7543 150 3864
50 0400HT039-GB 25 A Avasie 57 x 105  2454HT051-GB 2 10
WST-TAW  WARNING! Equipment remains live even when switched off WST-LDY  DANGER! Always live UNI7543 - 150 3864
A 50 0600HT039-GB 25 A W 32x65  2552HT051-GB 4 20
" () cEMBRE
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WST-LAY  WARNING! Always live UNI7543.-150 3864 WST-LSY  Rotate switch before opening the panel UNI7543.-150 3864
37x74  2653HT051-GB 3 B A e
o [\ F5 52105 24544105468 2 10
mesne 57 %105 2654HT051-GB 1 10
65x 131 2655HT051-GB 1 10 WST-LAY  WARNING! Rotate switch before opening the panel UNI 7543.-150 3864
R s e ST ANEE acm 2653105468 3 15
ok X -
Always live -
’ 2550 1100HTOS1-GB ° # WST-LSY  Switch off, voltage present UNI7543-150 3864
WST-0AY  WARNING! Always live 150 3864 A ses 500105 2454HT055-GB ) 0
voltage present X -
et 25x50  1300HT051-GB 5 25
A e WST-LAY  WARNING! Switch off, voltage present UNI7543 150 3864
WST-LSY  Switch power off before opening the door UNIT543-150 3864 mone ) e 9652HT055-GB 1 20
., “mmsm " X -
A s 02X 105 2454HT052-GB 2 10
T 65131 2455HT052-GB 2 10 WST-TSW _ Hlectrical discharges UNI7543- 503864
WST-LDY  DANGER! Switch power off before opening the door UNI7543.-150 3864 50 0400HT056-GB 5 2

DANGER!
Sbdore.
opening ne door

37x74  2553HT052-GB 3

15

WST-LAY  WARNING! Electrical discharges UNI7543 -150 3864
WST-LAY  WARNING! Switch power off before opening the door UNIT543.-150 3864 A T 37x74  2653HT056-GB 3 15
26x52  2651HT052 5 25 T 65x 131 2655HT056-GB 1 10
77 2653HT052-GB 3 15 WST-TSW  High-voltage underground cables
2653H1052-GB-BULK 34 1020 A
o 200 0403HT059-GB 1 3
A Zmee o 52x105  2654HT052-GB 1 10 e
65x 131 2655HT052-GB 1 10 WST-PDY  DANGER! High-voltage underground cables UNI7543 -150 3864
M1 2656HT05268 . ? AN i sssiosess 1 2
105x 210 2657HT052-GB 1 I o
WST-0AY  WARNING! Switch power off before opening the door 1503864 WST-TSW  Equipment remains live even when door is open
vge?":"l’gf‘ HusD 1300HT052.68 > 2 50 0400HT061-GB 5 25
openngreseor 5 x 100 1301HT052-GB 2 10
WST-PDY  DANGER! Switch power off before opening the door UNI7543.-150 3864 WST-LSY  Equipment remains live even when door s open UNI7543.-150 3864
A 74x52  3552HT052-GB 2 10 s 16X 31 2450HT061-GB 7 35
S5 297x 210 3558HT052-GB 1 2 T 52x105  2454HT061-GB 2 10
WST-PAY  WARNING! Switch power off before opening the door UNIT543.-150 3864 WST-LDY  DANGER! Equipment remains live even when door is open  UNI7543-1503864
/N x5l 3652HT052-GB ) 0 A e 52x105 2554HT061-GB 1 10
ZE 65x 131  2555HT061-GB 1 10
WST-TSW  Switch power off before opening the panel WST-LAY  WARNING! Equipment remains live even when door is open UNI7543.-150 3864
A 00 40THTOS3CE ) 0 18437 2650HTO61-GB 1 3
e ‘ 2653HT061-GB 3 15
WST-LSY  Switch power off before opening the panel UNI7543 - 150 3864 & v:;":::“:: 37x74 2653HT0611T.6B ] p
wi . 52%105  2454HT053-GB 2 10 52%105 2654HT061-GB 1 10
WST-LAY  WARNING! Switch power off before opening the panel UNI7543 150 3864 65x 131 2655HT061-GB 1 10
32x65 2652HT053-GB 20 WST-PDY  DANGER! Equipment remains live even when door is open ~ UNIT543-150 3864
A e 37x74  2653HT053-GB 3 15 A 92x65 3553HT061-GB 1 10
52x105 2654HT053-GB 1 10 == 149105 3555HT061-GB 1 5
_ WIST-PDY'_ DANGER! Switch power off before opening the panel HTE83- 150 3564 WST-0AY  WARNING! Equipment remains live even when door is open 1503864
AR 297% 210 3558HT053-GB 1 2 warningt  25x50  1300HT061-GB 5 25
et semGn 50,100 1301HT061-GB 2 )
() cEmBRE »
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WST-TSW  Switch off power before removing panel WST-OTY  High voltage Warning! Danger of death 1503864
High voltage
100 0401HT062-GB 2 10 Dan‘zv:rfgif"gim 50x100  1101HT079-GB 2 10
WST-LSY  Switch off power before removing panel UNI7543-150 3864 WST-LSY  Switch off power before removing guard UNI7543-150 3864
18x37  2450HT062-GB 7 35 .. 18x37  2450HT081-GB 7 35
A S9S 0 37x74  2453HT062-GB 3 15 : 37x74  2453HT081-GB 3 15
52x105 2454HT062-GB 2 10 WST-LDY  DANGER! Switch off power before removing guard UNI 7543150 3864
WST-LDY  DANGER! Switch off power before removing panel UNI7543.-150 3864 2SS 97474 2553HT081-GB 3 15
=== 37xM  2553H1062-GB 3 5 WST-LAY  WARNING! Switch off power before removing guard UNI7543- 150 3864
WST-LAY  WARNING! Switch off power before removing pane! UNI543-150 3864 37x74  2653HT081-GB 3 15
37x74  2653HT062-GB 3 15 LN\ EEE 52x105 2654HT081-GB 1 10
EES 5)x105  2654HT062-GB 1 10 65131  2655HT081-GB 1 10
74x148  2656HT062-GB 1 5 WST-LAY ;/ZARN/NG! Set the main switch to zero before working on N 7543150 3864
_ thepum
WST-PDY  DANGER! Switch off power before removing panel UNI7543.-150 3864 ARG P
A [\ S5 65131 2655HT083-GB 1 10
i 297x 210 3558HT062-GB 1 2
= WST-LAY  WARNING! 380 V+N UNI7543.150 3864
WST-TSW  DANGER UNI 7543 - 150 3864
AN [\ e 65x131  2655HT084-6B 1 10
A 50 0400HTO66-GB 5 2
DANGER WST'TSW 475V
WST-LSY  DANGER! UNI 7543 - 150 3864
'A‘ 50 0400HTO085 5 25
[\ e 523105 2454HT067-6B 10 gsv) |
WST-TSW Turning off the general power Supply means no Safely for maintenance
WST-LSY  WARNING! UNIT543-1S03864  _ [UIPOSES
A 50 0400HT093-GB 5 25
waRne! 57 x 105 2454HT071-GB 2 10
* BT 100 0401HT093-GB 2 10
WST-LAY  WARNING! Switch off power before removing cover UNI7543.-150 3864 WST-TSW  480V/24V
wome 31x74  2653HT072-GB 3 15 00 040THIOSd ) "
" 65131 2655HT072-GB 1 10 o~
WST-TSW  Switch off power before removing cover WST-LAY  WARNING! 480 V/ 24V UNI 7543 150 3864
K 50 0400HTO72-GB 5 2 AN 52105 2654HT094-GB 1 10
WST-LSY  Wait T minute before touching electrical parts UNI7543.-150 3864 WST-TSW  400V/24V
SE5 52x105  2454HT073-6B 10 {, M\ 100 0401HTO95 2 10
WSI-TSW 400 VAC WsT.Lay  "ARNING! Only electiions con perform operatons S
or internal repairs
50 0400HTOTS 5 e
[N\ 31k 2653HT097-6B 3 5
WST-LAY  WARNING! 400 V AC UNI7543 - 150 3864
WST-TSW  600v/24v
[\ 3% 2653HT075-6B 3 5 A
, \ 100 0401HT098 2 10
WST-LSY 24VAC UNI7543 - 150 3864 600V 24V
WST-TSW 4401/ 24V
[\ #vie  18x31  2450HTOTS 7 A
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100 0401HT103 2 10

440V 124V

WST-LSY  ALTA TENSIONE HIGH VOLTAGE HAUTE TENSION STARKSTROM

UNI7543 - 150 3864

74x148  2456HT151-I-GB-F-D 1 5
WST-TSW 2301/ 24V
100 0401HT104 ) 0 WST-0TY (f:l?l;?(l)vxlfg These links must be closed with o torque value .
WST-TSW 690V B
30x100  1111HT154-GB 2 10
50 0400HT105 5 25
@ Bataryalar 0560 0N 783
WST-LAY  WARNING! The electrical panel is housed in several lines UNI7543.-150 3864 25 200201 24 240
[\ EE 65x131 2655HT106-GB 1 10 50 200202 10 50
WST-LAY %/?N//VG! Voltage also present when master switch is turned 7543150 3360 ‘@5 100 200203 ) 0
150 200204 1 10
26x52  2651HT108-D-GB-F 5 25
200 200205 1 5
WST-TSW  Put equipment under tension 300 200206 1 1
50 0400HT111-GB 5 25 WST-LSY  Dangerous acids UNI7543.- 50 3864
oagooss 31X 74 2453BA004-GB 3 15
WST-LAY  WARNING! Dual power board UNI7543.-150 3864 e
65x 131  2455BA004-GB 1 10
[\ 52x105  2654HT112-GB 1 10 o — s
WST-TSW 215V 25 200301 24 240
A 50 0400HT113 5 25 %0 200302 10 0
100 200303 2 10
ROV 150 200304 1 10
; 50 0400HT122 5 25 200 200305 1 5
WST-OTY  Switch power off before opening the fuse holder 1503864 300 200306 1 !
WST-LSY  Explosive atmosphere UNI 7543150 3864
aemgwersenaer D0 X 100 1101HT128-GB 2 10 A — 37 x 74 2453EX001-GB 3 15
WST-LAY  WARNING! Under tension when the main switch is off 65x 131  2455EX001-GB 1 10
[\EEE 265 2651HTI31.6B 5 25 Yonicimalzemeler e
25 200801 24 240
WARNING! HIGH CONTACT CURRENT. GROUNDING CONNECTION
WST-0TY  /§ 150 3864 50 200802 10 50
_ [SSENTIAL BEFORE CONNECTING T0 THE POWER SUPPLY
L ORI 100 200803 2 10
Seessmmaemore. 00 X 100 1118HT135-GB 1 10
“rowensurnir 150 200804 1 10
WST-TSW Do not open while energised
200 200805 1 5
50 0400HT149-GB 5 25 00 200806 1 /
WST-0TY Danger - electricity these links must be closed when the . _ WST-PDY__ DANGER! Flommable materials - S
cable is in service A
semeied= 30100 1111HT150-GB 2 10 = 27210 3558FM002-GB 1 /
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Yanici maddeler soseea oo WST-PAY  WARNING! Magnetic field UNI7543 150 3864
B 200901 o 0 297x 210 3658MF001-GB 1 2
50 200902 10 50 G

100 200903 ) 0 iyonizasyon yapmayan radyasyon TR
150 200904 i " 50 201502 10 50
1
1

00 200905 . 100 201503 2 10
00 200900 1 A‘,)\ 150 201504 1 10
UNIEN 1S0 7010 200 201505 1 5
Patlayici maddeler 150 3864 . UNI 7543 300 201506 1 /
2000 S Yiksek girilt A
/ 0 201003 . " 25 201901 24 240
=\ 5 200004 i 10 20 201902 0 0
00 201005 1 E /\ 100 201903 2 10
300 201006 1 / QL 150 201904 1 10
Basincli kaplar veya silindirler 150 3800 NI 200 201905 1 5
50 201102 10 50 300 201906 1
100 201103 ? 10 WST-TAW _ WARNING! Zone with noise level above 85 dBjA)
A 150 201104 1 10 100 0601HNO15-GB 2 10
8 200 201105 1 5 = | 150 0602HN015-GB 1 5
300 201106 1 1 Diigiik sicaklik 50 3564 ON 153
Asindinci maddeler e 25 201301 L 240
25 200501 24 240 50 201302 10 50
50 200502 10 50 100 201303 2 10
100 200503 2 10 150 201304 1 10
150 200504 1 10 200 201305 1 5
200 200505 1 5 300 201306 1 1
300 200506 1 ! Yiiksek sicaklik LI
Zehirli, zararl veya tahris edici maddeler 150 3800 Nrs 201200 64 320
125 200600 64 320 25 01200-8ULK 3 1615
25 200601 24 240 201201 " i
0 200602 10 50 B 01201BULK 120 1,200
100 200603 2 10 201202 0 o
;zg igggg: 1 750 & U 0n02BUK 30 900
201203 2 10
Majoo, 200606 L . lmo 0 01203 BULK 6 450
yetik alan 150 3864 UNI 7543 150 201204 1 0
25 201401 2 240
50 201402 10 50 200 201205 ! J
‘@ 100 201403 2 ) 300 201206 1
150 201404 1 0 m High temperature UNI 7543 - IS0 3864
200 201405 1 5 50 0400HS001-6B 5 2
300 201406 1 1
WST-PSY  Magnetic field mirs-sozes _ WSTLSY  High temperature L B
297x 210 3458MF001-GB 1 2 AN - 6357 XX 17341 2222:223122 3 Z
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WST-LDY  DANGER! High temperature 75431503854 Biyolojik risk 03654 0N 753
25 200701 2 20

&m 37x74  2558HS001-GB 3 5 50 200702 0 50
WST-LAY  WARNING! High temperature UNIT543 150 3864 100 200703 2 10
150 200704 1 10
ST 52x105  2654HS001-GB 3 5 200 200705 1 5
; 300 200706 1 1
VST-TAW _ WARNING! High temperature UV kaynak-radyasyon 03554 0N 753
/i 50 0600HS001-GB 5 25 50 202002 10 50
100 0601HS001-6B 2 10 100 202003 2 10
WST-LSY  Flectrical heating resistances UNIT543-150 3864 @ ;?)((]) ;giggg 1 150
SN 65131 2455H5003-GB 1 10 300202006 1 !
Yonga firlamasi 0 3564 UNITS
WST-LAY  WARNING! Electrical heating resistances UNI7543-10 3864 50 202102 10 50
/NS 520105 2654H5003-6B 3 15 100 202103 2 L
150 202104 1 10
WST-LSY  High temperature zone UNI7543-10 3864 200 202105 1 5
[\ e 52105 2454H5004-GB 1 10 300 202106 ! j
Hareketli mekanik komponentler O
WST-TSW  High temperature zone 25 202501 24 240
150 0402HS004-GB 1 5 o0 202502 10 2
Hih omperare 100 202503 2 10
WST-TSW  Danger of scalding 150 202504 1 10
i) 100 0401HS008-6B 2 ) 200 202505 ! J
_ 300 202506 1
Oliim tehlikesi 0 3564 UNTTS WST-TSW  Moving mechanical parts
25 200401 24 240 A 50 0400M0001-GB 5 2
5 200402 10 50 .. 100 0401M0001-GB 2 10
100 200403 2 10 WST-TAW  WARNING! Moving mechanical parts
% 150 200404 1 10 Ey —
200 200405 1 5 50 0600M000T-GB 5 2
300 200406 1 1 =
Radyasyon mewsoroo - WST-LSY _ Moving mechanicol parts UNI7543.-150 3864
25 201601 24 240 & wes | 92x105  2454M0001-GB 1 10
50 201602 10 50 65x131  2455M0001-GB 1 10
100 201603 2 10 WST-LAY  WARNING! Moving mechanical parts UNI7543 1503864
150 201604 1 10 wwme 52 X 105 2654M0001-GB 1 10
200 201605 1 5 " 120%200  2658M0001-GB 1 3
300 201606 L Ummfsmm WST-PDY_ DANGER! Moving mechanical parts N 7543 150 3864
Yiiriiyen merdiven asansorii 1503864 - UNI 7543 & 92x65 3553M0001-GB 1 10
ég ;gzg; fg 2;’; S g 105 3554M0001-GB 1 5
DANGER! Machine being tested, unprotected mechanical components or
100 201703 ) 0 WST-PDY s UNI7543- 150 3864
150 201704 1 10
200 201705 1 5 = 297x 210 3558M0009-GB 1 2
300 201706 1 1
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Hareketli bigak 03564 N 783 Askidaki yiikler 03564 N 783
25 202401 24 240 5 202702 10 50
50 202402 10 50 100 202703 2 10
A 100 202403 2 10 A 150 202704 1 10
150 202404 1 10 200 202705 1 J
200 202405 1 5 300 202706 1
- UNI 7543 - 1S0 3864
300 202406 : / WST-LSY  Suspended loads
Uzaktan kumandali ekipman e /A\ et 120x200  2458HLO01 1 3
25 201801 24 240 Yerde delik 503854 NI 543
A 5 201802 10 50 25 203201 2 240
©) 100 201803 ) 10 50 203202 10 50
AN " I N —
200 201805 1 5 00 203205 1 5
Kizgin pilskilrtiicil 03564 U 783 Diisme tehlikesi 10 3800 N 543
25 202201 2 240 25 203301 2 240
50 202202 10 50 50 203302 10 50
A 100 202203 ) 10 /\ 100 203303 2 10
¥\ o o0 [\ I
200 202205 1 5 00203308 1 ;
300202206 ! J Yerde engeller 503554 ON 1503
Otomatik calisma 03564 U 743 % 203401 2% 240
5 202302 10 50 50 203402 10 50
100 202303 2 10 100 203403 ) 10
150 202304 1 10 150 203404 1 10
200 202305 1 5 200 203405 1 5
300 202306 1 1 m 32?1 iize203406 L PR
WST-LSY  Automatic start UNI7543 - 150 3864 ng5 y ‘503501 T 150 38?45NI7543
[\ = 65x131 2455A5001-GB 1 10 /\ T 2 .
WST-TSW  Starts without warning i ;g(()) gggggg 1 750
300 203506 1 1
100 0401AS002-GB 2 10
S Eller icin tehlike 150 3064 N3
WST-LAY  WARNING! Machine starts automatically UNI7543-150 3864 15 202800 64 320
E——— " 202800-BULK 33 1,615
@"m 120x 200 2658AS003-GB 1 3 ) 202801 24 240
202801-BULK 120 1.200
WST-TSW  warNiNG! 202802 10 50
— 50
202802-BULK 30 900
100 0401AS013-GB 2 10 é 202803 ) 7
| WARNING! ) 100
Dakilen malzemeler R 202803 BULK b o0
50 202602 10 50 ;gg ;gizg‘; 1 750
‘@ 100 202603 2 10 00 202806 1 ;
150 202604 ! 0 WST-LSY Danger to hands UNITS43 150 3864
200 202605 1 5 ——
00 202606 1 5 [\ S 65131 2455CH001 1 10
™ () cEMBRE
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WST-TSW  Danger to hands Oliim tehlikesi e
50 0400CH001 5 25 50 204702 10 90
A 100 0401CH001 2 ) 100 204703 2 i
o 150 204704 1 10
150 0402CHO001 1 5 00 204705 1 s
WST-PAY  WARNING! Danger to hands UNI7543 -150 3864 300 204706 1 1
MA 297x210  3658CH001 1 2 Goriiniir 151k 0 564N
B 50 204902 10 50
WST-TSW Dangef OfoUShfﬂg 100 204903 ) 10
50 0400CH003 5 25 150 204904 1 10
100  0401CH003 2 10 % 200 204905 1 5
Ezilme tehlikesi 300 204906 1 1
50 202902 10 50 Buhar 103801 N3
' 100 202903 2 10 Zg 2342312 2(‘)‘ ?4(;’
5 4 1 5
AN\ 150 202904 1 10 00 204803 ) "
200 202905 1 5 150 204804 1 10
300 202906 1 1 200 204805 1 3
, 300 204806 1 1
WST-LSY  Danger of crushing UNI7543 -150 3864 Kaynayan madde Junson
A\ =5 G5x131 2455MBO0T-GB 1 10 0 205002 10 0
100 205003 2 10
Arag gegisi 503564 ONI TS 150 205004 1 10
50 203602 10 50 300 205006 1 1
100 203603 : 0 Kaldirma kancasi Sl
150 203604 1 10 50 204602 10 50
;gg ggizgz 1 j 100 204603 2 )
- e 150 204604 1 10
Maden arabasl 150 3864 - UNI 7543 200 204605 1 5
25 203701 2% 240 -
50 203702 10 50 Otomatik tastyici A
é 100 203703 2 10 50 205102 10 50
150 203704 1 10 100 205103 2 10
200 203705 ! 9 7\ 150 205104 1 10
300 203706 1 1 I\
Forkllft UNIEN IS0 7010 200 205105 1 5
150 3864 - UNI 7543
50 203102 1 50 300 205106 1 !
100 203103 7 0 Kaldirma catallan i
150 203104 1 10 50 204502 10 50
ﬂ 200 203105 1 5 100 204503 2 10
300 203106 1 1 1 )¢ 150 204504 1 10
Devrilme tehlikesi S 200 204505 1 5
50 203002 10 50 Giivenlik devresi ST
100 203003 2 10 100 205203 2 10
/\g 150 203004 1 10 A\ 150 205204 2 10
200 203005 1 5 200 205205 1 5
300 203006 1 1 300 205206 1
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Lazer 15V
25 203801 24 240
50 203802 10 50
100 203803 ) 0 52x26  204101HT085 5 25
150 203804 1 10 415V
200 203805 1 5 Statik elektrik 50 3564 ONI 153
300 203806 1 1 200000 04 320
UNIEN 1S0 7010 12:5
Lazer 150 3864 - UNI 7543 200000-BULK 323 1.615
203900 64 320 2 200001 24 240
25 03900 BULK P 1615 200001-BULK 120 1.200
NE = R —
203901-BULK 120 1.200 200003' ; "
g 203902 10 5 0 200003801 6 300
203902-BULK 30 900 WST-ESDT  WARNING! Static electricity. Take appropriate precautions
0 203903 2 10 N oo
203903-BULK 6 450 A = 26x52 3601ES001-GB 3 15
Elektrik tehlikesi WST-ESDT  WARNING!
3718 204000 7 35 N
X 204000-BULK 60 1.080 Arad 37x74  3600ES002-GB 5 25
g 204001 5 2 :
204001-BULK il 810 Acil DURDURMA
Ty 3] 204002 3 15 60 204500 1 10
204002-BULK 12 1.020 60 204500-GB 1 10
204003 1 10
105 x 52 204003-BULK 6 300 60 204500-D 1 10
148 x 74 204004 1 5 60 204500F ! v
200 x 120 204005 1 3 ,‘;@“GE’VOA 60 204500-E 1 10
230V @ @ 60 204500-P 1 100
5y %6 204101HT012 5 25 STOP 30 204501 1 10
204101HT012-BULK 21 810 sert PVC, yapismaz
3 204102HT1012 3 15 60 204500VR 1 100
204102HT012-BULK 12 1.020 60 204500VR-GB 1 100
230V 10552 204103HT1012 1 10 60 204500VR-E 1 100
204103HT012-BULK 6 300
400V
204101HT015 5 25
52 x 26
204101HT015-BULK 21 810
204102HT015 3 15
14 x 31
204102HT015-BULK 12 1.020
204103HT015 1 10
400V 105452
204103HT015-BULK 6 300
400VAC
e 52x26  204101HTO75 5 25
400 VAC
» () cEMBRE
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per{HF Lo chiic
PET 40°CH30°C

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayist Adet

m Giines enerjisi

WST-PSY  PVARREY MODULE DANGER contains live parts during daylight

% 80x50  3460PV009-GB 90
WST-PSY PVARRE Y DC JUNCTION BOX DANGER contains live parts during
daylight
= 80x50  3460PV010-GB 90
WST-PSY PV SYSTEM Main AC isolator
% 80x50  3460PV011-GB 90
WST-PSY PVA/?/?E Y DC ISOLATOR DANGER contains live parts during
daylight
80 x50  3460PV012-GB 90

WST-PSY PV ARREY CABLE DANGER High Voltage DC live during daylight

>

80x50  3460PV013-GB 90

i

H

o

i

WST-LAY  WARNING! Live photovoltaic system during daytime 400 V DC umi7543-150 3864

WARNING!

ST 18437 2652HT123-GB 7 35

WST-LAY  WARNING! Live photovoltaic system during daytime 600V DC um7543-150 3864

[\ 55 18x37 2652HT124-GB 7 35

WST-LAY  WARNING! Live photovoltaic system during daytime 800V DC umi7543-150 3864

WARNING!
e

s 18x 31 2652HT125-GB 7 2%
WARNING! Live photovoltaic system during daytime 1,000 T
Ve
v“%:‘"ﬁ 18x37  2652HT126-GB 7 25
(1) ceEMBRE ”
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PVC film, tabakada

PST metin yapisinda bilgiyle tamamlanan  PS

sembollerinden veya sadece sembol isaretleriyle gg\.. — 4 h
kombine kullanilabilen yalniz metin isaretlerinden olusur. Z

Ekipman, makine ve tesisatlan ayrnintill ve efkili sekilde

markalamak igin farkl grafik modu ve yapisinda temin

edilir.

Malzeme: UV sinlarina dayanikh seffaf filmle lamine J
edilmis yaklasik 0,1 mm kalinlkta polyester fim. Su,

Yag, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Afmosferik '
Etkilere karsi dayanikidir. DUsOk yanicilik, kendiliginden @ VIO @F
soner. Uygulamadan ekipmana dahili veya harici S sen Sy e e

kullanim icin tavsiye edilir ancak dogrudan atmosferik

maddelere maruz birakimaz. Atmosferik maddelere VIETATO
maruz birakilirsa etiketin dmri bes yilla sinirli kalir. gt

o mo mAnrizam

LHSEITL (ML LSS § EORSEATY
At M LR

LAPERFISA SEL QU 5
ROLAMIMTE 80641 FLE TERTIST

S\ KT A\ A =

s
PET 4 ooc 300 . 2011/65/EU

LAER
ETS

Uygulama sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
PSS Sigara icilmez et et PSSSW " Yangini sondiirmek icin su kullanmayin ‘ e U et
25 210000 15 150 % 210200 15 150
50 210001 3 30 210200-BULK 63 1.260
% 60 210002 3 30 50 210201 3 30
100 210003 2 10 210201-BULK 15 750
200 210004 1 5 60 210202 3 30
300 210005 1 1 o 10203 2 10
PST-LSR Mo smoking 210203-BULK 4 500
200 210204 1 3
M 150 x 300 4207NS001-GB 1 3 300 210205 1 1
PSTPSW o smoking PST-LSR No water to be used for extinguishing fires
@ 32x65 4200SW001-GB 4 20
297x 210 4307NS001-GB 1 2 37x74  4201SW001-GB 3 15
— 52x105 42025W001-GB 1 10
PSEL | Acik alev kullanmayin 0 S U @ o 3l 203SHOOLEE 1 T
5 210100 2 4y 74143 4204SW001-GB i 5
0 21011 3 & 150¢300 4207SW001-6B 1 3
00 210102 3 2 PST-PSW o water o he used for extinguishing fies
100 210103 2 10 ) 10574 4303500168 1 10
200 210104 ! 3 EE 0 210x7148 43065W001-GB 1 3
300 210105 1 ! PST-LSR Do not use water to extinguish fires —
PST-LSR Do ot use open flames —
@ 52x105 42025W002-GB 1 10
150 x 300 4207FL001-GB 1 3
PST-PSW Do not use water here
- 297x 210 4307SW004-GB 1 2
PST-LSR Do not use water to extinguish fires —
® B5x131 42035W005-GB 1 10

(0) cEMBRE
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PS

e [HF Lo o
PET 4 0°c 30°c 2011/65/EU
Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket saysi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
PSSIP Fotograf cekmek yasaktir 1503000 513 PST-LSR  Access for personnel only -
25 212600 15 150
) 150300 4207NP004-6B 1 3
50 212601 3 30
60 212602 3 30 PST-LSR  No access to unauthorised personnel
100 212603 2 10 ® 52x105 4202NP005-GB 1 10
200 212604 1 5 74x148  4204NP005-GB 1 5
300 212605 1 1 PST-PSW  No access to unauthorised personnel
P -DW | . . PO UNIEN I.SO 7010
: giimez, igme suyu degidit ot I (T O —— 1 2
25 210300 15 150 e
50 210301 3 30 PST-PSW No access to unauthorised persons
60 210302 3 30 @
. 100 210303 ) 0 = 105x74  4303NP006-GB 1 10
200 210304 1 5 PST-LSR  No access to non-company personnel
300 210305 1 1
PSS su jeti kullaniimaz e TAx 148 4204NPO0T-GB 1 J
2% 210400 15 150 BSPPY Yaya trafigine kapali R
50 210401 3 30 25 210600 15 150
% 60 210402 3 30 50 210601 3 30
Q 100 210403 2 10 60 210602 3 30
200 210404 1 5 100 210603 2 10
300 210405 1 1 200 210604 1 9
PST-PSW Do not wash machines with water jets 300 210605 1 !
@ PST-LSR Pedestrians not allowed on this route
92x65  4302SK007-GB 1 10
105x 210 4205PP005-GB 1 3
PSSDC N Anahtari cevirmeyin 03564 0N 543 . UNTEN IS0 7010
2% 211500 15 150 PSSAASS Hayvanlar giremez ST
50 211501 3 30 & 20303 5 54
T T 2o .
100 211503 2 10 0 210703 ) 0
- i —
=i I Py — 300 210705 1 1
R Do notoperate he swic BSRENN Forkiit giremez G
65x 131 4203DC001-GB 1 10 25 210800 1 150
Py UNIEN IS0 7010 50 210801 3 30
PSSP Girilmez 150 3864 - UNI 7543 60 210802 3 320
50 210501 3 30 200 210804 1 5
60 210502 3 30 300 210805 1 1
100 210503 2 10 PSSV Hicbir islem yapmayin
200 210504 1 5 25 211400 15 150
300 210505 1 1 50 211401 3 30
PST-PSW__ Access prohibited 60 211402 3 30
@ 74x52  4301NP003-GB 2 10 100 211403 2 L
200 211404 1 5
promied 148 x 105 4304NP003-GB 1 5 300 211405 1 1

() cEMBRE




@ingilizce oFrcrmzcc QAlmcnco Gispcnyolcc edigerdiller

diger diller istek Uzerine temin edilir

mIIE

ETIKETLER

PS

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
PST-LSR Do not carry out any operations Metal protez kullanan kisiler giremez
@ 65x 131 4203NM001-GB 1 10 25 212000 15 150
120 x 200 4206NM001-GB 1 3 50 212001 3 30
Genel yasak 60 212002 3 30
25 212700 15 150 100 212003 2 10
50 212701 3 30 200 212004 1 5
60 212702 3 30 300 212005 1 1
~pgmaage 100 212703 2 10 Muhafazalan ¢ikarmayin
sembollerle veya 200 212704 1 5 25 212400 15 150
M| 300 212705 i 1 50 212401 3 20
Taginabilir radyo yasaktir 60 212402 3 30
25 211600 15 150 100 212403 2 10
50 211601 3 30 200 212404 1 5
60 211602 3 30 300 212405 1 1
100 211603 ) 10 PST-LSR Do not remove guards
200 211604 1 J 52x105  4202RP001-6B 1 10
300 211605 1 1
Cep telefonu yasaktir PST-PSW Do not remove guards
L b B ® o aomeoores 1 10
50 211701 3 30 o
60 211702 3 30 PST-LSR Do not remove the protection and safety devices
100 211703 2 0 37x74  4201RP003-GB 3 15
200 211704 1 5
300 211705 1 1 PST-PSW Do not remove the protection and safety devices
Kalp piliyle girilemez 74x52  4301RP003-GB 2 10
25 212100 15 150 92x65 4302RP003-GB 1 10
50 212101 3 30 105x74  4303RP003-GB 1 10
60 212102 3 30 148 x 105  4304RP003-GB 1 5
100 212103 2 10
200 212104 1 5 210900 15 150
300 212105 1 1 210901 3 30
PST-PSW  No access for persons with cardiac stimulators @ 210902 3 30
@ 210903 2 10
297x 210 4307PM001-GB 1 2 210904 1 5
Manyetik kartlan buraya getirmeyin 210905 ! |
211800 = 150 gatallarm iizerine glkmayin
211301 3 20 211000 15 150
211001 3 30
@ 211802 3 il 211002 3 30
21803 2 0 211003 2 10
211804 1 J 211004 1 5
300 211805 1 1 211005 1 "
Saat veya metal nesneleri buraya getirmeyin Malzeme depolanmaz
L 21300 L 150 25 21100 E 150
20 21901 3 i 50 211101 3 30
@ 60 211902 3 30 60 211102 3 30
100 21903 2 10 100 211103 2 10
- 200 211904 1 5 200 21104 1 5
300 211905 1 1 300 211105 1 1




ETIKETLER

oer JHF Lo chac Bt

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
PSSUE  Eldiven kullanmak yasaktir et e PSSPE  Yiik asansoriine binmek yasaktir et e
25 212800 15 150 25 212200 15 150
50 212801 3 30 50 212201 3 30
@ 60 212802 3 30 @ 0 212202 3 30
100 212803 2 10 100 212203 ) 0
200 212804 1 5
00 212305 1 , 200 212204 1 5
PSNL | Hareketli parcalan yaglamayin et et 300 212205 1 !
25 212500 15 150 PS-PH %88 75
50 212501 3 30 25 212300 15 150
ﬁ 60 212502 3 30 50 212301 3 30
% 100 212503 2 10 60 212302 3 30
200 212504 ! 9 100 212303 2 10
300 212505 1 1
PST-PSW Do not lubricate moving parts ;gg :Ezg: 1 j
92x65  4302NL001-GB 1 10 BRI Karnp yapima Uit
o 148 x 105  4304NL001-GB 1 5
: 25 212900 15 150
PST-PSW_ No operations permitted on moving parts 50 212901 3 20
92x65  4302NL003-GB 1 10
10574 4303NL003-GB i 10 60 212902 3 0
S5 gx105 4304NL003-GB i 5 100 12903 2 0
PST-PSW Do not lubricate and clean while in motion 200 212904 ! J
300 212905 1 1
T4x52  4301NL0O6-GB 2 10 PSS Manyetik alanlara yaklasmayin i
PST-PSW Do not repair or acjust while in motion 2 213300 1 130
50 213301 3 30
T4x52  4301NL007-GB 2 10 60 213302 3 20
PSSC " CFC'lar sikmayn ST . 100 213303 2 10
25 213000 15 150 200 213304 ! J
50 213001 3 30 300 213305 ! /
60 213002 3 30 PSSODT Dokunmayin 50534 NI T3
100 213003 2 10 25 211200 15 150
200 213004 1 5 50 211201 3 30
300 213005 1 1 60 211202 3 30
PSS Asma kilit kullanmak yasaktir et e 100 211203 2 10
25 213100 15 150 200 211204 1 5
50 213101 3 30 300 211205 1 1
60 213102 3 30 PST-PSW Do not fouch
100 213103 2 10 74x52  43010D001-6B 2 10
200 213104 ! 9 @ 105x74  43030D001-6B 1 10
300 213105 ! ! “ 297x210 43070D001-GB 1 2
PSSHE | Dagjinik sac yasaktir RECME  PSTASR oot open -
25 213200 15 150
50 213201 3 320 @ Fey . 52¢105  420200002-GB 1 10
1%% ;E;g; g ‘;(()) PST-LSR Do ot apen. Panel to be opened by authorised persons only -
200 213204 1 5 52x105 42020D007-GB 1 10
300 213205 1 1 74x148  42040D007-GB 1 5
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@ingilizce °Fron3|zc0 QAImonca Gisponyolca Odiger diller P S

diger diller istek Uzerine temin edilir

2
PET 4 ooc 300 . 2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
PST-LSR Do not open. Panel to he opened by electricians only _ PSSRS N Tekerlekli paten kullanmak yasaktir A
37x74  42010D008-GB 3 15 25 213500 15 150
k=8 52x105 42020D008-GB 1 10 50 213501 3 30
74x 148 42040D008-GB 1 5 60 213502 3 30
PST-PSW Do not open. Panel to be opened by electricians only 100 213503 2 10
74x52  43010D008-GB 2 10 200 213504 1 5
T 105x 74  43030D008-GB 1 10 300 213505 1 1
PST-LSR__ Unauthorised opening forbidden [ RS Harcketii kolun altinda durmayin e
@ 65131 420300009-6B 1 1 L 213400 B P
50 213401 3 30
B Acmayin . 60 213402 3 30
25 211300 15 150 100 213403 2 10
211300-BULK 63 1.260 200 213404 1 5
50 211301 3 30 300 213405 1 1
211301-BULK 15 750
60 211302 3 30
100 211303 2 10
211303-BULK 4 500
200 211304 1 5
300 211305 1 1
PST-LSR Do not open —
@B 505 4202m001.8 1 10
PST-LSR Do ot open live equipment —
52x105 4202TA003-GB 1 10
PST-LSR Do not open. Panel to be opened by authorised persons only
37x74  4201TA006-GB 3 15
@ 500 4202m006-68 1 10
65x 131  4203TA006-GB 1 10
PST-PSW Do not apen. Panel to be opened by authorised persons only
@ 92x65 4302TA006-GB 1 10
PST-LSR Do not open. Panel to be opened by electricians only —
52x105  4202TA007-GB 1 10
105x 210 4205TA007-GB 1 3
PST-PSW Do not open. Panel to be opened by electricians only
@ 92x65 4302TA007-GB 1 10
” (0) cEMBRE
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M S Zorunluluk isaretleri

Polyester film, Halojen free, tabakada

MST metin  yapisinda bilgiyle famamlanan  MS
sembollerinden veya sadece sembol isaretleriyle
kombine kullanilabilen yalniz metin isaretlerinden olusur.

Ekipoman, makine ve tesisatlar ayrintili ve efkili sekilde
markalamak igin farkl grafik modu ve yapisinda temin
edilir.

Malzeme: UV isinlarina dayanikl seffaf filmle lamine
edilmis yaklasik 0,1 mm kalinlikta polyester fim. Su,
Yag., Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik
Etkilere karsi dayanikhidir. DUsuk yanicilik, kendiliginden
soner. Uygulaomadan ekipmana dahili veya harici
kullanim igin tavsiye edilir ancak dogrudan atmosferik
maddelere maruz birakimaz. Atmosferik maddelere
maruz birakilirsa etiketin &mrG bes yilla sinirh kalir.

Uygulama sicaklik araligi: -40°C ila +130°C

o RoHS
per|HFLio-dhso-c

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
Koruyucu gozliik takilmalidir 06 Jutres Gaz maskesi gereklidir S
25 220000 15 150 25 220300 15 150
50 220001 3 30 50 220301 3 30
60 220002 3 30 @ ‘ 60 220302 3 30
100 220003 2 10 100 220303 2 10
200 220004 1 5 200 220304 1 5
300 220005 1 300 220305 1 1
Koruyucu kask gereKlidir | Koruyucu maske gereklidir .
25 220100 15 25 220400 15 150
50 220101 3 50 220401 3 30
60 220102 3 60 220402 3 30
100 220103 2 100 220403 2 10
200 220104 1 200 220404 1 5
300 220105 1 220405 1 1
Koruyucu kulaklik gereklidir R Sapka giyilmelidir A
25 220200 15 150 25 220500 15 150
50 220201 3 30 50 220501 3 30
60 220202 3 30 @ ‘ 60 220502 3 30
100 220203 2 10 100 220503 2 10
200 220204 1 5 200 220504 1 5
300 220205 1 1 300 220505 1 1
MST-PSW  Protect your hearing Koruyucu eldiven giyin S e
@ 148X105  6304WD002 1 5 b 220900 B P
50 220901 3 30
Tam viicut korumas gereklidir Sttt 60 220902 3 30
25 220700 15 150 100 220903 2 10
50 220701 3 30 200 220904 1 5
60 220702 3 30 300 220905 1
100 220703 2 10 MST-PSW  Wear protective gloves
L 220704 ! ? @ 148 x105 6304C6001-GB 1 5
300 220705 1 1 e

() cEMBRE




@ingilizce oFrcnsacc QAlmonco eispanyolca Qdigerdiller

diger diller istek Uzerine temin edilir

per{HFLiodlic
PET 40°CJ130°C

Uriin Grubu Boyut mm Tip Adet

MST-PSW  Safety gloves required

Tabakadaki etiket sayisi

150 3864 - UNI 7543

satety

goves
eaured

105x74  6303C6005-GB 1 10

UNIEN IS0 7010

Saclar arkaya baglanmalidir 150 3864 UNI 7543

25 220600 15 150
50 220601 3 30
60 220602 3 30
100 220603 2 10
200 220604 1 5
300 220605 1 1
Onliik giyilmelidir 503564 UNIT53
25 220800 15 150
50 220801 3 30
60 220802 3 30
100 220803 2 10
200 220804 1 5
300 220805 1 1
Bagimizi ve kulaklannizi koruyun T
25 221200 15 150
50 221201 3 30
60 221202 3 30
100 221203 2 10
200 221204 1 5
300 221205 1 1
Gozlerinizi ve kulaklarinizi koruyun St e
25 221300 15 150
50 221301 3 30
60 221302 3 30
100 221303 2 10
200 221304 1 5
300 221305 1 1
MST-LSB  Protect eyes and hearing
120x 200 6206GD001-GB 1 3
Bilek korumali eldiven giyin TR
25 221000 15 150
50 221001 3 30
60 221002 3 30
100 221003 2 10
200 221004 1 5
300 221005 1 1
Koruyucu ayakkabi giyin 0 3554 O 43
25 221100 15 150
50 22101 3 30
‘ 60 221102 3 30
/ 100 221103 2 10
S~ 200 221104 1 5
300 221105 1 1

Uriin Grubu

Boyut mm

ETIKETLER

MS

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Tip Tabakadak etiket sayisi Adet

MST-PSW

Wear protective footwear

150 3864 - UNI 7543

148 x 105

Yiiz koruyucu takin

6304WB001-GB 1 5

UNIEN S0 7010
150 38\64 - UNI 7543

&>

25 221700 15 150
50 221701 3 30
60 221702 3 30
100 221703 2 10
200 221704 1
300 221705 1

MST-PSW  Wear face shield

lﬂm

150 3864 - UNI 7543

face shield

105x 74

iletken tabanh ayakkabi giyin

6303WM001-GB 1 10

UNIEN 1S0 7010
150 3864 - UNI 7543

25 222200 15 150
50 222201 3 30
\ 60 222202 3 30
/ 100 222203 2 10
= 200 222204 1 5
300 222205 1 1
Baret ve yiiz siperi takin T
25 221800 15 150
50 221801 3 30
60 221802 3 30
100 221803 2 10
200 221804 1 5
300 221805 1 1
isi terketmeden dnce ellerinizi yikayin AL
25 221900 15 150
50 221901 3 30
@ 60 221902 3 30
/ 100 221903 2 10
= 200 221904 1 5
300 221905 1 1
Emniyet kemeri takin 50 36 UMITEs
25 222000 15 150
° 50 222001 3 30
60 222002 3 30
100 222003 2 10
200 222004 1 5
300 222005 1 1
Basinizi ve gdzlerinizi koruyun TR
25 221400 15 150
50 221401 3 30
60 221402 3 30
100 221403 2 10
200 221404 1 5
300 221405 1 1

({) cEMBRE
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MS

- + RoHS
PET E 40°CJ130°C

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayis Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayis Adet
Basiniz1 ve solunum yollarinizi koruyun 1503804 NI o3 Yon S i
25 221500 15 150 25 223200 15 150
50 221501 3 30 50 223201 3 30
60 221502 3 30 60 223202 3 30
100 221503 2 10 J 100 223203 ) 0
- 200 221504 ! J 200 223204 1 5
300 221505 1 1 300 223205 1 /
Bas, gozler ve kulaklar korunmalidir St e Asansdr sadece yolcular icindir ‘ JNesomon
25 221600 15 150 25 222700 5 150
el T ——
100 221603 2 10 0 222102 3 0
200 221608 1 5 100 222703 2 10
300 221605 1 y 200 222704 1 5
Emniyet kemeri takin 0 3564 NI . 30 22705 1 UNIEN 07010
%5 222100 15 150 Fisi prizden cekin ‘ 150 3864- UNI 7543
50 222101 3 20 25 222800 15 150
sk En 60 222102 3 20 50 222801 3 30
> <& 100 222103 2 10 ) 60 222802 3 30
_ 200 222104 1 5 / 100 222803 2 10
300 222105 1 1 = 200 222804 1 5
Kapiyi kapali tutun St e 300 222805 1 1
% 222300 15 150 ise baslamadan nce enerjiyi kesin |
50 222301 3 30 25 222900 15 150
60 222302 3 30 50 222901 3 30
100 222303 ) 10 60 222902 3 30
200 222304 ! 9 100 222903 2 10
300 222305 | ! 200 222904 1 5
Sadece yayalar icin 03554 0N 753 300 222905 1 1
ég ggzg? 1;’ 7;;7 MST-PSW  Disconnect the line before carrying out any operation
‘ 60 222402 3 30 a 74x52  6301BC002-GB 2 10
;gg ;z;:gi i 1;) Giivenlik diizenlemelerine uyun R
300 222405 1 1 25 223300 15 150
Ustgecit 0 St NI 5 223301 3 30
25 222500 15 150
5 222501 ] 0 60 223302 3 30
60 222502 3 320 e 100 223303 2 10
100 222503 2 10 m ;‘m;’;eveya 200 223304 1 5
ggg ;z;gg; 1 j birlikte kullanin 300 223305 1 1
Asansor sadece yiik tasimak icindir R Sigara icilen alan 50356 N 53
5 222600 15 150 5 223000 1 150
50 222601 3 30 50 223001 3 30
60 222602 3 30 60 223002 3 30
100 222603 2 10 100 223003 2 10
200 222604 1 5 200 223004 1 5
300 222605 1 1 300 223005 1 1
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diger diller istek Uzerine temin edilir
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PET 40°CJ130°C

ETIKETLER

MS

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
MSSS " Sigara sadece isaretli alanlarda icilebilir AL MSSID | Copii uygun bir kaba koyun A
25 223100 25 223500 15 150
50 223101 50 223501 3 30
60 223102 60 223502 3 30
100 223103 100 223503 2 10
200 223104 200 223504 1 5
300 223105 300 223505 1 1
MSPE Y Yayalar sola doniin st e MSRIEY Kilavuzu okuyun A
25 223600 15 150 50 224101 3 20
50 223601 3 30
60 223602 3 30 100 224103 2 10
@ 100 223603 2 10 MSRI " Kaldirma kancasi 0 st UNiTE
200 223604 1 5 25 224500 15 150
300 223605 1 1 50 224501 3 30
WSPRM Yayalar saga déniin R 60 224502 3 30
25 223700 15 150 100 224503 2 10
50 2231701 3 30
60 223102 3 30
100 2231703 2 10
200 223704 1 5
300 2231705 1 1
MSUSS Yiiriime hizinda araclar 18036164 SRS
25 223800 15 150
50 223801 3 30
60 223802 3 30
100 223803 2 10
200 223804 1 5
300 223805 1 1
MST-LSB At walking pace
{% 120x 200 6206VS003-GB 1 3
MSES Yiiriime hizinda e
25 223900 15 150
50 223901 3 30
& 60 223902 3 30
100 223903 2 10
200 223904 1 5
300 223905 1 1
MSSUHSN Alarmi etkinlestirin st e
25 223400 15 150
50 223401 3 30
60 223402 3 30
100 223403 2 10
200 223404 1 5
300 223405 1 1

(0) cEMBRE



T ® oS ™
9 Co 200
e Lo 2@ B
©p0.Pcl® g
".F(_-i-'l-i-"f" '® -
:-:q-q»eq—v-k!‘_TE
r—l*k'l-l-*ti-'i-ira_r_..-
P-f‘ttth'f—f'r-ﬂn
P-‘!*F'i-'h-'i";-#-x,_*..
#ﬂ . —_—
I o= e & o
= ﬂqf
@ o

ETIKETLER

CS

W

'ﬁr‘.,}\i\‘ \ \ﬂm
:I;“’

z \ @@

#

Ll

Elektrik sembolleri

-V i

elin,

PVC film, tabakada

Metinyapisindabilgiyle tamamlanan CSsembollerinden
veyasadece sembolisaretleriyle kombine kullanilabilen
yalniz metin isaretlerinden olusur.

Ekipoman, makine ve tesisatlar ayrintili ve efkili sekilde
markalamak icin farkl grafik modu ve yapisinda temin
edilir.

Malzeme: UV isinlarina dayanikl seffaf filmle lamine
edilmis yaklasik 0,1 mm kalinlikta polyester fim. Su,
Yag., Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Atmosferik
Etkilere karsi dayanikhidir. DUsuk yanicilik, kendiliginden
soner. Uygulaomadan ekipmana dahili veya harici
kullanim igin tavsiye edilir ancak dogrudan atmosferik
maddelere maruz birakimaz. Atmosferik maddelere
maruz birakilirsa etiketin &mrG bes yilla sinirh kalir.

.y
; @ @‘a Uygulama sicaklk araligi: -40°C ila +130°C
() _@m n "B ISP & P
N = + RoHS
peT |HF hooc
Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
Parazitsiz toprak
125 700600 45 225 125 70100 15 225
16 700601 28 140 16 70101 28 140
e 20 700602 18 90 @ 2 701102 18 90
= 5 700603 15 %) 25 70103 15 75
L __ 100604 15 ] 315 701104 8 40
315 700605 8 40
125 701800 45 225
125 700700 15 225 5 701801 23 0
700700-BULK 192 960 + 0 701602 m 0
16 700701 28 140
/ 700701-BULK 1 1170 5 101803 15 -
/ T 700702 8 o0 315 701804 8 40
700702-BULK 30 1.200
700703 = 75 125 701900 45 225
315 700704 g 20 6 701901 28 140
' — 20 701902 18 90
125 700800 45 225 25 1701903 15 75
16 700801 28 140 31,5 701904 8 40
20 700802 18 90
25 700803 15 75 125 702000 45 225
315 700804 8 40 702000-BULK 192 960
Korumali toprak 16 702001 28 140
, 12,5 700900 45 225 702001-BULK 1 1170
TN, 16 700901 28 140 20 702002 18 90
@ 20 700902 18 90 702002-BULK 80 1.200
— 25 700903 15 75 2% 702003 15 75
o000 g <L 315 702004 8 40
Korumali toprak
125 705000 45 225 5 702100 45 225
16705001 2 i 702100-BULK 192 960
20 705002 18 90
Gilrilltiisiz toprak 16 702101 28 i)
05 701000 1 25 g 702101-BULK 117 1170
16 701001 2 140 20 702102 18 %0
@ 0 701002 m 9% 702102-BULK 80 1.200
315 701004 8 40 35 702104 8 4
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RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
Koruyucu fonksiyonla birlikte notr
12,5 700000 45 225 12 5 701300 15 225
700000-BULK 192 960 701301 28 140
16 700001 28 140 701302 18 90
700001-BULK 17 1.170 701303 15 75
20 700002 18 90 31 5 701304 8 20
7 ;ggggg'BULK ?g 7'520 Koruyucu fonksiyonla birlikte notr
700008 ; . 12 5 704400 15 225
@ 704401 28 140
704402 18 90
12,5 700100 45 225
700100-BULK 192 960 31 5 704404 ———r———
16 700101 28 140 Korumali iletken topraga bagl degil
700101-BULK n 1170 12 5 701400 45 225
20 700102 18 90 701401 28 140
700102-BULK 80 1.200 701402 18 )
25 700103 15 75 25 701403 15 75
315 700104 8 40 315 701404 8 40
D
125 700200 45 225 12 5 701500 45 225
700200-BULK 192 960 701501 28 140
16 700201 28 140
701502 13 )
@ 700201-BULK 17 7770 @ 701503 5 7
20 700202 18 31 5 701504 3 40
700202-BULK 80 7200 .
25 700203 15 75
315 700208 3 20 125 702200 15 225
16 702201 28 140
12,5 700300 4 225 ,_J_, 20 702202 18 %0
700300-BULK 192 960 \ 25 702203 15 75
16 700301 28 140 315 702204 8 40
700301-BULK 117 1170 )
20 700302 18 90 125 702300 15 225
700302-BULK 80 1.200 16 702301 28 140
25 1700303 15 75 ,_j_, 20702302 8 %
3o 700304 $ 40 25 102303 15 75
40
12,5 700400 45 225 L 0 - S
700400-BULK 192 960 e 703000 15 5
TR i w1 om0 B 0
1 - ' === 0 703002 18 90
= 20 700402 18 90
700402-BULK 80 1.200 A 25 1703003 15 5
25 700403 15 75 31,5 703004 3 40
315 700404 8 40 i
12,5 703100 45 225
125 700500 45 225 16 703101 28 140
700500-BULK 192 960 === 20 703102 18 90
16 700501 28 140 25 703103 15 75
700501-BULK il 1170 315 703104 8 40
20 700502 13 90 Dogru ve alternatif akim
700502-BULK 80 1.200 15 703200 15 25
L J00503 £ 5 16703201 2 10
IR 10 : g - _ w0 1030 18 90
Korumali iletken \ / % 703203 15 75
12,5 701200 45 225 —
701200-BULK 192 90 315703204 8 40
/ 1% 701201 28 140 Dogru ve alternatif akim
701201-BULK 1 1170 125 703300 45 225
/ 20 701202 18 9 - 16 703301 28 140
701202-BULK 80 1.200 ~~ 20 703302 18 920
25 701203 15 75 25 703303 15 75
315 701204 8 40 315 703304 8 0
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Uiriin Grubu Boyut mm Tabakadaki etiket sayisi Adet Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Adet
12,5 703400 45 225 12 5 702500 45 225
’/ H'\ 16 703401 28 140 702501 28 140
| |:| ) 20 703402 18 90 702502 18 90
\\7,,,/ 25 703403 15 75 25 702503 15 75
31,5 703404 8 40 31,5 702504 8 40
T :
12,5 703500 45 225 12 5 702600 45 225
16 703501 28 140 702601 28 140
|:| 20 703502 18 90 702602 18 90
25 703503 15 75 702603 15 75
315 703504 8 31 5 702604 8 40
Gerilim medyan noktasi
12,5 703600 45 225 12 5 702700 45 225
16 703601 28 140 702701 28 140
20 703602 18 90 702702 13 90
25 703603 15 75 25 702703 15 75
31,5 703604 8 40 31,5 702704 8 40
N smilijahtm | Alternatif akim
12,5 703700 45 225 125 702800 45 225
16 703701 28 140 ,/ \ 16 702801 28 140
< > 20 703702 18 90 (\/\ 2 702802 18 90
25 703703 15 75 ,/ 25 702803 15 75
31,5 703704 8 40 31,5 702804 8 40
0 Alternatif akim
12,5 703800 45 225 12,5 702900 45 225
y \ 16 703801 28 140 16 702901 28 140
\ Ex ) 20 703802 18 90 o 20 702902 18 90
="/ 25 703803 15 75 25 702903 15 75
31,5 703804 8 40 31,5 702904 8 40
Espotansiyel
12,5 703900 45 225
703900-BULK 192 960 125 704600 6 225
. 16 703901 28 140 @
‘/c € ] 703901-BULK M 1.170 20 704602 18 90
‘\ /‘ 20 703902 18 90
703902-BULK 80 1.200 I .
25 703903 15 75
Jo 103 S = ‘ 0 704702 18 90
125 701600 45 225
701601 2 10 0
@ 701602 18 90
701603 15 75
31 5 701604 3 @ 20 704302 18 90
O Negat |
125 701700 45 225
Q 701701 28 140
— 701702 18 90 16 704001 28 140
25 701703 15 75 .
Sto 701704 8 20 20 704802 18 90
Topraga veya govdeye baglanti
12,5 702400 45 225
w 16 702401 28 140
20 702402 18 90
25 702403 15 75 Y 0 704302 18 2
31,5 702404 8 40
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Uyar isaretleri

metinli, PVC film

Ekipoman, makine ve tesisatlan aynnfill ve efkili sekilde
markalamak icin farkl grafik modu ve yapisinda temin
edilir.

Metinler farkli dillerde temin edilebilir.

Malzeme: UV isinlanna dayanikh seffaf filmle lamine
edilmis yaklasikk 0,1 mm kalinlkta polyester fim. Su,
Yag, Gres, Alkol, Deterjan, Alkalin ve Aftmosferik
Etkilere karsi dayaniklidir. DUsUk yaniclilik, kendiliginden
soner. Uygulomadan ekipmana dahili veya harici
kullanim igin tavsiye edilir ancak dogrudan atmosferik
maddelere maruz birakimaz. Atmosferik maddelere
maruz birakilirsa etiketin 6GmrU bes yilla sinirli kalir.

Uygulama sicaklik araligi: -40°C ila +130°C

b
H. : 0°C 300 2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Dil Adet

268000 1 Italyanca 10

268000-BULK 4 Italyanca 300

268000-GB 1 Ingilizce 10

268000-GB-BULK 4 Ingilizce 300

268000-F 1 Fransizca 10

268000-F-BULK 4 Fransizca 300

268000-D 1 Almanca 10

268000-D-BULK 4 Almanca 300

268000-E 1 Ispanyolca 10

268000-E-BULK 4 Ispanyolca 300

A WARNING! ® 268000-P 1 Portekizce 10
DO NOT OPERATE ON LIVE 268000-RUS 1 Rusga 70
70x120  268000-FIN 1 Fince 10
IR AL oo Wt o 268000-TR 1 Tiirkee 10
ST AT 268000-C 1 Cece 10
268000-NL 1 Hollandaca 10

268000-PL 1 Lehce 10

268000-SLO 1 Slovence 10

268000-H 1 Macarca 10

268000-GR 1 Yunanca 10

268000-CN 1 Cince 10

268000-BLR 1 Belarusca 10

268000-JP 1 Japonca 10

52 x 105 268101 1 italyanca 10

268100 1 italyanca 10

/I\ WARNING! @ 26810068 ! ingilizce 10
S — Brigl  —ooi00d ! Fransica v
268100-D 1 Himanca 10
268100-E 1 Ispanyolca 10

268100-P 1 Portekizce 10
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RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Dil Adet
268200 1 italyanca 10
52 x 105 -
268200-BULK 6 Italyanca 450
268201 1 Italyanca 10
40 x 80 -
268201-BULK 15 Italyanca 900
DO NOT 268200-GB 1 Ingilizce 10
OPEN —
TR 268200-GB-BULK 6 Ingilizce 450
B e 268200-F 1 Fransizca 10
52 x 105 268200-F-BULK 6 Fransizca 450
268200-D 1 Almanca 10
268200-E 1 ispanyolca 10
268200-P 1 Portekizce 10
268300 1 ) 10
Italyanca
268300-BULK 6 450
268300-GB 1 o 10
Ingilizce
: 268300-GB-BULK 6 450
/ f \ WARNING! 52 x 105 268300-GB 1 Fransizca 10
DISCONNECT MAINS
BEFORE OPENING 268300-D 1 Almanca v
THE DOOR 263300-D-BULK 6 450
268300-E 1 ispanyolca 10
268300-P 1 Portekizce 10
40 x 80 268301 1 italyanca 10
268400 1 ) 10
Italyanca
268400-BULK 6 450
268400-GB 1 ingilizce 10
| ' 52 x 105 268400-F 1 Fransizca 10
A WARNING! 268400-D 1 Almanca 10
%VI‘E’ESQEO;EMPC?\‘,’IV"ES 268400-E 1 Ispanyolca 10
PROTECTION 268400-P 1 Portekizce 10
268401 1 italyanca 10
40 x 80 268401-6B 1 ingilizce 10
268401-F 1 Fransizca 10
268500 1 alvanca 10
268500-BULK 6 y 450
268500-GB 1 . 10
Ingilizce
f WARNING! 268500-GB-BULK 6 450
- 52 x 105 268500-F 1 Fransizca v
e e T 268500-F-BULK 6 450
THE DOOR IS OPEN 268500-D 1 10
Almanca
268500-D-BULK 6 450
268500-E 1 Ispanyolca 10
268500-P 1 Portekizce 10
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@ingilizce GFronsaco QAImcnca Gisponyolca Odiger diller v S

diger diller istek Uzerine temin edilir

2
PET 4 ooc 300 . 2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Dil Adet

268600 1 italiano 10
268600-GB 1 inglese 10
268600-F 1 francese 10
268600-D 1 tedesco 10
268600-E 1 spagnolo 10
268600-P 1 portoghese 10
268600-TR 1 turco 10
A WARNING! A 59 4 105 268600-RUS 1 1150 10
DEVICES UNDER UPS 268600-C7 ! ceco 10
268600-NL 1 olandese 10
268600-PL 1 polacco 10
268600-H 1 ungherese 10
268600-GR 1 greco 10
268600-R 1 rumeno 10
268600-CN 1 cinese 10
268600-MK 1 macedone 10
150 x 180 2615000 1 10

R @
(e 70 x 120 2611400 1 10

VS-1132
R 2613200 6 Italyanca 12
?lllu 2613200-G8 6 ingiizce .
‘ 05 2613200-F 6 Fransizca 12
X 62

e;llr:g;:)us 2613200-D 6 Almanca 172
2613200-E 6 Ispanyolca 172
2613200-P 6 Portekizce 12
2613300 6 italyanca 12
2613300-GB 6 ingilizce 12
054 6) 2613300-F 6 Fransizca 172
2613300-D 6 Almanca 172
2613300-E 6 Ispanyolca 12
2613300-P 6 Portekizce 12

ETIKETLER
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RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Dil Adet
A 2613400 6 [talyanca 172
“; e oarts can 2613400-GB 6 Ingilizce 12
\"|
pdelhvialy - 2613400-F 6 Fransizca %
Do not operate with 62x125  2613400-D 6 Almanca ?
A 2613400-E 6 Ispanyolca ?
before servicing. 2613400-P 6 Portekizce 12
2613500 3 Italyanca 9
2613500-GB 3 Ingilizce 9
Z'.Zi?ﬁi‘;‘l‘s 62 x 155 2613500-F 3 Fransizca 9
‘I;i:g)ang:ct power 2613500") 3 Almanca 9
before an -
intenan 2613500-E 3 Ispanyolca 9
2613500-P 3 Portekizce 9
2613600 4 Italyanca 12
125 x 62 2613600-GB 4 ingilizce 12
2613600-F 4 Fransizca 12
2613700 6 italyanca 7
2613700-GB 6 ingilizce 1
Hovingpartscan 62 x 125 2613700-F 6 Fransizca 12
2613700-D 6 Almanca 12
from moving parte 2613700-E 6 Ispanyolca 7
2613700-P 6 Portekizce 12
A 2613800 6 italyanca 12
4 DANGER 2613800-GB 6 ingilizce 172
Do not enter. 2613800-F 6 Fransizca 7
Only authorised 623125 "5613800D 6 Almanca ?
pe_rsonnel [y 2613800-E 6 jspanyolca 1
this area. 2613800-P 6 Portekizce ”
2613900 6 Italyanca 12
/\ WARNING 2613900-6B 6 ingilizce 7
ngger o 2613900-F 6 Fransizca 12
(o) urns.
' Hot surfaces 2613900-D 6 Almanca 12
*=—— " Do not touch. 2613900-E 6 Ispanyolca 12
2613900-P 6 Portekizce 12
2614000 6 italyanca %
2614000-GB 6 ingilizce 172
UV LIGHT. 6 15 2614000-F 6 Fransizca 7
Do not look X 2614000-D 6 Almanca ?
ot orca 2614000 6 Ispanyolca 2
2614000-P 6 Portekizce 12
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@ingilizce oFrcrmzco QAlmcnco Gispcnyolcc Qdigerdiller v S

diger diller istek Uzerine temin edilir

bt
]3.. {l 0°C 30° 2011/65/EU

Uriin Grubu Boyut mm Tip Tabakadaki etiket sayisi Dil Adet
A 2614100 6 iﬁalyanca 12
D 2614100-GB 6 Ingilizce 12
o:‘;gfgs oy s 26MI00F 6 Fransizca 2
) X 2614100-D 6 Almanca 12
Hot surfaces. 2614100-E 6 Ispanyolca 2
Do not touch. 2614100-P 6 Portekizce ”
26147001 4 Italyanca 2

125 % 62
2614700-GB 4 ingilizce 12
2614800 4 italyanca 2

Wear protective 62 x 125

gloves. )

2614800-GB 4 Ingilizce 12

/A DANGER

Moving parts can
Do not aperate with 62x125 261610068 4 inglese )
guard removed.

[Ty e p———
bedore wereicing.

O
A

Risk of
eye injury. 62x125  2616200-GB 4 inglese 2

Eye protection
required.

i« DANGER

Impact hazard.
Stary clear of this 62 x 125 2616300-GB 4 inglese 12

area during operation.

Machine may start
automatically.

62 x 125 2616400-GB 4 inglese 12
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Lazer ve inkjet yazicilar icin etiketler

yapiskanl
Malzeme: Polyester (bkz: sf. 147)

Dikddrtgen, kare kdseler

RoHS
COMPLIANT
2011/65/EU

Boyut AxB mm Tip beyaz sari, yapi ici metalik gri Satir x Siitun M N 0 P Adet
5x 12 7700707... WPYM YPYM SPYM 55x 15 B 12 15 10 8.250
6x 15 7700112... WPYM YPYM SPYM 46 x 12 B 1M 15 10 5.520
6x 20 7700116... WPYM YPYM SPYM 46x 9 B 1M 15 10 4.140
7x 10 7700708... WPYM YPYM SPYM 39x19 10 14 10 10 7410
Tx 15 7700709... WPYM YPYM SPYM 39x12 B 14 15 10 4.680
8x 12 7700158... WPYM YPYM SPYM 34x15 B 15 15 10 5.100
8x 15 7700164... WPYM YPYM SPYM 34x12 5 15 15 10 4.080
8x 17 7700162... WPYM YPYM SPYM 34xM 15 15 N5 10 3.740
8x 45 7700064... WPYM YPYM SPYM 34 x4 5 1B 15 10 1.360
9x 12 7700070... WPYM YPYM SPYM 30 x 16 9 17 9 10 4.800
9x 15 7700068... WPYM YPYM SPYM 30x12 5 17 15 10 3.600
9x 20 7700196... WPYM YPYM SPYM 30x9 5 17 15 10 2.700
9x 35 7700710... WPYM YPYM SPYM 30x5 175 17 175 10 1.500

10x 30 7700174... WPYM YPYM SPYM 21x6 5 17 15 10 1.620
10x 33 7700266... WPYM YPYM SPYM 21x6 225 17 225 10 1.890
10x 60 7700292... WPYM YPYM SPYM 21x3 B 17 1B 10 810
Mx 19 7700094... WPYM YPYM SPYM 25x9 195 12 195 10 2.250
1x 38 7700096... WPYM YPYM SPYM 25x5 0 12 10 10 1.250
12x% 25 7700304... WPYM YPYM SPYM 23x7 175 % 175 10 1670
12x 34 7700300... WPYM YPYM SPYM 23x5 20 14 20 10 1.150
12x 40 7700711... WPYM YPYM SPYM 22 x4 25 23 25 10 880
13x 50 7700712... WPYM YPYM SPYM 21x3 30 14 30 10 630
15x 1 7700330... WPYM YPYM SPYM 1B x1 1715 15 15 10 1.980
15x 27 77006176... WPYM YPYM SPYM 18x7 105 17 105 10 1.260
15x 49 7700614... WPYM YPYM SPYM 18x3 315 17 315 10 540
15x 78 7700713... WPYM YPYM SPYM 18x2 2117 21 10 360
18x 32 7700228... WPYM YPYM SPYM 15x6 9 17 9 10 900
18x 46 7700208... WPYM YPYM SPYM 15x4 317 13 10 600
21x 70 7700714... WPYM YPYM SPYM 13x2 3B 1% 3B 10 260
22x 40 7700306... WPYM YPYM SPYM 12x4 25 33 25 10 480
22x 63 7700652... WPYM YPYM SPYM 12x3 10,5 33 105 10 360
22x 110 7100715... WPYM YPYM SPYM 12x1 50 23 50 10 120
25x 50 7700716... WPYM YPYM SPYM 11x3 30 12 30 10 330
25x 80 7700717... WPYM YPYM SPYM 1x2 25 1225 10 220
30x 80 7700719... WPYM YPYM SPYM 9x2 25 17 25 10 180
30x 100 7700720... WPYM YPYM SPYM 9x2 5 17 5 10 180
32x 58 7700718... WPYM YPYM SPYM 8x3 18 31 18 10 240
34x 60 7700721... WPYM YPYM SPYM 8x3 B 15 15 10 240
34x 63 7700484... WPYM YPYM SPYM 8x3 105 15 105 10 240
40x 60 7700452... WPYM YPYM SPYM 7x3 5 10 1% 7 210
40x 90 7700456... WPYM YPYM SPYM Tx2 5 10 1% 7 140
42x 78 7100722... WPYM YPYM SPYM 6x2 21 3 21 10 120
() cEmBRE »




N X ETIKETLER
M- Sol kenar boslugu

M - Sof kenar boslugu N - Ust kenar boslugu
o N - Ust kenar boglugu M- —O 0 Sug kenar bostugu L L - | L
0- Sag kenar boslugu P - Alt kenar boslugu

P- Alt kenar boslugu Y= X - Etiketler arasi

T yatay bogluk
P Y - Etiketler arasi
dikey bosluk

P
H_. 4 o C 30 (] 2011/65/EU

Dikddrtgen, kare koseler

Boyut AxB mm Tip beyaz sari, yapi ici metalik gri Satir x Siitun M N 0 P X Y Adet
45x 60 7700414... WPYM YPYM SPYM 6x3 B 17 15 10 180
48x 90 7700528... WPYM YPYM SPYM 5x2 5 4 15 10 100
50x 80 7700723... WPYM YPYM SPYM 5x2 5 31 25 10 100
52x 107 7700726... WPYM YPYM SPYM 5x1 515 21 515 10 50
60x 100 7700725... WPYM YPYM SPYM 4x2 5 4 5 10 80
62 x 88 7700724... WPYM YPYM SPYM 4x2 7 39 17 10 80
75x 105 7700728... WPYM YPYM SPYM 3x1 52,5 62 525 10 30
105x 110 7700727... WPYM YPYM SPYM 2x1 435 71 435 10 20
120x 60 7700729... WPYM YPYM SPYM 2x2 5 4 15 10 40
120x 70 7700730... WPYM YPYM SPYM 2x2 3% 5 3 10 40
140 x 98 7700731... WPYM YPYM SPYM 2x2 77 17T 10 40

Kare, kare koseler

Boyut AxB mm Tip beyaz sar1, yapi ici metalik gri Satir x Siitun M N 0 P X Y  Adet
16x 16 7702045... WPYM YPYM SPYM 16 x 11 7 31 17 10 1.760
20x 20 7702046... WPYM YPYM SPYM 13x9 5 2715 10 1170
28x 28 7702044... WPYM YPYM SPYM 10 %6 2110 21 7 600
30x 30 7702032... WPYM YPYM SPYM 9x6 5 1 15 10 540
40x 40 7702036... WPYM YPYM SPYM Tx4 5 10 25 7 280
50x 50 7702047... WPYM YPYM SPYM 5x3 30 37 30 10 150
10x 70 7702049... WPYM YPYM SPYM 4x2 3% 7T 3/ 0 80

100 x 100 7702050... WPYM YPYM SPYM 2x2 5 97 5 10 40

Dikdortgen, yuvarlak koseler D

Boyut AxB mm Tip beyaz sari, yapi ici metalik gri Satir x Siitun M N 0 P X Y  Adet

215x 190 7703058... WPYM YPYM SPYM 1x1 0 12 10 10 10
Dairesel Q
016 7704002... WPYM YPYM SPYM 14x10 710 7 10 4 4 1400
@25 7704006... WPYM YPYM SPYM 9x6 75 17 15 1B 5 5 540
50 7104010... WPYM YPYM SPYM 5x3 2 7 22 10 4 4 150
A
Boyut AxB mm Tip beyaz sarl, yapl ici metalik gri  Adet
297x 210 7706000... WPYM YPYM SPYM 10
B
Boyutlara ve malzemeye gére &rnek kodlama o Malzeme __fomm__
kombinasyonu: T700112... T YPYM - S‘ 6mm
7700112YPYM
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ETIKETLER

per{HF Lo
40°CH130°C

Toplam Uzunluk

Uriin Grubu N

KML

Kablo etrafina sarilan kablo etiketleri

lazer yazicilar icin, yapiskanl, A4 tabaka

KML kablo etrafina sanlan kablo etiketleri bUyUk ¢capli

Sarim

kablolarin,

tip

capimm beyaz sarl turuncu

KMLO38 38

118950-010 18450-010
18950-012 18450-012
18950-015 18450-015
18950-018 18450-018
18950-020 18450-020
18950023 18450-023
18950-025 18450-025
18950-030 18450-030
18950-035 18450-035
18950-045 18450-045

43+1

KML050 50

18951010 18451010
18951-012 18451-012
18951015 18451-015
18951018 18451-018
18951-020 18451020
18951.023 18451-023
18951.025 18451-025
18951-030 18451-030
18951035 18451-035

18951-045 13451-045

() cEMBRE

180

kirmizi

18250-010
18250-012
18250-015
18250-018
18250-020
18250-023
18250-025
18250-030
18250-035
18250-045
18251-010
18251-012
18251-015
18251-018
18251-020
18251-023
18251-025
18251-030
18251-035

18251-045

mavi

18650-010

18650-012

18650-015

18650-018

18650-020

18650-023

18650-025

18650-030

18650-035

18650-045

18651-010

18651-012

18651-015

18651-018

18651-020

18651-023

18651-025

18651-030

18651-035

18651-045

yesil
18550-010

18550-012
18550-015
18550-018
18550-020
18550-023
18550-025
18550-030
18550-035
18550-045
18551-010
18551-012
18551-015
18551-018
18551-020
18551-023
18551-025
18551-030
18551-035

18551-045

borularn ve hortumlarin tanmlanmasina uygundur.

A
B
e
10x10 1.260
10x12 1.050
10x15 840
10x18 700
10x20 630
10x23 560
10x25 490
10x 30 420
10x35 350
10 x45 280
15x10 900
15x12 750
15%15 600
15x18 500
15x20 450
15%23 400
15%25 350
15x30 300
15%35 250
15x45 200




ETIKETLER

KML

Malzeme: seffaf polyester film. Uzun &moUrl0  Akrilik
yapistinci.

Su, Yag, Gres, Alkol, Deterjan, Alkali Maddeler, Deniz
Suyu ve her fip Deterjana karsi dayanikhidir.

MUkemmel boyutsal stabilite, ideal eskimeyi geciktirme
ozellikleri

Uygulama sicaklik aralgi: -40°C ila +130°C

b
4 o°C 30° 2011/65/EU

.18952-010 18452-010 18252-010 18652-010 18552-010 25x10 540
18952-012 18452-012 18252-012 18652-012 18552-012 25x12 450
18952-015 18452-015 18252-015 18652-015 18552-015 25x 15 360
18952-018 18452-018 18252-018 18652-018 18552-018 25x18 300
18952-020 18452-020 18252-020 18652-020 18552-020 25x 20 20
KMLO75 75 814 —
18952-023 18452-023 18252-023 18652-023 18552-023 25x 23 240
18952-025 18452-025 18252-025 18652-025 18552-025 25x 25 210
18952-030 18452-030 18252-030 18652-030 18552-030 25x30 180
%18952-035 18452-035 18252-035 18652-035 18552-035 25x 35 150
18952-045 18452-045 18252-045 18652-045 18552-045 25x45 120
18953-015 18453-015 18253-015 18653-015 18553-015 25x 15 240
18953-018 18453-018 18253-018 18653-018 18553-018 25x 18 200
18953-020 18453-020 18253-020 18653-020 18553-020 25x 20 180
18953-023 18453-023 18253-023 18653-023 18553-023 25x23 160
KML135 135 19+34 —

18953-025 18453-025 18253-025 18653-025 18553-025 EEEWAF@A 140

18953-030 18453-030 18253-030 18653-030 18553-030 EEEWAPEII 120

%18953-035 18453-035 18253-035 18653-035 18553-035 EEEWAPEH 100

18953-045 18453-045 18253-045 18653-045 18553-045 EEEWAP 80

(0) cEMBRE




Klemens etiketi karsilastirma tablosu

MG-CPM klemens etiketleri en yaygin kullanilan
UrUnlerin yapisina uygun versiyonlar sunmaktadir,
yandaki karsilastirmall fabloya bakin.

Tipe bagl olarak etiketler sabit veya esnek serit
seklinde ya da karma klemens dizeneklerine rahat
takilan ayn etiketler olarak sunulur.

Etiketler icin bkz sayfa 22.

ETIKETLERIN UYGULANMASI

&
—i
-
=T
-
TN
s
...

MODULER SERIT Etiket genisligi Klemens genisliginden
kUgUk, Etiket genisligi ile Klemens mesafesi esitfir.

XA

MODULER ESNEK SERIT Etiket genisligi Klemens
genisliginden kicUk, Etiket genisligi ile Klemens
mesafesi esittir.

TEK KLIPS MESAFEYE UYGUN Etiket genisligi Klemens
mens genisligi ) genisligine esittir ve ayni zamanda Etiket genislidi ile

| Klemens mesafesi esittir.

0 = v ki

i TEK KLIPS MESAFEYE UYUMLU Etiket genisligi klemens
C ETIKETLER ) genisliginden kUcUk, Etiket genisligi ile Klemens

mesafesi esittir.
J (Etiket mesafesi) «

TEK KLIPS Etiket genisligi Klemens genisligine esittir ve
Etiket mesafesi Klemens mesafesinden farklidir.

6 BLL) I FE

TEK KLIPS UYUMLU Etiket genisligi Klips genisliginden
kUcUktUr ve Etiket mesafesi Klemens mesafesinden
farkhdir.
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10 | [sls BECKHOFF*
1595 SIS |s|s
15401 sis| |» Ex&8g 2
154-02 sIs| | FEERE
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MTIK-TP | S| [P |M|C M UK3-EX [S| |P|M M

MTKD-... | C| |C| |¢C M UK3-RETURN | S| [P |M M

MTTB15 | | P UK3-RETURN-PE | S| |P|M M

O0TA25 | C| |C M UK3-TWIN | S| [P |M M

OTTA25PE | C| | C M UK3-TWIN-PE | S| |P|M M

OTA6 [C| |C| |¢C M UK3N | S| |P|M M

OTTAG-PE [C| [C| |C M UK4 [C| |C| [P M

OTTA6-T | C| |C| |¢C M UK4-T6 | C| [C| |P M

OTA25 | C| | C| |¢C M UK4-T6-LOER-PP | C| |C| |°P M

PK4-L | C| |C| [P M UK4FSIFS |C| [C| |Pp M

PIK4-L/L | C| |C| [P M UK4FSR |C| [C| |P M

PIK4-L/IB |C| [C| [P M UK4LOER |C| [C| |P M
PIK4-PE/L/NT | C| |C| |P M UK4TP | C| |C| [P M
PIK4-PE/L/NB | C| [C| [P M UK4TP/TP [C| [ C| |P M
PIK4PE/L/L | C| |C| [P M UK5 [C| IC| |C M
PIK4PE/LIN | C| |C| |P M UK5-HESL [ C| fc] |¢ M
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UK5-MTK-PP [ C| [c] |¢ M usente [C| fc| |¢ M
UK5-R-L | C| [¢c| |¢ M USED27 | C| [C| ¢ M
UK5-TWIN |C| || |¢C M USENT4 [c| || |¢C M
UK5-TWIN-EX | ¢ | [¢| |¢ M USENT8 | C| |C| |¢C M
UK5/R-DRAHT | C| |C| |¢C M Usk/sesk || ¢l |¢c M
UKSN | C| |c| ¢ M USK4FSR... | C| [c| |P M
UKSRETURN | C| | C| |¢C M USLK6 25 | S| | M
UK5RETURN-PE | C | | C| |¢C M USLK6 2.5-N | S| | S M
UKSTWIN | ¢| [c| |¢ M USLK63 | S| |'S M
UKSTWIN-PE | ¢ | |c| |¢ M UsLked | ¢ | [c| [P M
UK6 |C| || |¢C M USLke5 ¢ || |¢ M
UK6N ¢l |c| |¢c M USLKe10(N) | C| |C| ¢ M
UK6.3HESI | C| [C| |¢ M USLK616 ¢ | || |¢ M
UK10 | C| |c| |¢ M USLKG16N | C | || |¢ M
UK10-DREHSI |C| || |¢C M USLK635 | C| ¢l |¢ M
UK10-EX [¢| |c| |¢C M USLK650 | C| (¢l |¢ M
UK10-N-PE/N | C| |C| |¢ M USLK695 ¢ | || |¢C M
UK10-PLUS | C| |C| ¢ M Ut [c| || [P M
UK10-PLUS-PE [C| |C| |¢ M UT4BU |C| ol e M
UKT0-TWIN | ¢ | |c| |¢ M UT4YE [C| |C| [P M
UK10-TWIN-PE | C| || |¢C M UT4-MTDBU |C| |C| |P M
UK1ON || |c| ¢ M UT4MIDPE | C| |C| P M
UKTORETURN | C | |C| |¢ M UTTB 2,5 ¢ M
UKT0RETURN-PE ¢ | |c| |¢C M Utk3s | C| [c| ¢
UK103-HESI [C| || |¢ M UXKK4 || |c| |¢ M
UK16 |C| |C| |C M VBSN4FS... [C| |¢C M
UK16-EX [C| || |¢ M VBSTAFS/FS [C| | ¢ M
UK16-PE/N [C| || |¢C M VIOK15 | C [P ¢ M
UKT6N | C| |c| ¢ M VIOK15-2D | C|P|C M
UKI6N-EX [¢| |c| |¢ M VIOK1.5-3D/PE | C | P | ¢ M
UKI6N-PE/N [C| [C| |¢C M VIOK 1.5-DTG/DIPE | C | P | ¢ M
UK35 [C| |c| |¢ VIOK154A | C|P|¢C M
UK35-EX |C| |c| |¢ M K15
UK35-PE/N [C| || |¢C M IFDK25 | C M
UKSI [ C| fC| |¢C M ZFDK-PE | € M
UKBAFS... || |c| |¢ M 7K 15 M
UKDAPE [ C| |C| |¢ M TFK25-PE [C| | ¢
UKH25 |¢| || |¢ M TFK25-PE/LIN | C| | ¢ M
UKH50 | ¢ |c| |¢ M TFK25-TWIN || | ¢ M
UKH50-PE/N | C| [C| |¢ M TFK25-TWIN-PE [C| | C M
UKHO5 | C| [c| |¢ M K4 [C| || |Pp M
UKH95-PE/N | C| |¢| |¢ M TK4-PE [C| || |P M
UKHT50 || |C| |¢ M TFK4-T6 | C| [c| |p M
UKH240 |C| || |¢C M K6 || |C| |¢C M
UKK3 | S| [S| |¢ M K16 | ¢ [c| ¢ M
UKK4-FS | ¢| [c| |p M K14 [ C| |c| |¢C M
UKK4-FS/FS |C| |C| |P M TFKK25(MT) [ C| [c| |¢ M
UKK5 | ¢ [c| |¢ M KN4 [ C| Jc] ¢ M
UKK5-DI0 | C| || |¢C M
UKK5-T6 [¢| |¢c| |¢ M
UKK5-2-DI0 | C| |C| |¢C M ol el ol e
UKK5-LA | C| ¢l |¢ M £ & EEEE
UKKB3 | S| [P |M|¢C M FEEEEE
UKKBS | C| ¢ | ¢ M 2315352
UKKB10 | C| |C| |¢C M S 2S5z
UKKB10/25 |C| |C| |C M 252 22
UKKB10/25-PE |C| |C| |C M =
UKN25 | ¢ fc| ¢ M
UKN4 | C C p M IK.. |[P|P|P|P|P
UKNS | e fc| ¢ M
e el 1ol 1 i SCHNEIDER ELECTRIC
UKNBN | C| |C| |¢ M 0
UKN35 |C| |C| |C M EIRSRERE RS
UKSN |C| |c| |¢C M 228888
URK-ND | C| [ C| |C M 253338
URK-ND2 | C| |cC| |¢ M “ZzE =z E
URKN | C| |C| ¢ M 22 g2 ¢
URKN-A [ C| |C| |¢C M =
URKN/S [C| | ¢| |¢ M
omian -
URTK/S | ¢ | c| |¢ M
URTK/S-BEN |C| | C| |C ! N’;m"\‘/‘:gg; :E E
URTK/SS | C| [c| |¢ M
R ol ol |c T NSYTRV162/PE |
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TABLO

328888 EEEEEEEEEEEE
R EEERE R R
I HEEEREEEEEEE
2282 = g2lg= |gg 5|5
NSYTRV352/PE | C SWH.. [P P [P
NSYTRVS02/ PE | € SWATOT-ODF21 | €| | S| | M |MF|NF
NSYTRVIOZ | € SWATO011-00621 | €| | S| | M |MF|MF
NSYTRV23/PE | P | M SWATOTBF23 | C | |S| | M ME|ME| M | M
NSYTRV24/PE | P | M SWATOTIDFY | || S| | M [MF|MF| | W
NSYIRVA3/PE | C| | M BWATOTHIDGTT | €| | S| M [
NSYIRVA4/PE | C| | M gwtom-206m | ¢ [S| | M [
NSYTRV24D/PE | P | M BWATOT-3DF21 | C| S| M [
NSYTIRVA4D/PE | C | | M 8WAT0-30621 | C| | S| [N M
NSYTRV26T /PE | P | M SWATOT-DHIT | €| || M [
NSYTRVZ6TC | P | M swmazt || S| |w [
NSYTRV225C | P | M SWMTH2K [C| S| M M
NSYTRV22TB | P | M 8WA201110F20 [ C | |S| |M [
NSYTRVA2SC [ C| | 8WA2OTHIDG20 | C| | S [
NSYIRVAZTB | C | | M 8WA20THDH20 | €| |§ [
NSYTRVA2SCD | C | | M
NSYTRV24CD | P | M "
NSYTRVIG2SF | C WAGO
NSYTRVA2SFS | [ E ANEER
NSYIRVA2SF6 | C HEEEEEEEEEEREEE
NovIRveaTID  E | M FEEEEEEEEEEEEEE
NSYTRVEZIT/PE | C [ FEEEEEFEE MR
NSYTRVAZNE | C | | eEEFEEEREEEREEE
NSYTRVGZNE | [ 255252 Z528F ¢
NSYTRV2SLL/PE | P | M i i e e
NSYTRVZSNLPE | P | M
NSYTRV22M/PE | P | M Top-Job 2000 | € ¢ W[ M
NSYTRVAZM/PE [ C| | Top-Job 2001 | ( b WF | F
NSYTRR22/PE | P | M p Top-Job 2002 | €| €[S ¢ M| M| b | M
NSYTRR23/PE | P | M p Top-Job2003 | € | €[S C|S W M| bt | M
NSYTRR24/PE | P | M p Top-Job2004 | C|C|C|C|C M
NSYTRRA2/PE | C| M| |C 260-... M
NSYIRR43/PE [ €| | M| |¢ 2t-... M
NSYTRR44/PE [ C| M| ¢ 202-... 1
NSYTRR62/PE | M 264-... 1
NSYIRR63 | € Ml 280520 PIM|C 1
NSYTRR102/PE | C ¢ 280-560 Pimlc 1
NSYIRR162/ PE | C ¢ 280-601 PIM|C 1
NSYTRR352/PE | ¢ 280-607 Pimlc [
NSYTRR24D /PE | P | M P 280-612 PiMlC 1
NSYTRR44D/PE [ €| | M| ¢ 280622 A 1
NSYTRR26T/PE | P | M p 280626 PIMC M
NSYTRR26TC | P | M p 280-633 Pimlc M
NSYTRR22SC | P | M P 280-641 PIM|C M
NSYTRR23SC | P | M p 280-646 Pimlc M
NSYTRR22TB | P | M P 280-649 PIMIC M
NSYTRR231B | P | M p 280-650 A [
NSYTRR425C ¢ 280-651 PIMlcC 1
NSYTRR42IB ¢ 280-653 Pimlc 1
NSYTRR245CD P 280-654 PIMC 1
NSYTRR22M / PE p 280-656 Pimlc 1
NSYTRR24M ¢ 280671 PIM|C 1
NSYTRR22MF p 280-672 Pimlc [
NSYTRR24MF ¢ 280-676 PIM|C 1
NSYTRR22MP p 280-681 Pimlc 1
NSYTRR24MP ¢ 280-683 PIMlcC 1
NSYTRP22/PE | P | M p 280-684 Pimlc M
NSYTRP23/PE | P | M P 280-685 PIM|C M
NSYTRP24/PE | P | M p 280-687 Pimlc [
NSYTRP42/PE | C| M| |C 280-695 PIMIC M
NSYTRPA3/PE [ €| M| |¢ 280-830 Pimlc [
NSYIRP44/PE | C| M| ¢ 280831 PIMIC [
NSYTRP24D /PE | P | M p 280-832 Pimlc M
NSYTRP26T/PE | P | M P 280-833 PIM|C 1
280834 A [
280-835 PIM|C [
280-836 Pimlc [
280837 PiM|C [
280-869 A [
280870 PIMIC [
280871 Pimlc [
280874 PiMIC M
280-875 Pimlc [
280-876 PIM|C [
280878 Pimlc [
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TABLO
i

Elglelel.le |5 € Eceole. o |5gE
HEEEEEREEE E S 5 535 |58
FEEEEEEEEEE EEEEEEEEEE
SRR gsggss a5
B 25328 2 E == E 23535283 EE=
El£z5 2 83g¢e SEHEEEEEE
S| 9P L e 2T = S D2 QT =
=g 2= g5 =g =25
IAK 1.5N 3L SISIS|S WDU25F PISIS|S|M
IDK1.5 | P | S SIS WDU 2.5 FF PIS|S|S|M
IDK15N [P [S|S|S|S WDU2.5N PISIS|S|M
IDK1.5NNV [P S|S|S|S WDU2.5TC PIS|S|S|M
IDU1SN [P S |S|S|S WDU 2.5/1.5/71 PISIS|S|M
IDU2.5N [P P|C|C|C WDU 4 cicic|cim
IEK15N | P | S SIS WDU 4N C{CiC|C|M
IIK1.5N [P [S SIS WDU 6 Clc{C|C[M
IPE1.5N [P [S SIS WDU 10 C{CiC|C|M
IPE 2.5N ( c[C WDU 10SL C{CiC|C|M
ITR1.5N S SIS WDU 16 C{CIC|C|M
LP2N 5.08/06/90 3.2SN OR BX ( WDU35N cjcicicim
MAK 2.5 Pic(Cc|C WDU 70/95 cic(c|clm
Mak 2.5/VLI 1.5 PiC|C|C WDU 95N Clc{C|ClM
NT 4 cjc(c|c WDU 120/150 C{CiC|C|M
NT6 CP | CP|CP|CP WDU 240 C{CiC|C|M
NT10 cjcic|c WEV 35/2 C{CiC|C|M
NT 16 c(c|c|c WFF 35 CiCiC|C|M
PPV.... [C|C[P|C|C WFF 70 cic(ciclm
SAI-M16 / M23 in SAI-M8 cfclc|c WFF 120 cjcjc|c
SAK 2.5 PICIC{C|M|M WFF 185 cicjc|c
SAK 4 CICICICIM|M WFF 300 cjcjc|c
SAK 6 CPICP|CP|CP|M|M WKF:MG-CPM-04
SAK 10 (PA) CICICICIM|M WIN BLOCK cjcjc|c
SAK 16 ClCiC|C[M|M WNT 2.5 PIS|S|S
SAK 35 ClciC|C[M|M WNT 4 cjc|c|c
SAK 70 ClC{C|C[M|M WNT 6 cicjc|c
SAK 95 ClCiC|CIMIM WNT10 cjcfcjc
SAKA 10 CIC[C|C|M WPE15 |P|S|S|S|S
SAKB 10 C{C[C|C|M WPE1S/ZZ [P |S|S|S|S
SAKC 4 CiC[C|C|M WPE 2.5 PIS|S|S
SAKC 10 C{CIC|C|M WPE 2.5/1.5/IR Pic|C|C
SAKD 2.5N PISIS|S|M WPE 4 cjcjc|c
SAKG 28 CliciC|CIMm WPE 6 cjcfcjc
SAKG 32 ClC{C|C|M WPE 10 cjcic|c
SAKG 40 ClC[C|C|M WPE 16 cjcjc|c
SAKG 46 ClC[C|C|M WPE 35 cfcjc|c
SAKG 54 ClC(C|C|M WSI 6 cjcjc|c
SAKG 70 CiciC|ClMm WSI 6/2 cfcjc|c
SAKR CliciciClMm WIL 6/1 cjcfcjc
SAKRD CIC[C|C|M WTL 6/2 CP|CP|CP|CP
SAKS 1 ClC[C|C|M WIR 2.5 PiC|C|C
SAKS 2 CIC[C|C|M IBLD2.51.5 | C|P C[C
SAKS 3 ClC(C|C|M IDK2.51.5 | C | P c|C
SAKS 4 CIC[C|C|M IDK2.51.5DU-PE | C | P C|C
SAKS 5 C{C{C|C|M IDK2.51.5N-PE | C | P C|C
SAKT1 CP{CP|CP|CP|M IDK2.51.5V/E | C| P C|C
SAKT 2 CPICPICPICP| M IDK2.5/1.5/E | C | P C|C
SAKT 4 C{C[C|C|M IDK2.51.5/EBL | C | P C[C
SCHTS S IDK 2.51.51LD1 | C | P c|C
SCHT55 S IDK2.51.5/LD/2 | C | P C[C
SS6 c(c|c|c IDK 2.5/1.5/N-PE/E | C | P C|C
SS8 cjc|cjc IDK 2.5/1.5D1..6 | C | P (e
$S10 cjcjc|c IDK2.5/1.5N-DU | C | P C|C
$S12 cjc|cjc IDK2.5/1.5N-DU/E | C | P | C
TOP 2.5 PiIcic|{C IDK 2.5/1.5N-DU-PE/E | C | P c|C
TOP 4 cjcic|c IDK2.51.5PE | C | P C|C
TRZ24VDC ( IDK 2.5/1.5V P C|C
VLI 2.5 Pic(C|C IDKB ( C|C
WDK 2.5 PIS|S|S IDKS C C|C
WDK 2.5 800V PiIC|C|C IDLD 2.5/1.5 P C|C
WDK 2.5N PISIS|S IDLD2.5/1.5V P C|C
WDK 4N cjc(c|c DU 1.5
WDL 2.5 PiIcic|{cC DU 2.5 2.5/10 Pic|C|C
WDL2.5/S Picjc|c DU 2.5/2x2AN 4 C|C
WDT15 |P{C|C|C|C DU 2.5/2x2AN (/E) BL P C|C
WDTR 2.5 Pic(C|C DU 2.5/2x2AN/10 4 (s
WDU15 | P|S|S|S|S DU 2.5/2x2AN/D P C|C
WDU1.5BLA [P |S|S|S|S DU 2.5/2x2AN/E P C[C
WDU15LD/BLA | P{S|S|S[S|M DU 2.5/2x2AN/LD P c|C
WDU 1.5/BLZ5.08 | P |S|[S|S|S|M IDU 2.5/3AN PIcic|cC
WDU 1.5/BLZR7.62 | P |S|S|S|S|M DU 2.5/3AN (/E) BL P C|C
WDU 1.5/BLZ/LD/5.08 | P | S|S|S|S|M DU 2.5/3AN/10 4 C|C
WDU15ZZ [P [S|S|S|S|M DU 2.5/3AN/E P C|C
WDU 2.5 PISIS|SIM DU 2.5/4AN Plcic|cC
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TABLO
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Etiketler mm
MG-CPM-0141092 | 3X10

Etiketler mm
MG-CPM-0141090N | 5x10

MG-CPM-0141092 | 3X10
MG-CPM-0141090N | 5x10
MG-CPM-0141091N | 5x15
MG-CPM-0141094 | 5x7
MG-CPM-02 41190N | 5x10

STF-0142801 aggancio
MG-TAR 45094 | 17x40
MG-TAR 45098 | 7,5x40

MG-CPMF 43094 | 5,2x105
MG-CPM-02 41190N | 5x10
MG-CPM-0141094 | 5x7
MG-CPM-1146392 | 6x12

30544/ 4V
30544/6V
30544/10V
30800
30840
30841
30842
30843
30844
3430
35310/4v

IDU 2.5/4AN (/) BL
10U 2.5/4ANA0
U 2.5-23

DU 2.5-2/3AN (IE) BL
70U 2.5-2/4N (E)
DU 2.5-2/3AN (/) BL
10U 2.5-2/4N ()
IDU 2.5-2/4AN (/) BL
U 2.5 ()

DU 2.5 (1E)BL
U 2.5-2

U4

U6

10U 10 NT

70U 16 16/3AN
U35

1DUA 2.5-2 ()
IDUA 2.5-2 (/F) BL
DUB 2.5/ 2-240N
1DUB 2.5/ 20N
1DUB 2.5-2/2AN
IA15)....

K38

KB

IS

1PE 2.5/4AN
PE25

IPE 2.5/3AN

TPE 2.5/3AN/E

IPE 2.5/4AN

IPE 2.5/4ANE

IPE 2.5

IPE 2.5-2 ()

1PE 2.5-2/3AN

IPE 2.5-2/3AN/E
IPE 2.5-2/40N
PE35

IPEA-2E

RV15

IRV 1.5PE

15125

151252

ISLD 2515

IR 2.5

IR 25D

IR 2.5/3AN
M15....

WIELAND*

o o oo
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*The frademark belongs to the respective Company and is used in this document only
to purpose the identification of the respective technical characteristics and compatibility
with the products manufactured by CEMBRE.
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Etiketler| mm
MG-CPM-05 41490 | 5x10
MG-CPM-05 41494 | 5x10

STF-05 42805

WI2,5
wr4

W 6

W10

WT 16

WTP 2,5/4
WTP 6/10
WK2,5/U
WK4/U
WK6/U
WK8/U
WK10/U
WK 25/U
WK 35/U
WKEN 16/35
WKFN 2,5D
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G E N | U S P R O GENIUSPRO Lisans Talebi

yeni GENIUSPRO yaziim lisanslan siparis etmek icin

MUSTERI BILGILERI

YAZICI TiPi ve SERI NUMARASI

[ MG4 SEIT NUMOIOS ettt
[0 MG3 SEIT NUMOIOS ettt
[ MG2 SEIT NUMOIOS ettt
[1 ROLLY3000 SEIT NUMOIOS ettt
[1 ROLLY2000 SEITNUMOAIOS] .ttt
[ ROLLY2000TR1 SEITNUMOAIOS] .ttt
[1 ROLLY3000TR2 SEIMTNUMOIOS] .ttt ettt
[1 ROLLY2000TR2 SEIMTNUMOIOS] .ttt ettt

TALEBIN SEBEBI

[ Bir baska yazici satin alma:
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Asagidaki érnege bakin:

F A B

1 BFI01
2 BFI02
3 BFID3
4 BDS01
5 BDS02
6 BDS03
7 BDS04
8 BEWOL
9 BKWO2
10 BKWO3
11 BEWO4
12 BKWOS
13 BKWOE
14 BKWOT
15 BKWOS
16 BHWVO1
17 BHW02
18 BHWO3
19 BHW04
E.I BHWOS
21 BHVOG
22 BHWO7
23 BHWOS
24 BHWOS
25 BHW10

SIPARIS

() cEMBRE




On baskil efiket 6zellikleri G M CTT I_

makara Uzerindeki TTL etiketleri icin

MUSTERI BiLGILERI

TG KIS ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e e e e e e s e et e e et s e e et et et e et s et ettt e et et e ee e e a et ee ettt et et et et et et et et et e s s st enantnas
KT ettt ettt e e e e e et ——te e e eei———teeeaa——teeeaa—tteeeeaa—ataeeaai——teeeaaa——ateeeiaa—ateeeaataaaeeeiatrreeeeaarraaeeans
AGITES ettt e h e bttt e b e u e a et e b e bt e h et e bt e et e e bt Sh bt e a bt e bt Sh et e a bt e bt sh b e et e e b et sht e e bt e bt e sab e et e e bt e saneeabeebee
=] 1| PP Posta kodu..........
TEIETON ..o FAKS e
[ oo 11 [o I TSRS OO USSP U TSP PP URRRRPR
POIG O KOQU .ttt ettt e e e et e e e e etaa e e e e eetaaeeeeeeabaeeeeeeataaeeeeaeabaeeeeeeabseeeeeetaseeeeeantaseeeeeeasaeeeeennareeeas
0 Yatay Boyut mmA............. - SO 1 Dikey Boyut mm A............. - SO
0 0!
Y Y yY
X='Y ) 5 X GRAFIK f H
GRAFIK H y
< > w7
w
' A
< B >
v
ek
Grafik Alani G.....cceeveevenene XY e mm
GRAFIK Konumu  X...ooovevevvveennen. ' (R mm
GRAFIK Renk referanslan (PANTONE®, RAL...) .....ccccioceueeeeeeeeeteeeeeeeseeesae e sese s sesesssaesessaesesessasaesesssseses s sassesensssesessnasaesesans

[ Grafik Vektdr dosyasi (Adobe lllustrator .ai, Corel Draw .cdr, AutoCAD .dxf)

11K SIDAMS MK .. YK TOKETIM et
Gonderme tarini .....ooeeveeeeeecieiiiie NS LRV Z=T (=] o TR
10 a 7.2 IR SO TP PRUTURTRN

195




KALITE

CEl EN 60950-1

Bilgi teknolojisi ekipmanlar - GUvenlik
BoIUM 1: Genel sartlar

§ 1.7.11 Dayaniklilik

Uygunluk go6zle kontrol edilir ve etikete suyla islatiimis
bezle 15 s ovalanir ve daha sonra Hekzanla islatiimis
bezle tekrar 15 s ovalanrr.

Bu testten sonra etiket okunabilir olmaldir; efiket
plakalarini cikarabilmek mimkin olmamali ve bUkilime
ve kivim olmamalidir.

VDE 0411-1 esdeg@eri CEI EN 61010-1 Ed.2
Olctim, kontrol ve laboratuvar kullaniminda
elektrikli cihazlar icin gUvenlik isaretleri
BoIUM 1: Genel isaretler

Bu ydnetmelik hem malzeme hem baskinin endUstride
yaygin olarak  kullanilan  temizik maddelerine
dayanmasini zorunlu kilar.

Asin bastrmadan &zel deterjanla veya belirfiimemisse
izopropil Alkol ile islatiimis bir bezle 30 saniye ovalanir.

Bu test cesitli yUzeylerde skkca kullanilan kimyasal
UrUnlerle temizligi simUle etmek icin olusturulmustur.
%95 Ethanol ile islatiimis bir bezle 30 kez silinir ve her 10
geciste bir gézle kontrol edilir.

ENISO 9227
Cevresel Test
BOIUM 2: Testler - Test Ka: Tuz buhar

Standardin belirttigi test ydntemleri asagidaki gibidir:
50 £ 5 g/l of Sodium KlorUr konsantrasyonu;

cozeltinin pH degeri 6,5 ile 7,2 arasinda;

Kabin ici sicaklik 35 + 2°C.

Yapiskanll medya plastik yUzeylere uygulanirken kablo
etiketleri kablolara PVC yalitkaniyla uygulanir.

Testten sonra &rnekler gorsel bir kontrole tabi tutulur
ve gerekirse ilgili ydnetmelikler uyarinca elektriksel
ve mekanik kontroller yapillir. Testin sonunda baski
okunabilir olmalidir.

() cEMBRE

Test ybntemleri
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fest esnasinda standardin gincel sirimdne uygun

CEI EN 60464-2
Solvent buharina dayanim, maruziyeti takiben test
orneginin durumuyla dogrulanir.

Standart,
gerektirir.
Test Ornekleri alt kenara dik olarak test solventinin
yaklasik 150 mm

Uzerine asiimalidir Uygulama sirasinda sivi tfamamen
buharlasmamall  ve  gerekirse  agzina  kadar
doldurulmalidir. Test solventinin sicakligi 23 £ 2 °C olmali
ve uygulama suresi 168 saat + 1 (yedi gin) olmaldir.
Kaptan cikarildiktan sonra her test drnegdi gérintsinde
bir degisiklik olup olmadigl, alt katmanin yapisma
ozelliginin kaybl, soyulma, ayrima, kabarti veya diger
yipranma belirtilerinin tespiti icin incelenir.

ornegin ilgili solvent kabina konmasini

malzemelere uygulanmaz), Etanol, Hekzan
PET seffaf malzemeler haric.

CEl 16-7
Klemensleri ve kablo uclarni tanimlama elemanlar
Paragraf 7.4 Isi testleri

Her tip ve boydan 20 &rnek kullanilir, yaklasik 100 mm
uzunlugunda celik silindir ficllara uygulanir: Minimum
kablo capinin 10'u ve maksimum kablo capinin 10'v
elemanla kullanilir. Orekler daha sonra iklimlendirilmis
bir odaya konulur, maksimum kullanm sicakliginda
5 saat bekletilir ve sonra oda sicakliginda sogumaya
birakilir.

Testin  sonunda tUm &rnekler boyutsal kararliik
goéstermelidir. Orneklerin hicbirinde, zellikle sicaklik
degdisimine maruz kalanlarda kinima ve catlak
olmamaldrr.

KUcUk deformasyonlaraizin verilir. Uygulanabildigiyerde
kapta test edilen elemanlar cikarlip degistirilebilmelidir.
Uygunluk gorsel incelemeyle dogrulanir.




DIN 30643

Bu standart, sUrtGtnme gibi mekanik kuvvetlere ve
temizleme sivilarn gibi kimyasal etkilere maruz kalan
baskill dUz yUzeylerin sGrtGtnme ve asinmaya karsi
dayanikliigini belirlemek icin bir test tanimlar.
Testten sonra baski ciplak gdzle okunabilmelidir.
MG2-EPTR 991611 Premium Siyah Ribon ile basilan
asagidaki  malzemeler DIN  30643-A-S-3'e  gbre
onaylanmistir:
» Sert dUz Beyaz PVC
MG-TAP, MG-TAA, MG-TAR, MG-DOG, MG-PTS,
MG-PTSA, MG-ETF,
MG-TPMF, MG-TAPW, MG-PLC, MG17.5-R, MG2-
17.5-R, MG17.5-A, MG2-17.5-A,
MG-VRT-R, MG2-VRT-R, MG-VRT-AH, MG2-VRT-
AH, MG-SIGNS-A, MG-CPMF.
e Sert dUz Beyaz Polikarbonat
MG-TAA-HF, MG-TAP-HF, MG-PTS-HF, MG-PTSA-
HF, MG-ETF-HF,
MG-TPMF-HF, MG-DOG-HF, MG-VRT-A-HF, MG2-
VRT-A-HF,
MG-VRT-AH-HF, MG2-VRT-AH-HF
Beyaz Polikarbonat
MG-CPM, MG-TDM, MG2-TDMO
Beyaz PVC film
MG-VYT, MG2-VYT, MG-17.5-VY, MG-17.5-SB, MG-
SIGNS-VY,
MG-CPMFA
¢ Beyaz Polyester film
MG-PYT, MG-17.5-PY, MG-SIGNS-PY
* San PVC kapl kumas
MG-VCT
Borosilikat 280 mm filtre (harici)
Dis test sicakhigi: 20°C + 5°C

UV DAYANIMI

EN ISO 4892-2

Laboratuar isik kaynaklarina maruz kalma yéntemleri
B&IUmM 2: Zenon ark lambalar

Sanal laboratuar 1sigina maruz kalma, Solarbox model
1500E'de.
Testten sonra malzemenin  ozellikleri
okunabilirligi dogrulanir.
¢ Siiyah panelin sicakligi: 65°C + 3°C
¢ Uygulama: surekli
¢ Radyasyon: 550 W/m?
e Zenon 1500 W lamba

ve baskinin

KALITE

UNIEN ISO 175
Test yontemleri kimyasallara daldirma eftkilerini belirler

Standart plastik test drneklerinin sivi kimyasal maddelere
maruz birakilarak karakteristik yapilarindaki degisimlerin
belilenmesini saglar. Ornedin test drnedinin tUm
yUzeyinin 24 saat boyunca daldirnimasi testini kapsar
ve baskll veya cenderelenmis tUm sert plastik
malzemelere, plakalara, borulara, cubuklara veya 0,1
mm'den daha kalin tabakalara uygulanir.

Test Ornekleri belilenen stre ve sicaklikta test sivisinin
icine tUmUyle daldinlir.

Daldirma éncesinde, sividan cikarildiktan sonra ve
kuruma sonrasinda &zellikleri belirlenir.

Belirtilen test ydntemleri asagidaki gibidir:

e Sividan cikarilir cikarimaz ve kuruduktan sonra kitle,
boyut ve gérinUmdeki degisimler

 Sividan cikarllir cikarlmaz ve kuruduktan sonra fiziksel
ozelliklerdeki (mekanik, isil, gorsel, v.s.) degisim.

e Emilen sivi miktari.

CEMBRE'nin kullandigi kimyasallar: Hidroklorik asit, Nitrik
asit, Hidrofluorik asit

CEMBRE'nin gerceklestirdigi standart test ydntemileri.
Ozel etiketler Uzerinde yapilan testler icin,

veri sayfalan istek Uzerine temin edilr veya web
sitemizden indirilebilir.
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General terms and conditions of sale

1. GENERAL TERMS
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For the purpose of these GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE (the “Terms and Conditi-
ons”), the following definitions shall apply:

«Sellem: CEMBRE S.p.A. and its affiliates;

«Affiliaten: any entity directly or indirectly, through one or more intermediaries, controlling,
controlled by, or under common control with CEMBRE S.p.A.;

«Buyem: any professional or entrepreneur purchasing the Products from the Seller;
«Productsy: the goods manufactured and/or sold by the Seller;

«Order(s)»: each proposal for the purchase of the Products submitted by the Buyer to the
Seller in writing;

«Sale(s)»: each single sale agreement entered into further to the receipt by the Buyer of the
written order confirmation of the Seller.

These Terms and Condiitions govern the sale of equipment, components, parts, and materials
(the “Products”) supplied by the Seller to the Buyer. Any specific supply agreement, order con-
firmation, quotation, these Terms and Conditions and the purchase order form the Sales Ag-
reement (“Agreement”) between the parties. In the event of a conflict between these docu-
ments, precedence shall apply in accordance with the order listed in the previous sentence.

. CEMBRE's quotation, proposal or order confirmation is conditional on the Buyer's acceptance

of these Terms and Conditions. Buyer's silence or acceptance/use of the Products or services
related to any purchase order shall constitute tacit approval of these Terms and Conditions.

. Any additional or conflicting terms included in the Buyer's request for quotation/proposal, spe-

cifications, purchase order or any other written or oral communication are not binding on
CEMBRE unless separately signed by CEMBRE. CEMBRE's failure to object to Buyer's additional
or conflicting terms (including the Buyer's Terms and Conditions of Purchase) does not operate
as a waiver of any terms contained herein.

. ORDERING PROCEDURES

Offers of the Seller are not binding. This shall also apply if the Seller has provided the Buyer with
catalogues, technical documentation (e.g. drawings, plans, calculations, calculations, referen-
ces to DIN standards), other product descriptions or documents - also in electronic form - to
which the Seller reserves property rights and copyrights pursuant to Clause 8.

Unless otherwise agreed, the information in offers and order confirmations shall refer to the con-
tents of the respectively valid price lists, catalogues or other documents - also in electronic form,
including technical data sheets, of the Seller.

All orders must be sent in writing and include all the details for a correct identification of the
Products and Services requested. The minimum order amount is € 250.

The order is an irrevocable proposal to buy, but it is accepted by the Seller only following order
acknowledgement / confirmation or execution.

The Buyer may request in writing to cancel or modify the order only prior to its execution and the
Seller may at its own discretion accept or reject such request. Only cancellations and modifica-
tions expressly accepted by the Seller in writing shall be valid and effective.

. PRICING AND PAYMENT TERMS

Unless otherwise specified in writing, Seller's quotations have a 30-day vallidity, after which they

will automatically expire.

Prices quoted in price-lists and marketing materials are not binding and cannot be considered

a “public offer”. Unless otherwise agreed in writing, prices are always quoted based on delivery

term FCA (Incoterms latest version) net of any applicable statutory value added /goods and

services tax and of any applicable taxes and duties.

The Seller reserves the right to update the price-list without prior notice; the new release of the

price-list will apply to all the Orders placed after the date such new release is issued and sent fo

the Buyer. Invoices will be issued in accordance with the prices in force on the date of the order

confirmation or as otherwise agreed in specific supply agreements.

In the event of late payment, the Seller will have the right to charge overdue interest in accor-

dance with the provisions of law no. 231/2002. Any further claim for damages caused by delay

shall remain unaffected.

In the event of payment arrears, suspension of payments and if circumstances become known

which are likely to reduce the creditworthiness of the customer, the Seller shall be entitled, after

having granted a period of grace, to declare all claims arising from the entire business relations-

hip with the customer immediately due for payment. Discount agreements, rebates and the like

shall be deemed forfeited in this case.

Failure to pay or delayed payments above 30 days also entitle the Seller to suspend the delivery

of the Products and terminate every single Sale entered into. The suspension of the delivery of

the Products or the termination of any Sale shall not entitle the Buyer to claim for any compen-

sation.

Any complaints regarding the Products and/or their delivery shall not be grounds for suspending

or delaying the payment.

In the event of default or risk of insolvency concerning the Buyer, the Seller will be entitled to:

* demand payment in advance or suitable guarantees; and/or

* suspend deliveries; and/or

* demand immediate payment of all the invoices already issued, regardless of the payment
term therein indicated; and/or

« terminate any existing sale agreement.

DELIVERY

Except as otherwise agreed upon in writing between the parties, the Seller shall deliver the Pro-
ducts FCA its premises (INCOTERMS latest version). If required, the Seller shall take care of the
shipment of the Products at the Buyer's costs and expenses. In this last case delivery shall be
considered to have taken place when the Products are transferred to the forwarder.

In case of missing or damaged goods during transport, the Buyer must formulate all the neces-
sary reservations on the delivery note of said goods at the time of delivery. Such reservations
must also be confirmed in writing to the Seller within 48 hours of the date of the delivery, by
registered mail with return receipt.

The Seller cannot be held liable for delays in deliveries in the following circumstances:

acts of God or other extraordinary events beyond reasonable control, resulting in interruption of
the manufacturing process, including shortage of energy and/or raw materials, pandemics strikes,
embargoes or frade restrictions;

delays due to the Buyer, particularly when the Buyer failed to provide the information required to
execute the order;

overdue payments, pursuant o arfs. 1460 and 1461 of the Civil Code.

Penalties for late delivery may be charged by the Buyer only when expressly agreed in a specific
supply agreement, and in any case up to a maximum amount equal to the price of the delayed
delivery.

The Buyer shall not reject partial deliveries or late deliveries. All costs resulting from the rejection
of goods will be charged to the Buyer. Excess deliveries for the purpose of rounding up to the
packing quantity shall be deemed to be contractual performance and shall be paid by Buyer.
Goods returned at the request of the Buyer can only be accepted if the Seller has agreed in
wiriting. The returned parts must be in their original packaging, come from the current product
range and be in saleable condition. The return shipment must be carriage paid and at the risk of
the Buyer. From the purchase price to be refunded, a depreciation fee will be deducted based
on the actual conditions of the goods, their age and original price. Depreciation shall not apply
to goods returned under section 5 and 6 hereinafter, provided that the return was authorized by
the Seller. Custom-made products or articles which are not included in the current catalogue
will not be taken back. Returned goods that are not accepted by the Seller will be shipped back
to Buyer or scrapped at the Buyer's choice (freight paid by the Buyer).

In the event of modifications to the order required by the Buyer, the delivery deadline will auto-
matically be extended for the time necessary to implement the required modification.

. CONFORMITY

Complaints about apparent defects or non-conformity of the product delivered in relation to
the purchase order or the packing slip must be notified to the Seller in writing within 48 hours after
receipt of the products, subject to forfeiture. The Buyer loses the right to claim if the goods are
not inspected immediately after delivery.

In the absence of a specific agreement on quality, the features contained in a specification, a
product-specific technical data sheet or an equivalent description by the Seller shall be dee-
med to be the relevant quality. Insignificant deviations shall not constitute a defect.

All actions regarding non-conformities detected by the Buyer must be agreed upon in advance
with the Seller's quality department:; in particular, the Buyer must not charge any costs not agre-
ed upon in advance between the Parties.

CEMBRE

6. WARRANTY AND LIABILITY
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Unless otherwise agreed upon in writing, the Seller warrants that the Products are free from de-
fects in material, design and manufacturing and fit for use. No guarantee is given herein by the
Seller on the conformity of any Product with the law and regulations in countries outside EU and
the UK. No other warranties, express orimplied, are made with respect to the Products including,
but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
Unless otherwise agreed upon in writing, the warranty shall be valid for a period of one year from
the date of delivery to the Buyer. Warranty is provided only on tools or machines with a serial
number or other identification number that allows traceability. The warranty is, however, exclu-
ded if the Products have already been processed by the Buyer or incorporated in products,
machinery or plants of the Buyer or of third parties.

Claims for defective Products shall be made in writing within eight working days from discovery.
The defective Products shall be returned to the Seller at the Buyer's cost upon Seller's request.
The Seller's sole obligation (and Buyer's sole remedy) for any breach of warranty under the fore-
going warranty shall be to repair (at location designated by Seller) or replace DAP the original
point of delivery the defective goods, within a reasonable time. The Buyer will waive any claim
for damage compensation once the warranty has been fulflled and the Product has been
repaired or replaced. The warranty shall not cover defects due to environmental or stress testing,
misuse, failure to observe the Seller's instructions regarding the functioning, maintenance and
the storage of the Products, repairs or modifications made by the Buyer or a third party without
prior written authorization of the Seller, improper installation, transportation or handling.

Direct interventions on site are not included in the warranty; if expressly requested by the Buyer
they are subject to charge, according to the Seller's tariffs.

Warranty repair/replacements may be suspended in the event of insolvency of the Buyer or
overdue invoices.

Save for the case of fraud or gross negligence, the Seller shall bear no liability for damages
to property or third parties other than that expressly provided by virtue of any mandatory law
provisions. In any case, the Seller shall not be liable for indirect or consequential damages of
whatsoever nature as, by way of example, production losses or unearned profits. In any case,
Buyer's right to damages shall be limited to a maximum amount equal to the value of the Pro-
ducts showing defects or faults.

The Seller shall bear no liability for damages to property or third parties other than that expressly
provided by virtue of any mandatory law provisions. The Seller will not, under any circumstances,
be liable for the cost of removal or reinstallation of goods or the cost of disassembly or reas-
sembly or for loss of business or goodwill or profits or for cost of inspection or storage or for any
incidental and consequential damages of any nature which may arise from the sale of goods
to the Buyer. When liability cannot be excluded by virtue of mandatory law provisions, Buyer's
right to damages shall in any case be limited fo a maximum amount equal to the value of the
Products showing defects or faults.

The Seller has taken out suitable insurance policies covering general liability in connection with
the Products.

EXPORT CONTROL REGULATIONS

7.1

7.2

7.3

7.4

CEMBRE shall not be obligated tfo fulfil this agreement if such fulflment is prevented by any im-
pediments arising out of national or international foreign trade or customs requirements or any
embargoes or other sanctions or restrictions.

If the Buyer transfers the goods to a third party, the Buyer shall comply with all applicable natio-
nal and international (re-) export control regulations.

The Buyer shall cooperate with the Seller to provide the information concerning end users, desti-
nation and infended use of goods supplied by CEMBRE, in case this is necessary due to customs
control activities or export control regulations.

Violations of this section 7 shall entitle the Seller to terminate any existing sale agreement at any
time without nofice.

INTELLECTUAL PROPERTY, CONFIDENTIALITY AND PRIVACY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

The use of CEMBRE trademarks is governed by the General Terms and Conditions, published on
the website https://www.cembre.com/group/termsandconditions, which the Buyer is obliged
to comply with. It is prohibited to relabel and repackage the Products without CEMBRE's written
authorization.

Each party will retain ownership of its Intellectual Property developed before or outside the
scope of the sale agreement. If any Intellectual Property is developed under the sale agree-
ment, the parties shall execute a separate agreement regarding the ownership thereof.

Seller expressly reserves the copyright to its catalogues, technical documentation (e.g.
drawings, plans, calculations, data sheets), other product descriptions or documents - also in
electronic form. The Buyer is only granted a non-exclusive right of use.

All drawings and technical documents relating to the Products submitted by one party to the
other shall remain exclusive property of the submitting party and can only be used for the pur-
pose for which they were provided. The receiving party is not allowed to use such documents
otherwise, to procure copies thereof, to reproduce and to disclose them to a third party without
consent of the submitting party. The end user of the Products shall not be deemed as a third
party for the purpose of this section.

Any liability of the Seller is excluded if the Buyer is responsible for the infringement of property
rights, in particular because he has modified the object of performance, used it in breach of
contract or taken it to a place other than the place of destination without the Seller's consent.
If the Seller manufactures goods according to drawings, samples or other information provided
by the Buyer (OEM products) and if the property rights of third parties are infringed in the process,
the Buyer shall indemnify the Seller from all claims for damages resulting from this.

The Seller warrants that the personal data received from the Buyer will be processed in full com-
pliance with the applicable data protection regulations.

Violations of this section 8 shall entitle the Seller to terminate any existing sale agreement at any
time without nofice.

. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

The place of performance for the delivery together with any subsequent performance on the
part of the Seller is the Seller's registered office.

Place of jurisdiction is the registered office of the Seller. The Seller is also entitled to take legal
action at the Buyer's registered office.

The legal relations between the Seller and the Buyer shall be governed by Italian law to the
exclusion of the U.N. Convention on the International Sale of Goods (CISG).

The Buyer acknowledges that the CEMBRE Group has adopted a Code of Ethics and an An-
ti-Corruption Policy and undertakes to comply with the provisions of such documents, available
at www.cembre.com, abstaining from any unlawful conducts. Failure to comply with any of the
provisions of the Code of Ethics and/or of the Anti-Corruption Policy will result in a serious breach
of contractual obligations and will entitle CEMBRE to terminate the confract with immediate
effect, without prejudice to compensation for damages.

10. FORCE MAJEURE AND HARDSHIP
10.1 No failure, omission or delay of the Seller in the performance of any obligation shall be deemed

a breach of the agreement nor create any liability hereunder, if the failure, omission or delay
shall arise from acts of God, laws, rules, regulations or orders of any governmental authority,
floods, fires, explosions, storms, earthquakes, acts of war (declared or undeclared), rebellion,
insurrections, riot, sabotage, shortages of fuel, power, energy resources, and/or raw material,
invasion, epidemic, quarantine, accident, strikes, lockouts, labor disputes, or any other compa-
rable cause beyond the reasonable control of the Seller.

10.2 If, during the term of the contract, events occur which have not been contemplated by the

Parties and which fundamentally alter the equilibrium of the contract, thereby placing an exces-
sive burden on the Seller in the performance of its contractual obligations (hardship), the Seller
shall have the power to make any revision to the contract that it finds just and equitable in the
circumstances, or to terminate the contract at a date and on terms to be fixed.
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CEMBRE Grubu

CEMBRE Ltd, ingiltere

Making the right connections

Bu katalogun mulkiyeti CEMBRE'ye aittir.
Onceden CEMBRE'nin yazili izni ainmadan herhangi bir sekilde (famamen veya kismen) kopyalanmasi yasaktr.

Bu katalogda yer alan bilgilerin amaci, Urinlerin ticar segimine yardimer olmaktir.
Kullanma kilavuzu olarak kullanim amaglanmamistir.

Uygulama ve dogru islevsel kullanimla ilgili bilgiler, UrUnlerle birlikte verilen dzel kulllanim kilavuziannda saglanmaktadir.
CEMBRE, bu katalogdaki spesifikasyonlar dnceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar.
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CONTACT US

CEMBRE S.p.A. CEMBRE Lid. CEMBRE S.a.r.l.

via Serenissima, 9 Dunton Park, 22 Avenue Ferdinand
25135 Brescia Kingsbury Road, de Lesseps

Italy Curdworth, Sutton Coldfield, 91420 Morangis Cedex
West Midlands, B76 9EB France

Ph +33 01 60 49 11 90
Ph +44 01675 470440 inf embre.fr

sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.L.U.

Calle Verano 6y 8

Pl Las Monjas

28850 Torrejon de Ardoz
Madrid - Spain

Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.es

Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com United Kingdom

sale: embre.com
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CEMBRE GmbH
Geschdftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166

80939 Minchen
Germany

Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschdftsbereich
Industrie und Handel
BoschstraBe 7

71384 Weinstadt
Germany

Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.

Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F,
Edison, NJ 08837 USA

Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office

1051 Perimeter Dr #470
Schaumburg, IL 60173






