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Çevreye karşı duyarlı
RoHS (Zararlı madde kullanımının sınırlandırılması)
metni, elektrikli - elektronik ekipmanlarda kurşun gibi, 
zararlı olabilecek potansiyel maddelerin kullanımını 
kısıtlar. Orijinal adı 2002/95/EC olan RoHS metni, 
AB’de 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Metnin amacı; elektrikli - elektronik ekipmanlarda 
(EEE) altı maddenin kullanımını kısıtlayarak insan ve
çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.

RoHS metninde kısıtlanan maddeler ve izin verilen 
maddelerin seviyeleri nettir.

Schneider Electric, Kablo Kanalı ürün gruplarında
RoHS metnine bağlı kalarak üretim yapar. Böylece 
size çevreye ve sağlığa dost çözümler sunar.
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RoHS uyumluluğu ile, sağlığa zarar veren maddelerin 
kullanım miktarlarının kısıtlanması

Kurşunun hem solunum hem de sindirim yoluyla alınması sağlık sorunları yaratabilmektedir. 
Yoğun miktarda kurşun alan bünyelerde reaksiyon süresinin uzaması, parmaklarda zayıflık, el ve ayak 
bileklerinde zayıflık, hafıza kaybı ve kan hastalıkları gibi sorunlar görülmektedir. 
Schneider Electric olarak çevreye ve insan sağlığına duyarlı duruşumuzla; bütün kablo kanalı ürün 
portföyümüzü RoHS uyumlu olarak üretiyoruz.

Kullanım miktarlarına kısıtlama getirilen bu maddelerden özellikle 
kurşunun (Pb) insan sağlığına çok ciddi zararları vardır.

RoHS’a göre kullanımı kısıtlanan maddeler:

RoHS kuralları birçok kişi tarafından “kurşunsuz
üretim”  gibi algılansa da aslında sağlığa zararlı    
maddeler sadece kurşundan ibaret değildir. RoHS
kapsamında kullanımı yasaklanan 6 madde ve 
müsaade edilen maksimum miktarlar şunlardır:

• Cd: Cadmium -  %0.01 ppm
• Hg: Mercury (Civa) -  %0.1 ppm
• Hr: Hexavalent Chromium -  %0.1 pp
• PBB: Polybrominated Biphenyl -  %0.1 ppm
• PBB: Polybrominated Biphenyl Ether -  %0.1 ppm
• Pb: Lead (Kurşun) -  %0.1 ppm

İnsan sağlığına zarar vermeyen 
çözümler



4

OptiLine 45

Mini sütunlar
Yükseltilmiş, beton, gömme 
ve düz zeminlerde güç, data 
ve telekom çıkışlarını çalışma 
alanlarınıza yaklaştırır. Ayrıca 
zemin beslemesi sayesinde her 
türlü zeminde kullanılabilir.

Ürün gamı
Çift yüzlü anodize alüminyum 
bloklar.

Başlıca faydaları
• Alüminyum kaplamalı pürüssüz 	
	 yüzey.Kenarları yuvarlatılmış 	
	 zarif form

• Sabit ve dayanıklı dizayn.

• Taşınabilir sütunlar sabit 	
	 ayaklara sahiptir.

• Zemin üzerinde güç çıkışı 	
	 almanızı sağlayan aksesuarlar.

• Ara bölmeler ile ayrılmış data ve 	
	 güç kabloları.

Döşemealtı 
buatları
Yükseltilmiş, beton, gömme 
ve düz zeminlerde güç, data 
ve telekom çıkışı almanız için 
uygundur. Sistem, prizlerin 
kullanılmadığı zamanlarda 
güvende olmasını ve ortalıkta 
görünmemesini sağlar. 

Ürün gamı
Üç farklı tip montaj çerçevesi 
seçeneği bulunuyor. Aynı 
zamanda düz zemin ve 
yükseltilmiş zeminler için buatları 
mevcut.

Başlıca faydaları                                                         
• Hızlı ve kolay montaj

• Tekli ve ikili prizlerin 	
	 kullanılabildiği montaj 	
	 çerçeveleri

• 10 mm’nin üzerindeki 	
	 yükseklikteki her zemine 	
	 kolayca uygulanabilir.

• Çerçevelerin yüksekliği 	
	 5mm’de bir kademeli olarak 	
	 ayarlanabilir. Bu sayede 	
	 kapasite optimum seviyede 	
	 kullanılarak DIN-modülleri 	
	 ve çıkışlar farklı seviyelerde 	
	 bağlanabilir.

Masaüstü 
servis 
kutuları
Ofislerde ve konferans 
salonlarında güç, telekom ve data 
kurulumlarında esnek çözümler 
sunar. 

Ürün gamı
Doğal olarak anotlanmış 
alüminyum 2 kutu tipi mevcuttur;

• 6 yüzlü pop-up kutular, 	
	 üzerindeki çıkışlarla kablo 	
	 bağlantıları yapılmıştır.

• Çevirilebilir, tek yüzlü servis 	
	 kutusu. Pürüssüz yüzey. 	
	 Çıkışlarla kablo bağlantıları 	
	 yapılmış olarak gelir. Entegre 	
	 LAN ve AV anahtarlaları 	
	 bulunan bir versiyonu da 	
	 mevcuttur.

Başlıca faydaları
• Ürün gamı bir çok uygulamaya 	
	 fırsat verir.

• Gizlenmiş bağlantı özelliği de 	
	 dahil olmak üzere birçok farklı 	
	 montaj seçeneği

• Tüm ürünler alüminyum / 	
	 metaldir. Pürüzsüz bir yüzeye 	
	 sahiptir. Ayrıca darbeye 	
	 dayanıklıdır.

• Tavandan kablo beslemesi ve 	
	 taşınabilir masalar  için esnek 	
	 çözümler içerir.

Sütunlar
Daha esnek bir ofis ortamı 
için, çalışma alanlarınıza 
yaklaştırabileceğiniz güç, telekom 
ve data çıkışları. Tercihe göre 
yerden veya tavandan besleme 
imkanı. Taşınabilen sütunlar 
ekstra esneklik sağlar. Sütunlar 
tavandaki bağlantı noktalarından 
itibaren 1.5 metreye kadar 
hareket yarıçapına sahiptir. 

Ürün gamı 
Anodize alüminyum gövdeden 
yapılmış,  hareket edebilen veya 
sabit tipleri mevcuttur.  

Başlıca faydaları
• Alüminyum kaplamalı pürüssüz 	
	 yüzey.Kenarları yuvarlatılmış 	
	 zarif form

• Sabit ve dayanıklı dizayn.

• Taşınabilir sütunlar sabit 	
	 ayaklara sahiptir. Dikdörtgen 	
	 biçimdeki ayaklar sırt sırta 	
	 ya da duvara karşı sütunları 	
	 yerleştirmeye elverişlidir.

• Tavandan beslemeli 	
	 ayarlanabilir sutünlar herhangi 	
	 bir alet gerekmeden yaylar ile 	
	 kolayca sabitlenebilir.
	 Toplam çalışma aralığı 400 	
	 mm’dir.

• Kablo bölme profili, VDI ve güç 	
	 kablolarının ayrı ayrı 	
	 taşınmasını sağlar.
 

Kanallar
Yüksek kapasiteli, uygun maliyetli 
kurulum.

Ürün gamı
Tek, çift ve üç bölmeli PVC 
seçenekleri

Başlıca faydaları
• Kullanım  kılavuzuna ihtiyaç 	
	 duymadan  kolay kurulum. 	
	 Direk monte edilebilen 	
	 aksesuarlar.

• 55mm’lik derinlik. Prizlerin 	
	 arkasında yüksek kablo 	
	 kapasitesi ve boşluk.

• Ara bölmelerde kolayca 	
	 açılabilen kablo geçiş 	
	 yerleri; bölmeler arasında 	
	 kolay besleme kablosu 	
	 geçişi

• Kapak ve gövde ayrı halde 	
	 birlikte paketlenir, taşıma 	
	 esnasında kolaylık sağlar.

• Fişi takıp çıkartırken 	
	 güvenilir ve ön kilitleme 	
	 sistemi sayesinde yüksek 	
	 dayanım.

• Ekstra güvenlik sağlayan 	
	 içten kilitleme fonksiyonu 	
	 ve ön kilitleme klipsi 	
	 sayesinde çekip çıkarmaya 	
	 karşı dayanıklılık.
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Sistem 
kanalları                        
Data ve enerji kablolarının 
bir arada taşınmasına olanak 
sağlayan kanal sistemleridir. 
Kaideli veya doğrudan montaj 
özelliklerine sahip profiller bütün 
ALTİRA ve PKS serisi priz 
gruplarıyla uyumludur.  

Ürün gamı
PKS ULTRA serisinde 80x50, 
101x34, 101x50 ve 151x50 profil 
seçenekleri. PKS ULTRA dar 
seride ise 21x12, 32x17, 40x17, 
60x21 ve 74x21 profil seçenekleri. 

Temel özellikleri 
• Altira ve PKS serisi priz 	
	 gruplarıyla birlikte kullanılabilir.

• Priz grubu için kaideli ve 	
	 doğrudan montaj yapılabilen 	
	 kanal çeşitliliği

• Vidalanabilir tipteki kanalların 	
	 tabanında 25cm’de bir montajı 	
	 kolaylaştıran montaj delikleri.

• PKS ULTRA serisinde kanalların 	
	 üzerinde folyo koruması

• Koruma sınıfı: IP40

• Mekanik darbelere karşı 	
	 dayanım

• PVC hammadde 

• Serideki bütün ürünlerde RoHS 	
	 yönetmeliklerine uyum.

• TSE, CE ve VDE belgeleri

Kablo 
kanalları  
Ürün gamı
Vidalanabilir ve yapışkan bantlı  
seçenekleri mevcut; vidalanabilir 
tipte 21 farklı profil; yapışkan 
bantlı tipte ise 5 farklı profil 
seçeneği yer almaktadır. Ayrıca 
süpürgelik, doğal kaplamalı, 
döşemeüstü kablo kanalları da 
portföyde yer almaktadır. 

Temel özellikleri 
• Bütün ürünler tam kapaklı ve tek 	
	 bölmelidir.

• Vidalanabilir tipteki kanalların 	
	 tabanında 23 cm’de bir montajı 	
	 kolaylaştıran montaj delikleri.

• 12mm’den 60mm’ye kadar profil 	
	 derinliği seçenekleri

• 12mm’den 120mm’ye kadar 	
	 profil genişliği seçenekleri

• PVC hammadde.

• Serideki bütün ürünlerde RoHS 	
	 yönetmeliklerine uyum.

Pano
kanalları                       
Elektrik panoları için kablo 
dağıtım kanalları.

Ürün gamı
Gri ve mavi renk seçenekleri 
mevcut; her iki renkte de
13 farklı boyutta profil seçeneği 
yer almaktadır.

Temel özellikleri
• Kabloların istenildiği gibi 	
	 yerleştirilmesini sağlayan, 	
	 yan delmelerde kablo stoplama 	
	 sistemi.

• Gri kanallarda RAL7023, mavi 	
	 kanallarda RAL5018 renk tonu.

• PVC hammadde.

• Serideki bütün ürünlerde RoHS 	
	 yönetmeliklerine uyum.

• Önceden belirlenmiş tırnak 	
	 kırılma hatları.

• Hızlı ve düzgün montaj sağlayan 	
	 tasarım.

Klima 
kanalları                       
Klima uygulamaları için kanallar

Ürün gamı
65x48mm ve 90x65mm profil 
seçenekleri mevcut.

Temel özellikleri
• Klima sistemlerindeki kablo 	
	 ve boruların düzgün dağıtımını 	
	 sağlar.

• Uygulamada kullanıcıya 	
	 esneklik sağlayan geniş 	
	 aksesuar seçenekleri.

• PVC hammadde .

• Serideki bütün ürünlerde RoHS
	 yönetmeliklerine uyum.

PKS
Kablo kanal sistemleri 
PKS Serisi Kablo Kanalları farklı kanal türlerinde çözüm sunan geniş portföyüyle, 
PVC Kablo kanalı ve aksesuarları konusundaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayı hedefliyor.
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PKS
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Serideki bütün kanallar 
    RoHS uyumludur.

PKS Ultra serisi sistem kanalları size elektrik, data ve telefon 
hatlarınızın montajında daha fazla çözüm sunmak için 
geliştirilmiş bir seri.  45x45 Altira ve PKS Priz Gruplarıyla 
uyumlu yapısıyla size sistem entegrasyonunuzda ihtiyacınız 
olan çözümleri kolay montaj ve geniş aksesuar seçenekleriyle 
sunuyor. İçten kilitlemeli özel tasarımı size daha güvenli bir 
ortam vaad ediyor. 

Ek yeri kapama
Kusursuz bir montaj için kanal 
ek yerinin kapatılmasını sağlar.

Ara bölme (Yalıtım)
Data ve elektrik kablolarının
ayrı ayrı taşınmasını sağlar. 

Kablo tutucu
Kablo sistemlerinizi daha 
düzenli kurmanızı sağlar. 
Ayrıca montajı kolaylaştırır.

Folyo koruması 
Kanallarınızın kurulum öncesi 
ve sırasında dış etkenlerden 
korunmasını sağlar. 

Açılı iç-dış köşe
Farklı açılardaki köşeler için 
çözüm esnekliği 

PKS Ultra
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PKS Ultra serisi Altira ve PKS prizlerin direk monte edilebildiği 80x50 
modelinin dışındaki modellerinde, her türlü anahtar-priz serisinin bir adaptör 
ile birlikte uygulanabilmesine olanak sağlar. Kanal üzerinde kullanılmak üzere 
tekli çerçeveden dörtlü çerçeveye kadar aksesuarlar mevcuttur.

Doğrudan montaj 
80x50 profilde Kaidesiz montaj 
özelliği

Aksesuarlar 
Aksesuar herhangi bir alete 
gerek duymadan takılıp 
çıkartılabilir.

Etkin montaj 
Her 25cm’de bir montaj 
delikleri bulunmaktadır.
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PKS Ultra dar seri
PKS Ultra serisi sistem kanallarındaki çözümlerini, kurşunsuz PVC’den imal 
edilmiş “Dar Seri” kategorisindeki kablo kanalı ve aksesuarlarıyla tamamlıyor. 
Bu seriye her türlü anahtar priz serisini bir adaptör aracılığıyla uygulayabilirsiniz. 
Kullanacağınız kablonun kesitine göre 12mm, 17mm ve 21 mm derinliklerindeki 
profillerden uygulamanız için en uygun olanı seçebilirsiniz. PKS ULTRA Dar Seri, 
besleme kanalı olarak da kullanılabilir.  Serideki diğer kanallarda olduğu gibi, Dar 
Seri de kolay montaj avantajı sağlamaktadır. Tüm aksesuarlar herhangi bir alete 
ihtiyaç duymadan kanallara takılıp çıkarılabilir. 

Altira & PKS Priz 
gruplarıyla uyumlu
Seri, prizlerin rahatlıkla 
kullanılmasını sağlayacak, 
gerekli olan bütün aksesuarları 
içeriyor.

1-2-3 Kanallı alternatifler                                            
21x12, 32x17, 40x17, 60x21
ve 74x21’lik beş farklı profil; 
3 ayrı kanala kadar ayrılmış 
kanal alternatifleri

Anahtar prizler
Kanal yanı modül setleri tekli, 
ikili ve üçlü alternatifleriyle 
hem 45x45 hem de 80x80 
modüllerin kullanımını 
mümkün kılıyor. 
Anahtar prizleriniz de artık 
sisteminizin bir parçası.

PKS Ultra dar seri ile, 
data ve enerji hatlarınız için gereken 
her türlü çıkış, kablo yönetim 
sisteminizin bir parçası.
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Sedna serisi anahtar prizlerle birlikte 
de kullanılabilen PKS Ultra serisi size 
sisteminizi kişiselleştirme fırsatını da 
sunuyor. 5 farklı renkte tuş kapağı 
ve 10 farklı renkte çerçeve seçeneği 
sunan Sedna anahtar – priz serisiyle 
sistemleriniz artık çok daha renkli. 
Ve size özel. 

Rengini seç

İster ev ister ofis; farkınızı 
ortaya koyun.

Enerji tasarrufu sağlayan 
anahtar priz grubu Sedna 
serisi ürünler ile artık kablo 
yönetim sistemlerinizi enerji 
tasarrufu çözümleriyle birlikte 
kullanabileceksiniz.

Enerji tasarrufu 

Renginizi seçin, 
ve tadını çıkarın.

Özellikler
>  21-151mm en, 12-50mm derinlik arasında 10 değişik kanal
>  Koruma sınıfı: IP40
>  Renk: beyaz RAL 9010
>  TSE, CE ve VDE belgeli
>  RoHS yönetmeliklerine uygunluk, kurşun içermeyen PVC
>  Çalışma ortam sıcaklığı -25°... + 60°C arasında
>  Kendiliğinden sönen PVC (UL94, V0 M1)
>  Atmosferik şartlara ve UV ışınlarına dayanıklı
>  Mekanik darbelere dayanım

Uygulama fonksiyonları
>  Ekonomik ve revizyonlara uygunluk
>  Boyanabilir
>  Herhangi bir alet gerektirmeyen aksesuar montajı
>  Her türlü anahtar-priz tipine montaj uyumluluğu

Teknik özellikler
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Toplam Alan (mm^2)
3307,98

Toplam Alanın Yarısı
1653,99

80x50 kanal (Prizsiz)

Toplam Alan (mm^2)
2769,83

Toplam Alanın Yarısı
1384,92

101x34 (Prizsiz)

Toplam Alan (mm^2)
1457,58

Toplam Alanın Yarısı
728,79

101x34 (Prizli)

Kablo KapasitesiPKS Ultra
Sistem Kanalları

Toplam Alan (mm^2)
1925,64

Toplam Alanın Yarısı
962,82

80x50 kanal (Prizli)
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Toplam Alan (mm^2)
4247,33

Toplam Alanın Yarısı
2123,67

101x50 kanal (Prizsiz)

Toplam Alan (mm^2)
6384,27

Toplam Alanın Yarısı
3192,14

151x50 (Prizsiz)

Toplam Alan (mm^2)
22898,05

Toplam Alanın Yarısı
1449,03

101x50 kanal (Prizli)

Toplam Alan (mm^2)
4949,29

Toplam Alanın Yarısı
2474,65

151x50 (Prizli)

Kablo KapasitesiPKS Ultra
Sistem Kanalları
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Seçim KılavuzuPKS Ultra
Sistem Kanalları

* Kapaksız olarak satılır.

	 Kapaklı kanal	 İç köşe	 Dış köşe 	 Dirsek	 T dirsek	 Uç tapa	 Ek yeri kapatıcı	 Kablo tutucu	 Priz Tutucu	 Ara bölme	 Ara perde	 Kapak

Kanal Boyutu	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans

PKS Ultra - Folyo Korumalı Seri

151x50	 ETK15150	 ETK15120	 ETK15130	 ETK15140	 ETK15153	 ETK150060	 ETK15170	 ETK15171		  ETK100092E		
												          
151x50	 ETK151502*	 ETK15120	 ETK15130	 ETK15140	 ETK15153	 ETK150060	 ETK151702	 ETK15171		  ETK100092E	 ETK151504	 ETK151501
																	               
														              ETK151503
																	               
														              ETK151505
												          
101x50	 ETK10150	 ETK10120	 ETK10130	 ETK10140	 ETK10151	 ETK100060	 ETK10170	 ETK10171		  ETK100092		
												          
101x34	 ETK10134	 ETK10120	 ETK10130	 ETK10140	 ETK10151	 ETK100060	 ETK10170	 ETK10171		  ETK100095		
												          
80x50	 ETK80550	 ETK80520	 ETK80530	 ETK80540	 ETK80551	 ETK80560	 ETK80570	 ETK80571	 ETK80580			 

PKS Ultra - Dar seri

74x21	 ETK74021	 ETK74020	 ETK74030	 ETK74040	 ETK74050	 ETK74060	 ETK74070	 ETK74071
								      
60x21	 ETK60021	 ETK60020	 ETK60030	 ETK60040	 ETK60050	 ETK60060	 ETK60070	 ETK60071
								      
40x17	 ETK40017	 ETK40020	 ETK40030	 ETK40040	 ETK40050	 ETK40060	 ETK40070	 ETK40071
								      
32x17	 ETK32017	 ETK32020	 ETK32030	 ETK32040	 ETK32050	 ETK32060	 ETK32070	 ETK32071
								      
21x12	 ETK21012	 ETK20520	 ETK20530	 ETK20540	 ETK20550	 ETK20560	 ETK20570	 ETK20571	  
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	 Kapaklı kanal	 İç köşe	 Dış köşe 	 Dirsek	 T dirsek	 Uç tapa	 Ek yeri kapatıcı	 Kablo tutucu	 Priz Tutucu	 Ara bölme	 Ara perde	 Kapak

Kanal Boyutu	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans

PKS Ultra - Folyo Korumalı Seri

151x50	 ETK15150	 ETK15120	 ETK15130	 ETK15140	 ETK15153	 ETK150060	 ETK15170	 ETK15171		  ETK100092E		
												          
151x50	 ETK151502*	 ETK15120	 ETK15130	 ETK15140	 ETK15153	 ETK150060	 ETK151702	 ETK15171		  ETK100092E	 ETK151504	 ETK151501
																	               
														              ETK151503
																	               
														              ETK151505
												          
101x50	 ETK10150	 ETK10120	 ETK10130	 ETK10140	 ETK10151	 ETK100060	 ETK10170	 ETK10171		  ETK100092		
												          
101x34	 ETK10134	 ETK10120	 ETK10130	 ETK10140	 ETK10151	 ETK100060	 ETK10170	 ETK10171		  ETK100095		
												          
80x50	 ETK80550	 ETK80520	 ETK80530	 ETK80540	 ETK80551	 ETK80560	 ETK80570	 ETK80571	 ETK80580			 

PKS Ultra - Dar seri

74x21	 ETK74021	 ETK74020	 ETK74030	 ETK74040	 ETK74050	 ETK74060	 ETK74070	 ETK74071
								      
60x21	 ETK60021	 ETK60020	 ETK60030	 ETK60040	 ETK60050	 ETK60060	 ETK60070	 ETK60071
								      
40x17	 ETK40017	 ETK40020	 ETK40030	 ETK40040	 ETK40050	 ETK40060	 ETK40070	 ETK40071
								      
32x17	 ETK32017	 ETK32020	 ETK32030	 ETK32040	 ETK32050	 ETK32060	 ETK32070	 ETK32071
								      
21x12	 ETK21012	 ETK20520	 ETK20530	 ETK20540	 ETK20550	 ETK20560	 ETK20570	 ETK20571	  

Seçim KılavuzuPKS Ultra
Sistem Kanalları
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Folyo Korumalı Seri
Referanslar

PKS Ultra
Sistem Kanalları

ETK10171E ETK100060E

ETK80520 ETK80580

İçten kilitlemeli ve tek bölmeli sistem kanalı. Kanal tabanında 25 cm’de bir montaj kolaylaştırıcı 
delikler mevcuttur. 70mm ön yüz açıklığı sayesinde 45x45’lik modüller montaj aksesuarlarıyla
monte edilebilir. 
Malzeme PVC, aksesuar malzemesi PC/ABS. Renk:RAL9010. GxYxD: 101x34x2000	
	

İçten kilitlemeli ve tek bölmeli sistem kanalı. Kanal tabanında 25 cm’de bir montaj kolaylaştırıcı 
delikler mevcuttur. 45mm ön yüz açıklığı sayesinde 45x45’lik modüller kaidesiz, direk monte
edilebilir.	
Malzeme PVC, aksesuar malzemesi PC/ABS. Renk:RAL9010. GxYxD: 80x50x2000

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

80X50 Folyo korumalı kanal	 Beyaz	 80x50x2000	 ETK80550
İç köşe	 Beyaz		  ETK80520
Dış köşe	 Beyaz	 	 ETK80530
Dirsek	 Beyaz		  ETK80540
T dirsek	 Beyaz		  ETK80551
Uç tapa	 Beyaz		  ETK80560
Ek yeri kapatıcı	 Beyaz		  ETK80570
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK80571
Priz tutucu	 Beyaz		  ETK80580

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

101X34 Folyo korumalı kanal	 Beyaz	 101x34x2000	 ETK10134E
İç köşe	 Beyaz		  ETK10120E
Dış köşe	 Beyaz		  ETK10130E
Dirsek	 Beyaz		  ETK10140E
T dirsek	 Beyaz		  ETK10151E
Uç tapa	 Beyaz		  ETK100060E
Ek yeri kapatıcı	 Beyaz		  ETK10170E
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK10171E
Ara bölme	 Beyaz		  ETK100095
Geçiş elemanı (101x50’ye)	 Beyaz		  ETK10154E

80x50 Folyo Korumalı Sistem Kanalı

101x34 Folyo Korumalı Sistem Kanalı
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ETK10187E

ETK10154E

ETK151504

ETK10130E

ETK15153

İçten kilitlemeli ve tek bölmeli sistem kanalı. Kanal tabanında 25 cm’de bir montaj kolaylaştırıcı 
delikler mevcuttur. 70mm ön yüz açıklığı sayesinde 45x45’lik modüller montaj aksesuarlarıyla 
monte edilebilir. 
Malzeme PVC, aksesuar malzemesi PC/ABS. Renk:RAL9010. GxYxD: 101x50x2000		
	

İçten kilitlemeli ve tek bölmeli sistem kanalı. Kanal tabanında 25 cm’de bir montaj kolaylaştırıcı 
delikler mevcuttur. 70mm ön yüz açıklığı sayesinde 45x45’lik modüller montaj aksesuarlarıyla 
monte edilebilir. Tek kapaklı ve kapaksız olarak temin edilebilir. Malzeme PVC, aksesuar 
malzemesi PC/ABS. Renk:RAL9010. GxYxD: 151x50x2000		
	

PKS ULTRA serisi 101x34, 101x50 ve 151x50 kanalların 45x45 modüllerle ve 80x80 modüllerle 
kullanılması için gerekli olan montaj aksesuarlarıdır. Malzeme: ABS	

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

101X50 Folyo korumalı kanal	 Beyaz	 101x50x2000	 ETK10150E
İç köşe	 Beyaz		  ETK10120E
Dış köşe	 Beyaz		  ETK10130E
Dirsek	 Beyaz		  ETK10140E
T Dirsek	 Beyaz		  ETK10151E
Uç tapa	 Beyaz		  ETK100060E
Ek yeri kapatıcı	 Beyaz		  ETK10170E
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK10171E
Ara bölme	 Beyaz		  ETK100092E
Geçiş elemanı (101x34’ye)	 Beyaz		  ETK10154E

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

151X50 Folyo korumalı	 Beyaz	 151x50x2000	 ETK15150
kanal, tek kapaklı
151X50 Folyo korumalı	 Beyaz		  ETK151502
kanal, kapaksız
Kapak 40MM	 Beyaz		  ETK151503
Kapak 75MM	 Beyaz		  ETK151505
Kapak120MM	 Beyaz		  ETK151501
İç köşe	 Beyaz		  ETK15120
Dış köşe	 Beyaz		  ETK15130
Dirsek	 Beyaz		  ETK15140
T Dirsek	 Beyaz		  ETK15153
Uç tapa	 Beyaz		  ETK150060
Ek yeri kapatıcı	 Beyaz		  ETK15170
Ek yeri kapatıcı, ara perdeli 	 Beyaz		  ETK151702
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK15171
Ara perde	 Beyaz		  ETK151504
Geçiş seti (101x50’ye)	 Beyaz		  ETK15154
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK10171E
Ara bölme	 Beyaz		  ETK100092E
Geçiş elemanı (101x34’ye)	 Beyaz		  ETK10154E

Ürün tanımı	 Renk	  	 Referans

Montaj kapağı düz tip, tekli	 Beyaz		  ETK10194
Montaj kapağı düz tip, ikili	 Beyaz		  ETK10186
Montaj kapağı düz tip, üçlü	 Beyaz		  ETK10181
Montaj kapağı yüksek tip, tekli	 Beyaz		  ETK10191
Montaj kapağı yüksek tip, ikili	 Beyaz		  ETK10196
Montaj kapağı yüksek tip, üçlü	 Beyaz		  ETK10182
45X45 Modül kapağı, tekli	 Beyaz		  ETK10198E
45X45 Modül kapağı, ikili	 Beyaz		  ETK10197E
45X45 Modül kapağı, üçlü	 Beyaz		  ETK10187E
45X45 Modül kapağı, dörtlü	 Beyaz		  ETK10183E
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK15171
Ara perde	 Beyaz		  ETK151504
Geçiş seti (101x50’ye)	 Beyaz		  ETK15154
Kablo tutucu	 Beyaz		  ETK10171E
Ara bölme	 Beyaz		  ETK100092E
Geçiş elemanı  (101x34’ye)	 Beyaz		  ETK10154E

Folyo Korumalı Seri
Referanslar

PKS Ultra
Sistem Kanalları

101x50 Folyo Korumalı Sistem Kanalı

151x50 Folyo Korumalı Sistem Kanalı

Kanalüstü Anahtar ve Priz Montaj Elemanları
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ETK74030

ETK74020

ETK60021

ETK74021

İç köşe
Sistem kanalları için ayarlanabilir açılı iç köşe.
Malzeme: ABS

Tam kapaklı sistem kanalları. Kanalların tabanında 25 cm’de bir montajı kolaylaştırıcı delikler 
mevcuttur. Sistem kanal 2m uzunluğunda, gövde ve kapakla beraber montajsız olarak sevk 
edilir. Malzeme PVC.

Dış köşe
Sistem kanalları için ayarlanabilir açılı dış köşe.
Malzeme: ABS

Tip	 Renk*	  	 Referans

21x12 için	 beyaz	  	 ETK20520
32x17 için	 Beyaz	  	 ETK32020
40x17 için	 beyaz	  	 ETK40020
60x21 için	 beyaz	  	 ETK60020
74x21 için	 beyaz	  	 ETK74020

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm)	 Referans

21x12 tam kapaklı	 Beyaz	 21x12x2000 	 ETK21012
sistem kanal	
21x12 tam kapaklı	 Beyaz	 21x12x2000 	 ETK21912	
yapışkan bantlı sistem kanal
32x17 tam kapaklı	 Beyaz	 31x17x2000 	 ETK32017
sistem kanal
32x17 tam kapaklı	 Beyaz	 31x17x2000 	 ETK32917
yapışkan bantlı sistem kanal	
40x17 tam kapaklı	 Beyaz	 40x17x2000 	 ETK40017
sistem kanal
60x21 tam kapaklı	 Beyaz	 60x21x2000	 ETK60021
sistem kanal
74x21 tam kapaklı	 Beyaz	 74x21x2000 	 ETK74021
sistem kanal

Tip	 Renk*	  	 Referans

21x12 için	 beyaz	  	 ETK20530
32x17 için	 beyaz	  	 ETK32030
40x17 için	 beyaz	  	 ETK40030
60x21 için	 beyaz	  	 ETK60030
74x21 için	 beyaz	  	 ETK74030

Dar Seri
Referanslar

PKS Ultra
Sistem Kanalları

Sistem kanalları

Aksesuarlar
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Dar Seri
Referanslar

PKS Ultra
Sistem Kanalları

Dirsek
Sistem kanallari için 90° dirsek.
Malzeme: ABS

T Dirsek
Sistem kanallari için 90° T dirsek.
Malzeme: ABS

Uç tapa
Malzeme: ABS

Ek yeri kapatıcı
Malzeme: ABS

Tip	 Renk*	  	 Referans

21x12 için	 Beyaz	  	 ETK20540
32x17 için	 Beyaz	  	 ETK32040
40x17 için	 Beyaz	  	 ETK40040
60x21 için	 Beyaz	  	 ETK60040
74x21 için	 Beyaz	  	 ETK74040

Tip	 Renk*	  	 Referans

21x12 için	 Beyaz	  	 ETK20550
32x17 için	 Beyaz	  	 ETK32050
40x17 için	 Beyaz	  	 ETK40050
60x21 için	 Beyaz	  	 ETK60050
74x21 için	 Beyaz	  	 ETK74050

Tip	 Renk*	  	 Referans

21x12 için	 Beyaz	  	 ETK20560
32x17 için	 Beyaz	  	 ETK32060
40x17 için	 Beyaz	  	 ETK40060
60x21 için	 Beyaz	  	 ETK60060
74x21 için	 Beyaz	  	 ETK74060

Tip	 Renk*	  	 Referans

21x12 için	 Beyaz	  	 ETK20570
32x17 için	 Beyaz	  	 ETK32070
40x17 için	 Beyaz	  	 ETK40070
60x21 için	 Beyaz	  	 ETK60070
74x21 için	 Beyaz	  	 ETK74070

ETK74040

ETK74050

ETK74060

ETK74070

Aksesuarlar
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PKS Optima

PKS Optima, her türlü güç, data ve telefon kablosunun 
düzgün ve güvenli bir şekilde dağıtılmasında kullanılır. 
Montaj kolaylığı uygulama esnasında işinizi hafifletir. 
Serideki bütün kanallar kurşunsuz PVC kullanılarak 
üretilmektedir. Standart kablo kanalı ürün grubunda 
21 farklı profille çözüm sunan PKS OPTIMA serisi hızlı ve 
kolay montajda size daha fazla alternatif sunmak adına 
portföyünde yapışkan bantlı ürünler de bulunduruyor.

İhtiyacınız olan ne varsa PKS Optima’da var.
Kablolarınızın düzenlenmesinde ve taşınmasında duvar 
formunuza göre istediğiniz kurulumu gerçekleştirmeniz 
PKS OPTİMA’nın geniş aksesuar seçenekleriyle çok kolay. 
Açılı iç köşe ve dış köşeler size daha “esnek” olabileceğiniz 
bir kurulum sunuyor. 

Güçlü tutuş bantlar 
Yüksek kalitede yapışkanlı 
bantlar dayanıklı vidasız 
montaj.

Güçlü tutuş
İyileştirilmiş tırnak yapısı 
sayesinde sıkı kilitlenen 
kapaklar.
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PKS Optima

Tam kapaklı ve tek bölmeli kablo kanalları. Kanalların tabanında 23 cm’de bir montajı 
kolaylaştırıcı delikler mevcuttur. Kablo kanalı 2m uzunluğunda gövde ve kapakla birlikte 
montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.

Tam kapaklı ve tek bölmeli yapışkanlı kablo kanallaı. 
Kablo kanalı 2 m uzunluğunda gövde ve kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. 
Malzeme PVC.

Kablo kanalları

Yapışkan bantlı kablo kanalı

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

12x12	 Beyaz	 12x12x2000 	 ETK12312
16x16	 Beyaz	 16x16x2000 	 ETK16316
20x10	 Beyaz	 20x10x2000 	 ETK20310
25x16	 Beyaz	 25x16x2000 	 ETK25316
25x25	 Beyaz	 25x25x2000	 ETK25325
25x40	 Beyaz	 25x40x2000	 ETK25340
30x15	 Beyaz	 30x15x2000 	 ETK30315
30x30	 Beyaz	 30x30x2000 	 ETK30330
40x16	 Beyaz	 40x16x2000 	 ETK40316
40x25	 Beyaz	 40x25x2000 	 ETK40325
40x40	 Beyaz	 40x40x2000 	 ETK40340
40x60	 Beyaz	 40x60x2000	 ETK40360
60x25	 Beyaz	 60x25x2000 	 ETK60325
60x40	 Beyaz	 60x40x2000 	 ETK60340
60x60	 Beyaz	 60x60x2000 	 ETK60360
80x40	 Beyaz	 80x40x2000 	 ETK80340
80x60	 Beyaz	 80x60x2000 	 ETK80360
80x80	 Beyaz	 80x80x2000 	 ETK80380
100x40	 Beyaz	 100x40x2000 	 ETK10340
100x60	 Beyaz	 100x60x2000 	 ETK10360
120x60	 Beyaz	 120x60x2000 	 ETK12360

Kablo kanalları

Yapışkan bantlı kablo kanalı

Tip	 Renk	 GxYxD (mm)	 Referans

12x12	 Beyaz	 12x12x2000 	 ETK12912
16x16	 Beyaz	 16x16x2000 	 ETK16916
20x10	 Beyaz	 20x10x2000 	 ETK20910
25x16	 Beyaz	 25x16x2000 	 ETK25916
25x25	 Beyaz	 25x25x2000 	 ETK25925

ReferanslarPKS Optima
Kablo Kanalları
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İç köşe
Kablo kanalları için ayarlanabilir açılı iç köşe.
Malzeme: ABS

Dış köşe
Kablo kanalları için ayarlanabilir açılı dış köşe.
Malzeme: ABS

Dirsek
Kablo kanalları için 90° dirsek.
Malzeme: ABS

T Dirsek
Kablo kanalları için 90° T dirsek.
Malzeme: ABS

Aksesuarlar

Tip	 Renk*	  	 Referans

16x16 için	 Beyaz	  	 ETK16320
25x16 ve 25x25 için	 Beyaz 		  ETK25320
40x16, 40x25 ve 40x40 için	 Beyaz 		  ETK40320
60x25, 60x40 ve 60x60 için	 Beyaz 		  ETK60320

Tip	 Renk*	  	 Referans

16x16 için	 Beyaz	  	 ETK16330
25x16 ve 25x25 için	 Beyaz	  	 ETK25330
40x16, 40x25 ve 40x40 için	 Beyaz	  	 ETK40330
60x25, 60x40 ve 60x60 için	 Beyaz	  	 ETK60330

Tip	 Renk*	  	 Referans

16x16 için	 Beyaz	  	 ETK16340
25x16 ve 25x25 için	 Beyaz	  	 ETK25341
40x16, 40x25 ve 40x40 için	 Beyaz	  	 ETK40341
60x25, 60x40 ve 60x60 için	 Beyaz	  	 ETK60341

Tip	 Renk* 		  Referans

16x16 için	 Beyaz	  	 ETK16350
25x16 ve 25x25 için	 Beyaz	  	 ETK25350
40x16, 40x25 ve 40x40 için	 Beyaz	  	 ETK40350
60x25, 60x40 ve 60x60 için	 Beyaz	  	 ETK60350

ETK60320

ETK60330

ETK60341

ETK60350

ReferanslarPKS Optima
Kablo Kanalları
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Aksesuarlar

Uç tapa
Malzeme: ABS ve PVC

Ek yeri kapatıcı
Malzeme: ABS ve PVC

Kablo tutucu
Malzeme: ABS

Tip	 Renk*	  	 Referans

16x16 için	 Beyaz	  	 ETK16361
25x16 ve 25x25 için	 Beyaz	  	 ETK25361
40x16, 40x25 ve 40x40 için	 Beyaz	  	 ETK40361
60x25, 60x40 ve 60x60 için	 Beyaz	  	 ETK60361

Tip	 Renk*	  	 Referans

16x16 için	 Beyaz	  	 ETK16370
25x16 ve 25x25 için	 Beyaz	  	 ETK25370
40x16, 40x25 ve 40x40 için	 Beyaz	  	 ETK40370
60x25, 60x40 ve 60x60 için	 Beyaz	  	 ETK60370

Tip	 Renk*	  	 Referans

100x60 için	 Beyaz		  ETK110371

ETK60361

ETK60370

ETK110371

ReferanslarPKS Optima
Kablo Kanalları
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Bastığın yeri sağlama al!
PKS Döşemeüstü Kanallar, özellikle ofis ortamlarında 
elektrik, data ve telefon kablolarının yönetiminde dayanıklı 
ve şık çözümler sunuyor. Gri renkli PVC’den üretilen 
Döşemeüstü kanallar özel tasarımı sayesinde üzerine binen 
yüksek ağırlıklarda bile sizi yarı yolda bırakmıyor.  

İhtiyacınız olduğu kadarı
Elektrik, data ve telefon 
kablolarının taşınması ve 
prizleri için gerekli tüm 
aksesuarlarıyla işyerinize 
özel bir seri.

Eksiksiz bir seri 
ihtiyacınız olan bütün aksesuarlarıyla 
eksiksiz bir döşeme üstü kurulumu.

Eklenebilir katlar 
döşeme üstünda daha fazla 
çıkış almanızı sağlayan ilave 
kat opsiyonu.

Simetrik Dizayn 
Simetrik tırnakyapısı kanalın üzerine binen yükü dengeli bir 
şekilde dağıtarak yüksek dayanım sağlar.
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Kapaklı, üç ve dört bölmeli döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları. 
Kablo kanalları 2m boyunda gövde ve kapak ile birlikte montajsız sevk edilir. 
Malzeme PVC.

Dirsek
Döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları için 90° dirsek.
Malzeme: ABS

T dirsek
Döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları için T dirsek.
Malzeme: ABS

Ek yeri kapatıcı
Malzeme: ABS

Uç tapa
Malzeme:ABS

Priz montaj elemanları
Güç, data ve telefon prizleri için montaj aksesuarları
Malzeme: ABS

Döşemeüstü (balık sırtı) kablo kanalları

Aksesuarlar

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

50x12 için	 Gri	 50x12x2000 	 ETK50012
77x19 için	 Gri	 77x19x2000 	 ETK77019

Tip	 Renk*	  	 Referans

77x19 için	 Gri	  	 ETK77040

Tip	 Renk*	  	 Referans

77x19 için	 Gri	  	 ETK77050

Tip	 Renk*	  	 Referans

77x19 için	 Gri	  	 ETK77060

Tip	 Renk*	  	 Referans

77x19 için	 Gri	  	 ETK77070

Tip	 Renk*	  	 Referans

Döşeme üstü priz seti	 -		  ETK77080

Kat	 Beyaz		  ETK77092

Döşeme üstü buat	 Gri		  ETK77090

PKS Optima döşeme üstü kanallar 

ETK77040

ETK77060

ETK77080 ETK77092 ETK77090

ETK77070

ETK77050

ReferanslarPKS Optima
Kablo Kanalları
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PKS Süpürgelik kanallar

PKS Süpürgelik serisi kablo kanalları size PKS Optima serisindeki diğer 
kanalların kalitesini sunarken ev ve ofis ortamlarınızda estetik bir görüntü de 
sağlıyor. PKS Süpürgelik serisi size; yaşam ve çalışma alanınıza özel hale 
getirmek için farklı renk seçenekleri sunuyor. Kaplamalı kanal grubunda dört 
renkte ürün sağlanabiliyor. Kayın, armut, kiraz, huş.

Ortamınızla uyumlu
4 farklı kaplama seçeneğiyle 
kişiselleştrilmiş ev ve işyerleri.

Kurşunsuz PVC
Serideki bütün kanallar RoHS 
uyumludur.

Tam kapaklı profiller
70x20 boyutlu profil

70

2021,218

68,5
20

PKS Süpürgelik serisiyle çalışma ve yaşam 
alanlarınızı kişiselleştirin
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Tam kapaklı ve üç bölmeli süpürgelik kanallar. Kablo kanalı 2m uzunluğunda, gövde ve 
kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.

Tam kapaklı ve üç bölmeli süpürgelik kanallar. Kablo kanalı 2m uzunluğunda, gövde ve 
kapakla birlikte montajsız olarak sevk edilir. Malzeme PVC.

Anahtar-priz montaj elemanları
Malzeme: ABS

Süpürgelik kanallar

Süpürgelik kanal

Süpürgelik kanallar

Süpürgelik doğal kaplamalı kanallar

Tesisat malzemeleri montajı için aksesuarlar

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

70x20	 Beyaz	 70x20x2000 	 ETK70221

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

70x20	 Kayın	 70x20x2000 	 ETK70421
70x20	 Armut	 70x20x2000 	 ETK70621
70x20	 Kiraz	 70x20x2000 	 ETK70721
70x20	 Huş	 70x20x2000 	 ETK70821

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

70x20 için 80x80 universal	 Beyaz	  	 ETK70280
kanal yanı montaj seti
70x20 için 80x80 universal	 Beyaz	  	 ETK70296
kanal yanı montaj seti, ikili
70x16 için 45x45	 Beyaz	  	 ETK70298
kanal yanı montaj seti
70x20 için 45x45	 Beyaz	  	 ETK70295
kanal yanı montaj seti, ikili
70x20 için 45x45	 Beyaz	  	 ETK70297
kanal yanı montaj seti, üçlü

ReferanslarPKS Optima
Süpürgelik Kanallar

ETK70296
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PKS Line serisi, elektrik ve kumanda panolarının kullanıldığı 
alanlarda size kolay bir uygulama ve düzenli bir kablo 
yönetim sistemi sunuyor. Tamamı kurşunsuz PVC’den 
üretilmiş olan pano kanalları gri ve mavi renk seçeneklerine 
sahip. Uygulamacılardan gelen önerilere göre tasarımı 
yenilenen ve montaj kolaylığı hedefleyen PKS Line serisinde 
25mm’den 60’mm’ye kadar farklı derinliklerde 13 profil 
bulunuyor.

PKS Line

PKS Line; endüstri her neredeyse.

Kusursuz T Montaj
Özel tasarımı kanalları
T şeklinde montaj için idealdir.

Montaj Delikleri
Merkez taban montaj delikleri 
sayesinde sac pano üzerine 
hızlı ve düzgün montaj.

Kablo Stoplama 
Özel tasarımlı tırnak yapısı 
kablolarınızın karışmasını 
önler. 

Kırılma Hatları
Önceden belirlenmiş kırılma 
hatlarıyla montaj kolaylığı.

Gövde kapak sistemi
Maksimum kablo taşıma ve 
dayanım için özel dizayn 
edilmiş gövde kapak birleşimi.
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Mavi pano kanalları
Pano kanalı 2m uzunluğunda, gövde ve kapak ile birlikte montajsız olarak sevk edilir.
Malzeme PVC.

Gri pano kanalları
Pano kanalı 2m uzunluğunda, gövde ve kapak ile birlikte montajsız olarak sevk edilir.
Malzeme PVC.

Pano kanalları

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

25x25	 Mavi	 25x25x2000 	 ETK25025E
25x40	 Mavi	 25x40x2000 	 ETK25040E
25x60	 Mavi	 25x60x2000 	 ETK25060
40x40	 Mavi	 40x40x2000 	 ETK40042E
40x60	 Mavi	 40x60x2000 	 ETK40062E
40x80	 Mavi	 40x80x2000 	 ETK40080
60x40	 Mavi	 60x40x2000 	 ETK60042
60x60	 Mavi	 60x60x2000 	 ETK60062E
60x80	 Mavi	 60x80x2000 	 ETK60080
80x60	 Mavi	 80x60x2000 	 ETK80060
80x80	 Mavi	 80x80x2000 	 ETK80080
100x60	 Mavi	 100x60x2000 	 ETK10060
120x60	 Mavi	 120x60x2000 	 ETK12060

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

25x25	 Gri	 25x25x2000 	 ETK25125E
25x40	 Gri	 25x40x2000 	 ETK25140E
25x60	 Gri	 25x60x2000 	 ETK25160
40x40	 Gri	 40x40x2000 	 ETK40142E
40x60	 Gri	 40x60x2000 	 ETK40162E
40x80	 Gri	 40x80x2000	 ETK40180
60x40	 Gri	 60x40x2000	 ETK60142
60x60	 Gri	 60x60x2000	 ETK60162E
60x80	 Gri	 60x80x2000	 ETK60180
80x60	 Gri	 80x60x2000	 ETK80160
80x80	 Gri	 80x80x2000	 ETK80180
100x60	 Gri	 100x60x2000	 ETK10160
120x60	 Gri	 120x60x2000	 ETK12160

ReferanslarPKS Line
Pano Kanalları
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Klima uygulamaları için kanallar
PKS İklim serisi kanallar ile klima sistemlerinizdeki kablo ve boruların düzgün bir şekilde dağıtımı 
sağlanır. Kanallar PVC’den imal edilmişlerdir. 

PKS İklim
PVC Klima Kanalları

PKS İklim serisi klima 
kanalları;    
İç köşe, dış köşe, uç tapa, 
dirsek, ek yeri kapatıcı, kablo 
ve boru tutucu, duvar geçişi ve 
duvar çıkışı gibi geniş aksesuar 
seçenekleri sunar.

PKS İklim serisi klima kanalları;    
sayesinde sistemlerinizdeki kablo ve borular sorunsuzca taşınarak 
estetik bir görüntü sağlanır.
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2m uzunluğunda, gövde ve kapak ile birlikte montajsız olarak sevk edilir.
Malzeme PVC.

İç köşe

Malzeme: ABS

Dış köşe
Malzeme: ABS
 

Dirsek
Malzeme: ABS

Uç tapa
Malzeme: ABS

Ek yeri kapatıcı
Malzeme: ABS

Kablo ve boru tutucu
Malzeme: ABS

Duvar geçişi
Malzeme: ABS

Duvar çıkışı
Malzeme: ABS

Klima Kanalları

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48	 Beyaz	 65x48x2000 	 ETK65048
90x65	 Beyaz	 90x65x2000 	 ETK90065

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65020
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90020

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65030
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90030

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65040
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90040

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65060
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90060

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65070
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90070

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65071
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90071

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65080
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90080

Tip	 Renk*	 GxYxD (mm) 	 Referans

65x48 için	 Beyaz	  	 ETK65090
90x65 için	 Beyaz	  	 ETK90090

Klima kanalları 

ETK90020

ETK90040

ETK90070

ETK90080

ETK90030

ETK90060

ETK90071

ETK90090

BoyutlarPKS İklim
Klima Kanalları
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Sistem kanalları
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74
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Sistem kanalları

74x21

60x21

40x17

32x17

21x12

Teknik ÇizimlerPKS Ultra
Kablo Kanalları
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PKS Optima kablo kanalları

60mm genişliğindeki kablo kanalları

80mm genişliğindeki kablo kanalları

100mm genişliğindeki kablo kanalları

120mm genişliğindeki kablo kanalları

12mm genişliğindeki kablo kanalları

16mm genişliğindeki kablo kanalları

20mm genişliğindeki kablo kanalları

40mm genişliğindeki kablo kanalları

25mm genişliğindeki kablo kanalları
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Süpürgelik kablo kanalları

Döşeme Üstü (Balık Sırtı) kablo kanalları

70

2021,218

68,5

20

Klima kanalları

65

48

62,2

90

6583

Teknik ÇizimlerPKS Optima
Kablo Kanalları
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Pano kanalları

25x25 pano kanalları 40x40 pano kanalları

25x40 pano kanalları 40x60 pano kanalları

25x60 pano kanalları 40x80 pano kanalları

22,6
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60
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8
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5,2 9

25
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Teknik ÇizimlerPKS Line
Kablo Kanalları
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Pano kanalları

60x60 pano kanalları

60x80 pano kanalları

80x80 pano kanalları

Teknik ÇizimlerPKS Line
Kablo Kanalları
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OptiLine 45
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OptiLine 45
Profesyonel kablo yönetim sistemleri

Rahat bir kurulum sağlamak için, elektrik, telefon ve data 
montajı kolay olmalıdır. Görünen kısımların tasarımı ofisin 
tonuyla uyumlu olmalıdır. OptiLine 45 kolay kurulum 
sistemi tavan,duvar,zemin ve masa için entegre çözümler 
sunar. Altira bağlantı cihazlarıyla en zorlu taleplerde bile 
konforlu, fonksiyonel ve güvenli çözümler üretir.

Ürün yelpazesi
Altira; priz çıkışları, VDI çıkışları, anahtarlar ve dimmerlar, 
hareket sensörleri, termostatlar ve zamanlayıcılar gibi 
elektronik ürün çeşitlerinde geniş bir yelpaze sunar. 

Başlıca faydaları
• Kanal, sütun ve  mini sütunlarda kolay montaj.
• İkili ve üçlü prizleri beraber kullanmak için bağlantı parçaları.
• 45 derece açılı prizler. Priz çıkışları yakın olduğunda 
	 da kolay bağlantı sağlar.
• Prizlerda çift yönlü giriş-çıkışlar. 
• Kolay topraklama

Direk bağlantılı 
kurulum sistemi
• 45 mm ön açıklık
• Optimal işlem ve dizayn 	
	 kolaylığı sunan Altira 45x45lik 	
	 bağlantı cihaz modüllerinin
	 doğrudan monte edilebilme 	
	 özelliği 

Çevre dostu
• Kurşun ve kadmium 
	 içermeyen PVC kullanılır.
• Halojensiz alternatifler ve 	
	 aksesuarlar içeren 		
	 alüminyum çeşitler sunar.

45x45 Altira bağlantı modülleri
Altira bağlantı cihazları serisi OptiLine 45 kanal, sütun, 
döşemealtı buat ve masaüstü servis kutuları için uygundur.
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OptiLine 45 kanalları
Sunum
Altira serisi modüllerin direk bağlanabildiği,
45 mm ön açıklığı olan sistem kanalları
OptiLine 45 kanalları 45mm ön açıklığı olan doğramalarla 
yapılmaktadır. Bütün kanallar 55 mm derinliğindedir. 
Bu da kablo taşımak için daha fazla yer ve kapasite 
anlamına gelmektedir. En önemli avantajlarından biri kolay 
bağlanmasıdır. Dizayn simetriktir ve bütün aksesuarlar özel 
bir işleme gerek duyulmadan kolayca bağlanabilir.
Ara bölmelerdeki delikler sayesinde kablolarda çapraz 
besleme yapılabilir. Altira modüllerde dayanıklı ve güvenilir 
bağlantı sağlar. Ayrıca kurulumu kolaydır. Gövde ve kapak 
monte edilmeden birlikte paketlenmiştir.

95x55 
tek bölmeli

165x55 
iki bölmeli, özellikle
VDI bağlantıları için 
tasarlanmıştır

185x55 
3 bölmeli

140x55
iki bölmeli

45x45lik Altira bağlantı cihaz modülleri
Altira 45x45 module kablolama aygıtlarının kolay kurulumu için 
OptiLine 45 çeşitlerinde ön açıklık bulunmaktadır. Altira; priz, 
anahtar, VDI prizi ve dimmer, hareket algılayıcı, termostat ve 
zamanlayıcı gibi elektronik ürünlerde geniş bir çeşitlilik sunar.

PVC Kanallar

1. Kanal tabanı
2. Ön kapak
3. İç köşe
4. Dış köşe
5. Dirsek 90°
6. Uç tapa
7. Duvar/
 tavan çerçevesi
8. Ek yeri kapatıcı
9. T dirsek

10. Kablo sabitleyici
11. Kablo rafı
12. Ön kapak için
 ek yeri kapatıcı
13. Birleştirme parçası
14. Ön kilitleme 		
 mandalı
15. Kapatma şeridi

4

13

8

11

9
1

7 6
3

14

5

10

1

2

12

15 16

OptiLine 45
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Aksesuarlar
• Bütün aksesuarlar alet 	
	 gerektirmeden kolay 	
	 monte edilebilicek şekilde 	
	 tasarlanmıştır.

• Yönergeler olmadan kolay 	
	 kurulum

• Uyarlama yapılmaksızın direk 	
	 montaj

• Kanal üzerinde direk montaj

Kolay boşluk açabilmek için 
önceden delinmiş yuvalar
PVC üzerinde önceden delinmiş 
yuvalar

• El veya tornavida ile 		
	 kolaylıkla boşluk açılabilir

• Kablolar çaprazlama 		
	 geçirilebilir

Vida dişi açmadan geçirebilme
Delikli yuvalar bir kesiciyle 
kesilerek ayrılabilir.

•	 Kablolar vida açmadan 
	 geçirilebilir

• Kabloların kompartımanlar
	 arasında geçişi oldukça 		
	 kolaydır

• Kablo ve prizler 		
	 birbirinden ayrılabilir

Ayarlanabilir köşeler
• Ayarlanabilir köşeler tek 
parça halindedir. 

• Kolay ve çabuk monte 
edilebilir

• Açıları ayarlanabilir

Mükemmel bağlantılar
Uygun düzeyleme için iki 
ek yeri parçası

• Mükemmel bağlantı

• Alet gereksinimi yok

• Bağlantı parçaları ek 		
	 yeri kapatıcı olmadan da 	
	 kullanılabilir

Etkin montaj desteği
PVC ve alüminyum kanal 
profilleri hızlı eksiksiz ve güvenilir 
kuruluma uygun hazırlanmıştır.

• 25 cm’de bir oval delikler

• Kolaylıkla X ve Y 		
	 eksenlerinde hareket 		
	 ettirmeye uygun.

Güvenli ön kapak
Ön kapak otomatik yönlendirmeli 
ve ekstra güvenliklidir. Yüksek 
kaliteli materyal.

• Kolaylıkla monte edilebilir

• Düşük sıcaklıklarda dahi 		
	 güvenilir bir şekilde çalışır

• Yardımcı bir alet olmaksızın 	
	 açılamaz

• Koruma sınıfı: IP40

Güvenilir çıkışlar
Priz tutucular sayesinde yüksek 
çekme kuvvetlerine dayanabilen 
güvenli çıkışlar.

Kablo tutucu
Kablo tutucu kurulum sırasında 
bütün kabloları kanal  içerisinde 
bir arada tutar.

• Hızlı kurulum

• Tek kişi ile kurulum 		
	 gerçekleştirilebilir

• Kolay farkedilebilirlik için 		
	 yeşil renk

• Kurulum sonrasında 		
	 çıkarılması gerekmez

Toz koruması
• Kanal ve zemin arasına bir 	
	 tapa yerleştirilebilir.

•	 5-15 mm kapsam

•	 Kolay temizlenebilme
	 özelliği

Şık ambalaj
• Kanal gövdesi ve ön kapak            	
	 beraber montajsız olarak  	
	 ambalajlanır.

• Kapaklar son kuruluma kadar  	
	 ayrı bir bölmede korunur.

Koruyucu folyo
•	 Kanal gövdesinin her iki yanı 	
	 ve ön kapak için koruyucu 	
	 folyo ürün referansları folyo 	
	 üzerine yer almaktadır. 

•	 Kurulum aşamasında yüzey 	
	 zarar görmez.
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Üç bölmeli kanallar
Üç bölmeli kanallar kablo 
bağlantılı cihazları için tahsis 
edilmiş 
özel bölmelere sahiptir.

•	VDI ve güç kabloları arasında 	
	 maximum uzaklık

•	Yüksek kapasite 

•	Kolay kurulum

Yüksek dayanım sınıfı
kanallar IP40 ve IK07 koruma sınıfındadır.

•	Güvenli ve darbeye dayanıklı

•	Aletsiz açılamaz

Simetrik dizayn
kanal gövdesi simetriktir ve hafifçe 
yuvarlatılmış bir forma sahiptir.

•	Kolay ve güvenli montaj

•	Kanalı ters kurma riski yok

•	Kanal şekli aksesuarların 	
	 montajında kolaylık 	
	 sağlar.

Tek bölmeli kanallar
Kurulum ve düzenleme için 
uygundur. VDI kabloları ve güç 
kabloları bir kablo rafı aracılığıyla 
birbirinden ayrılmaktadır.

VDI’a özel kanallar
Simetrik olmayan iki bölmeye 
sahip kanallar özellikle VDI 
donanımları için tasarlanmıştır.

•	Alttaki geniş bölmede 	
	 VDI kabloları için ekstra yer

•	VDI ve güç kabloları 	
	 arasında geniş bir mesafe

55 mm derinlik
Tüm kanallar 55 mm derinliğe 
sahiptir.

•	Yüksek kablo kapasitesi

•	Kablo bağlantılı araçların 	
	 arkasında 3x2.5 mm2’lik 	
	 kablolar için yeterli alan

Mükenmmel köşeler
Köşe kiti duvara vidalanabilmesi 
için ayarlanabilir montaj 
donanımına sahiptir.

•	Kanalın kesim ve 	
	 montajı sırasında yüksek 	
	 dayanıklılık

•	Köşe kitinin montaj 	
	 sırasında otomatik 	
	 yönlendirme

•	Kusursuz sonuç
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Bölme 95x55

140x55 altira prizleri ile
Kanallama da donanım 
kullanılmıssa kanal kapasitesini 
hesaplamak için lütfen bu 
modeli kullanınız.

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

2180 mm2 1090 mm2

2180 mm2 1090 mm2

Bölme 1
Bölme 2

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Güç kablosu adedi, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)
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140x55 prizsiz
Kanallar besleme hattında 
kullanılıyorsa, kanal 
kapasitesini hesaplamak için 
lütfen bu  modeli kullanınız.

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

3303 mm2 1652 mm2

3303 mm2 1652 mm2

Bölme 1
Bölme 2

Güç kablosu adedi, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Fill factor
50%

Kablo KapasitesiOptiLine 45
Sistem Kanalları
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95x55
Fill factor

50%
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Bölme 95x55

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Güç kablosu adedi,  3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)
Güç kablosu adedi,  3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

3382 mm2 1691 mm2

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

4505 mm2 2253 mm2

95x55mm modülsüz kanal 
Eğer kanal üzerine modüller 
takılmadan sadece kablo taşımada 
kullanılacak ise lütfen kablo 
kapasitesini hesaplamak için bu 
bölümden yararlanın.

95x55mm Altira modüllü kanal
Eğer hem kablo taşımada hem de kanal 
üzerine modüller yerleştirilecek şekilde 
sistem kanalı olarak kullanılacak ise 
lütfen kablo kapasitesini hesaplamak için 
bu bölümden yararlanın.
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165x55 (VDI) prizsiz
Kanallar besleme hattında 
kullanılıyorsa, kanal 
kapasitesini hesaplamak için 
lütfen bu  modeli kullanınız.

165x55 (VDI) altira prizleri ile
Kanallama da donanım 
kullanılmıssa kanal kapasitesini 
hesaplamak için lütfen bu 
modeli kullanınız.

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

3374 mm2 1687 mm2

4358 mm2 2179 mm2

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

2251 mm2 1126 mm2

3235 mm2 1618 mm2

185x55 prizsiz
kanallar besleme hattında 
kullanılıyorsa, kanal 
kapasitesini hesaplamak için 
lütfen bu  modeli kullanınız.

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

3218 mm2 1609 mm2

2187 mm2 1094 mm2

3218 mm2 1609 mm2

185x55 Altira prizleri ile 
Kanallama da donanım 
kullanılmışsa kanal kapasitesini 
hesaplamak için lütfen bu 
modeli kullanınız.

Bölme Doluluk oranı

100% 50%

İç kısım İç kısım

2095 mm2 1048 mm2

1064 mm2 532 mm2

2095 mm2 1048 mm2

Bölme 1
Bölme 2
Bölme 3

Bölme 1
Bölme 2
Bölme 3
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Güç kablosu adedi, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Güç kablosu adedi, 3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Fill factor
50%

Fill factor
50%
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Güç kablosu adedi,  3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Güç kablosu adedi,  3x2.5 mm2 (Ø 12 mm)

Data kablosu adedi, FTP (Ø 7 mm)

Fill factor
50%

Fill factor
50%

Bölme 1
Bölme 2

Kablo KapasitesiOptiLine 45
Sistem Kanalları
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	 	 	 	 Dış köşe	 90 ˚ Dirsek	 Uç Tapa	 	

	 Referans    	  Referans	 Referans	 Referans 	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 Referans	 	

	 		   		   		   	

95x55	

140x55		

165x55	

185x55

ISM10200

ISM10300

ISM10400

ISM10500

ISM10201

ISM10301

ISM10401

ISM10501

ISM10202

ISM10302

ISM10402

ISM10502

ISM10203

ISM10303

ISM10403

ISM10503

ISM10204

ISM10304

ISM10404

ISM10504

ISM10205

ISM10305

ISM10405

ISM10505

ISM10206

ISM10306

ISM10406

ISM10506

ISM10208

ISM10208
ISM10308

ISM10208
ISM10308

ISM10308

ISM10308

ISM10308

ISM10308

ISM10900

ISM10900

ISM10900

ISM10900

ISM10903

ISM10903

ISM10903

ISM10903

ISM10904

ISM10904

ISM10904

ISM10904

Seçim KılavuzuOptiLine 45
Sistem Kanalları

Kapaklı 
kanal

Duvar 
Çerçevesi	

Ek yeri 
Kapatıcı

T Dİrsek
T Dİrsek 
(2bölme)

Ek yeri 
Kapatıcı

Ek yeri 
Kapatıcı
(ic kısım)

Kapak iç köşe

Kanal 
boyutu

PVC
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Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

295x55mm Kanal (1 Bölmeli)	 Beyaz	 95x55x2000	 ISM10200

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

140x55mm Kanal (2 Bölmeli)	 Beyaz	 140x55x2000	 ISM10300
165x55mm Kanal (2 Bölmeli)	 Beyaz	 165x55x2000	 ISM10400
185x55mm Kanal (3 Bölmeli)	 Beyaz	 185x55x2000	 ISM10500

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm kanallar için	 Beyaz	 104x117x117	 ISM10201
140x55mm kanallar için	 Beyaz	 149x117x117	 ISM10301
165x55mm kanallar için	 Beyaz	 174x117x117	 ISM10401
185x55mm kanallar için	 Beyaz	 194x117x117	 ISM10501

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm kanallar için	 Beyaz	 104x105x105	 ISM10202
140x55mm kanallar için	 Beyaz	 149x105x105	 ISM10302
165x55mm kanallar için	 Beyaz	 174x105x105	 ISM10402
185x55mm kanallar için	 Beyaz	 194x105x105	 ISM10502

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Priz tutucu	 Beyaz	 45x23x23	 ISM10906

Tek bölmeli sistem kanalları, gövde ve kanal kapağından oluşmaktadır. Kanal gövdesi kablo 
raflarıyla birlikte ve her 25cm’de bir montaj delikleri olacak şekilde sağlanmaktadır. Gövde 
ön kısmında, Altira 45x45 modüllerin direk montajı için 45mm’lik açıklık bulunmaktadır. 	
Malzeme: PVC, Renk:RAL9010					   

2 ve 3 bölmeli sistem kanalları, gövde ve kanal kapağından oluşmaktadır. Kanal gövdesi 
kablo raflarıyla birlikte ve her 25cm’de bir montaj delikleri olacak şekilde sağlanmaktadır. 
Entegre ara bölme üzerinde, her 25 cm’de bir çapraz kablo beslemesi için yerleri açılmış 
geçiş delikleri bulunmaktadır.	 					   
	

Açıları ayarlanabilen (80-100 derece arasında) iç köşeler			 
Malzeme PC/ABS			 

Açıları ayarlanabilen (75-135 derece arasında) iç köşeler			 
Malzeme PC/ABS			 

Prizlerin her iki yanına monte edilerek çekme kuvvetine karşı dayanımı artırır.		
Malzeme PC/ABS			 

OptiLine 45 Sistem Kanalları

Aksesuarlar

İç köşe

Dış köşe

Priz tutucu

ReferanslarOptiLine 45
Sistem Kanalları
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Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm kanallar için	 Beyaz	 122x57x122	 ISM10203
140x55mm kanallar için	 Beyaz	 167x57x167	 ISM10303
165x55mm kanallar için	 Beyaz	 192x57x192	 ISM10403
185x55mm kanallar için	 Beyaz	 212x57x212	 ISM10503

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm’lik dikey ve yatay kanallar için	 Beyaz	 52x57x117	 ISM10208
140x55mm’lik dikey ve yatay kanallar için	 Beyaz	 52x57x162	 ISM10308
165x55mm’lik dikey ve yatay kanallar için	 Beyaz	 52x57x162	 ISM10308
185x55mm’lik dikey ve yatay kanallar için	 Beyaz	 52x57x162	 ISM10308

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm kanallar için	 Beyaz	 99x56x21	 ISM10204
140x55mm kanallar için	 Beyaz	 144x56x21	 ISM10304
165x55mm kanallar için	 Beyaz	 169x56x21	 ISM10404
185x55mm kanallar için	 Beyaz	 189x56x21	 ISM10504

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm kanallar için	 Beyaz	 150x82x22	 ISM10205
140x55mm kanallar için	 Beyaz	 195x82x22	 ISM10305
165x55mm kanallar için	 Beyaz	 220x82x22	 ISM10405
185x55mm kanallar için	 Beyaz	 240x82x22	 ISM10505

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

95x55mm kanallar için	 Beyaz	 100x57x100	 ISM10206
140x55mm kanallar için	 Beyaz	 145x57x100	 ISM10306
165x55mm kanallar için	 Beyaz	 170x57x100	 ISM10406
185x55mm kanallar için	 Beyaz	 190x57x100	 ISM10506

Farklı boyutlardaki kanalların dikey ve yatay bağlantısını için tasarlanmış T dirsek 
Malzeme PC/ABS			 

Kanalların yukarı ve aşağıya yönde 90 derecelik dönüşlerini sağlayan dirsek kiti. Duvara 
vidayla sabitlenebilen köşe parçası ve dirsekten oluşur. Malzeme PC/ABS

Kanallar için uç tapa. Kilitleme klipsi sayesinde kanallara hızlıca yerleştirilir. Ekstra 
güvenlik için vidayla sabitleme imkanı vardır. Malzeme PC/ABS		
	

Duvar veya tavan geçişlerinde kanallara takılmak için tasarlanmış duvar/tavan çerçevesi.
Geçiş şekline göre, C veya L profillerine göre kolayca ayarlanabilir. Daha yüksek güvenlik için 
vidayla sabitleme opsiyonu da bulunmaktadır. Malzeme PC/ABS		
	

Ek yeri kapatıcı, 2 ek yeri parçası ile birlikte teslim edilir.  İki kanalın ek yerinin kapatılması için 
tasarlanmıştır.  Sistem geliştirilmek istendiğinde kolayca çıkarılabilir.	
Malzeme PC/ABS			 

Aksesuarlar

90 ˚ Dirsek

T Dirsek

Uç Tapa

Duvar / tavan çerçevesi

Ek yeri kapatıcı

ReferanslarOptiLine 45
Sistem Kanalları
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Teknik ve Malzeme Bilgisi	  	  

PC/ABS	 Yoğunluk			   1.14 g/cm

	 Doğrusal genleşme		  70x10 /°C

	 Hacim özdirenci	  		  >10   Ω cm

	 Su emiş			   0.6%

	 Dielektrik dayanımı		  19 kV/mm

	 Yangına dayanıklılık derecesi		  UL 94 HB

 	 Renk			   Beyaz RAL 9010

PS (Polystyrene)	 Yoğunluk			   1.04 g/cm 

	 Renk			   Beyaz RAL 9010

 	 Ekstra bilgi			   Halojensiz

PVC	 Yoğunluk			   1.5 g/cm 

	 Doğrusal genleşme		  60x10 /°C

	 Hacim özdirenci			   >10  Ω cm

	 Su emiş			   <0.2%

 	 Renk			   Gri RAL 7030

PC+ASA	 Yoğunluk			   1.15 g/cm 

	 Doğrusal genleşme		  80x10 /°C

	 Hacim özdirenci			   >10   Ω cm

	 Su emiş			   0.6%

	 Dielektrik dayanımı		  17 kV/mm

	 Yangına dayanıklılık derecesi		  UL 94 HB

 	 Renk			   Beyaz RAL 9010

Koruma derecesi	 IP30	  

Sıcaklık aralığı	 25C° ile 60C° arasında çalışma aralığı	 

Standartlar ve sertifikalar	 Ürünler aşağıdaki standartlarla uyumludur.

	 IEC 1084-2-4’ün 10.5.102 fıkrası	

	 EN50085-1:2005	

	 EN60598-2-2’nin 4.6.3 fıkrası	

	 NFC 68 102:1990 (Fransız ulusal standardı)

 	 Ürünler 73/23EEC ve 93/68/EEC Düşük Gerilim  yönetmeliklerine göre,

	  CE standartlarının gerektirdiği koşulları sağlamaktadır.

Teknik AçıklamalarOptiLine 45
Sistem Kanalları
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OptiLine 45
Sütunlar

Altira modüller için 45 mm ön açıklığa sahip servis 
sütunları
45 mm ön açıklığa sahip OptiLine 45 servis sütunları 
güç, telefon ve data kablolarını tavandan direk masa 
başına getiren esnek çözümler sunar.
Sütunlar hafifçe yuvarlatılmış ince uzun bir yapıdadır 
ve doğal anotlanmış alüminyum yüzeye sahiptir. 
Tavandaki bağlantı noktasından 1.5m’lik bir yarıçap 
içerisinde hareket edebilecek şekilde bir ayak üzerine 
serbest olarak kurulabildikleri gibi tavanla zemin 
arasında gergin bir şekilde de monte edilebilirler. 
Sabit sütunlarda yaylı ve ayarlanabilir tavan 
düzenlemeleri herhangi bir alet gerektirmeden 
kolaylıkla yapılabilir.

Altira 45x45 modül kablolama cihazları
OptiLine 45 serisi, Altira 45x45 modüllerin doğrudan 
takılmasını sağlayan ön açıklığı sayesinde en uygun 
fonksiyonları ve dizaynı sağlamaktadır.
Altira; anahtar, priz, VDI prizinin yanısıra dimmer, termostat, 
hareket algılayıcı ve zamanlayıcı gibi elektronik ürünlerde 
geniş bir çeşitlilik sunar.

Sabit sütunHareketli sütun

Çift taraflı sütunlar

Anodize Alüminyum Anodize Alüminyum
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OptiLine 45
Profesyonel kablo yönetim sistemi

P
9

0
8

5
4

P
9

0
8

5
6

Sağlam ve dayanıklı
• Tüm bölümler alüminyum ve 	
	 çoğunluğu pres dökümdür 

• Ayak kısmı ise dökme 	
	 demirdendir.

• Sağlam ve dayanıklı dizayn

• Güvenilir hizmet

• Yüksek kaliteli etki

Yenilikçi kare ayak
• Ayak kısmında ekstra destek 	
	 için kullanılabilecek çelik bir 	
	 bağlantı bulunmaktadır. 

• Sabit duruş

• Duvara yakın kurulabilir

• İki sütun arka arkaya 	
	 yerleştirilebilir.

Ara bölme
• VDI ve güç kabloları arasında 	
	 uygun mesafe

• Bağlantı ucu ve kablolar arası 	
	 tamamiyle izole edilir

Vida yuvaları
• Sütunun her iki tarafında yer 	
	 alan vida yuvaları

• Dekoratif renkli şeritler,
	 küçük raflar, spot lambalar gibi 	
	 ürünler için uygun montaj alanı

Esneklik
• Hareketli sütunda sabit 	
	 bir ayak ve esnek bir kablo 	
	 bulunmaktadır.

• Ofis düzenlemesini en uygun 	
	 şekle getirebilmek için 	
	 sütunun hareket kolaylığı

• 1.5 metre hareket yarıçap.

Dizayn, pürüssüz yüzey ve kalite
•Tüm OptiLine sütunları elektrostatik boyanmış ya da anotlanmış 	
	 kusursuz alüminyum yüzeye sahiptir. 

• Hafifçe yuvarlatılmış ve ince uzun bir formdadır. 

•Tüm bölümler güvenilir hizmet verecek ve kolay kurulum 	
	 sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Pratik tavan düzenlemesi
• Alet gerektirmeden kolaylıkla 	
	 yerleştirilebilir

• Otomatik kilitlenen düzenek

• 400 mm çalışma aralığı

• Sütunun dışındaki 	
	 mekanizmalar kablolu 
	 araçlarla etkileşimde bulunmaz.

Bir çok montaj seçeneği	
• Tüm montaj seçenekleri için 	
	 uygun aksesuarlar. 

• Esnek boru için tavan 	
	 düzeneği herhangi bir alet 	
	 gerektirmeden monte 	
	 edilebilir. 

• Değişik tavan yüksekliklerine 	
	 uyarlanabilir.

Pürüzsüz yüzey
• Yüzey alüminyumdan 	
	 olup kenarlar düzgünce 	
	 şekillendirilmiştir.

• Gövde profilinde keskin 	
	 kesimli yerlerde kabloların 	
	 zarar görme riski yoktur.

Kullanışlı kullanıcı 
arayüzü
• Altira aynı zamanda
	 dikey monte
	 edilebilecek
	 şekilde dizayn 	
	 edilmiştir.

•	Kusursuz 
	 kullanıcı arayüzü 
	 sağlar.

0
-4

0
0

 m
m
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OptiLine 45

							     

Sabit sütun	  Renk	 Yükseklik	 Referans 	 	  		   	

 

Hareketli	 Renk	 Yükseklik	 Referans

2700-3100
3100-3500
3500-3900
3900-4300

2150

Anodize 
Alüminyum	

Anodize 

Alüminyum	

ISM20106
ISM20108
ISM20110
ISM20122

ISM20132 ISM20808 ISM20809 ISM20812 ISM20816 ISM20815 ISM20813

ISM20811 ISM20814

Ayak
yuvarlak

Kablo 
tavası sa-
bitleyici

Ayak
dikdörtgen

Asma tavan 
çerçevesi

Tavan 
sabitleme
parçası

Busbar
sabitleyici

Esnek boru
sabitleyici

Asma tavan 
çerçevesi

Seçim KılavuzuOptiLine 45
Sütunlar

sütun
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Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

2,7m-3,1 m alüminyum sütun	 Anodize alüminyum	 3100x116x90	 ISM20106
3,9m-4,3m alüminyum sütun	 Anodize alüminyum	 4300x116x90	 ISM20122

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

2m hareketli sütun	 Anodize alüminyum	 2150x2000x116x90	 ISM20132

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Ayak, yuvarlak	 Gri	 29xØ317	 ISM20808 

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Tavan çerçevesi	 Beyaz, RAL 9010	 89xØ161	 ISM20812

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Ayak, dikdörtgen	 Gri	 33x250x346	 ISM20809 

Zemin ve tavan arasında gergin montaj sağlayan,iki taraflı boş servis sütunu.Ön kapak, 
tavan sabitleyicisi, tavan çerçevesi, uç tapa,ara bölme, zemin sabitleme plakası, topraklama 
kiti ve kullanım kılavuzu içerir.400mm’ye kadar yükseklik toleransı. Altira 45x45mm modüller 
için 45mm ön açıklık.
Malzeme: Anodize Alüminyum	 		

Hareket edebilir, çift taraflı, boş servis sütunları. Ön kapak, adaptörlü esnek elekrik 
borusu,ara bölme, topraklama kiti ve kullanım kılavuzuyla birlikte gelir.  Topraklanmamıştır.  
Altira 45x45mm modüller için 45mm ön açıklık.		
Malzeme: Anodize Aluminyum					   

Hareketli sütun için yuvarlak ayak. Sütunun alt plakasına 2 adet M6 civatasıyla monte 
edilebilir. (M6 civataları ayakla birlikte verilir.) Malzeme: Boyalı, dökme demir.		
	

Asma tavanlardaki esnek borulara yönelik tasarlanmış tavan çerçevesi. 125mm çapındaki 
yuvarlak deliklere 3 mandalla monte edilir.Ayrıca kablo bağlarıyla sabitlenmiş, esnek boruyu 
sabitlemede kullanılabilecek, plastik bir plaka da bulunmaktadır. Malzeme : PC /ABS	

Ayak, sütuna ekstra destek sağlamak için açılabilen çelik mandala sahiptir. Çelik mandal 
kullanılmadığında, korumalı bir şekilde ayağın altındaki bölmede muhafaza edilebilir.
Özellikle sırt sırta dayanmış sütunlarda veya duvara yakın uygulamalarda kullanır. 
Malzeme: Boyalı, dökme demir.		

OptiLine 45 servis sütunları

OptiLine 45 servis sütunları için aksesuarlar

Sabit Sütunlar	 	 	

Hareketli Sütunlar	 	 	

Hareketli Sütun için Ayak	 	 	

Tavan Çerçevesi	 	 	

ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar
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Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Tavan çerçevesi	 Beyaz, RAL 9010	 1x156x130	 ISM20811

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Esnek boru sabitleyici	 Beyaz, RAL 9010	 100x15x70	 ISM20813

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Tavan sabitleme parçası	 Beyaz, RAL 9010	 50x156x90	 ISM20816

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Busbar Sabitleyici	 Beyaz, RAL 9010	 105x90x70	 ISM20815

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Ön Kapak	 Alüminyum	 45x16x2000	 ISM10950

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Besleme Ayağı	 Gri /RAL 9007	 38x125x156	 ISM20821

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Döşemeüstü sütun	 Gri RAL 7030	 18x75x2000	 ISM20817
besleme kanalı

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Döşemeüstü sütun besleme	 Gri RAL 7030	 20x50x78	 ISM20818
kanalı ek yeri kapatıcı

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Kablo tutucu 	 Beyaz, RAL 9010	 75/50/120	 ISM20814

Asma tavanlardaki deliğin kenarlarını kapatır. Yapışkanlı yapısı sayesinde direk monte 
edilebilir. Malzeme : PS(strafor)	 		

Esnek boruyu kablo tavasıyla birleştirmek için tasarlanmış bir aksesuardır.		
Malzeme: Çelik,  toz boyayla kaplanmış

Tavana sabitleme parçası, esnek elektrik borusunu tavan veya duvara bağlamak için 
tasarlanmıştır. Aksesuarlar dahil değildir. Malzeme: Çelik,  toz boyayla kaplanmış.

Esnek elektrik borusunu busbar kanalına bağlanak için tasarlanmış, 55mm çapındaki 
borular için kullanılır. Malzeme: Çelik, toz boyayla kaplanmış.

45mm genişliğinde ön kapak. Folyo korumalı olarak gelir. Malzeme: Anodize edilmiş PVC

Servis sütunları için besleme ayağı. Zemine vidalarla sabitlenir. 18x75mm döşemeüstü 
sütun besleme kanallarıyla bağlantı için delikler mevcuttur. Malzeme: Aluminyum, toz 
boyayla kaplı.

Döşemeüstü sütun besleme kanalı, taban ile birlikte 3 bölme ve kapaktan oluşmaktadır. 
Malzeme: PVC

Döşemeüstü sütun besleme kanalı ek yeri kapatıcı parçası, zemin besleme bölümleri 
arasındaki ek yerlerini kapatır. Malzeme: PVC

Tavandaki kanal besleyici veya kablo tavasının kenarına mandallanabilen kablo tava 
tutucusu. Vidalarıyla birlikte gelir. Sütun uzunluğundaki her yere monte edilebilir. 
Yükseklik ±15 mm ayarlanabilir. Sabitleme noktasındaki kablo tavası/kanal maksimum 
kalınlığı 10mm olmalıdır.

OptiLine 45 servis sütunları için aksesuarlar

Tavan çerçevesi	 	 	

Kablo tavası sabitleyici

Esnek boru sabitleyici	 	 	

Tavan sabitleme parçası	 	 	

Busbar sabitleyici

Ön kapak	 	 	

Besleme ayağı	 	 	

Döşemeüstü sütun besleme kanalı

Döşemeüstü sütun besleme kanalı ek yeri kapatıcı

ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar
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Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Döşemeüstü sütun	 Gri RAL 7030	 20x120x120	 ISM20819
besleme kanalı 90° dirsek

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Ara Bölme	 Beyaz, RAL 9010	 500X30X52	 ISM20825

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Gri dekorasyon bantı	 Gri	 5000xØ3.5	 ISM20822
Beyaz dekorasyon bantı	 Beyaz, RAL 9010	 5000xØ3.5	 ISM20823
Turuncu dekorasyon bantı	 Turuncu	 5000xØ3.5	 ISM20824

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Adaptör		  9x9x9	 ISM10952

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
Topraklama Kiti	 sarı/yeşil	 U=200	 ISM10953
Topraklama Kiti	 sarı/yeşil	 U=300	 ISM10954

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Modüler Cihaz Adaptörü	 Alüminyum	 45x23x23	 ISM10957

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Priz Tutucu	 Beyaz / RAL9010	45x23x23	 ISM10906

Döşemeüstü sütun besleme kanal bölümleri arasında bağlantıyı sağlayan 90° dirsek. 
Malzeme: PVC			 

2 bölmeden oluşan ara bölme profili, halojensiz maddelerden üretilmiştir. Sütunların iç 
sabitleme raylarına monte edilmiştir.0.5m’lik uzunluklar halinde teslim edilir. Malzeme: ABS

Sütunların kenarları boyunca oluklu kısımları dekoratif bir şekilde kapatan dekorasyon 
bantları. 5m’lik uzunluklar halinde teslim edilir. 
Malzeme: Silikon kauçuk

Gövde, kapak ve aksesuarların topraklanması için kullanılır. Malzeme: Çelik

Kapağı gövdeye bağlayarak topraklama yapmak için kullanılır. Malzeme: Çelik

Minyatür devre kesicilerin sistem entegrasyonu için kullanılan 1-2 modüllü adaptörler. Gri 
transparan ön yüzeye sahip. Malzeme: ASA- PC		

Çekme kuvvetine karşı dayanımı arttırmak amacıyla çıkışların her iki yanında kullanılır.	
Malzeme: PC/ABS

OptiLine 45 servis sütunları için aksesuarlar

Döşemeüstü sütun besleme kanalı 90° dirsek	

Ara bölme	 	 	

Dekorasyon bantları	 	 	

Topraklama mengenesi	 	 	

Topraklama kiti	 	 	

Modüler cihaz adaptörü	 	 	

Priz tutucu	 	 	

ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar



59

H
ar

ek
et

li

1

2

3

4

5
6

8

7

9

11

13

14

S
ab

it

5

8

10

11

13

3

6

2

1

4

15

P
9

0
8

4
5

Sütunlar 
1. Gövde
2. Ara Bölme
3. Ön Kapak
4. Zemin Sabitleyici
5. Uç Tapa
6. Esnek Boru
7. Tavan Çerçevesi
8. Taban Sabitleyici
9. Esnek Boru Sabitleyici
10. Ayarlanabilir Tavan Sabitleyici
11. Dökme Demir Ayak
12. Zemin Sabitleyici Plaka
13. Busbar Sabitleyici
14. Topraklama Kiti

Sabit Sütunlar

A
Toplam Yükseklik

B
Tavan Sabitleyici 
Hariç Yükseklik

Min. 2700 mm
Max. 3100 mm

2540 mm

Min. 3100 mm
Max. 3500 mm

2940 mm

Min. 3500 mm
Max. 3900 mm

3340 mm

Hareketli Sütunlar

A
Sütun Toplam 
Uzunluğu

B
Esnek Borunun 
Uzunluğu

2450 mm 2000 mm

2900 mm 2000 mm
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ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar
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45 mm ön açıklığa sahip OptiLine 45 servis mini sütun 
her çeşit zemin için kurulum çözümleri sunar.
Mini Sütun hafifçe yuvarlatılmış ve sıkıştırılmış bir 
yapıdadır ve doğal anotlanmış düz alüminyum 
yüzeye sahiptir.
Yüksek girişli ve çukurlu zeminlerde, sütun zemin 
altından beslenir. Beton yüzeylerde ise besleme, 
gömme zemin kutusundan yapılır. 
Diğer tipteki zeminler için, zemin besleyici aksesuar 
olarak mevcuttur.
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Altira 45x45 modül kablolama cihazları
OptiLine 45 serisi, Altira 45x45 modüllerin doğrudan takılmasını sağlayan 
ön açıklığı sayesinde en uygun fonksiyonları ve dizaynı sağlamaktadır.
Altira; anahtar, priz, VDI prizinin yanısıra dimmer, termostat, hareket 
algılayıcı ve zamanlayıcı gibi elektronik ürünlerde geniş bir çeşitlilik sunar.
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OptiLine 45
Mini Sütunlar

Anodize Aliminyum
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OptiLine 45
Mini Sütunlar

Zemin yüzeyinden veya 
altından besleme
• Mini sütun, zemin altından 	
	 veya zemin boyunca beslen	
	 ebilirler.

•	Zeminden besleme için 	
	 standart zemin sabitleyici

•	Zemin besleyici için aksesuar 	
	 olarak delikli zemin sabitleyici

Kablo ayrımı
• Kabloların iyi bir şeklide 	
	 ayrımını sağlayan ara bölme 	
	 profili

•	VDI ve güç kabloları arasında 	
	 doğru mesafe

•	Kablo bağlantı uçları ve 	
	 kablolar arasında tam izolasyon

Vida delikleri
• Mini sütunun her iki yanında da 	
	 delikler mevcuttur.

• Dekoratif renkli bantlar
	 kanca gibi ürünler monte 	
	 edilebilir.

Kanaldan besleme
• Mini Sütun duvardaki 	
	 kanaldan da beslenebilir.

•	Kolay ve hızlı kurulum

•	Yüksekliği ayarlanabilir zemin 	
	 besleyici adaptörü

Su izolasyonu
• Zemin montajı, halka conta ile 	
	 desteklenebilir.

•	Halka conta ambalajın içinde 	
	 mevcuttur.

•	Etkili su izolasyonu 

•	Yüzeyi düzgün olmayan 	
	 zeminlerde dahi sağlam montaj 	
	 imkanı

Doğru kullanıcı arayüzü
• Altira 45x45 modülü, ayrıca  	
	 dikey montaj için de dizayn 	
	 edilmiştir.

•	Doğru kullanıcı arayüzü

•	VDI ara kablolarında doğru yük	

Sabit ve dayanıklı
• Tüm parçalar aluminyum ve 	
	 bir çoğu pres döküm. Ayaklar 	
	 dökme demirdir.

•	Sabit ve dayanıklı dizayn

•	Güvenilir fonksiyon

•	Yüksek kalite izlenimi

Dizayn, yüzey ve kalite
• Tüm OptiLine sütunları anotlanmış düz alüminyum yüzeye 	
	 sahiptir. 

• Hafif bir şekilde yuvarlanmış ve ince uzun bir şekle sahiptir. 

• Tüm bölümler, daha güvenilir fonksiyon ve kolay kurulum için 
	 dizayn edilmiştir.
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Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Mini sütun	 Alüminyum	 700x116x90	 ISM20202

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Besleme ayağı	 Gri /RAL 9007	 38x125x156	 ISM20821

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Döşemeüstü sütun 	 Gri RAL 7030	 18x75x2000	 ISM20817
besleme kanalı

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Döşemeüstü sütun	 Gri RAL 7030	 20x50x78	 ISM20818
Besleme kanalı ek yeri kapatıcı

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Döşemeüstü sütun	 Gri RAL 7030	 20x120x120	 ISM20819
besleme kanalı 90° dirsek

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Adaptör	 Beyaz, RAL 9010	 60x63x110	 ISM20826

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
Ara bölme	 Beyaz, RAL 9010	 500x30x52	 ISM20825

Hareket edebilir, çift taraflı, zemin sabitleyiciyle monte edilmiş boş mini servis sütunları. 
Ön kapak, zemin sabitleyicisi, ara bölme, topraklama kiti ve kullanım kılavuzu. Conta 
halkası ile birlikte zemin sabitleyicisi de bulunmaktadır. Her iki tarafta da 12 adet 45x45 
modül takılabilir. 
Malzeme: Anodize Aluminyum					   

Mini sütunlar için besleme ayağı. Zemine vidalarla sabitlenir. 18x75mm döşemeüstü sütun 
besleme kanallarıyla bağlantı için delikler mevcuttur.			
Malzeme: Aluminyum, toz boyayla kaplı.			 

Döşemeüstü sütun besleme kanalı, taban ile birlikte 3 bölme ve kapaktan oluşmaktadır. 
Malzeme: PVC	 				  

Döşemeüstü sütun besleme kanalı ek yeri kapatıcı parçası, zemin besleme bölümleri 
arasındaki ek yerlerini kapatır. Malzeme: PVC

Döşemeüstü sütun besleme kanal bölümleri arasında bağlantıyı sağlayan 90° dirsek. 
Malzeme: PVC					   

Duvara monteli kablo kanalları ve döşemeüstü kanallar arasında kullanılan, 45 mm ön 
açıklığa sahip adaptör. Malzeme: PC/ABS	 			 

2 bölmeden oluşan ara bölme profili, halojensiz maddelerden üretilmiştir. Sütunların iç 
sabitleme raylarına monte edilmiştir.0.5m’lik uzunluklar halinde teslim edilir.
Malzeme: ABS	

OptiLine 45 servis sütunları için aksesuarlar

Mini sütun

Besleme ayağı

Döşemeüstü sütun besleme kanalı	 	 	

Döşemeüstü sütun besleme kanalı ek yeri kapatıcı	

Döşemeüstü sütun besleme kanalı 90° dirsek	 	 	

Sütun/Döşemeüstü kanal adaptörü	 	 	

Ara bölme	 	 	

ReferanslarOptiLine 45
Mini Sütunlar
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Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Ön Kapak	 Alüminyum	 45x16x2000	 ISM10950

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Gri dekorasyon bantı	 Gri	 5000xØ3.5	 ISM20822
Beyaz dekorasyon bantı	 Beyaz, RAL 9010	 5000xØ3.5	 ISM20823
Turuncu dekorasyon bantı	 Turuncu	 5000xØ3.5	 ISM20824

45mm genişliğinde ön kapak. Folyo korumalı olarak gelir.	
Malzeme: Anodize edilmiş alüminyum	

Mini sütunların kenarları boyunca oluklu kısımları dekoratif bir şekilde kapatan dekorasyon 
bantları. 5m’lik uzunluklar halinde teslim edilir. 
Malzeme: Silikon kauçuk	

Gövde, kapak ve aksesuarların topraklanması için kullanılır. Malzeme: Çelik

Kapağı gövdeye bağlayarak topraklama yapmak için kullanılır. Malzeme: Çelik

Minyatür devre kesicilerin sistem entegrasyonu için kullanılan 1-2 modüllü adaptörler. Gri 
transparan ön yüzeye sahip. Malzeme: ASA- PC

Çekme kuvvetine karşı dayanımı arttırmak amacıyla çıkışların her iki yanında kullanılır. 
Malzeme: PC/ABS			 

OptiLine 45 servis sütunları için aksesuarlar

Ön kapak	 	 	

Dekorasyon bantları	 	 	

Topraklama mengenesi	 	 	

Topraklama kiti	 	 	

Modüler cihaz adaptörü	 	 	

Priz tutucu	 	 	

ReferanslarOptiLine 45
Mini Sütunlar

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Adaptör		  9x9x9	 ISM10952

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Topraklama Kiti	 sarı/yeşil	 U=200	 ISM10953
Topraklama Kiti	 sarı/yeşil	 U=300	 ISM10954

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Modüler Cihaz Adaptörü	 Alüminyum	 45x23x23	 ISM10957

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Priz Tutucu	 Beyaz / RAL9010	 45x23x23	 ISM10906



64

5

1

2

3

4

6

8
9b

9a

10

11

12

7

3

9b

P
9

0
8

6
9

Mini Sütun
1. Gövde
2.  Ara bölme
3.  Ön kapak
4. Zemin sabitleyici
5. Uç tapa
6. Gerilim önleyici
7. Topraklama kiti

Zemin Besleme
8. Besleme kanalı girişli zemin sabitleyici
9.  Zemin beslemesi
 9a. Gövde
 9b. Başak
10.Döşeme üstü ek yeri kapatıcı
11. Döşeme üstü dirsek
12.	Zemin besleme adaptörü
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Kablo kapasitesi

Ürün	 Maks. 	 Kesit 	 Kablo kapasitesi*) mm2

	 Ø mm 	 alanı mm2 	 %40 	 %50 	 %60

Çift Taraflı Mini Sütun-ara bölmeli ve ara bölmesiz
1	 41	 3747	 1499	 1874	 2248
2 	 16	 871	 348 	 435 	 523
3 	 39	 1799	 720	 900	 1079

*) Kablo Kapasitesinin %40’ının kullanımını tavsiye ederiz.

Teknik ÇizimlerOptiLine 45
Mini Sütunlar
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Teknik ve Malzeme Bilgisi	  	  
Alüminyum, haddelenmiş	 Şartname	 EN-AW-6063

	 Yoğunluk	 2.7 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 2.4x10 /°C

	 Yüzey yapısı	 Doğal anotlanmış veya toz boyalı

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

Aluminyum, döküm	 Yoğunluk	 2.7 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 2.4x10 /°C

	 Yüzey yapısı	 Toz boyalı

 	 Renk	 Gri RAL 9010

PC/ABS	 Yoğunluk	 1.14 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 70x10 /°C

	 Hacim özdirenci	  >10 Ω cm

	 Su emiş	 0.6%

	 Dielektrik dayanımı	 19 kV/mm

	 Yangına dayanıklılık derecesi	 UL 94 HB

	 Renk	 Beyaz RAL 9010

		  Aluminyum metalik(boyalı)

PVC	 Yoğunluk	 1.5 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 60x10 /°C

	 Hacim özdirenci	 >10 Ω cm

	 Su emiş	 <0.2%

 	 Renk	 Gri RAL 7030

PC+ASA	 Yoğunluk	 1.15 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 80x10 /°C

	 Hacim özdirenci	 >10 Ω cm

	 Su emiş	 0.6%

	 Dielektrik dayanımı	 17 kV/mm

	 Yangına dayanıklılık derecesi	 UL 94 HB

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

Çelik	 Şartname	 SS 1142

	 Yoğunluk	 7.8 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 1.2x10 /°C

	 Yüzey yapısı	 Powder coating

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

Koruma Derecesi	 IP30	  

Sıcaklık aralığı	 -25C° ile 60C° arasında çalışma aralığı	  

Standartlar ve sertifikalar	 Ürünler aşağıdaki standartlarla uyumludur.

	 EN50085-1:2005	

	 NFC 68 102 (Fransız ulusal standardı)

 	 Ürünler 73/23EEC ve 93/68/EEC Düşük Gerilim yönetmeliklerine göre, 

	 CE standartlarının gerektirdiği koşulları sağlamaktadır.

Teknik AçıklamalarOptiLine 45
Sütunlar
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OptiLine45 zemin kutuları tüm zeminlere 
yerleştirilebilir
• Yükseltilmiş zeminler: Çıkış kutuları ve erişim kutuları düz bir 	
	 şekilde zemin içersin yerleştirilebilir.
• Düz zeminler: Yüksekliği ayarlanabilir, plastik veya çelik düz 
	 zemin kutuları bağlantılar veya içe yerleştirmeler için çelik kanal 
	 ve elektrik borusu
• Boşluklu zeminler: Çıkış kutuları ve erişimkutuları düz bir şekilde 	
	 zemin içersine yerleştirilebilir.
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Ofis zemininizdeki güç, telefon ve data bağlantıları için 
geliştirilmiş bir sistem. 
Sistem; zemin çıkış kutuları, zemin erişim kutuları, beton 
zemin kutuları ve birçok aksesuar içerir. Serideki tüm ürünler 
halogen-free özelliğine sahiptir.

Zemin çıkış kutuları, Altira serisi prizlerle kullanılabilen montaj 
çerçeveleri ile uyumludur. 199x199mm ve 199x276mm’lik 2 
boyutu mevcuttur. Küçük boyutlu kutu, dört tekli veya 2 çiftli 
çıkışlarla donatılabilir. Büyük boyutlu kutu ise, 6 tekli / 3 çiftli / 
8 tekli / 4 çiftli çıkış seçeneklerinden birine göre donatilabilir. 
Montaj çerçevelerinin yüksekliği 70mm ile 100mm arasındadır 
ve 5mm’lik kademelerle ayarlanabilir.

Bu özellik donanıma optimum kapasite imkanı  sağlar. 
DIN modüller ve çıkışlar farklı seviyelerde kolayca kurulabilir.  
Tüm düz zemin kutuları, zemin kanallarına veya esnek elektrik 
borularına bağlanabilir. Elektrik boruları kullanılırken, zemin 
kutuları zeminin herhangi bir yerinde konumladırılabilir.

6 Modül kutusu
3 çiftli veya 6
tekli çıkışlar için

DIN modülen kurulumu

Sabitleme
parçası

Plastik, döşemelik
buatı

Zemin çıkış 
kutuları

Buat

Montaj çerçevesi

Montaj çerçevesi 
için 5mm kademeli
yükseklik ayarı

Kablo çıkış 
yüzeyi

Hızlı 
bağlantı 
cihazı

P89500

P85838

Ø 25 ve Ø 4mm’lik
Esnek borular ve 
kanallar için açıklık 

DIN modül

Montaj 
çerçevesi

DIN rayı

Buat

Kapak

P89574

4 Modül kutusu
2 çiftli veya 4
tekli çıkışlar için

P89490

8 Modül kutusu
4 çiftli veya 6 
tekli çıkışlar için

P89488
P89489
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Altira 45x45 kablo bağlantı aygıtları
Optiline45 zemin kutuları, Altira kablo bağlantı aygıtlarının montaj çerçeveleri-
yle birlikte sağlanır. Altira serisi; priz, anahtarlar, VDI çıkışları ve elektronik 
ürünler gibi çok  geniş yelpazede ürün çeşitliliğine sahiptir. 

OptiLine 45
Döşemealtı buatları
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OptiLine 45
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Yükseklik ayarı ve 
Seviyelindirme
• Hem çelik hem de plastik düz 	
	 zemin kutularında, 4 köşeden 	
	 de yükseklik ve seviyelendirme 	
	 ayarı yapılabilir.

•	Ayar aralığı
- 75-95mm Plastik kutu
- 75-110mm Çelik kutu

Tamamen gömülü sistem  
Yüksek kablo kapasitesi için 
düz çelik kutular

•	Daha küçük kablo kapasitesi
	 için düz plastik kutlar

•	Her iki kutu tipide, zemin 	
	 kanalları ve elektrik borularıyla 	
	 bağlanabilir.
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P89500

Zemin ile uyum
•	Standart halı eklentileri
- Dayanıklı yer döşeme 	
	 aksesuarı olarak mevcuttur

•	Diğer zemin eklentileri
- 6mm kalınlığa kadar zemin ek 	
	 parçaları
- 3mm’lik çelik plaka destek 	
	 sağlar
- Farklı izlenim, mevcut zeminle 	
	 uyumlu karışım
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Uzun ömürlü ve yüke dayanıklı
•	Kutular polyamitten yapılmıştır
- Uzun ömürlü
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Eskimeye karşı dayanıklı

•	Yüke dayanıklı, VDE 0634 	
	 yük sertifikasına uygun
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Kutuların ekstra sabitlemesi
•	Hızlıca takılabilmesinin 	
	 yanında, zemin çıkış ve erişim 	
	 kutuları, plastik düz kutu 	
	 içerisine 2 vidayla monte 	
	 edilebilir.

•	Erişim kutusu ayrıca 	
 	bir vidayla parazitlere karşı 	
	 korunabilir.
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Açıklık ve kablo çıkışları için 
opsiyonel yönler
•	Kare Kutu
- Açıklık ve kablo çıkışları için 4 	
	 farklı yönde çıkış opsiyonu
- Kapak 2 zıt yönde monte 	
	 edilebilir.

•	Dikdörtgen Kutu
- 2 yönde açıklık ve kablo çıkış 	
	 opsiyonu
- Kapak 2 zıt yönde monte
	 edilebilir.
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Ayrılabilir, kendi kendine 
kapanan kapak
•	Kapak kendi agırlığıyla oto	
	 matik olarak kapanır.
- Arttırılmış güvenlik
- Kaza riskini azaltır             
•	Ayrılabilir kapak
- Araç kullanmadan ayrılabilir
- Kapak geriye doğru 	
	 yatırıldığında, kırılmadan 	
	 yerinden çıkacaktır.
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Optimum kapasite için özgün 
montaj çerçeve yüksekliği
•	5mm kademeli olarak montaj 	
	 çerçevesi yükseklik ayarı
- DIN modüllerini yükleme 	
	 kolaylığı
- Farklı seviyelerde DIN 	
	 modülleri ve çıkışlar olma 	
	 imkanı
- Kapasiteyi optimize eder
- Kablo ve prizler içiniçerdeki boş 	
	 alanı optimize eder.

• DIN modülleri zemin 	
	 kutusunda montajlıdır.
- Hızlı ve güvenli kurulum
- Alet kullanımına ihtiyaç 	
	 duymadan kurulum

Montaj çerçevesi içinde hızlı 
ve basit kurulum
•	Oluklu köşelerde kablo 	
	 geçitleri
- Kolay bağlantı
- Kablolar sıkıştırılmaz

•	Aşağı yönde açık kablo 	
	 geçitleri
- Kablo içerde depolanabilir 	
	 (ortadan geçmesine gerekmez)

• Kablolar, ön montajı 	
	 yapılmış priz ve çıkışlarla 	
	 kullanılabilir.

Hızlı ve aletsiz kurulum
•	Hızlı takma ve bağlama 
- Hızlı kurulum
- Alet kullanım ihtiyacı yok
- Kendinden ayarlı 
• Döner vida bağlanması
- Alçıpanı iyi bir şekilde 	
	 tamamlar.
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Zemin kutusu ve ara bölmeler  
ile karışık uygulamalar
•	Zemin kutusu
- Montaj çerçevesinde 2 şekilde 	
	 konumlandırılabilir.
- Güç ve düşük voltaj için karışık 	
	 kurulum imkanı sağlar.
- IP20 koruması sağlar
- DIN hemen raya oturur.
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Farklı montaj çerçeveleri 
içindeki çıkışlar arası bağlantı 
•	Montaj çerçevelerinin uzun 	
	 kenarları üzerinde devre kesici
- Basit kablolarla, farklı 	
	 montaj çerçeveleri arasındaki 	
	 bağlantıları basitleştirir.

OptiLine 45
Döşemealtı buatları
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Zemin çıkış kutularında; Altira prizler ile kullanılabilen döşemealtı buatlarda, hızlıca monte 
edilebilen 4 adet priz modülü ve kablo çıkış alanı bulunan bir kapak mevcuttur. Ayrıca; kablo 
tutucu ve ara bölme aksesuarlarını içeren plastik bir çanta içermektedir. Kapak üzerine 
yerleştirilen, zeminle uyum gösteren 6mm kalınlığındaki kapak dolgusu sayesinde farklı tipte 
zeminlerle uyum gösterebilir. Yüksekliği, 70-100mm arasında 5mm’lik aralıklarla ayarlanabilir. 
Döşemealtı buatlar, 45x45mm tekli prizler ve 45x90mm çiftli prizlerle kullanılabilir. 
Malzeme: %30 cam tanecikli PA6, çelik. Altira döşemealtı buatlar için=PC/ABS, Unica 
için=PBT.	

Zemin erişim kutuları, kolay monte edilebilen zemin çerçevesi, 2 sabitleme parçası ve 
vidalı kapaktan oluşmaktadır.Kapak üzerine yerleştirilen, zeminle uyum gösteren 6mm 
kalınlığındaki kapak dolgusu sayesinde farklı tipte zeminlerle uyum gösterebilir. Sabitleme 
parçası 23mm’den 56mm’ye kadar kalınlıklarda yükseltilmiş zeminlerde  kullanıma 
uygundur.  PP veya çelik döşemealtı buatları ile düz-beton zeminlerde kullanılabilir.  
Malzeme: %30 cam taneciklerine sahip PA6, çelik

Kanal adaptörleri içeren, döşemealtı buatlar düz zeminde, 75mm’den - 90mm kalınlığa 
kadar gömmeli olarak yerleştirilebilir. 4 tarafında da adaptörler mevcuttur.	
Malzeme: Çelik sac

OptiLine 45 Döşemealtı Buatları

Yükseltilmiş Zemin Kutuları	 	

Zemin çıkış kutuları	 	 	 	

Zemin erişim kutuları	 	 	 	

Plastik kutu	 	 	

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
2 çift / 4 tekli Altira için, 	 Gri	 72x199x199	 ISM50624
2 çerçeveli(4 modül) çıkış kutusu 

3 çift / 6 tekli Altira için, 	 Gri	 72x276x199	 ISM50636
3 çerçeveli(6 modül) çıkış kutusu 

4 çift / 8 tekli Altira için, 	 Gri	 72x276x199	 ISM50638
2 çerçeveli(8 modül) çıkış kutusu

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
Kare buat (yükseltilmiş zeminler için)	 Gri	 33x199x199	 ISM50520

Dikdörtgen buat	 Gri	 33x276x199	 ISM50530
(yükseltilmiş zeminler için)

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
Yükseltilmiş zemin kutusu	 Açık gri	 75-95x188x188	 ISM50320
(kare) 150mm’ye kadar zemin 
kanalları, zemin çıkış ve 
zemin erişim kutuları için 

Yükseltilmiş zemin kutusu 	 Açık gri	 75-95x188x265	 ISM50330
(dikdörtgen) 200mm’ye kadar 
zemin kanalları, zemin çıkış ve 
zemin erişim kutuları için

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Yükseltilmiş zemin kutusu 		  75-110x500x500	 ISM50323
(kare) 350mm’ye kadar 
zemin kanalları, zemin çıkış 
ve zemin erişim kutuları için

Yükseltilmiş zemin kutusu		  75-110x500x500	 ISM50333
(dikdörtgen) 350mm’ye kadar 
zemin kanalları, zemin çıkış 
ve zemin erişim kutuları için 

Yükseltilmiş zemin kutuları, 75mm’den - 90mm kalınlığa kadar zeminlere gömmeli olarak 
yerleştirilebilir. Zemin kanalları ve esnek elektrik boruları ile bağlantılarda kolaylık sağlayan, 
kolayca açılabilen önceden hazırlanmış bölmeler mevcuttur. Ø 25 ve 40 mm.			 
Malzeme: PP-Plastik			 

Çelik Kutu			 

ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar
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Çelik Zemin Kanalları 

Aksesuarlar

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
350x28 mm çelik kanal, 2 metre			   28x350x2000	 4260107

350x38 mm çelik kanal, 2 metre			   38x350x2000	 4260117

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
350mm’lik zemin kanalı için		  30x411x40	 4260124
sabitleme parçası

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

350x28 mm çelik kanal için dikey köşe		  201x350x201	 4260139
350x38 mm çelik kanal için dikey köşe		  201x350x201	 4260146

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
Topraklama kiti	 sarı/yeşil	 L = 300	 ISM10954

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
2 Tekli /1 Çiftli çıkış için	 Antrasit gri	 38x64x139	 ISM50809
montaj çerçevesi
4 Tekli /2 Çiftli Altira için	 Antrasit gri	 38x64x216	 ISM50810
montaj çerçevesi

Ürün  Tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans
2 tekli / 1 çiftli Altira çıkış için	 Mavi 	 23x64x126	 ISM50800
taban kutusu(IP20)
4 tekli / 2 çiftli Altira çıkış için	 Mavi 	 23x64x203	 ISM50801
taban kutusu(IP20)

Yükseltilmiş beton zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, plastik veya metal yükseltilmiş 
zemin kutularıyla kombinasyonlu olarak kullanılabilen, 3 kompartmanlı zemin kanalları ve 
entegre ara bölme. 28mm ve 38mm olmak üzere 2 farklı yükseklikte tipi mevcuttur.		
Malzeme: Galvanize çelik sac

Zemin sabitleme parçası, çelik kanalın beton zemine sabitlenmesini ve yükseltilmiş zemin 
kutusu ile birleşim noktasındaki pozisyonunu korumasını sağlar. Parça, 28 mm ve 38 mm 
yüksekliğindeki her iki kanal ile de uyum gösterir  ve uçtaki kancanın rotasyonu ile ayarlanır. 
Malzeme: Galvanize çelik sac

2 entegre ara perde ve 3 kompartmanlı dirsek. Kabloları dikey pozisyondan yatay pozisyona 
konumlandırmak için tasarlanmıştır. Köşenin kavisli olması ve yivlenmesi, kabloların uygun 
bir şekilde büklümlenmesini sağlar. Malzeme: Galvanize çelik sac			

Düz pin konnektörleri ve topraklama mandalı ile topraklama kablosu içeren kit. İki metal 
zemin kanal gövdesi veya diğer sac metal ürünler arasında toprak bağlantısını sağlamak 
için tasarlanmıştır. Malzeme:  Yaylı çelik, bakır.

Zemin çıkış kutuları için montaj çerçeveleri(her iki boyuttaki zemin çıkış kutuları için 139mm 
montaj çerçevesi, dikdörtgenler için sadece 216mm’lik montaj çerçevesi. Tekli veya çiftli 
Altira prizlerine uygun. Montaj çerçevesi, DIN aygıtları için uygun boyuttaki taban kutusu ile 
kullanılmalıdır. Malzeme: PC/ABS

IP20 standardını karşılamak için montaj çerçevesi ile kullanılan taban kutusu. (Her iki 
boyuttaki zemin kutusu için 126mm, dikdörtgenler için sadece 203mm taban kutusu).Ayrıca 
DIN modülünün montajında da kullanılabilir. Malzeme: PA6

3 kompartmanlı zemin kanalları	 	 	

Zemin sabitleme parçası	 	 	

3 kompartmanlı dirsek	 	 	

Topraklama kiti	 	 	

Altira çıkışlar için montaj çerçeveleri	 	 	

Taban kutusu	 	 	

ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar
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Aksesuarlar

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Kare kutular için 	 Gri	 6x139x167	 ISM50807
Dikdörtgen kutular için 	 Gri	 6x139x245	 ISM50808

Ürün tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Kare kutular için 		  6x139x167	 ISM50817
Dikdörtgen kutular için 		  6x139x245	 ISM50818

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Altira Modüler Cihazlar için Kit	 Beyaz 	 72x45x90	 ISM50811

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

Sabitleme Parçası	 Mavi 	 58x12x25	 ISM50823

Zemin çıkış veya zemin erişim kutularında kullanılmak üzere kapak dolgusu.Ayrıca, kapak 
altında kendinden yapışkanlı bant mevcuttur. 			 
Malzeme: Linoleum			 

Zemin çıkış veya zemin erişim kutularında kullanılmak üzere kapak dolgusu. Üst yüzeyinde 
koruyucu film  ve altında kendinen yapışkanlı, yumuşak kauçuk tabaka mevcuttur.	
Malzeme: Çelik, kauçuk

DIN aygıtları için DIN modül yatağı ve beyaz çerçeveli-şeffaf gri kapaktan oluşan modüler 
aygıt kiti.1 veya 2 adet 28mm’lik DIN aygıtına uygun. Ör: mini sigorta. Sadece, Altira 
çıkışları için montaj çerçeveleri ve mavi taban kutularının kombinasyonu ile birlikte 
kullanılabilir. Malzeme: PC+ASA (DIN-rayı), PC/ABS ve PC (çerçeveli kapak)		
	

Zemin çıkış ve erişim kutularının her iki tarafına monte edilebilen sabitleme parçası. 
Kalınlığı 23mm ile 56 mm arasında değişen yükseltilmiş zeminlerde kullanılabilir.  Yedek 
parça olarak tasarlanmıştır. Malzeme: PA6, çelik			 

Zemin erişim kutusu kapak dolgusu, linoleum	 	

Zemin erişim kutusu kapak dolgusu, çelik	 	

Altira Modüler aygıt kiti	 	 	

Sabitleme parçası (Yükseltilmiş zeminler için)	 	

ReferanslarOptiLine 45
Sütunlar
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Boyutlar
Zemin Yüksekliği

Schuko tipi çıkışlarla

Taban kutusu olmadan Taban kutusu ile

Montaj boyutları
Kare kutu Dikdörtgen kutu

A:  178 ±1	
B:  255 ±1

P89434

P89436

P89435

A:	 178 ±1	
B:	 178 ±1	

Döşemealtı Kanalların Kablo Kapasitesi

Ürün  Tanımı	 A mm2	 B mm2	 Total mm2

350x28mm	 3198 	 2450	 8846
350x38mm	 4428 	 3450	 12286

Teknik AçıklamalarOptiLine 45
Döşeme Buatları
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Teknik ve Malzeme Bilgisi	  	  
Alüminyum, haddelenmiş	 Şartname	 EN-AW-6063

	 Yoğunluk	 2.7 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 2.4x10 /°C

	 Yüzey yapısı	 Doğal anotlanmış veya toz boyalı

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

Aluminyum, döküm	 Yoğunluk	 2.7 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 2.4x10 /°C

	 Yüzey yapısı	 Toz boyalı

 	 Renk	 Gri RAL 9010

Dökme demir	 Yoğunluk	 7.3 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 1.2x10 /°C

 	 Yüzey yapısı	 Renksiz vernikle kaplı

Çinko	 Yoğunluk	 7.1 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 2.7x10 /°C

 	 Yüzey yapısı	 İşlenmemiş,ham

PC/ABS	 Yoğunluk	 1.14 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 70x10 /°C

	 Hacim özdirenci	  >10 Ω cm

	 Su emiş	 0.6%

	 Dielektrik dayanımı	 19 kV/mm

	 Yangına dayanıklılık derecesi	 UL 94 HB

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

PS (Polystyrene)	 Yoğunluk	 1.04 g/cm

	 Renk	 Beyaz RAL 9010

 	 Ekstra bilgi	 Halojensiz

PVC	 Yoğunluk	 1.5 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 60x10 /°C

	 Hacim özdirenci	 >10 Ω cm

	 Su emiş	 <0.2%

 	 Renk	 Gri RAL 7030

PC+ASA	 Yoğunluk	 1.15 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 80x10 /°C

	 Hacim özdirenci	 >10  Ω cm

	 Su emiş	 0.6%

	 Dielektrik dayanımı	 17 kV/mm

	 Yangına dayanıklılık derecesi	 UL 94 HB

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

Çelik	 Şartname	 SS 1142

	 Yoğunluk	 7.8 g/cm

	 Doğrusal genleşme	 1.2x10 /°C

	 Yüzey yapısı	 Powder coating

 	 Renk	 Beyaz RAL 9010

Koruma Derecesi	 IP30	  

Sıcaklık aralığı	 25C° ile 60C° arasında çalışma aralığı	  

Standartlar ve sertifikalar	 Ürünler aşağıdaki standartlarla uyumludur.

	 IEC 1084-2-4’ün 10.5.102 fıkrası	

	 EN50085-1:2005	

	 EN60598-2-2’nin 4.6.3 fıkrası	

	 NFC 68 102:1990 (Fransız ulusal standardı)

 	 Ürünler 73/23EEC ve 93/68/EEC Düşük Gerilim yönetmeliklerine göre, 

	 CE standartlarının gerektirdiği koşulları sağlamaktadır.

Technical and Material data Floor trunking
Sheet steel 	 Density 		  7.8 g/cm3	
	 Surface treatment	 Zinc coated
Impact resistance	 IK10		
Degree of protection	 IP40
Standards	 The products comply with the standard EN 50085-1
Temperature range	 Operating temperature from –15°C to +60°C

Teknik AçıklamalarOptiLine 45
Döşeme Buatları
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Altira serisi ürünlerin kaidesiz monte edilebildiği,  
45mm ön açıklıklı Servis Kutuları
OptiLine45 servis kutuları, ofis ve konfrenas salonu 
gibi mekanlarda güç, telekom ve data çıkışlarına erişim 
için esnek masaüstü çözümler sunar. Kullanımı kolay 
olan bu ürünler tavandan sütun beslemesiyle gelen 
kablolardan çıkış almak için de kullanılabilir. 
Seride iki farklı ürün tipi bulunuyor;
• 6 kenarlı pop up box, çıkışlarla ön bağlantıları 
yapılmış, kablo ve priz
• Yumuşakça yuvarlanmış, çevirebilir, tek taraflı kutu. 
Çıkışlarla ön bağlantıları yapılmış, kablo ve priz.
• Tek taraflı kutu, ön bağlantıları yapılmış çıkışlar, 
kablolar ve prizler, çıkışları ile önceden tanımlanmış.
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Pop-up servis kutusu Çevirilebilir servis kutusu
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OptiLine 45
Servis Kutuları

Altira 45x45 modül bağlantı aygıtları
OptiLine45 serisi, Altira 45x45 modülleri ile içten kilitleme özelliği 
ve ön açıklıkları sayesinde kolayca bağlanır, optimum fonksiyon ve 
dizayn sağlar. Altira serisi; priz, anahtarlar, VDI çıkışları ve dimmer-
ler, hareket sensörleri, termostatlar, zamanlayıcılar gibi çok geniş 
yelpazede elektronik ürün çeşitliliğine sahiptir. 
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Pop-up servis kutusu

OptiLine 45
Servis Kutuları

Yüksek kapasite ve kolay 
erişim
Toplam 6 güç, 6. Kategori ve 
6 adet RJ45 FTP çıkışları 

•	Yüksek kapasite

•	Masanın etrafındaki tüm 	
	 kullanıcılar için kolay erişim

Ayarlanabilir erişim ve 
yumuşak dizayn	
•	Kutu kendi ekseni etrafında 
dönebilir ve pürüzsüzce 	
	 yuvarlatılmış şekle sahiptir

•	Masanın her iki tarafından da 	
	 kolay erişim

•	Yüksek estetik gereksinimi 	
	 olan odalar için uygundur

•	Sabit ayak

Kullanımda olmadığında 
yuvasına saklanabilir	
Kutunun üzeri anotlanmış 
aluminyumdur. Aktive 
edilmediğinde, kutu yuvasında ve 
masa yüzeyi ile aynı seviyededir.

•	Alandan tasarruf

•	Saklanmış ve göze hoş gelen 	
	 donanım

•	Herhangi bir masa yüzeyi ile 	
	 uyumludur.

Yüksek kapasite	
•	8 güç çıkışı ve 7 taneye kadar 
data çıkışı

•	2 portu bulunan AV anahtarlı 	
	 (VGA ve ses) bir versiyonu da 	
	 mevcuttur

•	Yüksek kapasite

•	2 kişinin ses sistemini ve  
	 projeksiyonu paylaşması 	
	 mümkümdür.

Kolay kurulum ve aktivasyon
Çıkışlar ile ön bağlantıları yapılmış 
10/100Mbps LAN anahtarı, kablo 
ve fiş. 

•	Kenarlık yuvanın kenarlarını 	
	 maskeler
•	Kurulumu kolay, sadece
	 1 güç ve network kablosu 	
	 bağlamanız yeterli 

•	Pop up kutusunu yuvasından 	
	 çıkarmak için, kutunun üstüne 	
	 hafifçe bastırmanız yeterli.

Kurulumu Kolay
•	Çıkışlarla ön bağlantıları yapılmış 
farklı düzenlemelerde, kablolar 
ve fişler. LAN ve AV anahtarlı bir 
versiyonu mevcuttur

•	Kurulumu kolay, sadece 	
	 kabloyu bağlayın

•	Bağlantı kabloları esnek fabrik 	
	 boru içersinde korunur

Dizayn, pürüzsüzlük ve kalite                
OptiLine45 servis kutuları, anotlanmış 
aluminyumdan yapılmıştır ve pürüzsüz 
yüzeye sahiptir.Tüm parçalar güvenilir 
fonksiyon ve kolay kurulum sağlamak 
için dizayn edilmiştir.
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OptiLine 45
Servis Kutuları

OptiLine 45 Masaüstü Servis Kutuları

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

6 UPS prizli pop-up	 Anodize alüminyum	 325xØ236	 ISM20341
servis kutusu

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

6 Schuko prizli pop-up	 Anodize alüminyum	 325xØ236	 ISM20346
servis kutusu

Ürün  tanımı	 Renk	 GxYxD	 Referans

8 topraklı priz + 2 RJ45  	 Anodize alüminyum	 92x130x618	 ISM20350
Cat6 prizli çevrilebilir 
servis kutusu

8 topraklı priz + 100Mbps 	 Anodize alüminyum	 92x130x720	 ISM20354
LAN anahtarı, 2xA-V
(VGA ve video) çıkışlı, 
çevrilebilir servis kutusu	

Pop-up masaüstü servis kutuları; 6 farklı yüzeyde çıkış alınmasını sağlar. Altira UPS 
prizleri,  RJ45 ve LAN anahtarı, 6 metre fişli bağlantı kablosu ve ayrı data anahtarı(LAN) 
ürüne entegredir. Malzeme: Anotlanmış, alüminyum			 

Pop-up masaüstü servis kutuları; 6 farklı yüzeyde çıkış alınmasını sağlar. Altira UPS 
prizleri,  RJ45 ve LAN anahtarı, 6 metre fişli bağlantı kablosu ve VDI kurulumu için üç 
yüzeyi boş halde sağlanır. Malzeme: Anotlanmış, aluminyum			 

Tek yüzeyinden çıkış alınabilen, çevrilebilir servis kutularında, 8 adet Altira UPS prizi ve 
RJ45 çıkışlarının çeşitli kombinasyonları mevcuttur. Servis kutusu kendi ekseni etrafında 
istenen miktarda çevrilebilir. Malzeme: Anotlanmış aluminyum			 

Pop-up servis kutuları - Ön kablolu, Altira UPS priz çıkışlı	

Pop-up servis kutuları - Ön kablolu, Altira Schuko priz çıkışlı	

Çevrilebilir servis kutuları - Ön kablolu, Altira UPS priz çıkışlı 	

Teknik açıklamalarOptiLine 45
Masaüstü Servis Kutuları 
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Priz Grupları
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Altira serisi, 45x45 mm standardındaki 
tüm fonksiyonları içeriyor. Tek bir 
referans numarası, tek parça ürün ve 
tek adımda montaj. Size geleceğe 
daha hızlı bağlanma fırsatı sunuyor. 
Hem de tek bir adımda.

Altira; prizler, data prizleri, hareket 
sensörleri , dimmerler ve  zamanlayıcılar 
gibi elektronik ürünler içeren kablo 
bağlantı cihazlarından oluşan çok geniş 
bir ürün çeşitliliği sunar.

45 Serisi kilitlemeli 
kablo bağlantı sistemi

Tüm ihtiyaçları karşılayan ürün gamı

Altira ile
geleceğe 
bağlan
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Dimmeler, hareket sensörleri, 
termostatlar, zamanlayıcılar.
Altira’nın rahatlığı ve güvenliği 
arttırılmış ürün gamını 
keşfedin.

Güç: Kabloyu sadece soyun 
ve yerine yerleştirin. VDI: 
IDC sayesinde kolay ve hızlı 
bağlantı. Tek harekette sonuç 
ve güvenlik.

Eşsiz Altira: Çocuk koruma 
özelliği ve ara bağlantılı 
parçalar.

Eşsiz Altira: Kurulumda 
fark yaratmak için farklı 
renkseçenekleri

Altira’nın sade ve modern 
dizaynı; rengi, parlaklığı 
ve şekliyle PKS&OptiLine 
ürünleriyle mükemmel uyum 
gösterir.

Altira çok amaçlı ürün gamını; OptiLine45 ön kilitlemeli sistemleriyle, PKS Ultra kablo kanallarıyla, duvarlarda  ise sıvaaltı veya üstü montaj kutularıyla rahatça kullanabilirsiniz.

Rahatlık ve güvenlik        Aletsiz bağlantı Yenilikçi özellikler Karışım ve uyum Dizayna odaklanın

Altira 
Modülerlik, hızlı ve güvenli kurulum

Ön kilitleme
Altira ön kilitlemelidir. 
-Optiline 45 sistemi ile kaidesiz montaj
-PKS Ultra 80x50 ile kaidesiz montaj
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Altira serisiyle 45x45 standardında geniş çözümler sizi 
bekliyor. Altirayla, anahtarınızı push butona dönüşütürebilir, 
21mm derinliğinde bir kanala yerleştirebilir, RJ45 prizini 
direk olarak bağlayabilir, prizler arasında birden çok ara 
bağlantı yapabilirsiniz. Herşey, kurulumu ve gelişimi 
kolaylaştırmak için özel olarak düşünüldü...
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Schneider Electric, Altira ve OptiLine 45 Kurulum 
Sistemleri ile; fonksiyon, dizayn, rahatlık ve güvenlik 
gibi en büyük beklentilerinizi karşılayacak çözümler 
sunuyor. Altira; OptiLine45 kanal, sütun & mini       
sütun ve döşemealtı & masaüstü servis sistemleriyle 
kaidesiz montaja uygun bir kablo bağlantı serisidir. 
Ayrıca Altira serisi PKS Ultra sistemleriyle de 
kullanılabilir. Schneider Electric’in Altira+ OptiLine 
kolay montajlı Kablo Yönetim Sistemleri, özellikle ticari 
binalar için tasarlanmıştır.

Kaidesiz montaj için tasarlandı 
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Farklı renkteki çerçeve seçeneklerimizden istediğinizi seçerek  sistem ve kurulumunuza ayrıcalık katın.  
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Akıllı çerçeveler ile zenginleştirilmiş tüm Altira ürünleri, 
hem sıva altı hem de kablo yönetimi uygulamalarında 
pazardaki tüm kurulum sistemleri ile uyumludur. Sisteminize 
ve kurulumunuza farklı renk çeşitlerinden seçebileceğiniz 
uygun çerçevelerle ayrıcalık katın.                                                                   

Pazardaki tüm kurulum sistemleri ile uyumlu

Renkli
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- RJ45 priz çıkışları
- Yüksek performans garantisi
- 	Kolay ve güvenilir kablolama
- 	IDC özelliği sayesinde kablo bağlantı uçları daha kolay ve 	
	 hızlı bağlanır. (izolasyon değişim bağlantısı)
- 	İnce ve az yer kaplayan form faktörü
- 	Tüm ihtiyaçları karşılayabilecek geniş yelpazede 			 
	 konnektör çeşitleri
- 	Kategori 5, 6 ve 6a’da mevcut
- 	Korumasız (UTP) ve korumalı (STP) versiyonlarında 		
	 mevcuttur.

- Ara bağlantı parçaları sayesinde, prizler arası güvenli 		
 	 bağlantı yapılarak sisteme daha fazla cihaz lineer olarak 		
	 bağlanabilir. Farklı kombinasyonlarda bağlantı yapılabilir: 	
	 2+2,  2+3, 3+3 ve daha fazlası.
-	45mm’ye indirgenmiş az yer kaplayan tasarımı sayesinde  	
	 prizler düzenli bir şekilde yanyana sıralanabilir. Yan 		
	 taraflarında boşluk kalmaz, dolayısıyla kanal kapaklarını 		
	 kesmenize de gerek kalmaz.
- Farklı türdeki prizlerin ayırt edilmesini sağlayan 			 
	 özelleştirilmiş dış görünüm.   
- LED göstergeli priz çözümleri

İkili ve üçlü prizler
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Tek bir priz ve tek bir referans; düz veya eğimli kullanabilme 
opsiyonu. Geleneksel sıvaaltı ve sıvaüstü montajlarında  
bağımsız düz fonksiyon. Yer seviyesindeki kanallarda açılı 
prizler fiş girişlerini kolaylaştırır. Prizler özellikle 2P+E ve 
RJ45 prizleri, anahtarlar gibi diğer fonksiyonlarla birlikte 
sütun & mini sütunlarda kullanılacaksa bu özellik mutlaka 
gereklidir.

Sütunlara topraklama pini 
konumları
-	 Sağa eğimli 
-	 Düz yatay

-	 Mevcut prizlerin hızlı ve 	
	 herhangi bir alet kullanmadan 	
	 takılması ve sökülmesi
-	 Basit ve Pratik: 
	 Kabloyu soyun ve yerleştirin.
-	 Kabloların kolayca kanallara 	
	 yerleşimi ve kutulara montajı 	
	 için bir kutupta karşılıkı iki 
	 önlü bağlantı istasyonları

-	 Kolay ve uygun koaksiyel 	
	 kablo bağlantısı
-	 Koaksiyel kablo direk olarak 	
	 360 ° döner klemense 		
	 vidalanabilir.

Kanalda topraklama pin 
konumlandırması
-	 Düz dikey
-	 Sola eğimli

-	 Güçlü dizayn,
	 temizlenmesi kolay
-	 Tırnak yapısı sayesinde 	
	 güçlü ve mükemmel tutuş

Rotoclip priz çıkışları 
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Altira Serisi 45x45 UPS Prizleri

Ürün  Tanımı	 Renk	 Referans

UPS prizi tekli	 Kırmızı	 ALB45214

UPS prizi, ikili	 Kırmızı	 ALB45224

UPS prizi, üçlü	 Kırmızı	 ALB45234

UPS prizi, gösterge lambalı,tekli	 Kırmızı	 ALB45215

UPS prizi, gösterge lambalı,ikili	 Kırmızı	 ALB45225

UPS prizi, gösterge lambalı, üçlü	 Kırmızı	 ALB45235

UPS prizi, çocuk korumalı, ikili 	 Kırmızı	 ALB45226

UPS prizi, çocuk korumalı, üçlü	 Kırmızı	 ALB45236

UPS prizi, çocuk korumalı, 	 Kırmızı	 ALB45217
gösterge lambalı, tekli

UPS prizi, çocuk korumalı, 	 Kırmızı	 ALB45227
gösterge lambalı, ikili

UPS prizi, çocuk korumalı, 	 Kırmızı	 ALB45237
gösterge lambalı, üçlü

45° Eğimli 16A, 250V AC, 2P+E

ReferanslarAltira
Prizler



85

Ürün  Tanımı	 Renk	 Referans

UPS prizi tekli	 Kırmızı	 ALB45214

UPS prizi, ikili	 Kırmızı	 ALB45224

UPS prizi, üçlü	 Kırmızı	 ALB45234

UPS prizi, gösterge lambalı,tekli	 Kırmızı	 ALB45215

UPS prizi, gösterge lambalı,ikili	 Kırmızı	 ALB45225

UPS prizi, gösterge lambalı, üçlü	 Kırmızı	 ALB45235

UPS prizi, çocuk korumalı, ikili 	 Kırmızı	 ALB45226

UPS prizi, çocuk korumalı, üçlü	 Kırmızı	 ALB45236

UPS prizi, çocuk korumalı, 	 Kırmızı	 ALB45217
gösterge lambalı, tekli

UPS prizi, çocuk korumalı, 	 Kırmızı	 ALB45227
gösterge lambalı, ikili

UPS prizi, çocuk korumalı, 	 Kırmızı	 ALB45237
gösterge lambalı, üçlü

Altira Serisi 45x45 Şebeke Prizleri

Ürün  tanımı	 Renk	 Referans

Topraklı priz, tekli	 Beyaz	 ALB45282

	 Kırmızı	 ALB45283

Topraklı priz, ikili	 Beyaz	 ALB45252

	 Kırmızı	 ALB45254

Topraklı priz,üçlü	 Beyaz	 ALB45262

	 Kırmızı	 ALB45264

Topraklı priz, gösterge lambalı, ikili	 Beyaz	 ALB45253

	 Kırmızı	 ALB45255

Topraklı priz, gösterge lambalı, üçlü	 Beyaz	 ALB45263

	 Kırmızı	 ALB45265

Topraklı priz, çocuk korumalı, ikili	 Kırmızı	 ALB45256

Topraklı priz, çocuk korumalı, üçlü	 Kırmızı	 ALB45266

Topraklı priz, gösterge lambalı, 	 Kırmızı	 ALB45257
çocuk korumalı, ikili

45° Eğimli 16A, 250V AC, 2P+E (Alman Schuko Tip)	

ReferanslarAltira
Prizler



86

Altira Serisi 45x45 Temel Kontrol Üniteleri

Ürün  Tanımı	 Renk	 Referans

Komütatör anahtar	 Beyaz	 ALB45051

Komütatör anahtar, ikili	 Beyaz	 ALB45056

One way push button	 Beyaz	 ALB45060

İki yönlü+göstergeli	 Beyaz	 ALB45078

Işıklı anahtar için neon lamba	 Beyaz	 ALB45532

Kör kapak 45x45mm	 Beyaz	 ALB45570

Kör kapak 22,5x45mm	 Beyaz	 ALB45571

16A, 250V AC

ReferanslarAltira
Prizler
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Altira Serisi 45x45 Konfor Kontrol Üniteleri

Ürün  Tanımı	 Renk	 Referans

Fluoresan tüpler için döner Dimmer, 	 Beyaz	 ALB45194

400VA, 4 kablo bağlantısı

İki yönlü Dimmer anahtarı	 Beyaz	 ALB45192 

40-400 V/VA, 4 kablo bağlantısı

Fluoresan tüpler için döner Dimmer, 	 Beyaz	 ALB45195

40-1000 W/VA, 2 kablo bağlantısı

Üniversal hareket sensörü, 	 Beyaz	 ALB45113

1840W - 180°, 8A, 3 kablo bağlantısı 

Tek yönlü acil push-button - 1/4 lap unclock, 	 Beyaz	 ALB45033

tek yönlü, 10A 

16A, 250V AC 

ReferanslarAltira
Prizler

Altira Serisi TV/FM/SAT/Hi-Fi Prizleri	 	 	

Altira Telefon Prizleri	 	 	

Ürün  tanımı	 Renk	 Referans

TV prizi	 Beyaz	 ALB45311

SAT prizi	 Beyaz	 ALB45312

TV-FM prizi	 Beyaz	 ALB45324

TV-FM-SAT prizi	 Beyaz	 ALB45322

Ürün  tanımı	 Renk	 Referans

Lexcom RJ12 MJ6/6 telefon prizi		  ALB45313

2’li Lexcom RJ12 MJ6/6 telefon prizi		  ALB45314
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Altira Serisi 45x45 Yüzey Çerçeveleri

Ürün  tanımı	 Renk	 Referans

1 fonksiyonlu destek çerçevesi	 Metal	 ALB45621

1 fonksiyonlu destek çerçevesi, kısa kıskaçlı	 Metal	 ALB45622

1 fonksiyonlu destek çerçevesi, uzun kıskaçlı	 Metal	 ALB45620

2 fonksiyonlu destek çerçevesi	 Metal	 ALB45624

3 fonksiyonlu destek çerçevesi	 Metal	 ALB45626

2x3 fonksiyonlu destek çerçevesi	 Metal	 ALB45628

ReferanslarAltira
Prizler

Altira Serisi 45x45 Yüzey Kasası

Ürün  Tanımı	 Renk	 Referans

1 fonksiyonlu, yüzeye monteli kasa, 	 Beyaz	 ALB45440

40mm derinlik

2 fonksiyonlu, yüzeye monteli kasa, 	 Beyaz	 ALB45444

40mm derinlik

3 fonksiyonlu, yüzeye monteli kasa,  	 Beyaz	 ALB45446

40mm derinlik

2x3 fonksiyonlu, 40mm derinlik	 Beyaz	 ALB45448
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Altira Serisi 45x45 Kapak Çerçeveleri

Ürün  tanımı	 Renk	 Referans

1 fonksiyonlu kapak çerçevesi	 Beyaz	 ALB45650

	 Granit	 ALB45720

	 Puslu gri	 ALB45730

2x1 fonksiyonlu(71mm), 	 Beyaz	 ALB45652

	 Granit	 ALB45722

	 Puslu gri	 ALB45732

3 fonksiyonlu(71mm) 	 Beyaz	 ALB45657

	 Granit	 ALB45727

	 Puslu gri	 ALB45737

2x3 fonksiyonlu yatay	 Beyaz	 ALB45658

	 Granit	 ALB45728

	 Puslu gri	 ALB45738

yatay kapak çerçevesi

kapak çerçevesi

kapak çerçevesi

ReferanslarAltira
Prizler

Ürün  Tanımı	 Renk	 Referans

1 fonksiyonlu, yüzeye monteli kasa, 	 Beyaz	 ALB45440

40mm derinlik

2 fonksiyonlu, yüzeye monteli kasa, 	 Beyaz	 ALB45444

40mm derinlik

3 fonksiyonlu, yüzeye monteli kasa,  	 Beyaz	 ALB45446

40mm derinlik

2x3 fonksiyonlu, 40mm derinlik	 Beyaz	 ALB45448
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Kolay montaj ve yüksek güvenlik

Priz köprü bağlantı
Köprü bağlantı elemanı ile kolay ve
hızlı priz geçişleri.

Kolay montaj
PKS ULTRA serisi 80x50 
kanala direk monte edilebilmesi 
sayesinde size montaj 
kendinize daha fazla 
zamar kalır.

Temel fonksiyonlar
UPS & Topraklı prizler

PKS Prizler, bu ürün grubundaki temel ihtiyaçlarınızı 
gidermek üzere özel olarak tasarlandı. 45x45mm 
standart boyutları ve fiyat olarak size sunduğu 
avantajlarıyla tüm uygulamalarınızda ilk tercihiniz 
olmayı hedefliyor. 

PKS ULTRA serisi sistem kanallarıyla kullanılabilen 
PKS prizler, size sade bir tasarım ve güvenliğin ön 
planda tutulduğu fonksiyonel çözümler sunuyor. 
PKS priz grubu UPS prizi ve topraklı priz ürünleriden 
oluşan mini bir seri.  Her iki tip priz de çocuk koruması 
özelliğine sahip. 

Teknik özellikler

PC/ABS hammadde den üretilen gövde.. 
(sıcaklık direnci daha yüksek önceki prize göre) Köprü bağlantı 
yapılabilmesi, 250V 16 A elektirik ile çalışması
çocuk koruma mekanizması çift taraftan kablo bağlayabilme kolaylığı 
priz gövdenin montör tarafından sökülmesine gerek kalmadan adaptöre 
montaj yapabilmesi priz altında bulunan plot izler ile kablonun kesileceği 
boyutun belirlenme kolaylığı sabit vida tasarımı, vidaları kablo bağlamak 
için açtığımızda vidalar yerinde sabit kalıyor, somun yukarıya hareket 
ediyor.
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PKS priz serisi

Ürün  tanımı	 Renk	 Referans

45x45 topraklı priz	 Beyaz	 ETK21045E

45x45 UPS priz	 Kırmızı 	 ETK21046E

Priz köprü bağlantı elemanı		  ETK214546

ReferanslarAltira
Prizler
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